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1.1

1.2

Podstawa opracowania

Zlecanie Inwestora,

projekt budowlany,

uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia z projektantami branzowymi,

obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

zasilanie i rozdzielnie,

instalacja o$wietleniowa,

instalacja sitowa gniazd wtyczkowych,

zasilanie wentylacij,

instalacja dzwonkowa,

instalacja przyzywowa,

instalacja odgromowa i potaczenia wyrdwnawcze,
ochrona od porazen,

ochrona przeciwprzepigciowa.



1.3 Opis robét instalacji silnopradowych

1.31 Zasilanie i rozdzielnie

Projektowany budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie z projektowanego wg. odrebnego opracowania
ztacza kablowo — pomiarowego zgodnie z warunkami przytaczeniowymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ. Projekt
przylacza wg. opracowania PGE. W ramach zadania projektowana jest wewnetrzna linia zasilajgca od
projektowanego ztgcza ZKP do projektowanego zlgcza ZKppoz na budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem
ziemnym YKY 4x10mm? od projektowanego ztacza zlokalizowanego w granicy dziatki do ZKppoz.

Rozdzielnice gtéwng obiektu RG zaprojektowano jako ostonietg, w wykonaniu stojgcym zabudowang we
wnece. Rozdzielnice RG wykona¢ w oparciu o rozdzielnig o stopniu szczelno$ci co najmniej IP44 przeznaczone do
zabudowy modutowej. Rozdzielnia wyposazona w zamek na klucz uniemozliwiajacy dostep osoba niepowotanym.
Zasilanie rozdzielni gtownej RG z ZKppoz kablem energetycznym YKYzo 5x16mm2.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej dla potrzeb zasilania zaworu pierwszenstwa 230V/25W nalezy
wyprowadzi¢ ze ztacza ZKppoz zasilanie sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zastosowano kabel N2XH-J
3x2,5mm?. W rozdzielnie RG nalezy zabudowa¢ UPS w celu zabezpieczenia uktadu przez zanikiem pradu z sieci.
Dobrano UPS 2000VA (1200W), czas podtrzymania min. 55 dla 100W obcigzenia.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wykonanie instalacji potaczef wyrownawczych. W tym celu nalezy
zamontowaC szyne uziemiajacg do ktorej nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji. Szyne nalezy
potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z GSU zamontowana przy rozdzielni RG.

Dla potrzeb wprowadzenia bednarki do rozdzielni RG nalezy wykona¢ przepust rurowy w $cianie budynku i

utozy¢ rure DVK75 w posadzce pomiedzy RG a otokiem budynku.

1.3.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu zainstalowane bedg przy wejsciach gtownych i wytaczaé
beda instalacje elektryczne na obiekcie spod napiecia. Po zadziataniu przycisku zasilanie bedzie wytgczone w ziaczu
ZKppoz zabudowanym na elewacji obiektu. Instalacje zasilajgcg wytacznik wykonaé przewodem ognioodpornym
NHXH 2x2,5mmz2.

1.3.3 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna
1.3.3.1 Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna - oSwietlenie podstawowe

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy LED o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace
uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

o 100 Ix korytarze techniczne,
o 200 Ix komunikacja og6ina,
o 150 Ix schody,

o 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet,



e 200 Ix - 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,
e 500 Ix w sali gimnastyczne;.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ podtynkowo kablami bezhalogenowymi N2XH-J 3+4x1,5mm2. Sterowanie
oSwietleniem w poszczegolnych pomieszczeniach zostalo zrealizowane lokalnie za pomocg przyciskow lub
wytacznikow instalacyjnych. Zastosowano osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy ktéry nalezy mocowaé na
wysokosci 1,4m od podtogi, oprawy oswietleniowe, typy i rozmieszczenie wedtug rzutdw. Na sali gimnastycznej
osprzet montowa¢ we wnekach chronigcych przed uszkodzeniem podczas zaje¢ wychowania fizycznego, oprawy

oSwietleniowe z siatkami zabezpieczajacymi przed uderzeniem pitka.
1.3.3.2 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna - o$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocg opraw LED z inwerterem. W oprawach zainstalowano
elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. Nad wyj$ciami zainstalowane bedg oprawy kierunkowe. Natezenie
oswietlenia drog ewakuacyjnych nie powinno byé mniejsze niz 1Ix oraz 5Ix przy a) przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; b) w poblizu schodow, tak by kazdy
stopiefi byt oSwietlony bezposrednio; ¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu; d) obowigzkowo przy wyjsciach
ewakuacyjnych i awaryjnych i znakach bezpieczenstwa; e) przy kazdej zmianie kierunku; f) przy kazdym
skrzyzowaniu korytarzy; g) na zewnatrz i w poblizu kazdego koncowego wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; h)
przy hydrantach.

Oprawy kierunkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012. Wyznaczenie kierunkow

ewakuacji nalezy skorygowa¢ po wykonaniu montazu opraw.

1.3.4 Instalacja oSwietleniowa zewnetrzna

Na instalacje oSwietlenia zewnetrznego sktadajg sie oprawy nad wejSciem oraz oprawy oSwietleniowe
montowane na elewacji.

Instalacje oSwietleniowg zewnetrzng zasili¢ z rozdzielni RG. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym

realizowane bedzie poprzez zegar astronomiczny 2 - kanatowy zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RG.

1.3.5 Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych
Za posrednictwem instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych wykonano zasilania wszystkich urzadzen
elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi:
¢ instalacje zasilania urzadzer wentylacyjno - klimatyzacyjnych,
o zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylacji,
e zasilanie centralki GAZEX,
e zestaw gniazd wtyczkowych 3faz/1faz na sali gimnastyczne;j,
¢ instancje gniazd wtyczkowych 1faz porzadkowych w cze$ciach wspélnych,
e innych odbioréw drobnych.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH-J 3x2,5mm?, Instalacje prowadzi¢

podtynkowo, stosowaé osprzet podtynkowy montowany na wysokodci 1,4m. Stosowac gniazda z przestonami



stykow. Na sali gimnastycznej osprzet montowa¢ we wnekach chronigcych przed uszkodzeniem podczas zaje¢

wychowania fizycznego.

1.3.6 Zasilanie wentylacji

Projektowang wentylacje nawiewno-wywiewng nalezy zasili¢ z rozdzielni RG zgodnie z DTR-kami urzadzen
poprzez wytaczniki serwisowe montowane przy urzadzeniach. Wentylacja sanitariatow realizowana jest bezposrednio
z central wentylacyjnych.

Szczegoty sterowania pracg wentylacji wg. odrebnego opracowania (zawarte w projekcie wentylacji).
UWAGA:

W zakresie wykonawcy instalacji elektrycznej jest rowniez podfgczenie kabli zasilajacych do central

wentylacyjnych. Uruchomienie central jest w zakresie dostawcy urzadzen

1.3.7 Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

Wokot budynku przewidziano otok z ptaskownika FeZn 30x4mm, utozony w wykopie na gtebokosci 0,7m. Do
otoku uziemienia przytaczone bedg stalowe elementy konstrukcji budynku. Zwody pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym 8mm w rurkach pod tynkiem.

Zwody poziome zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm tworzacego siatke rozpieta na
wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za pomocg Srub naciggowych. Wszystkie dostepne czesci
przewodzace obce, nie majace bezposredniego potaczenia z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢
metalicznie ze zwodami poziomymi dachu. Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne klimatyzatorow
Zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy przez zastosowanie zwoddw pionowych. Potaczenia wykonac jako spawane
lub gwintowane, przy czym diugo$¢ spoiny przy potaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25mm natomiast dla
potgczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie $ruby M6 lub jedna Sruba M8

Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 20Q

Gtéwng szyne uziemiajaca GSU zaprojektowano przy rozdzielni gtéwnej i potaczono z uziomem otokowym
obiektu bednarkg FeZn 30x4mm utozong w rurze w posadzce. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytaczy¢
szyne PE rozdzielnicy RG. Lokalne szyny wyréwnawcze zamontowaC w pomieszczeniu kottowni. Potgczenia
wyrownawcze gtbwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 1x16mm? w izolacji zottozielonej. Wykonac
rowniez lokalne potgczenia wyrbwnawcze w fazienkach, toaletach. Potaczenia nalezy wykona¢ przewodem LgYzo
6mm? i przytaczy¢ do szyn wyrownawczych.

W pomieszczeniu kotlowni gdzie wymagana jest duza liczba potgczen wyrownawczych zainstalowano
otokowe pierscienie wyréwnawcze w postaci bednarki Fe/Zn 30x4mm, mocowanej na elementach dystansowych
wokét Scian pomieszczenia. Pierscienie przytaczono do przewoddw uziemiajacych (wypustéw) wyprowadzonych z
uziomu. Do w/w pierScieni przytaczono krétkimi przewodami poszczegélne dostepne elementy przewodzace,
wymagajace uziemienia.

Ztacza kontrolne zamykane na drzwiczki rewizyjne, montowane we wnekach na wysokosci 1,5m.



1.3.8 Instalacja dzwonkowa

W budynku nalezy wykonac instalacje dzwonkowg opartg na dzwonkach szkolnych DNS-212 sterowanymi
poprzez zestaw sterowniczy "elektroniczny wozny" dla dzwonkow szkolnych. Dzwonki szkolne zasilanie 230V,

urzadzenie sterownicze zamontowa¢ w pomieszczeniu pomochiczym.

1.3.9 Ochrona od porazen

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytgczenia z wykorzystaniem bezpiecznikéw i wytgcznikow nadpradowych. Dla czesci

obwoddw wytaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

1.3.10 Instalacja sygnalizacji przyzywowej

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych przewidziano instalacje sygnalizacji przyzywowej. Standard
wykonania w technologii analogowej. Sygnalizacja w postaci optyczno-akustycznej w toalecie przy sedesie i
umywalce przyciski pociagane, nad drzwiami sygnalizator optyczno — akustyczny. W pomieszczeniu przy drzwiach

przycisk kasujacy. Instalacja rozprowadzona w rurkach podtynkowo.

1.311  Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikéw przepieciowych instalowanych w rozdzielnicy gtéwnej
klasa B + C.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonaniu robét montazowych nalezy zwroci¢ uwage na istniejace urzadzenia techniczne naziemne oraz
uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branZzowych projektu. Wykonawstwo robét nalezy prowadzic w
oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktorych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, takze obowigzujace normy i przepisy. Prace montazowe i
nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. Przestrzega¢ przepisy BHP.

W rozdzielni przewidziano rezerwe dla zasilania baterii kondensatoréw. Dobér baterii i montaz na obiekcie

uzalezniony bedzie od wynikéw zebranych przez analizator parametréw sieci zamontowany w rozdzielni RG.
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PRZEDSIEWZIECIE:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ,
DZ. NR 92/1, OBREB: 0009 PARZNO-LESISKO, GMINA KLUKI

INWESTOR:
GMINA KLUKI
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PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszq informacjg opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)



1. Zakres robét i kolejnosé ich realizacji:
Zakres robot obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne sali gimnastycznej, dz. nr 92/1, obreb: 0009 Parzno-

Lesisko, Gmina Kluki.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla przebywajacych na nim

ludzi.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:
Podczas realizacji robét budowlanych nie wystapig zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Instruktaz pracownikow:

Nie przewiduje si¢ koniecznosci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia:

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Whnioski koncowe:

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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siec, mstalacje i urzadaenia elekrycans i elekuoenargeiycane, w tym kolejowe, jrolefisove | tramnjowe sieci
makeyjne wraz 2 En_n;n._ﬂe 1 urzadzeniami techoiczaymi zasilania | sicrowania, wiym kolcjows, _:__Qg_mcea i
ramwajowej sisci trakoyine) oraz elekirpoznego ogrzewnnia roguzddw, zgodnie 2 art. 19 vst. 3 gkt 13 3 Prowa
_Emo..._gmmu_ 4 24 w=t | Rozporzgdeenia MTIB,

2} sporzad Frojekiu 24gosp nia dzizdki lub tereny, zgodnie 2 § 15 Rozgoregdzenis MTi3;

3} kierowaniz wylwarzaniem konstrakeyinyeh clementiw .._..Eos__a_._wn-._ arnz nadzemwania i koniroli techaiczng)

wylwarzamia tych elementbw ozaz do wykenywanla nadzors inwesrorskiego, zpodnie = ot 13 vst 3 Prawa

bndowlancgm,

aprawnwania konire i wechricznes uiczymanda obi

z #astmepenicm art, 62 ust. § Pravwn budowlonepo.

o budowlanycl, zgednie z 2t 13 ust. 4 Frawa budoddanspy,

4

=

§kiad Orzekajacy Okrgpawej Komlsji Kwailfiknoyjne)
Lidzkici Okregowe] I2by Inzynisrdw Budownictvm:

Preewodnlezaey Skladu Orzekajycer Gﬁ_n Lons
mgr ax, Zhigniew | \%.nﬁmﬁm\c&-&
Crlonek Skladu Orzekajacepo OKK LOIB e
megr in2, Jaa Galazka AL
Crionek Skladu Orzekajnceso OKE LOLB

mer inz, Tomasz Kluska: « e 7

Ouzymuiat

1. Marcin Antoszezyk

al. Mefrytowa W2

97400 Belchatdws

Radn Ebdzkie] Okeegovwe) Izby Tndymerdw Rudownictsa:
Gléwny Inspektor Nadzorn Bude or

afa,

LR
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ATC-XCP-A7A *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatéow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LodZ, doia LI prudnia 203y

regowa Komisja Kwalifikaeyjna

OKK/5455:1724/13
YL ekl KRN 13 2227903

DECYZJA

Ma modstewie an. 24 ust, | pkt 2 Uslawy 7 dofs 15 grudsia 2000 £ & samarzadach zawodowych architektgw,
indyrierdw hudewnicrwa oraz urbanistiw (D= U 220008 v, M5, poz. 42 = péin. ort}iand, flust Ipkt 1,2, 3,445,
art. Thust Iple 1420 ust 304, art 19 pat. 1 PRt Sinst Apkili 3 Ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prown budowlane
i Dr U2 2006 ¢, Nr 243 por. [623 z pdin im), oraz § 11 ust, | it | Rozporendzenia Minjtta
7t i Bedowniclwa z dnin 28 kwietnia 2006 1, w sprawie dei fankg)i lechninznyoh w budowictwic
(D=, U, 2 2005 ., Nr 83, paz. 578 £ pde om.), po ustaleni, 2o zosly spelnicne warunki w zakresle praygolowanin
rawodnwego crar po Zloseait eezaming na uprawnienia budowlane z ‘wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkie] Okre¢gowej Leby Intynieréw Budownictwa
stwierdza, ie

Pan Tomasz Kabzinshi
mapistar inkynier
kisrunek elekirutechnika
urodzony dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nomer ewidencyjny LOD/2270/PWOE/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez opraniczet
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i nrzgdzed
clektryeznych i elektroenergetyemmych
UZASADNIENIE
W zwigrku z wwaglednieniem w calodel 2qdania strony, ta podstawie art, 107 § 4 Kpa. vdsteruie sig od
uzasadnienia decyzil. Zakres nadanych vprawnien budowlanyeh wsknzara na edwrocia decyzji.

Ponczenie
Od nimigjseej deeyefi shuzy odwolanis do Krajowe] Komisii Kwallbkacyjne Polsklej lzby Ingymiersw
Budowiticlwa w Warszawie, z2 pofrednictwem ¥ ddzkie] Okregowe] lzhy Tnsynierdw Budownictwn w Lodzi,
w lermimiz 1= dni od duty dorsezenia decyzfi.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Kamisii Kwalifikacyjuc)
Lédakiej Clregows by Infynieréw Budowniehwa:

Preewcdniczauy Skladu Orzekajnceas OXK LOIH %—&\ 5
mgr ik Zhigniew Cichonski \%

Ctonek Sklady Crackajacego KK LOVE [ \\\ﬂ e

mgr ing fan UGalazks \\
Calonek Skiadu Orzekajacepn OKK LOND e

g inZ Tomasz Kligka

[i]

2
3

4

Pau Tomnsz Koberiski jest upowazniony do:

proje  sprawdeania projektdw architekioniczno-budowhmych i sprawowania nadzors autorskiego nraz
kicrowania budows Tub inmwmi robotami budowlanymi zwinzanymi 2 obiektem tudewlanym takim jak:
sicel, instalacie § vrzadzenin elekiryczne i elekiroenergetyerme, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci
trakevine wraz z instalagjami i ureadzeniami technicznymi zasilanin § stetowanis, w tym kolejowej, traleibusowe
i ramwajowe] sieci trakoyjnej oraz elekirveznegy oprzewania rozjazdéw, zgodiie z art. 14 ust, 2 pkt L 43 Prawa
budowlanego i § 24 ust, 1 Rozporzedzenia MTIB,

sporzauzania projekn: zagaspodarowants deialii Jub tereny, zgodnie 2 § 15 Rozporendzenis MTIB;

kierowania wylwarzaniem lonstrukeyjnych clememéw budowlanych uras naczorowania i emireli techilicane]
wytwarzaiia Lych elementéw oraz do swykemywania nadzoru inwestorskicgn, zgodnie 7 =1, 13 ust, 3 Frawa
budawlanegn;

sprw in kentroli techni it. obiektiw tudvwlanych. zgednie z art. 13 ust. 4 Praws budowlanegn,
7 zastrzeseniem e £2 nst. § Prawa badowlanego.

Skiad Orzekajgey Okrggovee) Komisii Kwalifikacyjne)
Lodzlaej Okrggawe] Lrhy ntynierdw Budowniotwa:

Proawod i iceagy Skladu Orzokajacego OKK LOIB . /7 *
mgr in#, Zhigmicw Cichenisid

Celonck Skfadu Orzekafacego OKIC OB " %o
mgr it Jam Gubazks

7
o ¥
Crionek Skiadu Orzekajyeegn OKE LOTR ; »
mgr in2 Tomasz Khskn i § iy

Obrzymain:

2
3
4.

Temasz Kabziiski
ul. Revmonta 1/23
97-400 Befchatdw;

. Rada Lodzkiey Okrepuwej Ezhy Intyniersw Budownicrwa;

Ghowny Inspeldor Nadzoru Budowlanege:
wia
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— @ POLSEKA

L | I B &
&= NZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-H52-8QJ-AAR *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m, 23, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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TTON N2XH—J 3x1,5 Oswietlenie — pom. 0.04 — szatnia niepefnosprawni, pom.
77011 0.05 - wezet sanitarny niepefnosprawni
105,5_ N2XH—J 3x1,5 Oswietlenie — pom. 0.07 — wezef sanitarny damski, pom.
T09L3 0.08 - natryski, pom. 0.06 — szatnia damska
el IN2KH-J 3x1,5 Osvetlenie - pom. 0.09 ~ wezel sntany meski, pon
T08L2 0.10 - natryski, pom. 0.11 - szatnia meska
PEI™ NoXH—J 3x1,5 Oswietlenie - 012 - i 013
TO7N -J 3x1, wietlenie — pom. 0.12 — pom. pomocnicze, pom. 0.
10711 — kottownia
PEI ] N2XH-J 3x1,5 _Oswietleni 0.02 - sala fit
TO6N —J 3x1,5 Oswietlenie — pom. 0.02 — sdla fitness
106L3
I:)E_YDY' 3x1,5  Oswietleni 0.01 -k ikacj
TOEN 70 3x1, swietlenie — pom. 0.01 — komunikacja
105L2
PEIN2XH-J 3x1,5_Oswietleni 0.03 - sala gimnast
T04N -J 3x1, swietlenie — pom. 0.03 — sala gimnastyczna
104L1
PE IN2XH-J 3x1,5 Oswietleni 0.03 - sala gimnast
T03N -J 3x1,5 Oswietlenie — pom. 0.03 — sala gimnastyczng
103L3
PEI ] N2XH-J 3x1,5 Oswietleni 0.03 - sala_gimnast
TO9N =J 3x1, wietlenie — pom. 0.03 — sala gimnastyczna
10212
PE I N2XH-J 3x1,5  Oswietleni 0.03 - sala gimnast
TOTN -J 3x1, wietlenie — pom. 0.03 — sala gimnastyczng
101L1
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N2XH-J 3x1,5 O8wietlenie awarype

[ I N2XH-J 3x2,5 Oswietlenie zewnetrzne — elewacja budynku
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[ |N2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.09 — wezef sanitarny

meski, pom. 0.11 — szatnia meska

| |N2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.12 — pom. pomocnicze,

pom. 0.13 — kotfownia

[ IN2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.01 — komunikacja

| IN2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.02 — sala fitness

| IN2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.03 - sala gimnastyczna

[ IN2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.03 — sala gimnastyczna

[ ]N2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.03 — sala gimnastyczna
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[ IN2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.04 — szatnia

niepetnosprawni, pom. 0.05 — wezet sanitarny

niepetnosprawni

damski, pom. 0.06 — szatnia damska

[ ]N2XH-J 3x2,5 Gniazda 230V — pom. 0.07 — weze! sanitarny

N (@] A ()]
B <] B <
[t NI
N
dd
N
o) oy-
v¢0'0 ve00
918 9149
v g
60¢4 80¢4
1 1 ¢

N ‘€7 21 ‘17




13 AzomeuoyAm pyafoid
ezsnyjle IN npjeloid eze4
- oY IUjeIZpzoJ Jewayos
njunsAi eje)s nyunsAJ AL
€1/30Md/6222/A0T PN Buwg

yoAuzokyebiausoipiae |
yoAuzoAipiale uszpezin | 1foejejsul
‘1oals a1salfez m eulAoejejsul osoujefoads
psuizqey] zsewo] “zuj 16w
:foklezpmeids

oys|se-ouzied
6000 :q3.90 ‘|/Z6 U Zp
euzofjseujwb ejeg
1lbAysemul emzen

¢1/30Md/9902/a0
yoAuzokyebiauaoipiae |
yoAuzoAupieje uazpezin | ifoejelsul
‘|oas a1sajez m eulAoejejsu) osoujefoads
¥Azozsojuy ujoiey “zui 16w
020z us1zpnib :ejeq zazid AuemooeldQ

AzomeuoyAm pyafoid

npafoud eze4

AMOLMIrodd olantig

%Z:_ HOYY

tyczna

Imnas

:‘ N2XH-J 5x10  Zestaw gniazd — pom. 0.03 — sdla g
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0,3/0,4/0,6A,

Nel=0,07,/0,09/0,13kW, zasilanie: 230V/50Hz

2%2,9A,

0,42kW, zasilanie: 220V/50Hz

0,42kW, zasilanie: 220V/50Hz

2x0,5kW, zasilanie: 230V/50Hz

1,9A, Nel,max

1,9A, Nel,max

Imax=
Imax=
Nel,max

[ ]IN2XH-J 3x2,5 Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta,
[ ]N2XH-J 3x2,5 Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta,

[ IN2XH-J 3x2,5 Nagrzewnica — montaz nascienny, |
[ IN2XH-J 3x1,5 Pompka skroplin 230V, 25W
[ IN2XH-J 3x1,5 Pompka skroplin 230V, 25W
[ |N2XH-J 3x1,5 Pompka skroplin 230V, 25W
[ ]N2XH-J 3x2,5 Centrala wentylacyjna, Imax
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[ ]N2XH-J 3x2,5 Pompa zatapialna w studni schiadzajgcej 230V,

0,83kW, 3,9A

=0,230kW,

1,0A, Nel

(230V,/50Hz)

[ |N2XH-J 3x2,5 Kurtyna powietrzng, |

[ 1] [ ]
algml Q] [EE (2
OO | X ol [X
<O <O
< <
3d
N
9y— o¥-
V§0'0 v$0°0
ifl 019
v g
6074 804
21 N ¢

N ‘€7 21 ‘17




213 AzomeuoyAm pyafoid
ezsnyjle IN npjeloid eze4
- oY IUjeIZpzoJ Jewayos
njunsAi eje)s nyunsAJ AL
€1/30Md/6222/A0T PN Buwg

yoAuzokyebiausoipiae |
yoAuzoAipiale uszpezin | 1foejejsul
‘1oals a1salfez m eulAoejejsul osoujefoads
psuizqey] zsewo] “zuj 16w
:foklezpmeids

oys|se-ouzied
6000 :q3.90 ‘|/Z6 U Zp
euzofjseujwb ejeg
1lbAysemul emzen

¢1/30Md/9902/a0
yoAuzokyebiauaoipiae |
yoAuzoAupieje uazpezin | ifoejelsul
‘|oas a1sajez m eulAoejejsu) osoujefoads
¥Azozsojuy ujoiey “zui 16w
020z us1zpnib :ejeq zazid AuemooeldQ

AzomeuoyAm pyafoid

npafoud eze4

AMOLMIrodd olantig

%Z:_ HOYY

=2x1,35A,

2x0,55kW, zasilanie: 400V /64,8Hz

Nel,max

:‘ N2XH-J 5x2,5 Centrala wentylacyjna CW1, Imax
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- szatnia damska, pom. 0.11 — szatnia meska

- szatnia niepefnosprawni
- szatnia niepefnosprawni

- szatnia meska
— szatnia meska
— szatnia damska
— szatnia damska

[ N2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elektryczne — pom. 0.11
[ |N2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elekiryczne — pom. 0.11
[ ]N2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elekiryczne — pom. 0.06
[ |N2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elektryczne — pom. 0.06
[ IN2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elektryczne — pom. 0.06
[ N2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elektryczne — pom. 0.04
[ IN2XH-J 3x2,5 Wypust 230V suszarki elektryczne — pom. 0.04
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[ IN2XH-J 3x2,5 Wypust 230V — elektroniczny wozny
[ IN2XH-J 3x2,5 Wypust 230V — GAZEX, pom. 0.13 — pom.
pomocnicze

[ IN2XH-J 3x2,5 Instalacja przyzywowa — pom. 0.04 — szatnia

niepefnosprawni, pom. nr 0.05 — wezef sanitarny

niepetnosprawni
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STUDIO PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji
Sala gminastyczna
dz. nr 92/1, obreb: 0009
Parzno-Lesisko
Gmina Kluki

[

Tytut rysunku
Widok aparatury rozdzielni RG

o
FP22TN2-1950x550x205—-HAGER

Faza projektu
Projekt wykonawczy

Opracowany przez Data: grudzien 2020
mgr inz. Marcin Antoszczyk
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Kabzinski
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LOD/2279/PWOE/13

Skala rysunku

Nr arkusza
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Projekt wykonawczy

Opracowany przez Data: grudzien 2020
mgr inz. Marcin Antoszczyk
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Kabzinski
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LOD/2279/PWOE/13
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Obliczenia fotometryczne

Obliczenia fotometryczne wewnetrzne sali gimnastycznej, dz. nr 92/1, obreb: 0009 Parzno-Lesisko, Gmina Kluki

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 14.12.2020
Edytor:



Obliczenia fotometryczne

4 llos¢

25 llos¢

12 llos¢

4 llos¢

29 llos¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Obliczenia fotometryczne / Lista opraw

ES-SYSTEM 2542105 COSMO LED 1287 LED
840 6200lm OPALM 47W IP65 Szary DRV
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 6200 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 6200 Im

Moc opraw: 47.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90

Kod Flux CIE: 40 69 88 90 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840
4300Im OPAL 36W RAL9016 struktura DRV
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4300 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4300 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 43 73 92 96 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 5788000L60HO CYBERIA LN
370.LED 840 24700Im CLEAR 210W IP65
RAL9016 DRV

Numer artykutu: 5788000L60HO

Strumien Swietlny (Oprawa): 24700 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 24700 Im

Moc opraw: 210.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 87 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 8616240 MONITOR1 OP3-A 2x2

TC 1 VWD LED 7 450Im 3W IP65 EVG ATI 1hH

Numer artykutu: 8616240

Strumien $wietlny (Oprawa): 350 Im
Strumien swietlny (Lampy): 350 Im

Moc opraw: 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 29 74 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM S.A. 5363000 BASE 2 LED IP44
332

Numer artykutu: 5363000

Strumien Swietlny (Oprawa): 1400 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 1400 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w haszym
katalogu o$wietleh.

DIALux

14.12.2020

0
O
&

&

Strona 2



Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

Obliczenia fotometryczne / Lista opraw

4 llos¢ ES-SYSTEM S.A. 8833140 VUN-S 1x3 TC 1 CR  llustracje oswietlen

(Typ 1)

Numer artykutu: 8833140

Strumien Swietlny (Oprawa): 301 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 300 Im

Moc opraw: 2.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 65 96 100 104
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

16 llos¢ ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1
VWD (Typ 1)
Numer artykutu: 8928140
Strumien $wietlny (Oprawa): 341 Im
Strumien swietlny (Lampy): 340 Im
Moc opraw: 2.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 69 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.03 Sala gimnastyczna / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia:

7.550 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:179

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 668 277 883 0.415
Podioga 20 645 328 804 0.509
Sufit 70 112 80 126 0.712
Sciany (5) 50 209 91 397 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5788000L60HO CYBERIA LN
1 12 370.LED 840 24700lm CLEAR 210W IP65 24700 24700 210.0
RAL9016 DRV (1.000)
. W sumie:
W sumie: 296404 296400 2520.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.10 W/m? = 1.21 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 311.02 m?)
il
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Obliczenia fotometryczne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

0.03 Sala gimnastyczna / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

T ~ T
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1 \15
5 - - - -
10 5
50 a a / a
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5 -
575 1
, - 70.00
0.00 2492 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 7.550 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:179
Powierzchnia p [%] E., [IX] min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.36 3.34 25 0.623
Podioga 20 4.96 3.18 14 0.641
Sufit 70 2.1 1.32 4.28 0.626
Sciany (5) 50 4.37 1.44 16 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 8616240 MONITOR1 OP3-A 2x2 TC
1 2 1 VWD LED 7 450Im 3W IP65 EVG ATI 1hH
(1.000)

ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD
(Typ 1)* (1.000)

*Zmienione dane techniczne

2 8

@ (Oprawa) [Im]
350

341
W sumie: 3429

@ (Lampy) [Im] P [W]

350 3.0

340 2.0
W sumie: 3420 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 311.02 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

0.02 Sala fitness / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

6.68 m

T7.86m

70.00

E,, [IX]
374
322
114
235

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840
1 8 4300Ilm OPAL 36W RAL9016 struktura DRV

(1.000)

Emin [IX]
233
211

86
142

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:101

Emax [IX] Emin / Em
454 0.623
385 0.656
857 0.751
419 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.51 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.23 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Lampy) [Im] P [W]

4300 4300 36.0
34401 W sumie: 34400 288.0
.
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

0.02 Sala fitness / Scena swietlna 2 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:101

Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.71 4.81 11 0.625
Podioga 20 6.11 4.56 7.24 0.747
Sufit 70 1.85 1.15 2.25 0.622
Sciany (4) 50 5.07 1.31 20 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD

1 2 (Typ 1)* (1.000) 341 340 2.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 682 W sumie: 680 4.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.23 m?)

il
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Obliczenia fotometryczne _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

0.01 Komunikacja / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 206 110
Podioga 20 168 100
Sufit 70 72 41
Sciany (8) 50 134 62
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840
1 9  4300im OPAL 36W RAL9016 struktura DRV 4300
(1.000)

29.61m

Wartosci Lux, Skala 1:212

max [IX]
314
239

1440
455

Emin / Em
0.533
0.595
0.566

/

® (Lampy) [Im] P [W]

4300 36.0

W sumie: 38701W sumie: 38700 324.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.67 W/m? = 1.78 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.29 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.01 Komunikacja / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:212
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 11 2.50 38 0.233
Podtoga 20 8.62 2.90 21 0.337
Sufit 70 4.51 1.15 92 0.256
Sciany (8) 50 6.18 1.26 43 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 8616240 MONITOR1 OP3-A 2x2 TC
1 2 1 VWD LED 7 450lm 3W IP65 EVG ATI 1hH 350 350 3.0
(1.000)
ES-SYSTEM S.A. 8833140 VUN-S 1x3 TC 1 CR
2 4 (Typ 1)* (1.000) 301 300 2.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 1904 W sumie: 1900 14.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 88.29 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Obliczenia fotometryczne

DIALux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.12 Pom. pomocnicze / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia o [%] E, [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 337 220 438 0.652
Podioga 20 257 188 310 0.731
Sufit 70 172 96 665 0.558
Sciany (4) 50 234 118 662 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 2542105 COSMO LED 1287 LED
1 2 840 6200Im OPALM 47W IP65 Szary DRV (1.000) 6200 6200  47.0
W sumie: 12400W sumie: 12400 94.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.59 W/m? = 1.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.27 m?)
il
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.12.2020

0.13 Pom. pomocnicze / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia o [%] E, [IX] E min [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 349 232 445 0.665
Podtoga 20 264 194 315 0.733
Sufit 70 182 104 657 0.570
Sciany (4) 50 246 126 672 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 2542105 COSMO LED 1287 LED
1 2 840 6200Im OPALM 47W IP65 Szary DRV (1.000) 6200 6200  47.0
W sumie: 12400W sumie: 12400 94.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.03 W/m? = 2.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.38 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 Szatnia meska / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 269 177 334 0.660
Podtoga 20 210 146 250 0.694
Sufit 70 97 67 630 0.694
Sciany (4) 50 175 91 279 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840
1 3 4300im OPAL 36W RAL9016 struktura DRV 4300 4300 36.0
(1.000)

W sumie: 12900W sumie: 12900 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.24 W/m? = 1.95 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.62 m?)

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.11 Szatnia meska / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

( Y T717m

70.00
0.00 2.88m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.66 4.54 8.40 0.682
Podtoga 20 4.75 3.99 5.47 0.841
Sufit 70 217 1.09 4.10 0.501
Sciany (4) 50 5.12 1.31 55 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD
(Typ 1)* (1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 341 W sumie: 340 2.0

341 340 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.62 m?)

-~
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Obliczenia fotometryczne

DIALux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.09 Wezet sanitarny meski / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,

\ T427m
180
210 \_
240
\ 210
240 ]
210
180
. 0.00
3.70m

Wartosci Lux, Skala 1:55

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 220 153 263 0.697
Podioga 20 171 126 201 0.734
Sufit 70 76 62 101 0.812
Sciany (4) 50 149 80 374 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ﬁségg)STEM S.A. 5363000 BASE 2 LED 1P44 332 1400 1400 15.0
W sumie: 8401 W sumie: 8400 90.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.70 W/m? = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.79 m?)
il
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.09 Wezet sanitarny meski / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

T427m

: . 0.00
0.00 3.70m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.76 6.73 8.57 0.867
Podtoga 20 5.45 462 6.08 0.847
Sufit 70 2.74 1.74 3.27 0.637
Sciany (4) 50 6.83 1.92 23 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD

1 1 (Typ 1)* (1.000) 341 340 2.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 341 W sumie: 340 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.79 m?)

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon

fa
e-M

ks
ail

DIALux

14.12.2020

0.10 Natryski / Podsumowanie
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280 / 320
3
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5 240
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280 320 360 360 / 250
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320 R 240
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320—/
200
N1
: . 0.00
0.00 3.79m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 292 190 380 0.651
Podtoga 20 216 161 257 0.742
Sufit 70 109 71 188 0.648
Sciany (4) 50 198 96 676 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ﬁségg)STEM S.A. 5363000 BASE 2 LED IP44 332 1400 1400 15.0
W sumie: 8401 W sumie: 8400 90.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.57 W/m? = 2.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.51 m?)
il
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

0.07 Wezet sanitarny damski / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

\ T427m
210/«——210\ 180
210 N

: . 0.00
0.00 3.67m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 221 154 264 0.697
Podtoga 20 172 126 202 0.734
Sufit 70 76 56 113 0.730
Sciany (4) 50 150 80 378 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ﬁségg)STEM S.A. 5363000 BASE 2 LED 1P44 332 1400 1400 15.0

W sumie: 8401 W sumie: 8400 90.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.74 W/m? = 2.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.67 m?)

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

0.07 Wezet sanitarny damski / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

7 ~ / > T427m
7.77
7.40
) O
1 814
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7.03 777 | 703
r I\
7.03 7.03
LI ] v
7.03 \ 7.03
740 (814 gl >
b 851 /
ST\ /.40
814 8.14
( ) 7.40
844 8.14
a0 )~ ~/
: . 0.00
0.00 367m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ennin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 7.79 6.75
Podtoga 20 5.47 458
Sufit 70 2,76 1.81
Sciany (4) 50 6.87 2.00
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 1 ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD 341
(Typ 1)* (1.000)
*Zmienione dane techniczne W sumie: 341

E

Wartosci Lux, Skala 1:55

max [IX] Emin / Em
8.60 0.866
6.09 0.837
3.29 0.656
23 /

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.67 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Lampy) [Im] P [W]
340 2.0

W sumie: 340 2.0
.
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DIALux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia fotometryczne

0.08 Natryski / Podsumowanie

) 280 2.77m
240 ®/
_/ 320 \/
36035 0
280 280
360 320
320 360
320
280 320 360 %80 / 280
¥
360 360 320
320 ~~360—
280 280
320_/ (
, . 0.00
0.00 3.65m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia o [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 298 198 383 0.667
Podtoga 20 220 164 260 0.745
Sufit 70 112 71 185 0.628
Sciany (4) 50 204 97 679 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ﬁségg()STEM S.A. 5363000 BASE 2 LED IP44 332 1400 1400 15.0
W sumie: 8401 W sumie: 8400 90.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.89 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.12 m?)
il
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.06 Szatnia damska / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T715m
// 240
280
280 / \ 280
/ 320 320 \
280 \ |:| [I 280
\ 320 /
280 280
\280 |:|280
\ 240
. 0.00
0.00 2.78 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 273 182 338 0.664
Podtoga 20 213 150 253 0.703
Sufit 70 100 66 646 0.657
Sciany (4) 50 180 92 292 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840
1 3 4300im OPAL 36W RAL9016 struktura DRV 4300 4300 36.0
(1.000)

W sumie: 12900W sumie: 12900 108.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.44 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.84 m?)

-~
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.06 Szatnia damska / Scena swietlna 2/ Podsumowanie

4

s
\

~ T715m
46 5-4%

24D”‘6 24

/7 02~
7.02

780‘\ \f

780

I]|]780

7.80 ZSO

702 =780/\
k7 02702

24I:L_ 6. 2‘1\’

>

780

780

: 0.00
0.00 2.78 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.76 4.62 8.52 0.683
Podtoga 20 4.80 4.01 5.53 0.834
Sufit 70 2.25 1.1 4.54 0.494
Sciany (4) 50 5.24 1.24 63 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD
1 1 (Typ 1)* (1.000) 341 340 2.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 341 W sumie: 340 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.84 m?)

-~
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Obliczenia fotometryczne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.12.2020

0.05 Wezet sanitarny niepetnosprawni / Scena $wietina 1/ Podsumowanie

/ ( T279m
200
/"“240
40
g 240
240 \
200
280 240
( 28&:\
240 280 280
240
\280/ )
200
@ Q 240 Q
\ 240‘-240/
, . 0.00
0.00 3.92m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 227 132 285 0.582
Podtoga 20 170 117 202 0.690
Sufit 70 88 48 116 0.545
Sciany (4) 50 162 72 369 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 ES-SYSTEM S.A. 5363000 BASE 2 LED 1P44 332 1400 1400 15.0

(1.000)
W sumie: 7001 W sumie: 7000 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.86 W/m? = 3.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)

e,
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.05 Wezet sanitarny niepetnosprawni / Scena $wietina 2/ Podsumowanie

s8-8 8-g 2.79m
\”@/9
’L@—g/\
9
10. 10—~
“I’ ( 10
10 — !
| }0 10 10
10-10 107/
P é ; 9\_/@ °
9
8.8 8lg)
, . 0.00
0.00 3.92m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.06 7.71 10 0.850
Podtoga 20 6.19 5.20 6.92 0.840
Sufit 70 3.87 2.33 4.69 0.603
Sciany (4) 50 8.79 2.71 38 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD
1 1 (Typ 1)* (1.000) 341 340 2.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 341 W sumie: 340 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)

-~
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.04 Szatnia niepetnosprawni / Scena $wietina 1/ Podsumowanie

50 T427m
200 160
240 ~240 \
240 280 280 S
200 \ 200
280 280 \

I:I | 240
280 280

200 240 240
\ \ \240/ / /'
160

, . 0.00

0.00 3.97m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 226 137 304 0.608
Podtoga 20 176 123 218 0.701
Sufit 70 79 50 873 0.642
Sciany (4) 50 140 80 313 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5859000 REGLUX 540 LED 840
1 2 4300Im OPAL 36W RAL9016 struktura DRV 4300 4300 36.0
(1.000)

W sumie: 8600 W sumie: 8600 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.24 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.97 m?)

-~
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Obliczenia fotometryczne _ D | M I_ ux

14.12.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.04 Szatnia niepetnosprawni / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

7 2055707007 92——%54] [427m

84 :
i 7.20 [
84 { 7.92 "

7.92

7.92 % 6.84
6.84
e L SSB ) (e
N 7.20 7.92 8.28
6.84 756 92 795 756 6.84
IR § 7.20 [ \
6.84 ” 6.84
| s \
84 7.92 792 6.84
84 \_ 82 ) 6.8
84 7.56 7.92 7.56 I

84 ) ( &
7.92 7.92 7.20

|
6
6
6, 84—7 56=7.92——L.92—7 g7 ~S—0.844

|
|

. 0.00

0.00 3.97m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.51 6.53 8.35 0.869
Podtoga 20 5.30 4.51 5.93 0.850
Sufit 70 2.56 1.64 3.02 0.642
Sciany (4) 50 6.49 1.89 20 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM S.A. 8928140 VUN-S 1x3 TC 1 VWD

1 1 (Typ 1)* (1.000) 341 340 2.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 341 W sumie: 340 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.97 m?)

-~
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