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3.1.

3.2.

3.3.

Zagospodarowanie terenu — czes¢é opisowa

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej z salg fithess oraz
z zapleczem technicznym i zespotem szatniowym wraz z infrastrukturg
techniczng i komunikacyjng na dziatce o nr 92/1 obreb 09 Parzno-Lesisko,
gmina Kluki.

Istniejgcy stan zagospodarowania :

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Znajduje sie na nich istniejgcy
budynek Szkoty Podstawowej im. W. Malczewskiej, ktory posiada sprawng
infrastrukture techniczng wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

i energetyczng. Na dziatce znajdujg sie rowniez dwa budynki gospodarcze.
Dziatka 92/1 posiada istniejgcy uktad komunikacji pieszej i kotowej w tym
parking dla samochoddéw osobowych oraz wydzielone miejsce na selektywng

zbiérke odpadow.
Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektuje sie budowe sali gimnastycznej wraz z wykonaniem niezbedne;j
infrastruktury technicznej w postaci instalacji wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej, energetycznej oraz gazowej.

Projektuje sie rozbidrke:

e istniejgcej nawierzchni z kruszywa grysowego wraz z obrzezami
trawnikowymi  (Sciezki, plac zabaw oraz altana kolidujgce
z projektowanym budynkiem).

e istniejgcych schoddéw betonowych przed gtéwnym wejsciem do Szkoty
Podstawowej, pokrytych ptytkami ceramicznymi,

e rozbiorke oraz ponowne odtworzenie czesci istniejgcych chodnikow.

Obstuge komunikacji pieszej przewiduje sie poprzez istniejgcy oraz
projektowany ukfad chodnikow. Nowe utwardzenia powierzchni gruntu

dziatki budowlanej realizowane bedg poprzez utozenie nawierzchni

z prefabrykowanej kostki betonowej na systemowej podbudowie.

Obstuga komunikacji kotowej poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej -
drogi powiatowej (dz. o nr ewid. 261), zlokalizowany w potudniowej czesci

obszaru inwestycji.



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Projektowana sala gimnastyczna nie bedzie miata wptywu na liczbe oséb
przebywajgcych w budynku szkoty (nie zmieni sie liczba nauczycieli oraz
liczba uczniow). Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji publicznego
Nr 15/2020/LICP z dnia 30.10.2020r. nie projektuje sie nowych miejsc
postojowych.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych wydzielonych miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych na istniejgcym placu na terenie dziatki
Inwestora (oznaczonym na rysunku PZD-01 nr 6). W ramach istniejgcego
parkingu mozna wydzieli¢ réwniez dwa stanowiska dla 0s6b

niepetnosprawnych (oznaczone nr 7 na rysunku PZD-01).

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych na nieutwardzong

powierzchnie dziatki inwestora (trawniki).

Istniejgca szczelne pojemniki na odpady zlokalizowane zgodnie
z oznaczeniem na rysunku PZD-01 (7a). W zwigzku z nie zwiekszeniem

ilosci odpaddéw nie wymagajg rozbudowy.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z projektem
zewnetrznych instalacji sanitarnych wykonanym przez mgr inz. Kamila
Woszczyka, znajdujgcym sie w dalszej czesci projektu wykonawczego (tom
Ib)

Zewnetrzna instalacja kanalizacji san.

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
zewnetrznych instalacji sanitarnych wykonanym przez mgr inz. Kamila
Woszczyka, znajdujgcym sie w dalszej czesci projektu wykonawczego (tom
| b)

Zewnetrzna instalacja gazu

W budynku zaprojektowano kottownie gazowg. Zasilanie w gaz odbywac sie
bedzie z zespotu 2 sztuk zbiornikédw cisnieniowych na propan — butan
podziemnych 2 x 6700dm3. Wymiary zewnetrzne po obrysie 4 x 5,84m.
Szczegodty wg projektu zewnetrznych instalacji sanitarnych opracowanego

przez mgr inz. Kamila Woszczyka (tom | b).



3.9. Zewnetrzna instalacja elektryczna

Wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem
zewnetrznych instalacji elektrycznych wykonanym przez mgr inz. Marcina
Antoszczyka, znajdujgcym sie w dalszej czesci projektu wykonawczego (tom
| c)

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

dziatki budowlanej:

Powierzchnia terenu objetego

opracowaniem wynosi: 10 607,14 m? (100%)
w tym:

ISTNIEJACE:

- powierzchnia zabudowy 543,09 m? (5,12%)
- pow. utwardzona 469,66 m? (4,43%)
(w tym schody i pochylnie)

- pow. biologicznie czynna 9 594,39 m? (90,45%)
PROJEKTOWANE:

- powierzchnia zabudowy 727,89 m? (6,86%)
- powierzchnia utwardzona 238,17 m? (2,25%)

(w tym schody i pochylnie)
PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI:

- powierzchnia zabudowy 1 270,98 m? (11,98%)
- pow. utwardzona 658,50 m? (6,21%)
- pow. biologicznie czynna (min. 40%) 8 677,66 m? (81,81%)

5. Dane informujace czy dziatka lub teren sa objete ochrong

konserwatorska:

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest projektowany obiekt budowlany nie
znajduje sie w spisie rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujgcego w granicach terenu

gorniczego:

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest istniejgcy obiekt budowlany nie znajduje

sie w granicach terenu gorniczego.



10.

11.

Urzadzenia melioracji wodnych

Zgodnie z pkt 2.4 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 15/2020/LICP z dnia 30.10.2020r. na terenie inwestycji nie
stwierdzono wystepowania urzgdzen melioracji wodnych. W przypadku
stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urzgdzen melioracji wodnych
kolidujgcych z realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we
witasnym zakresie do przebudowy urzadzen zgodnie z przepisami ustawy

Prawo Wodne.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana sala gimnastyczna nie spowoduje powstania zadnych
ucigzliwosci i ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.
Projektowany obiekt nie bedzie powodowat przestaniania okien
w istniejgcych budynkach na sgsiednich dziatkach oraz nie bedzie ograniczat

nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiekt budowlanego lub robé6t budowlanych:

Potgczenie budynku nowopowstatego z budynkiem istniejgcym na dziatce
wedtug odrebnego opracowania. Przewiduje sie koniecznos¢ demontazu
okna oraz Sciany z parapetem bez naruszania konstrukcji nadproza, a takze

wykonanie fragmentu nowej posadzki (w grubos$ci Sciany).
Prawo miejscowe:

Na przedmiotowym obszarze nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym, w dniu
30.10.2020r. zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 15/2020/LICP.

Opinia geotechniczna

Wykonano badania hydrogeologiczne podtoza przez firme PROGEOL —
Ustugi geologiczne Jan Szataniak. Szczegdtowe opracowanie znajduje sie

w projekcie budowlanym.



11. Obszar odziatywania obiektu:

Projektowany budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 4m od dziatek
sgsiednich. Odlegto$¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na
dziatce sgsiedniej (dz. nr ewid. 91) wynosi 12,08m.

Projektowany budynek nie oddziatuje na zadng z sgsiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania
lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Przy ustalaniu obszaru
odziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono obowigzujgce przepisy
odrebne.

Zatozony program funkcjonalno-uzytkowy projektowanej sali gimnastycznej,
nie  powoduje przekroczenia  dopuszczalnych  pozioméw  emis;ji
zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, hatasu,
promieniowania, przestaniania oraz ograniczenia dostepu do Swiatta
stonecznego w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

Po realizacji inwestycji, cechy i parametry techniczne budynku oraz sposéb
jego posadowienia i uzytkowania nie bedzie miat negatywnego wptywu na
drzewostan, powierzchnie zieleni oraz glebe a takze wody powierzchniowe

i podziemne.
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