


1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych budowg instalacji sanitarnych: wodociggowej., kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej,
instalacji wentylacji mechanicznej, gazowej, przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji zbiornikowej na gaz ptynny wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami o
poj. 6700L. w ramach zadania: ,SALA GIMNASTYCZNA” zlokalizowanego na dz. 92/1 obreb Parzno-
Lesisko, Gmina Kluki.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace
w szczegolnoSci wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane
z realizacjg przedsiewzigcia biuro projektéw moze sporzadzi¢ w trakcie trwania realizacji inwestyciji.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg i/lub materiatowg wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie do biura projektoéw
celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:
Instalacje projektowane w budynku:

= |nstalacja wodociggowa (wody zimnej., cieptej wody uzytkowej, ppoz. i cyrkulacji)
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego
Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
Instalacja gazowa

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje uzbrojenie terenu branzy sanitarnej, w sktad ktérego wchodzi:
» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
= Przylgcze wodociggowe
= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi na gaz ptynny o poj.
6700L
1.4.0kreslenia podstawowe
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania




45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Instalacja wodociggowa - instalacja zasilajgca urzadzenia w wode

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki z budynku

Instalacja ogrzewcza — uktad przewoddw wraz z grzejnikami ogrzewajacymi budynek

Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja doprowadzajgca i odprowadzajgca powietrze z
pomieszczen.

Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej- przytacze wodociggowe, instalacja wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i gazowej wraz ze zbiornikami LPG.

Instalacja gazowa — uktad przewodow wraz z armaturg dostarczajacy gaz do odbiornikdw.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ i metody wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami Inwestora.
2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjadnien Wykonawca ma obowigzek uzyskac
brakujace dane bezpo$rednio od producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i
zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i wyrobow budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnoSci powinno umozliwié
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie
urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe oraz posiada¢ wiasciwe atesty higieniczne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobow
oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegolnosci w
wyniku:

= Wydzielania si¢ gazow toksycznych

= Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

= Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczysto$ci ciektych i statych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
muszg posiada¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe do danego
rodzaju rob6t, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

= wymagan uzytkowych
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego
przestrzegania warunkdw BHP i ochrony p. p6z. w czasie uzytkowania sprzetu
sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.




Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktéry gwarantuje
jako$¢ robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych.
4. Transport
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i
warunki transportu materiatdw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego uktadania na srodku transportowym,
sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu
docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi
i technicznymi.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z umowa, projektem
technicznym i SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

= Normami podstawowymi

» Przepisami technicznymi

= Przepisami BHP i ochrony ppoz.

»  Projektem technicznym
6. Kontrola jakosci robot
Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegoinych robdt lub ich
fragmentow musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty
powstate w wyniku przeprowadzonych badan i prob nalezy traktowac jako czes¢ sktadowa protokotow
odbioru i zataczy¢ do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw badan
powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu rob6t. Nie dopuszcza
sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami
prawnymi i normalizacyjnymi.
7. Obmiar robot
Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.
8. Odbiér robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i uzytkowanie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
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rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

= obowigzujacymi normami i przepisami,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu., wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, karty
gwarancyjne i wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= ¢ze$C rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot
dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
9. Wytyczne realizacji robét
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:

= bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujacych przepiséw BHP

= zagrozenia wybuchem

= miejsc na place sktadowe materiatéw i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami

komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas
prowadzenia robot.

Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tuszczem,
wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzgsami i uderzeniami. W czasie
pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu. Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy
i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi. W miare mozliwo$ci materiaty
przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejno$ci
wykonania zadan oraz przepisow p. poz. i bhp.
10. Rozliczenie robét i podstawa ptatnosci
Wedtug szczegdtowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robot, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.




Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dokumentacje powykonawczg

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych
dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
wykonanie wszystkich robot instalacyjnych

g) wykonanie robét zasadniczych, wykoriczeniowych; montazu osprzetu;
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

1.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych., cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”

PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”
PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny”.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 1: Postanowienia ogoine. PN-81/B-10700.00
PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkoéw -- Wyposazenie techniczne sieci przewodow,
klasyfikacja szczelnoSci i badania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen --Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systeméw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne




= PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndw wodnych
Warunki techniczne dostawy
= PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki
techniczne dostawy
= PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0géIne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
=  PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
= PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systeméw
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne
= PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania
na energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)
=  PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
= PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
= PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoIne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
= PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
= PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
= PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
= Informacje zawarte w:
e Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,
o Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,
o Literaturze technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.1 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01:




. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakoS¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-RT faczonych za
pomocq systemowych ksztattek wybranego producenta, ktora zasila¢ bedzie w wode urzadzenia sanitarne.
Po wykonaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 1,5 krotnie wigksze od
ci$nienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

. Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 z
rdzeniem litym . Przewody ukfada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
rozwigza¢ za pomocg dwdch kolan 45 st. Przej$cia przez fundamenty wykonaé w rurach ostonowych.

. Piony i podejScia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub
zabudowie g-k;

2.0. Materiaty:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST].

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace,
nowe materiaty:

. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PEX-c fgczonych za pomocqy
systemowych ksztattek wybranego producenta.

Baterie umywalkowe standard

Zastosowac baterie stojace, jednouchwytowe chromowane z napowietrzaniem strumienia wody. W pom.
WC dla osbb niepetnosprawnych zainstalowac baterie umywalkowg przystosowang do potrzeb tych oséb.
Podtaczenie do instalacji wodociggowej za pomocg wezykow pdtsztywnych i zaworkdw Ewiercobrotowych
DN15.

Baterie umywalkowe dla niepefnosprawnych

Czasowa bateria stojgca na drazek do umywalki:

Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, dtuga dzwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.
Uruchamiana drazkiem (delikatne uruchamianie).

Zestawy WC

Zamontowa¢ kompletne zestawy WC podtynkowe z deskg sedesowg wykonang z duroplastu,
antybakteryjng Miska uniwersalna odptyw poziomy, funkcja sptukiwania wody 3/6 litréw, doprowadzenie
wody z boku zbiornika. W pom WC dla niepetnosprawnych zainstalowac¢ zestaw WC przystosowany dla
potrzeb tych oséb.

Zawory ze zlaczkq do weza

Zainstalowa¢ zawory czerpalne ze ztaczkq do weza wykonane z mosigdzu chromowanego wyposazone w
zawor antyskazeniowy HA216, zapewniajacy opréznienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw
zostaje zatrzymany.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne c.w.u.




Na instalacji c.w.u. zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 w miejscach pokazanych na
rysunkach z mozliwoScig automatycznej dezynfekcji instalacji. Zawory zainstalowaC w skrzynkach
podtynkowych.

Zestawy natryskowe podtynkowe
Projektuje sie podtynkowe zestawy natryskowe z baterig termostatyczng o parametrach:

Podtynkowy, czasowy zestaw natryskowy z delikatnym uruchamianiem:

Odporna na wandalizm ptyta z chromowanego metalu 160 x 160 mm.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kotnierz z uszczelka.

- Podigczenie hydrauliczne z zewnatrz i konserwacja od przodu.

- Zasilanie z gory.

- Instalacja modutowa (profile, petna Sciana, ptyta).

- Mozliwos¢ dopasowania do grubosci wykonczenia od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci

osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podtgczenia rur zasilajgcych lub podtgczenia ,pipe in pipe”.

- Zawory odcinajace i regulujace wyptyw, filtry, zawory zwrotne i gtowica sg zintegrowane i dostepne od
rzodu.

E) Bateria W'%" z przyciskiem-pokrettem.

- Dostarczana w 2 zestawach: bezpieczne (bez elementoéw wrazliwych) ptukanie instalacji.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wyptywu nastawiony na ~30 sekund z mozliwoscig regulacii.

Delikatne uruchamianie.

Wyptyw nastawiony na 6 I/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczng regulacjq

wyptywu.

Zestawy natryskowy dla niepetnosprawnych

Projektuje sie:

Termostatyczng, sekwencyjng baterie natryskowa przystosowang dla 0séb niepetnosprawnych.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknigcie na wodzie zimnej.

Bateria bez zaworéw zwrotnych w przytaczach (ogranicza proliferacje bakterii).

Brak ryzyka przeptywu krzyzowego miedzy wodg cieptg i zimna.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wyptywu w przypadku braku wody zimnej lub ciepte;j.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna gtowica termostatyczna do regulacji wyptywu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.

Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;.

Korpus gtadki wewnatrz o matej pojemnos$ci na wode (ogranicza nisze bakteryjne).

Wyptyw nastawiony na 9 I/min.

Korpus z chromowanego mosigdzu i uchwyt Higiena L.100.

Dolne przytacze do weza natryskowego Z7".

Bateria ze standardowymi mimosrodami 22" Z%".

Dodatkowo w zestawie przewidzie¢ chromowang stuchawke natryskowa, wezyk potsztywny oraz

przesuwny uchwyt do stuchawki.

Zrodto cieptej wody uzytkowej




Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg pionowego, stojacego zasobnikowego podgrzewacza z
wezownicg 0 pojemnos$ci | wyposazonego w:

* Pokrywe gorng otworu rewizyjnego

* Termometr

* Rewizja

* Ochronng anode magnezowg,

* Powtoka emalierska wg DIN 4753 cz. 3.

* |zolacje cieplng z poliuretanu PU (bezfreonowa) z okragta obudowg stalowg lakierowang proszkowo w
kolorze biatym

* Przytacza zasilania, powrotu, zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji umiejscowione z tylu na Scianie
bocznej.

Na instalacji cyrkulacji zainstalowa¢ pompe cyrkulacyjng o parametrach: H= 0,2kPa V=0,038m3/h wraz z
kulowym zaworem odcinajagcym, zaworem zwrotnym, przetgcznikiem czasowym, zaworem
termostatycznym oraz rozpoznaniem dezynfekgji.

Dezynfekcje termiczng, nalezy przeprowadza¢ okresowo zwiekszajac temperature wody w zbiornik do
minimum 70°C w celu wyeliminowania zagrozenia zwigzanego z namnazaniem sie bakterii typu Leginella.
Czynno$¢ tg powinien przeprowadzaé przeszkolony personel w godzinach popotudniowych w czasie kiedy
szkota nie bedzie pracowac¢ na podstawie opracowanej przez Wykonawce instrukcji.

Przewody poziome

Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 z
rdzeniem litym . Przewody ukfada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
rozwigza¢ za pomocg dwdch kolan 45 st. Przej$cia przez fundamenty wykonaé w rurach ostonowych.

Piony i podejscia kanalizacyjne

Piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowie g-k;
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujac
nastepujaca kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

przewody gazowe,
przewody c.0.,
przewody c.w.,
przewody wodociggowe,
przewody kanalizacyjne.

Podejscia do przyborow sanitarnych i piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC
odpornych na temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Przewody
odprowadzajace Scieki od przyborow sanitarnych do piondéw spustowych powinny by¢ wykonane z tych
samych materiatéw, co piony spustowe.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych

Zaprojektowano instalacje z rur PVC-C do odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej CW2 i jednostek
grzewczo-wentylacyjnych. Instalacje podtaczy¢ do proj. piondw KS zgodnie z czeScig rysunkowa. Na
podejsciu do centrali zaprojektowa¢ pompke skroplin. Potaczenie instalacji z pionami zabezpieczy¢ za
pomoca przerwy powietrznej i syfonu.

Wentylacja pionéw i podej$¢ kanalizacyjnych
Wentylacje pionow kanalizacyjnych wykonac z rur PVC i rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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Rury wywiewne piondw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Wpusty podtogowe

Projektuje sie wpusty podtogowe wo parametrach:

Wpust podtogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z mozliwo$cig regulacji wysokosci:
Przeptyw 36 I/min znormalizowany.

Poziom wody 50 mm.

Sito Inox btyszczacy 100 x 100 mm.

Odptyw poziomy lub pionowy @40 zintegrowany w wysokosci wpustu (znaczna oszczedno$¢ wysokosci i
wielokierunkowos¢ instalacji).

Zintegrowany kotnierz uszczelniajacy do mocowania folii izolujgcych.

Odpornos¢ na wysoka temperature: 60°C stale, 85°C punktowo.

Osadnik z uchwytem: tatwe wycigganie i czyszczenie.

Gtadki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen).

Klasyfikacja antyogniowa (wedtug amerykanskiej normy UL94).

Wysoko$¢ 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm.

Sito zamocowane 2 Srubami Inox.

Odwodnienia liniowe

Kanat prysznicowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI304. Spawana stalowa konstrukcja bez
ryzyka przecieku. Wykonanie rusztow kanatu z wykorzystaniem technologii umozliwiajacej wykonanie
srodkowej czes¢ rusztu ponizej brzegow. Ruszt i kanat w catosci bez ostrych krawedzi dzieki czemu nie
wystepuje niebezpieczenstwo skaleczenia bosej stopy. Kanat z odptywem DN50x3 szt., pasujacy do
wszystkich systemdw rur wciskowych. Odptywy zasyfonowane. Szeroko$¢ kanatu 70mm. Dtugo$¢ kanatéw
2770mm. Kotnierz kanatu dostosowany do proj. nawierzchni. tatwo wyjmowany syfon wykonany z
polipropylenu. Ruszt szczotkowany na wysoki potysk, wzér standardowy. Badania typu i certyfikacja
catego produktu zgodnie z normg PN-EN 1253. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
Przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy EL
60; Sciany EL 120 wykona¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej a dla rur

plastikowych za pomocg oston ogniowych

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.2; Roboty izolacyjne:

. Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych — izolacje cieplne, wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegdtowych wytycznych producentow.

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowa
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuije:

a) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,

b) Instalacja ogrzewcza, ct.

c) Instalacja wentylacji mechanicznej

2. Materiaty:

Instalacja wodociaggowa

Na instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. wykonac izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskq powtokg

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A) W/m<K 0.035 przy 10°C EN ISO 8497
- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej i = 10,000 (otuliny standard EN 13469

- SBIBL, s1, d0

Uwaga!

Przewody wody zimnej i ppoz. wykonac z pianki PE grubo$¢ 9mm

Instalacja wentylacji mechanicznej
Kanalty instalacji wentylacji izolowa¢ samoprzylepng wetng mineralng o parametrach:
- Gesto$¢ nominalna 40 kg/m?

- Polska Norma Norma: EN 14303:2009+A1:2013

: < 50 °C Temperatura montazu +5- +
- Maksymalna temperatura stosowania

35°C
- Klasa reakcji na ogien A2-s1; dO wyréb
- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta dl A=0,04 Wim*K

temp. 20°C

Kanaty wentylacyjne na dachu oraz przejscia prze dach izolowa¢ wetmg mineralng grubosci 100mm w
ptaszczu z blachy ocynkowane;.
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Instalacja ogrzewcza

Na instalacji ogrzewczej wykona¢ izolacje o parametrach:

a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:

- Szara pianka PE z czerwong

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur instalacji w kottowni i c.t. i prowadzonych wewnatrz budynku:
- otulina z wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg

-Temperatury stosowania +250°C
-Gestos¢ 80 - 100 kg/m3
-Przewodnos¢ cieplna AD [W/(m-K)] 0,037

- materiat nierozprzestrzeniajacy ognia
Na zewnatrz budynku ptaszcz wykona¢ z blachy ocynkowane;

Instalacja klimatyzaciji

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugo$ci izolacjg posiadajacg
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ grubo$ci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci. Ponizej parametry izolacii

Przenikanie pary wodnej =7000

Przewodno$¢ cieplna <0,035

Maksymalna temperatura stosowania +110°C (+85°C powierzchnie ptaskie)

Klasa reakcji na ogien BL-s3, d0

Grubosci poszczegdlnych izolacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
przedstawia tabelg ponizej:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace

0 L _
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw 50% wymagan z lp. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacii instalacji cieptej wody uzytkowe;
6 wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych | 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewa nymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 czescei 40 mm
ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 czescei 80 mm
nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10 wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?2)
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagari z Ip. 14

zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé

grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Uwaga!
Przewody wody zimnej i ppoz. wykonac z pianki PE grubo$¢ 9mm
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.3 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.3; Instalowanie centralnego ogrzewania:

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla
wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

. Zrodlem ogrzewania budynku bedzie projektowany kociot gazowy w kottowni w cz. istniejacej.
Projektuje sie trzy obiegi grzewcze oraz obieg tadowania zasobnika c.w.u

2. Materiaty:

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi przez Inwestora, gtownym zrodtem ogrzewania budynku kociot gazowy
na gaz ptynny propan. Na terenie inwestycji projektuje sie dwa zbiorniki podziemne o poj. 6700 kazdy,
ktore bedg zasila¢ projektowang kottownie gazowg o mocy 68 kW. Projektuje sie trzy obiegi grzewcze oraz
obieg tadowania zasobnika c.w.u.

1. Obieg instalacji grzejnikowej wykonac jako system zamkniety, dwururowy, rozprowadzony w posadzce
z rozdzielaczami w skrzynkach podtynkowych bez uktadu mieszajacego. Parametry obiegu:
Tz/Tp=70/50°C, czynnik grzewczy - woda. Instalacje wykona¢ z rur PE-RT izolowanych otuling PE z
powtokg zewnetrzna.

2. Obieg ciepta technologicznego do kurtyny powietrznej, nagrzewnicy wodnej oraz jednostek grzewczo-
wentylacyjnych w sali gimnastycznej wykonany z rur stalowych, ocynkowanych zewnetrznie, faczonych
przez zaprasowywanie, jako system zamknigty, dwururowy, rozprowadzony w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Parametry obiegu: Tp/Tz=70/50°C, czynnik grzewczy - woda. Przewody wewnatrz
budynku izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu alu.

3. Obieg tadowania zasobnika c.w.u. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych i potaczy¢ z
wezownicg w podgrzewaczu. Instalacje izolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu alu.

4. Obieg ciepta technologicznego do central wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych
zewnetrznie, taczonych przez zaprasowywanie, jako system zamkniety, dwururowy, rozprowadzony w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w wentylatorni. Parametry obiegu: Tp/Tz=60/40°C, czynnik
grzewczy — 30% roztwor glikolu etylenowego. W kottowni wykona¢ wymiennik woda/mieszanka glikolowa.
Centrale wentylacyjne wyposazyé w zestawy pompowo-mieszajace z bypassem. Przewody wewnatrz
budynku izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu alu, na zewnatrz w ptaszczu ze stali ocynkowane;.

Zrodto ciepta

Jako zrodio ciepta projekiuje sie kociot kondensacyjny z zamknigta komorg spalania, zasilany gazem
ptynnym o znamionowej mocy 68 kW przy parametrach 80/60stC.Kociot gazowy nalezy zawiesi¢ na
Scianie. Automatyka kottowni musi posiada¢ mozliwo$¢ sterowania trzema obiegami grzewczymi, w tym
jednym ze zmieszaniem oraz obiegiem tadowania zasobnika c.w.u. Odprowadzenie spalin projektuje sie
jako system powietrzno-spalinowy 110/160 wyprowadzony ponad dach kottowni. W kottowni projektuje sie
rowniez rozdzielacz zespolony z zasilaniem Srodkowym od dotu oraz kro¢cami na cztery obiegi
wykonanymi od gory.

Wyposazenie dodatkowe kottowni

W kottowni nalezy wykona¢ kanat wentylacji grawitacyjnej z rury stalowej fi 160, wyprowadzony ponad
dach i zakonczony wywietrzakiem. Nawiew powietrza do kottowni wykona¢ jako czerpni¢ $cienng
20x20cm. W kottowni zainstalowa¢ m.in. zlew, koc gasniczy, gasnice proszkowa, system detekcji gazu
LPG, stacje uzdatniania wody kottowej oraz zasobnik c.w.u. Szczegdtowe zestawienie elementéw kottowni
zgodnie z czescig rysunkowa.

Grzejniki ptytowe
Zaprojektowano ptytowe grzejniki dolno-zasilane. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Wykonanie
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z wysokiej jakosci walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi
przettoczeniami z krokiem co min. 40 mm. Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana
termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Grzejniki montowaé nalezy w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi  montazu producenta grzejnika —
korzystajac z fabrycznych uchwytow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ oraz sztywno$¢ konstrukcji montazowej z
zachowaniem wymaganych minimalnych odstepéw od elementéw budowlanych. W przypadku braku
stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowaC uchwyty zapewniajgce sztywno$c¢
grzejnikdéw w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

Nagrzewnica wodna

W Sali gimnastycznej zaprojektowano nagrzewnice wodng o parametrach:

-Qgrz= 2,1- 26,5 kW (min. 40/30/20st.C I-bieg, max. 120/90/0st.C lll-bieg)

-wydajnosci I/1I/111I=1250/1600/2000 m3/h.

-Masa urzadzenia 10,2 kg, pobor mocy elekirycznej nie wiekszy niz 130W.

Urzadzenie wyposazone w energooszczedny wentylator, spetniajagcy wymagania dyrektywy ERP, z
silnikiem AC z mozliwo$cig przetaczania wydajnosci w zakresie 3-biegow, obrotowg konsole oraz obudowe
z lekkiego i wytrzymatego EPP. Do aparatow dotgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut
sterujacy, ktéry nadzoruje prace urzadzenia wg. polecer wydawanych ze sterownika nadrzednego badz
systemu BMS. Automatyka systemu pozwala na:

- automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego zapotrzebowania
na ciepto,

- wybor trybu pracy w zakresie grzanie/chtodzenie oraz ciagty/termostatyczny,

Jednostka grzewczo-wentylacyjna

Zaproponowano bezkanatowy system wentylacji nawiewno- wywiewnej za pomocg jednostek
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta. Urzadzenia przeznaczone do montazu wewnatrz pomieszczen, o
wydajnosci 150-1200 m3/h, wyposazone sg w dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie sekcje wentylatorow
diagonalnych, wodny wymiennik ciepta dogrzewajacy powietrze nawiewane do pomieszczenia oraz zawor
tréjdrogowy z sitownikiem 3-punktowym. Obudowa wykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP.

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system sterujgco- zabezpieczajacy.
Zaawansowana automatyka oparta na sterowniku nadrzednym pozwala na:

- uzyskanie efektu free-coolingu badz free- heatingu. Zmiana trybu pracy nastepuje automatycznie, w
zalezno$ci od mierzonej temperatury, strumien powietrza nawiewanego kierowany jest by- pass'em.

- zwiekszenie wydajno$ci wentylacji w funkcji wspotpracy z szafkq detekcji zagrozenia (np. gazu CO, CO2),
- ochrone przeciwzamrozeniowg wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej oraz kontrole stanu
zabrudzenia filtra.

Destratyfikatory

W celu oszczednoSci energii i ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod stropem
zaproponowano 4 destratyfikatory powietrza o maksymalnej wydajnosci 2500 m3/h kazdy, do montazu na
wysokosci do 8,0 m. Masa urzadzenia 8,9 kg, pobér mocy elektrycznej nie wigkszy niz 110W

Urzadzenia wyposazone sq w 4-stronny nawiewnik z mozliwo$cig ustawienia odpowiedniego kata
nachylenia kierownic powietrza. Mieszacze powietrza posiadajg zewnetrzny modut sterujgcy D z
czujnikiem temperatury umozliwiajacy podtaczenie do sterownika nadrzednego i wspdiprace z aparatami
grzewczymi.

Destratyfikator, w trybie automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w gérnych
partiach pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilo$¢ energii cieplnej. Dopiero gdy ilos¢ ciepta pod
stropem jest niewystarczajaca, zataczajq sie nagrzewnice wodne. Destratyfikatory mogg pracowac stale, a
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takze latem w celu cyrkulacji powietrza.
Kurtyna powietrzna

Do zabezpieczenia otworu drzwiowego zaproponowano kurtyne powietrzng L=2m z wodnym wymiennikiem
ciepta 0 maksymalnej wydajnosci 2850 m3/h, mocy Qgrz= 13,9 kW (70/50/10). Zasieg strumienia
powietrza do 3,2 m (zgodnie z ISO 27327-1), masa urzadzenia 26,9 kg, pobor mocy elektryczne;
wentylatoréw nie wigkszy niz 220W. Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w wbudowany uktad
automatyki Plug & Play z przetacznikiem zamiany biegébw oraz wigcznikiem grzania. Dodatkowo
urzadzenie posiada wbudowany czujnik ruchu, dzieki czemu kurtyna uruchamia si¢ automatycznie po
wykryciu ruchu w obszarze czujnika.

Opis automatyki sterujacej jednostkami grzewczo-wentylacyjnymi, destratyfikatorami i nagrzewnica
wodna

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzgdzenia bedg obstugiwane poprzez system automatyki
wybranego producenta urzadzen, ktory integruje prace wszystkich urzadzen w danym
pomieszczeniu/strefie {j.:

- jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta,

- aparaty grzewcze wodne,

- destratyfikatory powietrza

System daje mozliwo$¢ tatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen i zapewnia ich
wspodtdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika nadrzednego z dotykowym wySwietlaczem. Ogélne
funkcje sterownika:

- kompatybilno$¢ z systemem BMS MODBUS RTU,

-wizualizacja standw pracy oraz alarméow urzadzen,

- kalendarz tygodniowy, mozliwos¢ zdefiniowania parametréw i standéw pracy w poszczegéine dni tygodnia,
- lokalna regulacja temperatury i selektywna praca urzadzen dzieki wspotpracy z czujnikami temperatury
przy urzadzeniach,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

-zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia,

-automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajacego,

- sterowanie do 31 réznych urzadzen,- tatwa rozbudowa systemu.

Opis aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazu

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow budynku projektuje sie montaz systemu detekcji gazu
skfadajacego sie z centralki sterujacej, zaworu grzybkowego o $rednicy DN25 z gtowicg samozamykajacq
oraz detektora gazu, przeznaczonego do wykrywania stezenia gazu LPG. Montaz maks. 30cm nad
podiogg Dodatkowo projektuje sie montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zlokalizowanego na
zewnatrz budynku przy kottowni. Detektor gazu nalezy umie$cic z dala od otwordéw wentylacyjnych i okien.

Opis systemu kominowego

Do odprowadzania spalin zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny) o $rednicy 110/160
mm. System odprowadzania spalin, przeznaczony jest do pracy w nadcisnieniu i mokrym trybie pracy.
System jest zbudowany z dwoch wspotosiowych rur, z ktorych wewnetrzna jest kanatem spalinowym, a
zewnetrzna jest obudowa. Dzieki zastosowaniu uszczelek, uzyskuje wysokg szczelno$¢ systemu
kominowego do 200 Pa. Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowa¢ uszczelke EPDM, dla
utatwienia montazu stosowac¢ $rodek poslizgowy dedykowany przez producenta systemu kominowego. Nie
wolno stosowac innych $rodkdw poslizgowych poniewaz moga one dziata¢ negatywnie na uszczelke.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.4 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.4; Instalowanie urzadzen wentylacji

. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla j.w.

. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) montaz kanatéw wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych

b) montaz zaworéw wentylacyjnych, anemostatow, kratek

c montaz tlumikéw kanatowych,

d) regulacja dziatania instalacj,

2. Materiaty:

= Kanaly okragte

Nalezy stosowac kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRO”. Dla
Srednic powyzej DN 250 sg one dodatkowo karbowane co zwigksza odporno$¢ na podcisnienie. taczenie
elementdw przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelno$ci instalacji B.

Minimalne grubosci $cianek rur zwijanych jak nizej:

- DN 80-224 grubos¢ 0,5mm

- DN 250-400 grubo$¢ 0,6 mm

- DN 450-560 grubo$¢ 0,7 mm

- DN 630-800 grubos¢ 0,8 mm

Stosowac wszelkiego rodzaju ksztattki i kanaty o przekroju prostokatnym wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej w gatunku min. DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2) wg PN-EN 10142+A1 spetniajace rowniez
wymagania normy PN-89/H-92125. Ramki wykonane profila K20, K30 oraz z narozy.

= Kanaly prostokatne

Klasy wykonania:

Klasy wykonania

PN-B-03434

Niskoci$nieniowe -400Pa / Sredniociénieniowe -
+1000Pa 1000Pa / +2500Pa

Wymiar boku [mm]

minimalna grubos¢ blachy [mm] Dl HIEUE (U SeEts T

[mm]
100 - 499 0,6 0,7
500 - 999 0,8 0,9
1000 - 2000 1 1,1
2001 - 4000 1,1 1,2

= Zawieszenia

Do montazu elementow instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen jednego producenta.
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku elementéw zawieszen

z instalacjg np. obejmy nalezy stosowa¢ wyktadziny dzwiekochtonne lub amortyzatory drgan. Przy doborze
odlegtosci zawieszen przestrzega¢ zalecen producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych
konstrukcji budynku.
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= Regulacja instalacji
Instalacja regulowana za pomocg przepustnic okragtych i prostokatnych.

Elementy wyciagowe
Jako elementy nawiewne i wyciggowe projektuje sie zawory nawiewne, wyciggowe oraz kratki prostokatne

z przepustnicg wieloptaszczyznowg,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.5 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJINYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.5
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy, wedtug projektu, obejmuje:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
= Zewnetrzna instalacja wodociggowa
= Przytacze wodociggowe na cele zewnetrznej ochrony przeciwpozarowe;

2. Materiaty:
OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemnosci
6700 |, ktére zaopatrywac bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej
wchodzi¢ beda;

= zbiorniki ci$nieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemno$ci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemno$ci 6700 |, lokalizacja zbiornikéw zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikow umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezposrednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyplyw gazu w razie awarii,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy ciektej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykonaé¢
wykop, w ktérym nalezy wyla¢ ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na doktadnie wypoziomowanej poduszce
betonowej o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i
Sredniego cisnienia w studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez
spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytacznie przy taczeniach z armaturg. Jako
uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu
Do redukgii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
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- kréciec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami

- $ruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora

- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa
- wydmuchowy zawor bezpieczeristwa
- kréciec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujgcymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzi¢ atesty i Swiadectwa jakosci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadzi¢ préby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazowg jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowej na $cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu przewod uktadaé w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen ciepinych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposéb trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przytacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykonaC w szafce za pomocg ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzer miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gteboko$ci ok. 0,82-1,19 m i szerokosci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonaé
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubo$ci min. 10cm i utozy¢ zottg
folie ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypaé
piaskiem, a ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.
Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykonac zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz
zawér odcinajacy gtéwny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z
blachy stalowej powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz.
Szafke nalezy przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od
otwordw okiennych.
Préby szczelnosci

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomigdzy reduktorami | i Il stopnia.
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Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Wymagania techniczno-technologiczne

Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrong armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewnic takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokot zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugos¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornika. Grubo$¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gesto$¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/l.

Nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podioza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja¢ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapiC jq warstwg piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcicé na :

- dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zaleznoSci od warunkow geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie  piyty i
odpowiednig jako$¢ mieszanki betonowej

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi
do niego anodami galwanicznymi zawiera si¢ w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest warto$cig wystarczajaco
niskq do odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyréwnanie
potencjatéw miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikdw przed korozjg przewiduje sie
zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez
potaczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikdw o pojemnosci 6700 — 8 anod o0 masie
2,15 kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest
kablem z izolacja.
Minimalny przekréj kabla wynosi:

e 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba
szczelnego o poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktada¢ ze spadkiem 1,5%.
Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W
punkcie KS2, zabudowac¢ studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetq i wtazem Zeliwnym typu
lekkiego wyposazonym w zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwoscig otwarcia przez osoby
niepowotane.
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ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejgcego budynku
szkoty w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytagcza wodociggowego,
wg odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowg. 30cm nad rurociggiem utozyC niebieskg taSme z wktadkg
metalowa.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano przytacze wodociggowe do budynku Szkoty Podstawowej i sali Gimnastycznej. Dodatkowo
projektuje sie przebudowe istniejacego przytacza wodociggowego wraz z hydrantem nadziemnym
kolidujace z projektowang rozbudowa budynku szkoly. Przytacze wykonaé tak, aby zapewni¢ dostawe
wody do nieruchomosci sasiednich, korzystajacych z dotychczasowej infrastruktury. Zrodto wody stanowic
bedzie istniejace przytacze wodociggowe @90, ktore nalezy przebudowaé. Lokalizacje przedstawiono na
rys.1 niniejszej dokumentacji. Ze wzgledu na wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, na terenie
inwestycji nalezy zabudowa¢ dwa hydranty nadziemne zewnetrzne DN8O.

Przebudowe istniejacego przytacza wykonaé od punktu W1 zgodnie ze schematem 1. Odcinki od punktu
W1 do W3 i od W1 do W8 nalezy wykona¢ w technologii rur @90 PE100 SDR 11 PN16. Odcinki od punktu
W3 do W4 i W8 do W14 nalezy wykona¢ w technologii rur @63 PE100 SDR 11 PN16. Odcinki od punktu
W9 do W13 nalezy wykona¢ w technologii rur @40 PE100 SDR 11 PN16. Charakterystyczne wezly na
przytaczu wodociggowym pokazano na rys P3. W budynku Sali gimnastycznej zabudowaé zestaw
wodomierzowy zgodnie ze schematem 5. Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN40 o przeptywie ciggtym 16
m3/h. Nalezy wbudowa¢ go do instalacji w taki sposob, zeby istniata mozliwos¢ fatwego i szybkiego
demontazu i montazu w warunkach eksploataciji. Liczydto umiesci¢ w odpowiedniej pozyciji, tak aby odczyt
nie byt utrudniony. Dodatkowo w sktadzie zestawu wodomierzowego przewidzie¢ zawory odcinajace przed
i za wodomierzem, zawor zwrotny antyskazeniowy EA 453 z mozliwo$cig nadzoru. Przed zaworem
antyskazeniowym zabudowac filtr siatkowy DN50. Rurociag uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na
mapie. Zasuwy oznakowac tabliczkg informacyjng zgodnie z normg PN-86-B-09700. Wykonang instalacje
podda¢ probie szczelnosci, podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i przeptuka¢ do momentu zaniku
zapachu chloru. Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm po
zageszczeniu i warstwie 30 cm piasku ponad przewodem. Trzydziesci centymetréw nad przewodem utozy¢
tasme ostrzegawczg z wktadkgq metalowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.7 45333000-0  ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

1. Roboty objete specyfikacjq SST 0.7

Projektuje sie budowe instalacji gazowej, ktéra zaopatrywa¢ bedzie w gaz ptynny propan kottownie
gazowa. Zrédtem gazu bedzie zewnetrzna instalacja gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj.
6700L. W miejscach tatwo dostepnych przy kotle gazowym zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz filtr
siatkowy. Dalej wykona¢ podtaczenie tych urzadzen. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur
stalowych tgczonych przez spawanie.

Do potaczen kurkéw i urzadzehn gazowych stosowaé fabryczne ztaczki przejsciowe z miedzi, brazu lub
mosigdzu, ewentualnie ztaczki zaciskowe z mosigdzu. Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rury nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w budynku stosujgac uchwyty mocujgce. Poziome

przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,4 % w kierunku pionu. Przewody prowadzone w
pomieszczeniu wilgotnym nalezy prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm, a w innych pomieszczeniach z
przeSwitem 2 cm. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach ostonowych,
wystajacych min. 3 cm z kazdej strony przegrody.
Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych
rur oraz eliminowaC¢ powstate naprezenia. Instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym nie moga by¢
stosowane w pomieszczeniach, ktorych poziom podtogi znajduje sie ponizej otaczajacego terenu oraz w
ktorych znajdujg sie studzienki lub kanaty instalacyjne i rewizyjne ponizej podtogi. Jezeli w pomieszczeniu
istniejg powyzsze obiekty nalezy je bezwzglednie zlikwidowac.

Préby wytrzymatosci i szczelno$ci instalacji gazowe;.

Préby wytrzymatosci i szczelnoSci wykonaé gazem obojetnym z czasem nie mniejszym niz 1
godzina.
Probe wytrzymato$ci (wstepna) przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 0,1 MPa. Ujawnione nieszczelno$ci badac
Srodkami pianotwdrczymi.
Przewod instalacji przed oddaniem do eksploatacji oczysci¢ i przedmucha¢ (bez urzadzen) gazem
obojetnym na ci$nienie 0,75 MPa - czas 1 godzina. Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku cisnienia
mierzonego manometrem tarczowym klasy 0,6.
Nie dopuszcza si¢ zadnego spadku ci$nienia.

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr.nr LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. nr LOD/3908/PBS/19

24



