Studio Projektowe ArchMK Marek Karolczyk ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zeléw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIALCE NR 92/1
ADRES INWESTYCJI : DZIALKA 92/1, Obreb 09 Parzno-Lesisko, Gmina Kluki
INWESTOR : Gmina Kluki
ADRES INWESTORA  :  Kiuki 88, 97-415 Kluki
BRANZA : ARCHITEKTONICZNA
SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Michat Boron : I s
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  mgr inz. Maciej Jaszczyk SlgnaturEPLQt Verified
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2020 Dokument podpisgfly przez
Michat Wiktor Bfron
Data: 2020.12@ 22:26:00 CET
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.12.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD 4 kw. 2020r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogow przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS 4 kw.
2020r. - srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatdéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robot,

- zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogg przyjaé do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajgcego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionym w
przedmiarach.

1. przeznaczenie, program uzytkowy obiektu budowlanego

oraz charakterystyczne parametry techniczne:
Przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony do zaspokojenia potrzeb aktywnosci fizycznej i rekreacyjnej uczniow Szkoty Podstawowej
im. W. Malczewskiej w Parznie.
2. ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy statyczne, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukcji budynku, kategoria geotechniczna, rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych prze-
grod budowlanych:

Uktad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej, tawy fundamentowe Zelbetowe, stropodachy zelbetowe
monolityczne, $ciany murowane dwuwarstwowe. Nad salg gimnastyczng strop z dzwigaréw drewnianych przykrytych ptytg warstwowa.
Przyjeto schemat statyczny budynku w oparciu o rozrysowany uktad fundamentdw, $cian, rdzeni, belek, stropodachu oraz dachu. Sche-
maty statyczne wg czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego (tom V).
2.1. projektowane fundamenty

Dla potrzeb projektu przyjeto dane z dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmge PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szata-
niak.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro:
- Lawy fundamentowe o wymiarach 120x40cm, 100x40cm, 90x40cm, 80x40cm, i 60x40cm;
- Stopy fundamentowe o wymiarach 140x140x40cm, 140x220x40cm, 180x180x40cm 160x240x40cm.
Sciany fundamentowe wykonac z bloczkéw betonowych gr 24 i 38cm klasy B20 (C15/20). Bloczki murowa¢ na zaprawie cementowej gr.
1-2cm marki M15. Nalezy pamieta¢ o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych. Sciany nalezy ocieli¢ warstwa po-
listyrenu ekstrudowanego.
Szczegoty zbrojenia oraz wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu wykonawczego (tom |1l opracowany przez mgr inz. Macieja Jasz-
czyka).
2.2. projektowane $ciany, stupy i rdzenie

Nowoprojektowane sciany nalezy wykona¢ w systemie scian dwuwarstwowych z pustakéw gazobetonowych.

Sciany nosne zewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 24/30cm, ocieplone warstwg wetny mineralnej i sty-
ropianu o gr. 20cm. Zastosowac pustaki o wytrzymatosci min. 6Mpa (gestos¢ 700kg/m3), zaprawe do cienkich spoin.

Na konstrukcje scian wewnetrznych nosnych zastosowac bloczki silikatowe gr. 24 Pustaki zastosowac¢ o wytrzymatosci min.15Mpa,
zaprawa min. M10.
Stupy wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x60cm, 24x40cm i 24x24cm. Szczegoty zbrojenia oraz wykonania wg kons-
trukcyjnej czesci projektu.
Rdzenie wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x24cm, 30x30cm potgczone na strzepia ze $cianami. Szczeg6ty zbroje-
nia oraz wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu.
Sciany dziatowe zaprojektowano z blokéw silikatowych gr. 12cm. Pustaki zastosowac¢ o wytrzymatosci min. 3Mpa, zaprawe do cienkich
spoin. Mozliwo$¢ zastapienia konstrukcji pustakami ceramicznymi lub w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK.

Projektowane $ciany zewnetrzne spetniajg warunek EI60.

Projektowane stupy i rdzenie muszg spetnia¢ warunek odpornosci ogniowej R120.

Projektowane $ciany wewnetrzne spetniajg warunek EI30.
2.3. projektowany dach
Konstrukcja dachu sali drewniana (dzwigary z drewna klejonego o wymiarach 200x72-95cm zabezpieczone do klasy R30) oparta na zel-
betowych wiencach. Zastosowac ptatwie z drewna klejonego o przekroju prostokgtnym 10x20cm. Pokrycie dachu z ptyty dachowej wars-
twowej dwustronnie laminowanej z rdzeniem z pianki poliizolacyjanurowej (spetniajgca min. RE30). Elementy z drewna klejonego zabez-
pieczy¢ specjalistyczng powtokg ogniochronng stuzacg do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych, ktéra pozwoli na zacho-
wanie naturalnej powierzchni materiatéw drewnianych.
Zabezpieczenie powinno sie odbywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Nad pozostatymi pomieszczeniami zaprojektowano stropodach jako monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 18cm. Catos¢ opar-
ta na zwienczonych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych oraz podciggach. Konstrukcje wykonaé z betonu B-30 (C25/30)
oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
Szczegoty wg czesci konstrukeyjnej projektu wykonawczego (tom Iil).
2.4. nadproza
Nadproza wewnetrzne w $cianach nosnych wykonac czesciowo jako monolityczne zelbetowe, a czesciowo z zastosowaniem gotowych
nadprozy prefabrykowanych typu L-19 oraz typu YN oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z cegty ceramicznej petnej zgod-
nie z wytycznymi wybranego producenta. Minimalna gteboko$¢ oparcia nadprozy na murze 25cm.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykonac jako prefabrykowane belki typu YF. Minimalna szerokos$¢ oparcia na
Scianie 25cm.

W miejscach wystepowania wnek pod skrzynki instalacyjne oraz grzejniki i zestawy podtynkowe sanitarne nalezy zastosowa¢ nadproza
prefabrykowane 2xL19 oraz YN24. Szczegoéty oraz lokalizacja nadprozy wedtug projektéw branzowych.
Szczegoty wg czesci konstrukceyjnej projektu wykonawczego (tom Ill).

-2

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14531 Uzytkownik: Michat Boror Pracownia Projektowa KWADRAT



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.5. wytyczne prowadzenia robot

Wszystkie prace zaleca sie wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pra-
cami budowlanymi.

Uwaga: Wyroby budowlane przewidziane do wbudowania (np. jako elementy wykonczenia pomieszczen, elementy instalacji) muszg
charakteryzowac sie m.in. nastepujgcymi cechami:

0 bezpieczenstwo (wyroby trwate, bez ostrych krawedzi, bez szpar, nie wydzielajgce szkodliwych substancji itp.);

o mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci itp.);

o dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

0 niepalnosé.

Ww. cechy wyrobdw budowlanych muszg by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym
zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

3. sposbb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich:

Obiekt zostat przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w szczegélnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Dostep
do budynku zapewniono poprzez projektowang pochylnie zlokalizowang przy wejsciu gtbwnym do budynku od strony potudniowe;j.
Jedna z szatni wraz z weztem sanitarnym zostata w catosci przystosowana dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
Posadzki w catym budynku zaprojektowano na tym samym poziomie.

4. podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen

i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi:

Projektowana sala gimnastyczna oraz sala fitness przeznaczone sg do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniéw istniejg-
cej szkoty podstawowej. Przewidywana liczba uczniéw uczestniczacych w czasie lekcji bedzie odpowiadata liczebnosci danej klasy i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie powinna przekracza¢ 15 dzieci. Lekcja wychowania fizycznego moze by¢ prowadzona przed
jednego nauczyciela oraz ewentualnie drugg osobe asystujgca np. praktykanta lub opiekuna osoby niepetnosprawnej. Projektowane za-
plecze socjalno-sanitarne w postaci zespotéw pomieszczen szatni, umywalni oraz natryskéw przeznaczone jest dla uczniéw uczestni-
czacych w zajeciach. Nauczyciel oraz asystent bedg korzystali z istniejacych juz pomieszczen dla personelu w przylegajacym budynku
szkoty.

W poétnocno-wschodniej czesci projektowanego budynku wydzielono wielofunkcyjne pomieszczenie pomocnicze oraz pomieszczenie
techniczne w postaci kottowni z kottem na gaz oraz instalacjg c.w.u. i ogrzewcza.

5. rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego:

Projekt wykonawczy przewiduje szczegbtowa aranzacje materiatéw wykonczenia wnetrz dla pomieszczen: Sala fitness (0.02), Szatnia
niepetnosprawni (0.04), Wezet sanitarny niepetnosprawni (0.05), Szatnia damska (0.06), Wezet sanitarny damski (0.07), Natryski (0.08),
Wezet Sanitarny meski (0.09), Natryski (0.10), Szatnia meska (0.11).

Wielkimi literami alfabetu opisano ktady scian zgodnie z rysunkami kiadéw.

5.1. wykonczenie $cian wewnetrznych

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska rys. PW-A15

Na scianach BB', B'B, CD, HA, AB'C, F'F, FG, HF', DE, FF' ptytki Scienne ceramiczne w kolorze biatym, o wymiarach 19,8x19,8cm.
Ptytki gtadkie o matowym wykonczeniu powierzchni. Odpornos¢ ptytek na plamienie - 5.

Na $cianach DH, GH, EF, F'D ptytki $cienne ceramiczne w kolorze z6ttym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Na $cianach DH, EF oraz F'D do-
datkowo pasy z ptytek w kolorze szarym. Powierzchnia ptytek gtadka o matowym wykonczeniu. Odporno$¢ na plamienie: 5. Sposéb
uktadania ptytek zgodnie z czescig graficzna.

Ptytki uktada¢ od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu +0,00 wtasciwej kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiek-
szg niz 2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni i grzybow, starzenie i warunki atmosferyczne, wo-
doodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki zastosowa¢ maskownice, wykonane z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wzér oraz
kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego. Na $cianie CD zastosowaé maskownice o wymiarach 170x80cm, na $cianie
HF' - 70x80cm, natomiast na $cianie DE - maskownice o wymiarach 130x80cm.

Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska rys. PW-A15

Na scianach BB', B'B, AH, DC, CB'A, FF', F'H, GF, ED, F'F ptytki Scienne ceramiczne w kolorze biatym, o wymiarach 19,8x19,8cm.
Ptytki gtadkie o matowym wykonczeniu powierzchni. Odpornos¢ ptytek na plamienie - 5.

Na s$cianach HD, HG, DF', FE ptytki $cienne ceramiczne w kolorze zielonym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Na $cianach HD, DF' oraz FE
dodatkowo pasy z ptytek w kolorze szarym. Powierzchnia ptytek gtadka o matowym wykonczeniu. Odporno$¢ na plamienie: 5. Sposéb
uktadania ptytek zgodnie z czescig graficzna.

Ptytki uktada¢ od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu +0,00 wtasciwej kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiek-
szg niz 2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni i grzybow, starzenie i warunki atmosferyczne, wo-
doodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki zastosowa¢ maskownice, wykonane z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wzér oraz
kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego. Na $cianie DC zastosowaé maskownice o wymiarach 170x80cm, na $cianie F'
H - 70x80cm, natomiast na $cianie ED - maskownice o wymiarach 130x80cm.

Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni rys. PW-A17

Na $cianach AF, BA, FC, ED, CF, FE ptytki $cienne ceramiczne w kolorze biatym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Plytki gtadkie o matowym
wykonczeniu powierzchni. Odpornosé ptytek na plamienie - 5.

Na $cianach CB, DC ptytki scienne ceramiczne w kolorze niebieskim, z dodatkowym pasem z ptytek w kolorze szarym. Plytki o wymia-
rach 19,8x19,8cm. Powierzchnia ptytek gtadka o matowym wykonczeniu. Odporno$¢ na plamienie: 5. Sposéb uktadania ptytek zgodnie z
czescig graficzna.

Ptytki uktada¢ od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu +0,00 wtasciwej kondygnaciji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wigk-
szg niz 2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie plesni i grzybow, starzenie i warunki atmosferyczne, wo-
doodporna, o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki (Sciany BA i ED) zastosowaé maskownice o wymiarach 90x80cm, wykonane z wodood-
pornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wz6r oraz kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Sala fitness rys. PW-A17
Wszystkie $ciany sali fitness malowane farbg matowg lateksowa w kolorze biatym. Na $cianach AD i DC postacie z szablonu malarskie-
go wykonanego na zamowienie, malowane farbg matowa lateksowg w kolorze czarnym.

Na $cianie CB lustro wklejane o wymiarach 620 x245cm, podzielone na cztery mniejsze tafle - pojedyncza tafla o szerokosci 155cm.
Obudowy instalacji wentylacji mechanicznej wykonane z ptyt GKF na ruszcie stalowym. Obudowy malowane farbg matowg lateksowa w
kolorze biatym. Wymiary obudowy wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki (Sciany BA i AD) zastosowaé maskownice o wymiarach 130x80cm, wykonane z wodood-
pornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wz6r oraz kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Pozostate pomieszczenia budynku:
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W pozostatych pomieszczeniach budynku przewiduje sig¢ wykonanie na scianach murowanych tynkow wewnetrznych cementowo - wa-
piennych gr. 2cm. Sciany wykonczone gtadzig gipsowa i pomalowane farbg lateksowa tatwo zmywalna.

Zastosowac wykonczenie $cian przeznaczone dla szkét, posiadajgce stosowne atesty i certyfikaty.

W pomieszczeniu komunikacji zastosowaé dwie maskownice o wymiarach 90x80cm, wykonane z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm.
Wz6ér maskownicy zastosowac taki sam jak dla pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia sali fitness. Maskownice w pomieszczeniu
komunikacji malowa¢ na kolor RAL zblizony do 7004.

5.2. wykonczenie Scian zewnetrznych rys. od PW-A8 do PW-A11

Sciany zewnetrzne wymagajg dodatkowej izolacji termicznej z wetny mineralnej (Sciany w pasie szerokosci 8m w nizszej czesci budynk-
u

przylegajgcej do budynku istniejgcego) i styropianu.

Wykonczenie $cian z systemowego tynku silikonowego cienkowarstwowego na siatce, barwionego w masie w kolorze biatym oraz w ko-
lorze szarym (zblizonym do RAL 7011). Wz6r oraz kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Wykonczenie stupdw z systemowego tynku silikonowego cienkowarstwowego na siatce, barwionego w masie, w kolorze zblizonym do
RAL 7011.

Wykonczenie $cian fundamentowych z tynku mozaikowego w kolorze zblizonym do RAL 9022.

5.3. wykonczenie sufitow

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska rys. PW-A14

Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni rys. PW-A16

Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska rys. PW-A16

Sufit w pomieszczeniach sanitarnych malowany dwukrotnie na biato farbg lateksowa tatwo zmywalng.

Obudowa instalacji wentylacji mechanicznej z ptyt gipsowo - kartonowych (GKBI) na ruszcie stalowym montowanym stalowymi kotkami.
Obudowy pokry¢ dwukrotnie gtadzig gipsowa przeznaczong do ptyt gipsowo - kartonowych. Obudowy malowane dwukrotnie farbg latek-
sowg w kolorze biatym.

W obudowach zamontowa¢: anemostaty nawiewne, wywiewne, rewizje przepustnic kanatowych ?150 (zgodnie z branzowym projektem-
wykonawczym).

Do sufitu zamocowac¢ nastropowe oprawy LED oraz nastropowe oprawy oswietlenia awaryjnego (zgodnie z czescig graficzna projektu-
wykonawczego).

Sala fitness rys. PW-A16

W czesci pomieszczenia (w miejscu wystepowania instalacji wentylacji mechanicznej) sufit obnizany, wykonany z ptyt GKF na stelazu
stalowym. Obudowe pokry¢ dwukrotnie gtadzig gipsowa przeznaczong do ptyt gipsowo - kartonowych. Obudowa malowana dwukrotnie
farbg lateksowg w kolorze biatym. Obudowy wykona¢ zgodnie z czescia graficzng projektu wykonawczego.

W pozostatej czesci pomieszczenia strop zelbetowy. Strop nalezy pokryé tynkiem gipsowym. Nastepnie malowac¢ dwukrotnie farbg latek-
sowg w kolorze biatym.

Do sufitu zamocowac¢ nastropowe oprawy LED oraz nastropowe oprawy oswietlenia awaryjnego (zgodnie z czescig graficzna projektu-
wykonawczego).

Komunikacja

Obudowa instalacji wentylacji mechanicznej z ptyt gipsowo - kartonowych (GKF) na ruszcie stalowym montowanym stalowymi kotkami.
Obudowy pokry¢ dwukrotnie gtadzig gipsowa przeznaczong do ptyt gipsowo - kartonowych. Obudowy malowane dwukrotnie farbg latek-
sowg w kolorze biatym.

Elementy instalacyjne wykona¢ wedtug projektow branzowych wykonawczych.

Pozostate pomieszczenia:

W pozostatych pomieszczeniach strop zelbetowy. Strop nalezy pokry¢ tynkiem gipsowym. Nastepnie malowaé dwukrotnie farbg latekso-
wa w kolorze biatym. Elementy instalacyjne wykona¢ wedtug projektéw branzowych wykonawczych.

5.4. posadzki

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska

Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni

Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniach szatni z wyktadziny PVC, heterogenicznej, przeznaczonej do pomiesz-
czen mokrych. Wyktadzina antyposlizgowa (klasa C powigzana z normg DIN51097 i R10 oraz powigzana z normg DIN51130).

Na $cianach cokot z wywinietej wyktadziny podtogowej na wysokos¢ okoto 15cm. Oktadzina ceramiczna nie powinna zachodzi¢ wiecej
niz 4cm na cokét z wyktadziny. Wzdtuz krawedzi $ciany z podtoga, pod wyktadzing nalezy utozy¢ prefabrykowany profil wyoblajacy.
Wohpusty podtogowe kanalizacji sanitarnej musza mie¢ dedykowang konstrukcje do zastosowania szczelnego montazu z wyktadzing pod-
fogowa.

Sala fitness

Posadzka z wyktadziny PVC, heterogenicznej. Wykfadzina antyposlizgowa (klasa C powigzana z norma DIN51097 i R10 oraz powigzan-
a

z normg DIN51130).

Na $cianach cokoét z wywinietej wyktadziny podtogowej na wysokos¢ okoto 15cm. Wzdtuz krawedzi Sciany z podtoga, pod wyktadzine
nalezy utozy¢ prefabrykowany profil wyoblajacy.

Sala gimnastyczna

Posadzka sali gimnastycznej systemowa wykonana z parkietu drewnianego - panel sportowy debowy lity. Deski lakierowane, utwardzo-
ne UV, o bardzo wysokim stopniu odpornosci na $cieranie i zarysowania. Lakier przystosowany do malowania linii i oznaczen na podto-
dze lub ich naklejania. Deski posiadajgce klase reakcji na ogien Cfl-s1 - trudnopalne.

Sposo6b uktadania parkietu nalezy dostosowac do wymiaréw wybranego produktu. Podtoge nalezy odsung¢ od $ciany o okoto 3cm w ce-
lu zapewnienia cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg podtogi. Wzdtuz krawedzi $ciany z podtogg zastosowac¢ drewniane listwy przypodto-
gowe z wentylacja.

Pozostate pomieszczenia budynku:
W pozostatych pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych. Parametry techniczne ptytek: grubos¢: 10mm, Scieralnos¢: Klasa V,
antyposlizgowosé: R10.

5.5. wycieraczki do obuwia

Strefa wejsciowa wyposazona w trzystrefowy system mat wejéciowych

o dtugosci aktywnego oczyszczania obuwia nie mniejszej niz 6m i szerokosci minimum 3m.

5.6. stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna - okna zewnetrzne z PCV w kolorze na zewnatrz antracytowym, wewnatrz - biatym, szklo zespolone z po-
witokg niskoemisyjna.
We wszystkich oknach w sali gimnastycznej oraz sali fitness nalezy stosowac¢ szyby bezpieczne laminowane typu VSG (szkilo bezpiecz-
ne warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A. Zaleca sig réwniez dodatkowe zabezpieczenie okien poprzez montaz siatek ochron-
nych. 4
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej nie przewiduje sie nawiewnikéw okiennych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma koniecznosci zaprojektowania w budynku okien posiadajgcych rozwierane skrzydta w celu
okresowego przewietrzania pomieszczen.

Z uwagi na wytyczne inwestora czes¢ okien zaprojektowano z otwieranymi skrzydtami. W ramach zabezpieczenia przed nieuprawnio-
nym otwieraniem projekiuje sie klamki wyposazone w zamki na klucze.

Administrator kluczy powinien przej$¢ podstawowe przeszkolenie dotyczace dziatania instalacji wentylacyjnej i negatywnego wptywu
otwartych okien na sprawnos¢ dziatania instalacji wentylacji mechanicznej.

Wszystkie okna posiadajgce otwierane skrzydta musza by¢ wyposazone w mechanizmy umozliwiajgce ich otwieranie z powierzchni pod-
fogi.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe Dz1 aluminiowe (ciepty profil) z przeszkleniem oraz wktadkg antywtamaniowsg.

Drzwi wewnetrzne do sali gimnastycznej D1 i D2 wyktadane (o kacie rozwarcia 1807?). Drzwi z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego -
szyby bezpieczne laminowane typu VSG (szkto bezpieczne warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A.

Drzwi wewnetrzne D13 w klasie EI60.

Drzwi wewnetrzne D4, D5 i D6, wykonywane na zamoéwienie. Drzwi po stronie zewnetrznej frezowane, frez wypetniony farba.

Drzwi do kottowni zewnetrzne Dz2 - techniczne, stalowe z wkiadka antywtamaniowa.

Wspétczynnik izolacyjnosci termicznej dla pakietu drzwiowego (drzwi zewnetrzne) - U?1,3 W/m2K.

Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla pakietu okiennego - U?0,9 W/m2K.

Podziaty, wzornictwo, kolorystyka oraz sposob otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (przed za-
maoéwieniem stolarki, wymiary otworéw nalezy zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie).

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym. Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci ok. 2,5¢cm,
w kolorze zblizonym do RAL 7004.

Przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé¢ uszczelnienie budynku na styku sciana i wypetnienie otworu poprzez montaz
systemowych tasm izolacyjnych.

5.7. obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie do wykonania z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016

Odwodnienie dachu grawitacyjne poprzez rynny i rury spustowe ?120 ze stali powlekanej barwione na kolor zblizony do RAL 7035.
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Kl ARCH.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZE-
CZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BRANZE ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BU-
DYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIALCE NR 92/1 W GMINIE KLUKI UWZGLEDNIA WYKONANIE POSADZEK, TYNKOW,
IZOLACJI TERMICZNYCH, PRZECIWWODNYCH, MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ POZOSTALE ROBOTY
WYKONCZENIOWE NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN
AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIE-
NIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAGC LACZ-
NIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1|KNP 02 Izolacja pionowa nieotynkowanych $cian fundamentowych - jednokrotne po-  |m2
d.1/0703-04.01 |smarowanie scian lepikiem bez grzania lepiku
(1.5%(38.27*2+22.97*2+7.16"12+21.96*2+24.9*2+12.6*2+6.96*2+29.34"2+ m?2 675.612
6.63"2+7.89*2))*1.05
RAZEM 675.612
2|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt ze styropianu ekstrudowanego |m2
d.1/0207-04 gr. 15cm na zaprawe
Krotnos¢ = 1.05
poz.1 m?2 675.612
RAZEM 675.612
3|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1/0207-02 wierzchni
(1.5%(38.27*2+22.97*2))*1.05 m?2 192.906
RAZEM 192.906
4/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m2
d.1/0118-03 podiozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
(0.4%(38.27*2+22.972))*1.05 m?2 51.442
RAZEM 51.442
2 ROBOTY BUDUOWLANE - PARTER
2.1/45430000-0 |POSADZKI
5|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.1|0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnosé¢ = 2
(80.33+51.47+16.58+10.7+19.16+15.31+9.88+15.31+9.88+19.16+13.76+ m?2 315.733
13.01)*1.15
RAZEM 315.733
6|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.2.1/0604-03 - pierwsza warstwa
312.24+0.3"24.9*2+0.312.60*2 m?2 334.740
RAZEM 334.740
7|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2.1/0604-04 - druga i nastepna warstwa
poz.6 m2 334.740
RAZEM 334.740
8| TZKNBK VII |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych utozona na wierzchu|m?2
d.2.1|-77 konstrukgji - pozioma na sucho - STYROPIAN EPS100 - PODLOGA - gr.
15cm
poz.5 m?2 315.733
RAZEM 315.733
9| TZKNBK VII |lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych XPS utozona na m?2
d.2.1|-77 wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho - STYRODUR XPS - gr. 15cm
analogia
24.9*12.6*1.05 m?2 329.427
RAZEM 329.427
10|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.1|0606-01 ziome podposadzkowe
poz.5+p0z.9 m2 645.160
RAZEM 645.160
11|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa przy zastosowaniu pompy do betonu ms3
d.2.1{1101-03
analogia
p0z.5*0.06+p0z.9*0.12 m3 58.475
RAZEM 58.475
12|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.1]1116-07
poz.9 m?2 329.427
RAZEM 329.427
13|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.1/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.9 m?2 329.427
RAZEM 329.427
14 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES cm na zaprawie klejowej o gr. m?2
d.2.1/202 2806-05 |warstwy 5 mm w pomieszczeniach

-6-
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1.05%(80.33+13.76+13.01) m?2 112.455
RAZEM 112.455
15/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.2.1|202 2809-05 |kanczajaca
6.96"2+29.34"2+3.96"2+3.56"2+3.96"2+3.36"2-1-1.88"2-1.58-1*3-1.88-1-1.88- |m 86.600
1.58
RAZEM 86.600
16 UtozZenie elementéw poziomujacych pod legary dolne ze sklejki gr. 9mm m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
0.00970.1*24.96*26 m3 0.584
RAZEM 0.584
17| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna z forniru sosnowego 40x63x3737mm |m3
d.2.1/079
analogia
0.0470.063*24.96*26 m3 1.635
RAZEM 1.635
18/ TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna z forniru sosnowego 30x58x3500mm |m3
d.2.1/079
analogia
0.03*0.058"12.66*51 m3 1.123
RAZEM 1.128
19 System parkietowy. Uktadanie panela sportowego z debu litego o wymiarach |m2
d.2.1|analogia 22x130x2180mm
312.24 m?2 312.240
RAZEM 312.240
20| TZKNBK V - |Listwy podtogowe wentylacyjne m
d.2.1/072
analogia
24.9*2+12.6*2 m 75.000
RAZEM 75.000
21|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej |m2
d.2.1]0614-02 8 m2
analogia ST
452-4
poz.19 m2 312.240
RAZEM 312.240
22|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m2
d.2.1]0614-04 powyzej 8 m2
analogia ST
452-4
poz.19 m2 312.240
RAZEM 312.240
23|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m2
d.2.1]0616-01
analogia ST
452-4
poz.19 m2 312.240
RAZEM 312.240
24|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m?2
d.2.1]0616-01
analogia ST
452-4
poz.19 m2 312.240
RAZEM 312.240
25 Malowanie linii wyznaczajacych pola do gry w siatkéwke i koszykdwke m?2
d.2.1|analiza indy-
widualna
poz.19*0.1 m?2 31.224
RAZEM 31.224
26|KNR W-01 |Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzacy na podtozu cemen- |m?2
d.2.1/0202-03 towym, uktadany pompg o grubosci 10 mm
(poz.5-poz.14)*1.15 m2 233.770
RAZEM 233.770
27|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin przeznaczonych do pomieszczen mokrych, wywiniecie na  |m?2
d.2.1/0606-04 Sciane h=15cm
9914
analogia
1.1%(16.58+0.15%(4.27*2+3.96*2)+10.7+0.15%(3.96*2+2.77*2)+19.16*2+0.15* |m2 127.718
(7.16*4+2.76*4+1.31*4+0.15*2)+15.31*2+0.15*(3.66*4+2.77*4+3.66*4+4.27*
4))
RAZEM 127.718
28|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym m?2
d.2.1/0606-05 podfozu, wywinigcie na $ciane h=15 cm
(51.47+0.15%(6.63"2+7.86*2)) m?2 55.817
RAZEM 55.817
2.2/45410000-4 | TYNKI
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29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.2/0801-02 pach
3.3%(6.63*2+7.86*2+12.53+2.16+4.8+20.76+2.13+16.83+4.83+3.96*4+2.77*2+ |m2 1297.504
4.27*2+2.76"4+7.16"4+1.31"4+0.15"2+3.66*8+2.77*4+4.27*4+3.96*4+3.36*2+
3.56%2)+7.52*(24.9"2+12.6"2)-3.6%1.2*4-4.32"2-2.32*2-2*3-2.25-1.5"2.46-1.8*
2.46-1.5*2.46-0.92.05*18-1.5*2.46*2-1.8*2.46*4
RAZEM 1297.504
30|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.2.2/0801-04 ciggach
(586.79-312.24)*1.15+0.1*2.13*6 m?2 317.011
RAZEM 317.011
31|/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na o$ciezach o sze-|m?2
d.2.2/0808-09 rokosci do 30 cm
0.28%(2.46*12+1.88*3+1.58*3+2.25"2+2.05*18+1*9+3.6*12+1.2*24+2*2+4.32+ |m?2 57.663
2.32+3+2"6+1*3"6)
RAZEM 57.663
2.3/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR AT-12 |Obudowy szyboéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgciji m2
d.2.3/0302-01 nosnej C50
3.3*0.3*2 m?2 1.980
RAZEM 1.980
33|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, pokrycie dwuwarstwowe, ptyty |m?2
d.2.3/0209-02 GKF
analogia
80.33+13.01+13.76+0.6%(5.75+6.09)+5.75*1.77+0.88*7.86 m?2 131.298
RAZEM 131.298
34/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, pokrycie dwuwarstwowe plyty |m?2
d.2.3/0209-02 impregnowane "zielone"
analogia
16.58+10.7+19.16+9.88*2+15.31*2+19.16 m?2 115.980
RAZEM 115.980
35/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami ceramicznymi o wym. m?2
d.2.3/202 2803-03 {20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
1.1%(2.6%(4.27*2+3.96*4+2.77*2+7.16*4+2.76*4+1.314+0.15*2+3.66"8+2.77* |m?2 359.527
4+4.2774)+0.25%(1*4*5)+0.15*(1*8+2.05*16)-1*5-0.92.05*13)
RAZEM 359.527
36| KNPnRPDE |Montaz luster w sanitariatach m2
d.2.3/22-53c
analogia
0.60.9*17 m?2 9.180
RAZEM 9.180
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg matowg lateksowg w kolorze biaty powierzchni m?2
d.2.3/1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - SCIANY
p0z.29+p0z.31-(2.6*(4.27*2+3.96"4+2.77*2+7.16"4+2.76"4+1.31*4+0.15"2+ |m2 1021.579
3.66"8+2.77*4+4.27*4)-0.25%(1*45)-0.15*(1*8+2.05*16))
RAZEM 1021.579
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - SUFITY
z.s2.5.3
analogia
poz.30 m2 317.011
RAZEM 317.011
39 SCIANKI DZIALOWE HPL - SANITARIATY m2
d.2.3|kalk. wtasna
(2.1%(1.3"8+0.6*8+2.1*2+1.05"4))*1.1 m?2 54.516
RAZEM 54.516
40/KNR 19-01 |Malowanie farbami w kolorze petnym elementéw ozdobnych - wykonanie malo-|m?2
d.2.3|1304-01 wania z uzyciem szablonu w jednym kolorze
analogia
4.42+1.64+2.79 m?2 8.850
RAZEM 8.850
41 BLAT Z KONGLOMERATU granitowo-kwarcowego na stelazu montowany do |m
d.2.3|analogia Sciany.
4.3*2+3.6 m 12.200
RAZEM 12.200
3/45260000-7 |POKRYCIE DACHOWE - DACHY PLASKIE
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.3/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos$¢ = 1.15
367.47+1.4*(10.75+8.6+12.69+9.83)+0.5*(18.23+13.6) m?2 442.003
RAZEM 442.003
43|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej wentyla- |m?2
d.3|0604-0401 |cyjnej - pierwsza warstwa (papa asfaltowa wentylacyjna uktadana na podtozu
analogia betonowym)
poz.42 m?2 442.003
RAZEM 442.003
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44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-01 chu konstrukcji na lepiku (warstwa formujgca spadek - kliny styropianowe 4-
analogia 29cm)
367.47*1.05 m?2 385.844
RAZEM 385.844
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-01 chu konstrukcji na lepiku (warstwa wierzchnia pokrycia - styropapa)
poz.44 m2 385.844
RAZEM 385.844
46|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m?2
d.3/0503-04 nu i oktadzin z ptyt azbestowo-cementowymi , dwie warstwy papy (papa pod-
analogia ktadowa i papa wierzchniego krycia) Z WYWINIECIEM NA ATTYKE | SCIANE
Krotnos¢ = 1.15
367.47+1.2*(10.75+8.6+12.69+9.83)+0.3*(18.23+13.6) m?2 427.263
RAZEM 427.263
47|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.3/0514-02 kowanej - attyki
(0.6+0.2)*(10.75+0.4+8.6+12.7+9.85)+0.75%(13.8*2) m?2 54.540
RAZEM 54.540
48|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.3/0514-02 kowanej - pasy nadrynnowe i podrynnowe
0.6%(12.33+21.96+24.86*2)+0.45%(12.33+21.96+24.86*2) m?2 88.211
RAZEM 88.211
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z ocynkowane;j m
d.3/0520-04
analogia
12.33+21.96+24.86"2 m 84.010
RAZEM 84.010
50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z ocynkowanej m
d.3/0527-03
analogia
7.95*3+4.45+4.35*2+3.35 m 40.350
RAZEM 40.350
51|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m2
d.3/0301-05 nymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
analogia
50.83+0.5%(7.86+5.66) m?2 57.590
RAZEM 57.590
52 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
d.3|analogia grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu na suficie
poz.51 m?2 57.590
RAZEM 57.590
53|KNR 0-15 Pokrycie dachu PANELAMI Z PLYT WARSTWOWYCH m?2
d.3/0525-03
kalk. wlasna
346.11*1.15 m?2 398.027
RAZEM 398.027
4/45400000-1 |ROBOTY ELEWACYJNE
54|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - przyczep- m2
d.4|/2620-04 nosc¢ zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza
1.05%(3.51%(5.9+8.15+6.87+22.44+0.96)+0.75*(10.75+8.6+12.7+9.85)+4.05*  |m?2 840.685
18.5+4.65*(8.6+12.2+0.44*5+9.85)+7.75*(7.23+24.9+0.5+0.4)+8.52%(13.6+0.5*
3)+0.35*(13.6*2)+4.8*13.6)-p0z.63-poz.64
RAZEM 840.685
55|KNR 0-28 Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - nosnos¢ kot- |m2
d.4/2620-05 kow
poz.54 m?2 840.685
RAZEM 840.685
56|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listew startowych do podto- |m
d.4|2629-01 za z gazobetonu
38.27*2+22.97*2 m 122.480
RAZEM 122.480
57|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.4|2625-05 neralnej gr. 20 cm na $cianach
3.5%(5.9+8.3)+4.65%(8.6+3.05)-1.8*2.45-2.32*2 m?2 94.823
RAZEM 94.823
58/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii BSO |m2
d.4|2623-05 - przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm na $cianach
analogia
poz.54-poz.57 m2 745.862
RAZEM 745.862
59|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami ze styropianu - przyklejenie jednej warstwy siatki |m?2
d.4/2625-07 na osciezach
analogia
0.35*0.2*23*4+0.35*0.2*8 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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60 Ocieplenie budynkdéw ptytami ze styropianu w technologii BSO - ochrona na- |m
d.4|analogia roznikow wypuktych
4.65"3+8.6*4 m 48.350
RAZEM 48.350
61|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z (m2
d.4/0111-03 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-
analogia nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
poz.54 m?2 840.685
RAZEM 840.685
62|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg |m?2
d.4/0114-04 silikonowag
analogia
poz.61 m2 840.685
RAZEM 840.685
5/45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
63 Okno z PCV, rama w kolorze na zewnatrz antracytowym, m?2
d.5|analogia wewnatrz - biatym. Szkio zespolone z powtokg niskoemisyjna.
W oknie zastosowaé szyby bezpieczne laminowane typu VSG
(szkto bezpieczne warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A. OKNA wg ZE-
STAWIENIA O1 360*120cm - 12 szt., 02 432*200cm 1 szt., O3 232*200cm 1
szt.,
3.6%1.2*12+4.32*2+2.32*2 m?2 65.120
RAZEM 65.120
64 Okno z PCV, rama w kolorze na zewnatrz antracytowym, m?2
d.5|analogia wewnatrz - biatym. Szkio zespolone z powtoka niskoemisyjna, szklone szkiem
bezpiecznym. OKNA wg ZESTAWIENIA O4 200*100cm - 3 szt.,05 100*
100cm - 6 szt.,
2*3+1%6 m?2 12.000
RAZEM 12.000
65|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej |szt
d.5/0129-02 powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL 7016 zakonczone zaslepkami PCV, dtu-
gosci ponad 1 m
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
66|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych m
d.5/0129-02
analogia
3.6*12+4.32+2.32+1*9 m 58.840
RAZEM 58.840
67|KNNR 2 Montaz drzwi D1, Drzwi wewnetrzne rozwierane podwdjne. Drzwi aluminiowe z |szt
d.5/1302-03 przeszkleniem ze szkia
analogia bezpiecznego - szyby bezpieczne laminowane typu VSG (szkto bezpieczne
warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A.. Rama i skrzydta w kolorze RAL
7004. Drzwi wyposazone w obustronng klamke. Drzwi posiadajg min. 3 zawia-
sy na skrzydto. Drzwi wyktadane (o kacie rozwarcia 180st.) Swiatto przejscia w
skrzydle przechodnim co najmniej 90cm. Drzwi nie posiadajg progéw. - 1 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 2 Montaz drzwi D2, Drzwi wewnetrzne rozwierane podwadjne. Drzwi aluminiowe z |szt
d.5/1302-03 przeszkleniem ze szkia
analogia bezpiecznego - szyby bezpieczne laminowane typu VSG (szkto bezpieczne
warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A.. Rama i skrzydta w kolorze RAL
7004. Drzwi wyposazone w obustronng klamke. Drzwi posiadajg min. 3 zawia-
sy na skrzydto. Drzwi wyktadane (o kacie rozwarcia 180st.) Swiatto przej$cia w
skrzydle przechodnim co najmniej 90cm. Drzwi nie posiadajg progéw. - 1 szt
szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 2 Montaz drzwi D3, Drzwi wewnetrzne rozwierane podwdjne. Drzwi petne, alumi- |szt
d.5/1302-03 niowe. Rama i skrzydta w kolorze RAL 7004. Drzwi wyposazone w obustronng
analogia klamke. Drzwi posiadajg min. 3 zawiasy na skrzydto. Swiatto przejscia w
skrzydle przechodnim co najmniej 90cm. Nie posiadajg progow.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 2 Montaz drzwi - D4. Drzwi wewnetrzne rozwierane, petne aluminiowe. Wykony- |szt
d.5/1302-03 wane na zamowinie. Rama po stronie w kolorze RAL 9003. Skrzydto w kolorze
analogia RAL 7004. Po stronie
zewnetrznej frezowane. Frez wypetniony farbg w kolorze biatym. Drzwi wypo-
sazone w obustronng klamke z zamkiem na na klucz. Drzwi wyposazone w
min. 3 zawiasy. Nie posiadajg progéw. Drzwi wyposazone w bulaj.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 2 Montaz drzwi - D5. Drzwi wewnetrzne rozwierane, petne aluminiowe. Wykony- |szt
d.5/1302-03 wane na zamowinie. Rama po stronie w kolorze RAL 9003. Skrzydto w kolorze
analogia RAL 7004. Po stronie

zewnetrznej frezowane. Frez wypetniony farbg w kolorze biatym. Drzwi wypo-
sazone w obustronng klamke z zamkiem na na klucz. Drzwi wyposazone w
min. 3 zawiasy. Nie posiadajg progéw. Drzwi wyposazone w bulaj.
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 2 Montaz drzwi - D6. Drzwi wewnetrzne rozwierane, petne aluminiowe. Wykony- |szt
d.5/1302-03 wane na zaméwinie. Rama po stronie w kolorze RAL 9003. Skrzydto w kolorze
analogia RAL 7004. Po stronie
zewnetrznej frezowane. Frez wypetniony farbg w kolorze biatym. Drzwi wypo-
sazone w obustronng klamke z zamkiem na na klucz. Drzwi wyposazone w
min. 3 zawiasy. Nie posiadajg progéw. Drzwi wyposazone w bulaj.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 2 Montaz drzwi - D7 Drzwi wewnetrzne rozwierane. Drzwi petne aluminiowe. Ra-|szt
d.5/1302-03 ma w kolorze RAL 9003 i skrzydto w kolorze RAL 7004. Drzwi wyposazone w
analogia obustronng klamke, wyposazone w min. 3 zawiasy. Drzwi nie posiadaja pro-
goéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNNR 2 Montaz drzwi - D8 Drzwi wewnetrzne rozwierane. Drzwi petne aluminiowe. Ra-|szt
d.5/1302-03 ma w kolorze RAL 9003 i skrzydto w kolorze RAL 7004. Drzwi wyposazone w
analogia obustronng klamke, wyposazone w min. 3 zawiasy. Drzwi nie posiadaja pro-
géw. drzwi wyposazone w bulaj.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 2 Montaz drzwi - D9 Drzwi wewnetrzne rozwierane. Drzwi petne aluminiowe. Ra-|szt
d.5/1302-03 ma w kolorze RAL 9003 i skrzydto w kolorze RAL 7004. Drzwi wyposazone w
analogia obustronng klamke, wyposazone w min. 3 zawiasy. Drzwi nie posiadaja pro-
géw. drzwi wyposazone w bulaj.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|/ KNNR 2 Montaz drzwi - D10 Drzwi wewnetrzne rozwierane. Drzwi peine aluminiowe. |szt
d.5/1302-03 Rama w kolorze RAL 9003 i skrzydto w kolorze RAL 7004. Drzwi wyposazone
analogia w obustronng klamke, wyposazone w min. 3 zawiasy. Drzwi nie posiadaja pro-
goéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 2 Montaz drzwi - D11 Drzwi wewnetrzne rozwierane podwojne. Drzwi petne, alu- |szt
d.5/1302-03 miniowe. Rama i skrzydta w kolorze RAL 7004. Drzwi wyposazone w obus-
analogia tronng klamke. Drzwi posiadajg min. 3 zawiasy na skrzydto. Swiatto przejscia
w skrzydle przechodnim co najmniej 90cm. Nie posiadajg progow.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 2 Montaz drzwi - D12 Drzwi wewnetrzne rozwierane podwojne. Drzwi aluminio- |szt
d.5/1302-03 we z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego. Rama i skrzydta w kolorze RAL
analogia 7004. Drzwi wyposazone w obustronng klamke. Drzwi posiadajg min. 3 zawia-
sy na skrzydto. Swiatto przejscia w skrzydle przechodnim co najmniej 90cm.
Drzwi w klasie EI60. Nie posiadajg progow.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-1. Drzwi zewnetrzne rozwierane podwdjne. Drzwi ciepte, szt
d.5/1302-03 aluminiowe z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego. Rama na zewnatrz w ko-
analogia lorze antracytowym, wewnatrz w kolorze biatym.Drzwi wyposazone w obus-
tronng klamke w kolorze grafitowym/stalowym. Prég nie wigkszy niz 2 cm.
Drzwi posiadajg min, 3 zawiasy na skrzydfo. Drzwi posiadajg dwa zamki na
wktadki i odboj podtogowy. Swiatto przejscia w skrzydle przechodnim co naj-
mniej 90cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-2. Drzwi zewnetrzne rozwierane podwojne. Drzwi ciepte, szt
d.5/1302-03 aluminiowe z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego. Rama na zewnatrz w ko-
analogia lorze antracytowym, wewnatrz w kolorze biatym.Drzwi wyposazone w obus-
tronng klamke w kolorze grafitowym/stalowym. Prog nie wiekszy niz 2 cm.
Drzwi posiadajg min, 3 zawiasy na skrzydto. Drzwi posiadajg dwa zamki na
wkiadki i odbdj podtogowy. Swiatto przejécia w skrzydle przechodnim co naj-
mniej 90cm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR 2 Montaz drzwi - DZ-3. Drzwi zewnetrzne rozwierane, techniczne stalowe. Rama |szt
d.5/1302-03 oraz skrzydto w kolorze
analogia antracytowym.Drzwi wyposazone w obustronng klamke z zamkiem na klucz.
Drzwi posiadaj wkiadke
antywtamaniowsg. Prog nie wiekszy niz 2 cm. Drzwi wyposazone w minimum 3
zawiasy.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-02 MONTAZ ODBOJNIKOW DRZWIOWYCH szt
d.5/0129-02
analogia
23 szt 23.000
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RAZEM 23.000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
83|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m?2
d.6(1604-01
poz.56*1.4 m?2 171.472
RAZEM 171.472
84|KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci |m2
d.6(1613-01 do 10m
poz.83 m?2 171.472
RAZEM 171.472
85|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.6(0923-01
p0z.63+p0z.64 m?2 77.120
RAZEM 77.120
86|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugo$ci ponad 4 m m
d.6/1213-04 Krotnos¢ = 2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
87 OKEADZINA ZALUZJOWA z paneli S/84 na trawerszynie T/45, ostaniajgca in- |m2
d.6|kalk. wlasna |stalacje wentylacyjng, wykonana z blachy stalowe;j
1.5%(5.3+1.1*2) m?2 11.250
RAZEM 11.250
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