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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji INTERCENBUD | kw. 2018r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczeg6towo wg katalogoéw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji INTERCENBUD 4 kw. 2020r. -
Srednie krajowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczego6towo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatdéw i urzadzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robot,

- zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wiasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogg przyjaé do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajgcego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionym w
przedmiarach.

ZAKRES ROBOT:
Koszotrys uwzglednia roboty z zakresu projektu zagospodarowania terenu.
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KOSZTORYS TEREN.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACO-
WANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONA-
NIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OB-
MIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZE-
CZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BRANZE ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BU-
DYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ NA DZIALCE NR 92/1 W GMINIE KLUKI UWZGLEDNIA WYKONANIE POSADZEK, TYNKOW,
IZOLACJI TERMICZNYCH, PRZECIWWODNYCH, MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ORAZ POZOSTALE ROBOTY
WYKONCZENIOWE NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ BUDYNKU. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN
AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIE-
NIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAGC LACZ-
NIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoz- |m2
d.1/0504-03 liwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
(13.5+40.15%(4.51+4.73+4.97+1.29+1.48+1.68))*1.15 m?2 18.744
RAZEM 18.744
2|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych ms3
d.1/0604-05 specjalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
(13.5*0.2+0.15%(8.19+1.54)*1.5)*1.1 m3 5.378
RAZEM 5.378
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
0.92+13.21+13.31+0.78+1.12+0.78+3.38+1.51+6.46+7.77+6.67+7.6+7.34+ m 141.430
7.24+1.76+4.51+1.09+3.54+22.73+29.71
RAZEM 141.430
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0804-01
57.9 m?2 57.900
RAZEM 57.900
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem.
34.2 m2 34.200
RAZEM 34.200
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
34.2 m2 34.200
RAZEM 34.200
7/KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 [m3
d.1/0118-13 km
p0oz.1+p0z.2*0.06*0.2+p0z.3*0.15+p0z.5*0.06+p0z.6*0.15 m3 47.205
RAZEM 47.205
2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
8/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m2
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.2/0103-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2/0105-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Chodniki i opaska wokét budynku
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.3/0201-06 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(90.5+10)*0.25 m3 25.125
RAZEM 25.125
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.11 m2 25.125
RAZEM 25.125
13/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
analogia
0.15"0.15%(40.37+18.33+5.12+3.21+4.04+23.84+12.2+8.05) m3 2.591
RAZEM 2.591
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(40.37+18.33+5.12+3.21+4.04+23.84+12.2+8.05)*1.05 m 120.918
RAZEM 120.918
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KOSZTORYS TEREN.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
90.5 m?2 90.500
RAZEM 90.500
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
90.5 m?2 90.500
RAZEM 90.500
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.15 m?2 90.500
RAZEM 90.500
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.15 m?2 90.500
RAZEM 90.500
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowej
analogia
poz.15 m2 90.500
RAZEM 90.500
4 Schody terenowe
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4.2+47.3 m?2 51.500
RAZEM 51.500
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
poz.20 m?2 51.500
RAZEM 51.500
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.20 m2 51.500
RAZEM 51.500
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.20 m2 51.500
RAZEM 51.500
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.4/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.20 m2 51.500
RAZEM 51.500
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
analogia
poz.20 m?2 51.500
RAZEM 51.500
26/ KNR 2-31 tawa pod palisade betonowg z oporem m3
d.4/0402-04
analogia
0.2*0.2*(1.23+1.73*3+4.97+4.73+4.51+1.29+1.48+1.68+4.6+1.54+3.44+3.67+ |m3 1.689
3.9)
RAZEM 1.689
27|/KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.4/0407-05 zaprawg cementowg
analogia
(1.23+41.73*3+4.97+4.73+4.51+1.29+1.48+1.68+4.6+1.54+3.44+3.67+3.9)" m 44.342
1.05
RAZEM 44.342
28|KNR 2-02 Montaz i wykonanie balustrady schodowej i balustrady dla niepetnosprawnych |m
d.4/1207-01 - Balustrada systemowa - schodowa h=1,1m
(4.15*2)*1.1 m 9.130
RAZEM 9.130
5 Renowacja istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej (dziatka 170/4)
29|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.5/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10 cm
20*0.1 m3 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.5/0805-01 kowej
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNR 2-31 Przesortowanie, oczyszczenie, spaletowanie i ztozenie w miejscu wskazanym |m?2
d.5/0805-03 przez inwestora
kalk. wtasna
poz.30 m2 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.5/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.5/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.32 m2 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - kostka z rozbioérki (70%)
analogia
20*0.7 m?2 14.000
RAZEM 14.000
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-02 towo-piaskowej - nowa kostka betonowa (30%)
analogia
20%0.3 m2 6.000
RAZEM 6.000
6 Tereny zielone
36|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim
62.04+10.40+25.72+4.93 m3 103.090
RAZEM 103.090
37|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.6|0401-04
62.04+10.40+25.72+4.93 m?2 103.090
RAZEM 103.090
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