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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w m. 
Kaszewice, gmina Kluki. Rozbudowa sieci wodociągowej prowadzona będzie 
wzdłuż działek nr 331/2, 331/1, 292/1, 2457/9, 2457/5 obręb Kaszewice. Na 
działkach 331/2, 331/1 obręb Kaszewice zaprojektowano 6 hydrantów ppoż. 
nadziemnych Ø80 mm. 
 Zakres zamierzenia obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej z rur PE100 
PN16 (SDR11) o średnicy Ø110/10,0 mm i łącznej długości L=1050,32 m. 
Roboty budowlane należy rozpocząć od wykonania włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej  Ø 110 mm PVC, na działce nr 332/2, w punkcie w1. W następnej 
kolejności wykonać sieć wodociągową zgodnie z projektem zagospodarowania 
oraz profilem podłużnym terenu. W punktach w2, w3, w4, w10, w14 oraz w17  
zamontować nadziemne hydranty z podwójnym zamknięciem p.poż. Ø80mm. W 
punkcie w11 wykonać trójnik równoprzelotowy Ø100 mm T100 z zasuwą 
odcinającą na odejściu. 
 
Inwestor: Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST będzie stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3. Roboty objęte SST 

 Projektuje się sieć wodociągową z rur PE100 PN16 (SDR11) Ø110/10,0mm 
o długości całkowitej L=1050 m. 
 Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącej sieci 
wodociągowej 110PCV w punkcie w1 na terenie działki nr 331/2 za pomocą 
trójnika redukcyjnego kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego typu "T" o średnicy 
Ø100/80mm. Na odejściu Ø80mm zamontować istniejący hydrant p.poż. 
 Za trójnikiem zamontować zasuwę odcinającą Ø100mm typ F4 nr 2111 z 
żeliwa sferoidalnego GGG40 bezgniazdową, z miękkim uszczelnieniem klina, wraz 
z teleskopową obudową ziemną i skrzynką uliczną do zasuw typu woda nr kat. 
857. Pod zasuwą należy ułożyć płytkę chodnikową o wymiarach 30x30 cm, a 
skrzynkę do zasuw montować na betonowym prefabrykowanym podkładzie Ø340 
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mm i zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez nałożenie płytki betonowej z 
otworem lub obrukować. 
 Wodociąg zaprojektowano w nawiązaniu do projektu zagospodarowania 
terenu z rur Ø110/10,0mm PE100 PN16 (SDR11) o długości całkowitej 
L=1050m. Rury należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 
10cm, spadki i, dopasowano do naturalnego spadku terenu. 
 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zamontowano następujące 
uzbrojenie: 

 zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem klina Ø100 mm typ F4 nr 
2111  - szt. 3 

 zasuwę hydrantową z miękkim uszczelnieniem klina Ø80 mm typ F4 nr 
2111  - szt. 6 

 hydrant p.poż. nadziemny Ø80mm z podwójnym zamknięciem nr kat. 8003 
- szt. 6 

Wszystkie kształtki żeliwne i armatura montowane na projektowanym wodociągu 
wykonać z żeliwa sferoidalnego. 
 Sieć wodociągową ułożyć w wykopie otwartym, nachylenie skarp 0,6, przy 
zbliżeniu do dróg asfaltowych zastosować szalunki typu BOX. 
Przekrycie rurociągu gruntem, z uwagi na II strefę przemarzania, nie powinno być 
mniejsze niż h=1,40m, zgodnie z załączonym profilem podłużnym wodociągu (Rys. 
nr 3). 
 Po zmontowaniu  całości wodociągu, łącznie z hydrantami, rurociąg należy 
poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,0MPa. Próbę należy uznać za 
pozytywną, jeżeli w ciągu 30 minut nie wystąpi spadek ciśnienia na manometrze 
kontrolnym. Następnie rurociąg należy przepłukać wodą z wodociągu i 
przeprowadzić jego dezynfekcję za pomocą roztworu podchlorynu sodu, stosując 
dawkę 20-30 mgCl/1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody, 
czas dezynfekcji 48 godzin. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy 
przeprowadzić ponowne płukanie rurociągu aż do całkowitego zaniku zapachu 
chloru. 
 Wszystkie roboty związane z budową wodociągu należy wykonać zgodnie z 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH cz.II” oraz zgodnie z przepisami BHP, wymogami stosownych norm i 
szczegółową specyfikacją techniczną wykonania robót. 
 
UWAGI DO WYKONAWSTWA: 

a) Po wytyczeniu geodezyjnym i komisyjnym przekazaniu placu budowy 
można rozpocząć roboty ziemne. Roboty ziemne należy wykonywać poza terenem 
zabudowanym mechanicznie, w miejscowościach przy zbliżeniach do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew - ręcznie. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne”, 
PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” 
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Przykrycie wodociągu 1,4 m min.  
Na całej długości, z wyjątkiem przejścia pod drogą i zbliżenia do drogi, wykopy 
szerokoprzestrzenne. 
Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i 
podobnych części stałych oraz zniwelować. 
Grunt na podsypkę i obsypkę powinien być o odpowiednim uziarnieniu i 
parametrach.  
 W przypadku potrzeby niewielkiego obniżenia zwierciadła wody gruntowej 
można zastosować wypompowywanie z wykopów, takie jak piaski lub glina 
piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma 
wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy ziemi będą utrudniały dojazd do 
posesji należy wywieść ziemię z wykopu.  
 Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadają się do ponownego wbudowania 
wykop, należy je wywieść na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce 
należy wbudować piasek.  
 Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 10 cm. 
Materiał na podsypkę nie powinien: 
 zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm (piasek należy przesiać), 
 być zmrożony, 
 zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany 
wykop do poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by 
rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
 Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić minimum 0,10 m. Jeżeli w 
dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę, aż do uzyskania grubości 
warstwy min. 10 cm (po zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury. Obsypka rury 
musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia.  
 Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron 
i zabezpieczać przed obciążeniami miejscowymi. 
Materiał służący do obsypki rury powinien spełniać takie same warunki jak 
materiał na podsypkę. Do wypełniania przestrzeni po bokach i powyżej rury może 
być również wykorzystany grunt z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak dla 
podsypki. 
 Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 minimalne przykrycie 
przewodu bez izolacji cieplnej, określają jako głębokość przemarzania (1,0) + 0,4 
m dla wodociągu o średnicy poniżej 1000 mm. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół kształtek, 
armatury oraz końców rur ochronnych.  
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 Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami w normie PN-B-10736 oraz PN-
86/B-02480. Zasypkę wykonać w trzech etapach: 
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
- po próbie szczelności wykonanie pełnej warstwy ochronnej na złączach i na 

odcinkach rur do wymaganej wysokości 30cm, 
- zasypka wykopu piaskiem zagęszczanym warstwami do poziomu terenu. 
Orientacyjną szerokość pasa terenu budowy określa się na około 5 m. 
 
b) Sieć wodociągową oznaczyć plastikową taśmą znaczącą z wkładką metalową w 
kolorze niebieskim i napisem „WODOCIĄG”. 
 
c) Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997. Przygotowaną do 
próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie 
do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie 
to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 
MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i 
ponownie wykonać całą próbę od początku. 
 Gotowy rurociąg należy przepłukać wodą, następnie odkazić za pomocą 
chloru, stosują dawkę 20-30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna 
chlorowanego na 1 m3 wody. Tak wypełniony rurociąg należy zostawić na okres 
48 godzin, po czym przepłukać go czystą wodą. 
 
d) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki 
piesze. Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1 m z 
poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Oparcie kładki na powierzchni 
terenu min. 0,8 m z każdej strony. Przejazdy w miejscach prowadzonych robót 
oznakować, oświetlić i zabezpieczyć dogodne warunki przejazdów lub objazdów. 
 
e) W przypadku skrzyżowań i zbliżeń należy na wodociąg nałożyć rurę osłonową, 
zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić w 
sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego uzbrojenia należy go zabezpieczyć. W 
przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast 
przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia. 
 Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako 
czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność. 
Rury osłonowe: Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami energetycznymi 
na kablach założyć rury ochronne dwudzielne średnicy 125 mm AROTA, długości 
3m. 
Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i 
przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować szczególną ostrożność. 



 Nadzór Budowlany i Projektowanie  str. 7 
 IGNATOWICZ Ryszard 
ul. Norwida 63, 97-400 Bełchatów  
  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KASZEWICE, GMINA KLUKI 
DZ NR 331/2, 331/2, 292/1, 2457/9, 2457/5, OBRĘB KASZEWICE, GMINA KLUKI 

 
f) Miejsca usytuowania zasuwy odcinającej należy oznaczyć za pomocą tabliczek 
orientacyjnych, umieszczonych na istniejących trwałych obiektach lub specjalnych 
słupkach, na wysokości ~2,0m w miejscach widocznych, w odległościach nie 
większych niż 25,0 od oznaczonego uzbrojenia. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i przepisami i obejmują: 
1.4.1. Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 
o budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
     i urządzeniami; 
o obiekt małej architektury 
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach 
1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie będąc budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 'zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.4.  Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
- użytkowe   służące  rekreacji  codziennej     utrzymaniu  porządku, jak:   

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do     

tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i  wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.7. Roboty budowlane - prace polegające na budowie, przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji; 

1.4.9. Urządzenia budowlane - urządzenie techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, 
przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

1.4.12. Pozwolenie na budowę -decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.13. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. Teren zamknięty - teren, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych; 

b) bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego; 

1.4.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i staż zawodowy, uprawnienia w określonej 
specjalności, pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i kontroluje systematycznie 
jakość i ilość wykonanych robót, potwierdza wpisem do Dziennika Budowy 
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roboty zanikające, uczestniczy w odbiorach częściowych i odbiorze 
końcowym obiektu. 

1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenie przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.18. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 

1.4.19. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 1.4.20. Organ samorządu zawodowego - organ określony w ustawie z dnia 
15  grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 200lr. Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 

 1.4.21. Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 1.4.22. Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy  organ 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 

1.4.25.Kierownik budowy - osoba wyznaczona- przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.4.26.Książka obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka 
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27.Cześć obiektu lub etap wykonania - część wykonania obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 
użytkowych. i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1.4.28.Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.29.Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,   
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów przeprowadzonych robót. 

1.4.30.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z. Dokumentacją Projektował Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia 
części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w 
pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z 
odzysku". 

1.4.31.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.33.Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych 

1.4.35.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2) 

1.4.36.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
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zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.37.Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i 
innych aspektów interesu wspólnego, jakim mają odpowiadać roboty 
budowlane. 

1.4.38.Grupy, klasy, kategorie robót  - grupy, klasy, kategorie określone w   
rozporządzeniu nr 2195/02 z dn. 05.11.2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. U. 34 z dn. 16.12,2002 z późniejszymi zmianami). 

1.4.39.Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Tworzy 
go słownik główny i uzupełniający, Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej od dnia 20 grudnia 2003 r. Do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających stosowane są kody CPV. 

1.4.40.Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem wymogów jakościowych i ilości oraz 
uwzględniają stopień scalenia robót. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, przestrzeganie 
wymaganej technologii, materiały użyte przy budowie oraz za zgodność 
zrealizowanego zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Z przekazania terenu 
budowy zostanie sporządzony protokół. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków wydanych przez 
Starostę Bełchatowskiego przy zatwierdzaniu dokumentacji technicznej. 
Wykonawca zabezpiecza przekazane mu punkty pomiarowe do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.Dokumentacja projektowa. 
 Przekazana dokumentacja projektowa musi zawierać opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
umowie. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
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stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a odstępstwa od nich nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca oznakuje plac budowy, 
dostarczy tablice ostrzegawcze i informacyjne w miejscach tego 
wymagających po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
 Zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a w 
szczególności: 

 stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
      czynności związane z budową, 

 poniesie pełną odpowiedzialność za mienie służące do pracy, 
 zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zapłacie, jest 
włączony w cenę umowną. 
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1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn.13 

sierpnia 1997r); 
  b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów,  magazynów,  składowisk i dróg dojazdowych; 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami  lub  
substancjami toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 możliwością powstania pożaru; 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie urządzenia i 
instalacje naziemne jak i podziemne (oznaczone w dokumentach przekazanych mu 
przez Inwestora) zlokalizowane na przekazanym mu terenie. Zobowiązany jest do 
ich właściwego zabezpieczenia i oznakowania, a w przypadku jego uszkodzenia do 
usunięcia szkody po wcześniejszym powiadomieniu inspektora nadzoru. 



 Nadzór Budowlany i Projektowanie  str. 14 
 IGNATOWICZ Ryszard 
ul. Norwida 63, 97-400 Bełchatów  
  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KASZEWICE, GMINA KLUKI 
DZ NR 331/2, 331/2, 292/1, 2457/9, 2457/5, OBRĘB KASZEWICE, GMINA KLUKI 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 Wykonawca jest zobowiązany do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów, sprzętu i wyposażenia. Na wjazd sprzętu lub 
transportu o wymiarach nietypowych musi uzyskać 

1.5.10. BHP. 
 Roboty będą prowadzone z przestrzeganiem przepisów BHP i będą tak 
prowadzone, aby nie stwarzać zagrożenia zdrowia i życia sobie, swoim 
współpracownikom oraz pracownikom Inwestora i innym. Wszyscy pracownicy 
Wykonawcy posiadający aktualne badania lekarskie i przeszkoleni pod względem 
BHP oznakowani znakami firmowymi, zapoznani z technologią i kolejnością robót 
zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót 
wyburzeniowych, rozbiórkowych, ziemnych oraz przy pracy na rusztowaniach. Na 
rusztowaniach będą pracowali w kaskach i szelkach bezpieczeństwa. Na 
rusztowania będą mogli wejść dopiero po dokonaniu jego odbioru technicznego, 
sporządzeniu protokołu odbioru rusztowań oraz przedstawieniu go inspektorowi 
nadzoru. 
 Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
"Planem BIOZ" na podstawie ,Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ' sporządzonej przez projektanta.   

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót. 
 Za wszelkie swoje materiały i sprzęt od dnia przekazania frontu robót, 
aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót odpowiada 
wykonawca. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

2. Materiały 
Wymagania ogólne 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego t.j. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat 
technicznych itp. 
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Wymagania szczegółowe 
2.1. Wykonawca zapewni, aby materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
prawidłowe właściwości. 

2.2.  Materiały wbudowane będą zgodne z dokumentacją i kosztorysem 
ofertowym. 

2.3.  Nie przewiduje się stosowania materiałów zamiennych w trakcie budowy. 
2.4.  Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Certyfikaty materiałów 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego. 
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Szczegóły dotyczące materiałów: 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur wodociągowych zwykły grubo, średnio lub 
drobnoziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm 
Pozostałe materiały opisano w pkt. 1.3. 

3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie tego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien gwarantować przeprowadzenie robót w terenie 
przewidzianym umową. Użyty sprzęt będzie zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być zgodny z kartami 
technicznymi wyrobów i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym. Materiały należy przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz uniemożliwiający ich uszkodzenie w czasie 
transportu.  

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z 
umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
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poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
kompleksową obsługę geodezyjną wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Zalecenia dotyczące metod wykonania poszczególnych rodzajów robót – w 
zakresie niezbędnym ze względu na wymaganą jakość robót. 
 
Uwagi dotyczące wykonawstwa  
 rurociągi układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15 cm 
po zamontowaniu rury należy obsypać obustronnie piaskiem lub materiałem z 
zagęszczeniem oraz zasypać piaskiem lub gruntem z zagęszczeniem do wysokości 
30 cm ponad rurę Materiał na podsypkę nie powinien: 
 zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm,  
 być zmrożony, 
 zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 
 przed zasypaniem wykopu należy wykonany rurociąg zgłosić właściwym 

służbom geodezyjnym w celu wykonania jego inwentaryzacji. 
 zasypkę rurociągów gruntem z odkładu należy przeprowadzić ręcznie lub 

mechanicznie z zagęszczeniem warstwami co 30 cm 
 roboty wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót  budowlano-montażowych" cz. II , przepisami BHP, oraz wymogami 
stosownych norm. 

 na całej długości wykonać utwardzenie drogi z kruszywa łamanego (dwie 
warstwy zagęszczane walcem, dolna – 15 cm i górna 10 cm). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program Zapewnienia Jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i uzyskanie akceptacji 
przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości , w którym 
przedstawi on sposób realizacji robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST. 
 Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 harmonogram robót wraz z terminami przekazywania wyników badań i 
pomiarów, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania, 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 
 rodzaje i ilość środków transportu  

 W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 
zobowiązany do opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 

6.2 Zasady kontrol i  jakości  robót  
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni właściwy system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego przeprowadzania pomiarów i 
badań materiałów oraz robót tak często jak będzie to konieczne do stwierdzenia, 
że roboty zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo (metoda pobierania próbek, oparta na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań). 
 Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania, a po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
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zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to w 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i certyfikaty.  
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z PN i normami     
europejskimi, posiadają deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN 
lub posiadają aprobatę techniczną (brak ustanowionej PN) lub zostały 
umieszczone w wykazie wyrobów z Rozporządzenia MSWiA(Dz.U.99/98 ). 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1.Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i 
wydarzeń na budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wyko-
nywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest 
wydawany przez właściwy organ. 
 Prowadzenie  dziennika  budowy  jest  obowiązkowe  przy 
wykonywaniu  robót  budowlanych, dla których jest wymagane 
ustanowienie kierownika budowy gdyż zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo 
Budowlane na nim spoczywa .jego prowadzenie.  
 Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieżąco i 
chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w 
dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego 
oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku 
budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Po-
winno to być potwierdzone jego podpisem. 
 Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysługuje 
kierownikom budowy i kierownikom robót oraz — w granicach kompe-
tencji określonej aktualnymi przepisami szczególnymi — następującym 
osobom: 
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a) pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego 
oraz innych organów zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i 
właściwości w przestrzeganiu przepisów na budowie, 
b) inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór 
autorski, 
c) pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
d) pracownikom służby bhp, 
 

f) pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i 
inwestora, 
g) osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie 
(kierownikom montażu), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót budowlanych. 
Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i 
dziennik budowy uprawnionym organom. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:    
 datę przekazania przez Zamawiającego placu budowy, 
 datę przekazania dokumentacji projektowej, 
 daty przekazania frontów robót ewentualnym podwykonawcom, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przestojów w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów   robót   zanikających,  ulegających zakryciu, 
 częściowych i końcowych odbiorów robót; 
 stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   
robót podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót (pielęgnacja 
betonu, roboty prowadzone w czasie obniżonych temperatur), 
 konieczność wykonania robót dodatkowych(rozbiórki podłoży, 
wyburzenia), 
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 dane     dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowli   z   podaniem,   
kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 
Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z  
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2.Dokumenty pozostałe 
Należą do nich oprócz Dziennika Budowy: 
 pozwolenie na budowę (rozbiórkę) wraz z załączonym projektem 
budowlanym, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 protokoły przekazania frontów robót, 
 operaty geodezyjne, 
 plan BIOZ, 
 książka instruktażu stanowiskowego, 
 umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja. 
 
6.8.3.Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.9. Wyszczególnienie odbiorów poszczególnych rodzajów robót, ze wskazaniem 
zakresów badań kontrolnych, wymagań jakości wykonania, dopuszczalnych 
odchyleń od wymagań, niezbędnych dowodów jakości oraz warunków dokonania 
danego odbioru.  

6.9.1. Wodociąg. 
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 Odbiór wykonania wykopu z podsypką piaskową ( sprawdzenie głębokości 
ręcznego, użytego materiału na podsypkę i zagęszczenia podsypki) 

 Odbiór wodociągu przed zasypaniem ( prostoliniowość, spadek ). Odchyłki 
godnie z normą 

 Odbiór obsypki i zasypki piaskowej ( rodzaj użytego materiału, stopień 
zagęszczenia) 

 Odbiory poprawności wykonania zgrzewów lub połączeń kołnierzowych  
( podwójna równomierna wypływka na całym obwodzie łączonych 
elementów)  

 Próba ciśnieniowa na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, 
jeżeli w ciągu 30 minut nie będzie spadku ciśnienia w rurociągu. 

 Odbiór ułożenia taśmy ostrzegawczej 
 Wykonawca zleci przeprowadzenie prób bakteriologicznych próbek wody do 

oddziału TSSE. Pozytywny wynik badań załączy do dokumentów 
odbiorowych. 

 Odbiór poprawności montażu uzbrojenia rurociągów 
 Płukanie 
 Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
 Zgodność użytych materiałów 
 Sprawdzenie zamontowanych zasuw, hydrantów, kształtek 

6.9.2. Nawierzchnia drogi utwardzonej. 
 Odbiór wykonania korytowania i podsypki z kruszywa łamanego  

( sprawdzenie głębokości, użytego materiału na podsypkę i zagęszczenia 
podsypki) 

 Odbiór wykonania warstwy górnej ( rodzaj użytego materiału, stopień 
zagęszczenia, równość powierzchni) 

 
Wszystkie odbiory częściowe muszą być potwierdzone prze inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy. Należy spisać protokóły przeprowadzonych 
prób ciśnieniowych. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 Obmiar robót określi faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Różnica między dokonanym obmiarem, a rzeczywistą ilością wykonanych robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 
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zgodnie ze sztuką budowlaną. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń z 
Inspektorem nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w przedmiarach i 
dokumentacji. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót. 
Jednostki miary poszczególnych rodzajów robót 
rurociągi - m 
kształtki - szt 
wykopy - m3 
Wyszczególnienie robót, których wykonanie należy uwzględnić w kalkulacji 
kosztorysowej, oprócz robót wykazanych w części techniczno-ilościowej 
kosztorysu. 
 W kalkulacji należy uwzględnić dodatkowo: 
 zabezpieczenie placu budowy pod względem BHP (oznakowanie , bariery ochronne, 

tablice) 
 wyniesienie zdemontowanych materiałów w miejsce wskazane przez inwestora 
 uporządkowanie obiektu  po zakończeniu robót 
 koszty prób i odbiorów 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania ogólne. 
 Odbiory robót należy przeprowadzić zgodnie „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz stosownymi normami. 

8.2.Odbiory międzyoperacyjne 
 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót 
poprzedzających wykonanie instalacji. W szczególności powinny im podlegać 
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prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory 
międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
 Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie definiować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

8.3. Odbiory częściowe 
 Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych 
elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego (technicznego), lecz bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie 

 sprawdzić zgodność wykonania z wymogami WTWiO, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić uzasadnienie ich konieczności  

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy spisać protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i 
pozytywny wynik badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 
definiować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle 
należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po dokonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 

8.4. Odbiory techniczne końcowe 
a) Instalacja powinna być zgłoszona do odbioru końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
 Zakończono wszystkie roboty na instalacji, łącznie z płukaniem i 

dezynfekcją 
 Wykonano z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowe 
 Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakończyły się wynikiem 

pozytywnym  
 Zakończono uruchomienie instalacji  
 Wykonano nawierzchnię utwardzoną 

 
b) Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
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 Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami  
( w przypadku ich wystąpienia) 

 Dziennik budowy 
 Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym , 

warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami 
 Wyniki badań, prób i pomiarów odbiorczych 
 Obmiary powykonawcze 
 Protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
 Protokóły odbiorów technicznych częściowych 
 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowane 

wyroby budowlane  
 Dokumenty wymagane do odbioru urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym 
 Gwarancje wbudowanych urządzeń i materiałów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przekazaniem wykonanej instalacji 
do użytkowania.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. 

9. Płatności 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań. Płaci się za wykonaną i odebraną instalację 
wraz z osprzętem i zamontowanymi urządzeniami według kwoty ryczałtowej 
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczałtowa 
według pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w niniejszej 
specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 

 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
 wartość zużytych i wbudowanych materiałów podstawowych i 

pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót  i z 
kosztami zakupu 

 wartość pracy sprzętu z narzutami 
 koszty pośrednie ogólne i zysk kalkulacyjny 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 prace przygotowawcze 
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 dostawy materiałów  
 sprawdzenie kwalifikacji pracowników 
 montaż elementów 
 usunięcie ewentualnych usterek 
 uporządkowanie miejsca pracy 
 Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 

zleconych przez Inspektora nadzoru 
 zabezpieczenie placu budowy pod względem BHP (oznakowanie , 

bariery ochronne, tablice) 
 uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 
 koszty odbiorów przez wymagane służby zewnętrzne ( SANEPID, 

Zakład Energetyczny itp.) 
 
10. Przepisy związane 

Wykaz norm i przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót: 
 
BN-91/8836-06  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
DIN 16962  Połączenia rurowe i elementy przewodów ciśnieniowych z 

polipropylenu 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

PN-92/B-01706 –  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-80/H-7421.  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
PN-EN1452-1/5   Systemy Przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu PVC-U 
do przesyłania wody 

PN-EN 805  Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci 
wodociągowych i ich części składowych 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

INNE : 
a. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
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b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.                    
 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych cz. II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 
 
 
 

Opracował: 


