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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowe;] w m.
Kaszewice, gmina Kluki. Rozbudowa sieci wodociggowe] prowadzona bedzie
wzdluz dziatek nr 331/2, 331/1, 292/1, 2457/9, 2457/5 obreb Kaszewice. Na
dziatkach 331/2, 331/1 obrgb Kaszewice zaprojektowano 6 hydrantow ppoz.
nadziemnych @80 mm.

Zakres zamierzenia obejmuje wybudowanie sieci wodociggowej z rur PE100
PN16 (SDRI11) o s$rednicy ©¥110/10,0 mm 1 tacznej dlugosci L=1050,32 m.
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od wykonania wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowe] @ 110 mm PVC, na dzialce nr 332/2, w punkcie wl. W nastgpnej
kolejnosci wykona¢ sie¢ wodociggowa zgodnie z projektem zagospodarowania
oraz profilem podtuznym terenu. W punktach w2, w3, w4, wl0, wl4 oraz wl7
zamontowa¢ nadziemne hydranty z podwojnym zamkni¢ciem p.poz. @80mm. W
punkcie wll wykona¢ trojnik réwnoprzelotowy @100 mm T100 z zasuwa
odcinajaca na odejsciu.

Inwestor: Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako

dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Roboty objete SST

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowg z rur PE100 PN16 (SDR11) ©110/10,0mm
o dhugosci catkowitej L=1050 m.

Projektowana sie¢ wodociggowa wlaczona bedzie do istniejacej sieci
wodociggowej 110PCV w punkcie wl na terenie dziatki nr 331/2 za pomoca
trojnika redukcyjnego kotierzowego z zeliwa sferoidalnego typu "T" o $rednicy
?100/80mm. Na odejsciu @80mm zamontowac istniejacy hydrant p.poz.

Za trOjnikiem zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajagcg ¥100mm typ F4 nr 2111 z
zeliwa sferoidalnego GGG40 bezgniazdowa, z migkkim uszczelnieniem klina, wraz
z teleskopowa obudowa ziemng 1 skrzynka uliczng do zasuw typu woda nr kat.
857. Pod zasuwg nalezy ulozy¢ plytke chodnikowa o wymiarach 30x30 cm, a
skrzynke do zasuw montowac na betonowym prefabrykowanym podktadzie ©¥340
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mm 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez natozenie ptytki betonowej z
otworem lub obrukowac.

Wodocigg zaprojektowano w nawigzaniu do projektu zagospodarowania
terenu z rur @110/10,0mm PE100 PN16 (SDR11) o dlugosci calkowitej
L=1050m. Rury nalezy ukfada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci
10cm, spadki i, dopasowano do naturalnego spadku terenu.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] zamontowano nastepujace
uzbrojenie:

— zasuwe¢ odcinajacg z migkkim uszczelnieniem klina @100 mm typ F4 nr
2111 -szt. 3
— zasuw¢ hydrantowag z miekkim uszczelnieniem klina @80 mm typ F4 nr
2111 -szt. 6
— hydrant p.poz. nadziemny @80mm z podwojnym zamknieciem nr kat. 8003
- szt. 6
Wszystkie ksztaltki zeliwne 1 armatura montowane na projektowanym wodociagu
wykona¢ z zeliwa sferoidalnego.

Sie¢ wodociggowa utozy¢ w wykopie otwartym, nachylenie skarp 0,6, przy
zblizeniu do drég asfaltowych zastosowac szalunki typu BOX.

Przekrycie rurociggu gruntem, z uwagi na Il strefe przemarzania, nie powinno by¢
mniejsze niz h=1,40m, zgodnie z zataczonym profilem podtuznym wodociggu (Rys.
or 3).

Po zmontowaniu catosci wodociagu, tacznie z hydrantami, rurociag nalezy
podda¢ probie cisnieniowej na ciSnienie 1,0MPa. Probe nalezy uzna¢ za
pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek ci$nienia na manometrze
kontrolnym. Nastgpnie rurocigg nalezy przepluka¢ woda z wodociggu 1
przeprowadzi¢ jego dezynfekcje za pomoca roztworu podchlorynu sodu, stosujac
dawke 20-30 mgCl/1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody,
czas dezynfekcji 48 godzin. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ponowne plukanie rurociggu az do catkowitego zaniku zapachu
chloru.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH cz.II” oraz zgodnie z przepisami BHP, wymogami stosownych norm i
szczegOtowa specyfikacja techniczng wykonania robot.

UWAGI DO WYKONAWSTWA:
a) Po wytyczeniu geodezyjnym i1 komisyjnym przekazaniu placu budowy

mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ poza terenem
zabudowanym mechanicznie, w miejscowosciach przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, budynkow oraz drzew - recznie.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,, Roboty ziemne”,
PN-B-10736 ,, Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”
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Przykrycie wodociagu 1,4 m min.

Na calej dlugosci, z wyjatkiem przejscia pod drogg i zblizenia do drogi, wykopy
szerokoprzestrzenne.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
podobnych czgsci statych oraz zniwelowac.

Grunt na podsypke i1 obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu 1
parametrach.

W przypadku potrzeby niewielkiego obnizenia zwierciadla wody gruntowe;j
mozna zastosowa¢ wypompowywanie z wykopow, takie jak piaski lub glina
piaszczysta nalezy skladowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajacej ilosci miejsca na odklad lub hatdy ziemi beda utrudniaty dojazd do
posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu.

Nasypy niekontrolowane 1 torfy nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania
wykop, nalezy je wywies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce
nalezy wbudowac piasek.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm.
Material na podsypke nie powinien:

— zawiera€ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

— by¢ zmrozony,

— zawierac€ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunty lokalne speliajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by
rurociaggi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim.

Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ minimum 0,10 m. Jezeli w

dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.
Po ulozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci
warstwy min. 10 cm (po zageszczeniu) powyze] powierzchni rury. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wilasciwe podparcie ze wszystkich stron

1 zabezpieczac przed obcigzeniami miejscowymi.
Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetiac¢ takie same warunki jak
material na podsypke. Do wypehiania przestrzeni po bokach 1 powyzej rury moze
by¢ réwniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spelnia on wymagania jak dla
podsypki.

Polskie normy PN-81/B-10725 1 PN-92/B-10735 minimalne przykrycie
przewodu bez izolacji cieplnej, okreslaja jako gleboko$¢ przemarzania (1,0) + 0,4
m dla wodociggu o $rednicy ponizej 1000 mm.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokol ksztattek,
armatury oraz koncoOw rur ochronnych.
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Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganiami w normie PN-B-10736 oraz PN-
86/B-02480. Zasypke wykona¢ w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkoéw na
zlaczach,
- po probie szczelnosci wykonanie pelnej warstwy ochronnej na ztaczach 1 na
odcinkach rur do wymaganej wysokos$ci 30cm,
- zasypka wykopu piaskiem zageszczanym warstwami do poziomu terenu.
Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na okoto 5 m.

b) Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikowg tasma znaczaca z wkiadka metalowa w
kolorze niebieskim i napisem ,,WODOCIAG”.

c) Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997. Przygotowang do
proby szczelnos$ci sie¢ nalezy napeli¢ woda 1 odpowietrzy¢. Podnies¢ ci$nienie
do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie
to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunac i
ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Gotowy rurocigg nalezy przepluka¢ woda, nastepnie odkazi¢ za pomoca
chloru, stosuja dawke 20-30 mg Cl na 1 dm’, tj. ok. 80-100 g wapna
chlorowanego na 1 m’ wody. Tak wypehiony rurociag nalezy zostawi¢ na okres
48 godzin, po czym przeptukac go czysta woda.

d) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowa¢ tymczasowe kladki
piesze. Kiadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z
poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Oparcie kladki na powierzchni
terenu min. 0,8 m z kazdej strony. Przejazdy w miejscach prowadzonych robdt
oznakowac, oswietli¢ 1 zabezpieczy¢ dogodne warunki przejazdéw lub objazdow.

e) W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na wodociag natozy¢ rure ostonowa,
zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w
sposoOb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W
przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast
przerwac prace, zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako
czynne 1 przy wykonywaniu prac w ich obrgbie zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢.
Rury ostonowe: Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami energetycznymi
na kablach zalozy¢ rury ochronne dwudzielne srednicy 125 mm AROTA, dlugosci
3m.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i
przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczego6lng ostroznos¢.
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f) Miejsca usytuowania zasuwy odcinajgcej nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek
orientacyjnych, umieszczonych na istniejacych trwalych obiektach lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ~2,0m w miejscach widocznych, w odleglosciach nie
wigkszych niz 25,0 od oznaczonego uzbrojenia.

14. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami

1 przepisami i obejmuja:

1.4.1. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

o budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

o budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami

i urzadzeniami;
o obiekt malej architektury
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundament 1 dach
1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie bedac budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 'zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzagdzen
technicznych (kottéw, piecOw przemystowych 1 innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.
1.4.4. Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

- posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej;

- uzytkowe shuzace rekreacji codziennej  utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe,
przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.7. Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.8. Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji;

1.4.9. Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym =zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.11. Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

1.4.12. Pozwolenie na budowe¢ -decyzja administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. Teren zamknicty - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw
Zagranicznych;

b) bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego;

1.4.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie

wyksztalcenie techniczne 1 staz zawodowy, uprawnienia w okreslonej
specjalnosci, pelnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad realizacja obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 kontroluje systematycznie
jakos¢ 1 1los¢ wykonanych robot, potwierdza wpisem do Dziennika Budowy
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roboty zanikajace, uczestniczy w odbiorach czesciowych 1 odbiorze
koncowym obiektu.
1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenie przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robd6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18. Wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8
1.4.19. Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. Organ samorzadu zawodowego - organ okreslony w ustawie z dnia

15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nt5, poz. 42 z p6Zn. zm.)
1.4.21. Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. Oplata - kwota naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25.Kierownik budowy - osoba wyznaczona- przez Wykonawce,

upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26.Ksigzka obmiardéw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka

z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze¢$¢ wykonania obiektu

budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych. 1 mozliwag do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI KASZEWICE, GMINA KLUKI
DZNR 331/2,331/2,292/1,2457/9, 2457/5, OBREB KASZEWICE, GMINA KLUKI



Nadzér Budowlany i Projektowanie str. 10
IGNATOWICZ Ryszard
ul. Norwida 63, 97-400 Belchatow

1.4.28.Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach

technicznych 1 szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
1.4.29.Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan 1 prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

1.4.30.Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robét, zgodne
z. Dokumentacjg Projektowal Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe 1
pelnowartosciowe, za wyjatkiem materialdéw uzywanych do odtworzenia
czesci chodnikow, kraweznikdéw, nawierzchni z plyt betonowych, w
pozycjach kosztorysu, w ktorych zostalo to wskazane jako ,,material z
odzysku".

1.4.31.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.32.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.33.Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt

wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilos$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych
1.4.35.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywnag ocene

techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2)

1.4.36.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, 1z nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
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zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.37.Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i

innych aspektow interesu wspoOlnego, jakim majg odpowiada¢ roboty
budowlane.
1.4.38.Grupy. klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/02 z dn. 05.11.2002 r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamowien (Dz. U. 34 z dn. 16.12,2002 z po6zniejszymi zmianami).
1.4.39.Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktoéw, ustug i

robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamowien publicznych. Tworzy
go stownik glowny 1 uzupehiajacy, Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej od dnia 20 grudnia 2003 r. Do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych stosowane sg kody CPV.

1.4.40.Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem wymogoéw jakosciowych i ilosci oraz
uwzgledniajg stopien scalenia robot.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny =za jako$¢ wykonywanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, przestrzeganie
wymaganej technologii, materiaty uzyte przy budowie oraz za zgodnos$¢
zrealizowanego zadania z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych
obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST. Z przekazania terenu
budowy zostanie sporzadzony protokot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunkéw wydanych przez
Starost¢ Belchatowskiego przy zatwierdzaniu dokumentacji technicznej.
Wykonawca zabezpiecza przekazane mu punkty pomiarowe do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa musi zawieraé opis, czg$¢
graficzng, obliczenia i1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
umowie.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa 1 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
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stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentoéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a odstgpstwa od nich nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
w petlni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST 1 wplynie to na
niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania

bezpieczenstwa placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego rob6t. Wykonawca oznakuje plac budowy,
dostarczy tablice ostrzegawcze 1 informacyjne w miejscach tego
wymagajacych po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Zainstaluje 1 bedzie  utrzymywal  tymczasowe  urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoOw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikOw procesu inwestycyjnego, a w
szczegolnosci:

— stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych

czynnos$ci zwigzane z budowa,

— poniesie petng odpowiedzialno$¢ za mienie stuzace do pracy,

— zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oso6b nieupowaznionych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zaplacie, jest

wlaczony w cen¢ umowna.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca

bedzie utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn.13
sierpnia 1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnos$ci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych;
b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdOw 1 ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwos$cig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie urzadzenia i
instalacje naziemne jak i podziemne (oznaczone w dokumentach przekazanych mu
przez Inwestora) zlokalizowane na przekazanym mu terenie. Zobowigzany jest do
ich wlasciwego zabezpieczenia i1 oznakowania, a w przypadku jego uszkodzenia do
usuni¢cia szkody po wczesniejszym powiadomieniu inspektora nadzoru.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddéw.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materialdw, sprzetu 1 wyposazenia. Na wjazd sprzetu lub
transportu o wymiarach nietypowych musi uzyskaé

1.5.10. BHP.

Roboty beda prowadzone z przestrzeganiem przepisow BHP 1 beda tak
prowadzone, aby nie stwarza¢ zagrozenia zdrowia 1 Zzycia sobie, swoim
wspolpracownikom oraz pracownikom Inwestora 1 innym. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy posiadajacy aktualne badania lekarskie 1 przeszkoleni pod wzglgdem
BHP oznakowani znakami firmowymi, zapoznani z technologig i kolejno$cia robot
zobowigzani sg do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu robot
wyburzeniowych, rozbiérkowych, ziemnych oraz przy pracy na rusztowaniach. Na
rusztowaniach beda pracowali w kaskach 1 szelkach bezpieczenstwa. Na
rusztowania bedg mogli wejs¢ dopiero po dokonaniu jego odbioru technicznego,
sporzadzeniu protokotu odbioru rusztowan oraz przedstawieniu go inspektorowi
nadzoru.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego

"Planem BIOZ" na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia ' sporzadzonej przez projektanta.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot.

Za wszelkie swoje materialy i sprzet od dnia przekazania frontu robot,
az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot odpowiada
wykonawca.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ wszystkie przepisy
wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne,
ktore sag w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Materialy
Wymagania og0Ilne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego t.. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, aprobat
technicznych itp.
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Wymagania szczegolowe

2.1. Wykonawca zapewni, aby materialty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1
prawidlowe wiasciwosci.

2.2. Materialy wbudowane beda zgodne =z dokumentacja 1 kosztorysem
ofertowym.

2.3. Nie przewiduje si¢ stosowania materialdw zamiennych w trakcie budowy.

2.4. Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej
z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Certyfikaty materiatow

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Szczegoty dotyczace materialow:

Piasek na podsypke i obsypke rur wodociggowych zwykly grubo, $rednio lub

drobnoziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkos$ci ziaren do 20 mm

Pozostale materiaty opisano w pkt. 1.3.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot w terenie
przewidzianym umowg. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ zgodny z kartami

technicznymi wyrobow 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢

sprawne technicznie 1 spelmia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepisow o ruchu drogowym. Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w czasie
transportu.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z

umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
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poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
kompleksowg obsluge geodezyjng wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegdlnych rodzajow robot — w

zakresie niezbednym ze wzgledu na wymagana jako$¢ robdt.

Uwagi dotyczace wykonawstwa

¢ rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-15 cm

po zamontowaniu rury nalezy obsypa¢ obustronnie piaskiem lub materialem z

zageszczeniem oraz zasypac¢ piaskiem lub gruntem z zageszczeniem do wysokosci

30 cm ponad rur¢ Materiat na podsypke nie powinien:

— zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

— by¢ zmrozony,

— zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

e przed zasypaniem wykopu nalezy wykonany rurocigg zglosi¢ wilasciwym
stuzbom geodezyjnym w celu wykonania jego inwentaryzacji.

e zasypke rurociggéw gruntem z odkladu nalezy przeprowadzi¢ rgcznie lub
mechanicznie z zaggszczeniem warstwami co 30 cm

e roboty wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych" cz. 11 , przepisami BHP, oraz wymogami
stosownych norm.

e na calej dlugosci wykona¢ utwardzenie drogi z kruszywa tamanego (dwie
warstwy zageszczane walcem, dolna — 15 cm 1 gérna 10 cm).

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i uzyskanie akceptacji
przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci , w ktorym
przedstawi on sposob realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

e harmonogram rob6t wraz z terminami przekazywania wynikow badan i
pomiarow,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania,
e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
e rodzaje 11los¢ srodkoéw transportu
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z

wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za kompleksowa kontrolg robot

1 jako$ci materiatdow. Wykonawca zapewni wilasciwy system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do
pobierania probek i1 badan materialdw oraz robot.

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego przeprowadzania pomiaréw i
badan materialow oraz robot tak czesto jak bedzie to konieczne do stwierdzenia,
ze roboty zostaly zrealizowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
1 SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo (metoda pobierania probek, oparta na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan).

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania, a po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
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zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materialow.

Inspektor nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to w
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty,
ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z PN i normami
europejskimi, posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN
lub posiadajg aprobate techniczng (brak ustanowionej PN) lub zostaly
umieszczone w wykazie wyroboéw z Rozporzadzenia MSWiA(Dz.U.99/98 ).

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapiséw przebiegu robot i

wydarzen na budowie oraz okolicznosci zachodzacych w toku wyko-
nywania robot. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument 1 jest
wydawany przez wtasciwy organ.

Prowadzenie = dziennika  budowy  jest  obowigzkowe  przy
wykonywaniu robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane
ustanowienie kierownika budowy gdyz zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo
Budowlane na nim spoczywa .jegoprowadzenie.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane biezaco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw
wymagajacych odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data 1 podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska, stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku
budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktorego zapis dotyczy. Po-
winno to by¢ potwierdzone jego podpisem.

Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysluguje

kierownikom budowy 1 kierownikom robot oraz — w granicach kompe-
tencji okreslonej aktualnymi przepisami szczegdlnymi — nast¢pujgcym
osobom:
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a) pracownikom wtasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego
oraz innych organow zainteresowanych w zakresie ich uprawnien 1
wlasciwosci w przestrzeganiu przepisOw na budowie,
b) inspektorom nadzoru inwestorskiego 1 osobom pelnigcym nadzor
autorski,
¢) pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
d) pracownikom stuzby bhp,
f) pracownikom organdéw nadrzednych 1 inspekcyjnych wykonawcy 1
inwestora,
g) osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawcy na budowie
(kierownikom montazu), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
rob6t budowlanych.
Przez caly okres prowadzenia robodt nalezy przechowywaé¢ dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i
dziennik budowy uprawnionym organom.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i1 podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
date przekazania przez Zamawiajacego placu budowy,

N
> date przekazania dokumentacji projektowe;,

> daty przekazania frontéw robot ewentualnym podwykonawcom,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed 1 w trakcie wykonywania robot,

> przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1
przyczyny przestojoOw w robotach,

uwagli 1 polecenia Inspektora nadzoru,

wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy;

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czeSciowych 1 konhcowych odbioréw robat;

2 2B 2 N

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajacych ograniczeniom Iub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot (pielegnacija
betonu, roboty prowadzone w czasie obnizonych temperatur),

> konieczno$¢  wykonania  robot  dodatkowych(rozbiorki  podlozy,
wyburzenia),
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> dane  dotyczace jakosci  materialéw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

> wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem,
kto je przeprowadzal,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.8.2.Dokumenty pozostale

Naleza do nich oprocz Dziennika Budowy:
> pozwolenie na budoweg (rozbiorkg) wraz z zalagczonym projektem
budowlanym,

protokotly przekazania placu budowy,
protokotly przekazania frontow robot,
operaty geodezyjne,

plan BIOZ,

ksigzka instruktazu stanowiskowego,
umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokotly z narad 1 ustalen,

22 N 22

korespondencja.

6.8.3.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.9. Wyszczegdlnienie odbioréw poszczegdlnych rodzajow robot, ze wskazaniem

zakresOw badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych

odchylen od wymagan, niezbednych dowodow jako$ci oraz warunkdéw dokonania

danego odbioru.

6.9.1. Wodociag.
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- Odbiér wykonania wykopu z podsypka piaskowa ( sprawdzenie glgbokosci
recznego, uzytego materiatu na podsypke i1 zageszczenia podsypki)
- Odbioér wodociggu przed zasypaniem ( prostoliniowos¢, spadek ). Odchyltki
godnie z normg
- Odbior obsypki 1 zasypki piaskowej ( rodzaj uzytego materiatu, stopien
Zageszczenia)
- Odbiory poprawnos$ci wykonania zgrzewow lub potaczen komierzowych
( podwojna réwnomierna wyplywka na calym obwodzie taczonych
elementow)
- Proba ciSnieniowa na ci$nienie 1,0 MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna,
jezeli w ciggu 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia w rurociagu.
- Odbiodr utozenia taSmy ostrzegawczej
- Wykonawca zleci przeprowadzenie préb bakteriologicznych probek wody do
oddziatu TSSE. Pozytywny wynik badan zalagczy do dokumentéw
odbiorowych.
- Odbioér poprawnosci montazu uzbrojenia rurociggow
- Phukanie
- Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng
- Zgodno$¢ uzytych materiatlow
- Sprawdzenie zamontowanych zasuw, hydrantéw, ksztattek

6.9.2. Nawierzchnia drogi utwardzone;.

- Odbior wykonania korytowania 1 podsypki z kruszywa lamanego
( sprawdzenie glgbokosci, uzytego materialu na podsypke i1 zageszczenia
podsypki)

- Odbior wykonania warstwy gornej ( rodzaj uzytego materialu, stopien
zageszczenia, rOwnos¢ powierzchni)

Wszystkie odbiory czeSciowe musza by¢ potwierdzone prze inspektora
nadzoru w dzienniku budowy. Nalezy spisa¢ protokoty przeprowadzonych
prob cisnieniowych.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t okresli faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Réznica migdzy dokonanym obmiarem, a rzeczywistg iloscig wykonanych robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robodt
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zgodnie ze sztukg budowlang. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen z
Inspektorem nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w przedmiarach 1
dokumentacji. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.
Jednostki miary poszczeg6lnych rodzajéw robot

rurociggi - m
ksztaltki - szt
wykopy - m’
Wyszczegdlnienie robdt, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w  kalkulacji

kosztorysowe], oprocz robot wykazanych w  cze$ci  techniczno-iloSciowej

kosztorysu.
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

- zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem BHP (oznakowanie , bariery ochronne,
tablice)

- wyniesienie zdemontowanych materialow w miejsce wskazane przez inwestora

- uporzadkowanie obiektu po zakonczeniu robot

- koszty prob i odbiorow

8. Odbiodr robot

8.1. Wymagania ogdlne.

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
przemystowe” oraz stosownymi normami.

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt
poprzedzajacych wykonanie instalacji. W szczegdlno$ci powinny im podlegaé
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prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory
mi¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie definiowac
miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.

8.3. Odbiory czesSciowe

Odbioér techniczny czgSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych
elementow lub czgsci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot.
Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego), lecz bez oceny prawidlowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymogami WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdl potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokédle nalezy jednoznacznie
definiowa¢ miejsca 1 zakres robdt objetych odbiorem.

— W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajacych. Po dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czgsciowego.

8.4. Odbiory techniczne koncowe

a) Instalacja powinna by¢ zgloszona do odbioru koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

— Zakonczono wszystkie roboty na instalacji, lacznie z plukaniem 1
dezynfekcja

— Wpykonano z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowe

— Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym

— Zakonczono uruchomienie instalacji

— Wykonano nawierzchni¢ utwardzong

b) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
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— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami
( w przypadku ich wystgpienia)

— Dziennik budowy

— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,
warunkami pozwolenia na budowe 1 obowigzujacymi przepisami

—  Wyniki badan, prob i pomiaréw odbiorczych

— Obmiary powykonawcze

— Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

— Protokoty odbiorow technicznych czesciowych

— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

— Dokumenty wymagane do odbioru urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

— Gwarancje wbudowanych urzadzen i materiatow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej instalacji

do uzytkowania.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych.

9. Platnosci

9.1. Ogo6lne zasady dotyczace platnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogo6lne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaro6w 1 badan. Placi si¢ za wykonang 1 odebrang instalacje
wraz z osprzgtem i zamontowanymi urzadzeniami wedlug kwoty ryczaltowe;j
wycenione] w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczattowa
wedlug pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniejszej
specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

— robocizneg bezposrednig wraz z narzutami

— warto$¢ zuzytych 1 wbudowanych materiatlow podstawowych 1
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot 1z
kosztami zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami

— koszty posrednie ogdlne 1 zysk kalkulacyjny

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

— prace przygotowawcze
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— dostawy materiatdow

— sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

— montaz elementéw

— usunigcie ewentualnych usterek

— uporzadkowanie miejsca pracy

—  Wykonanie niezbednych pomiaréw i1 badan wymaganych SST lub

zleconych przez Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie ,

bariery ochronne, tablice)

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

— koszty odbiorow przez wymagane stuzby zewnetrzne ( SANEPID,

Zaktad Energetyczny itp.)

10. Przepisy zwigzane

Wvykaz norm i przepisow zwiazanych z poszczegolnymi rodzajami robot:

BN-91/8836-06

DIN 16962

PN-B-10736:1999

PN-92/B-01706 —

PN-80/H-7421.

PN-EN1452-1/5

PN-EN 805

PN-S-96025:2000

PN-64/S5-96032
PN-S-06102:1997

PN-S-02205:1998

INNE :

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Polaczenia rurowe 1 elementy przewoddéw cisnieniowych z
polipropylenu

Roboty Wykopy
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne

ziemne. otwarte dla przewodow
wykonania

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

Systemy Przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu PVC-U
do przesylania wody

Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla  sieci
wodociggowych 1 ich czgsci sktadowych

Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

a. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w

wode 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
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b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Opracowat:
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