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Dotyczy: warunkow technicznych na rozbudowe-polqczenie sieci wodociggowej 9110
w dzialce pasa drogowego nr 331/2, 331/1 z wodociggiem Q90 w dzialce 2457
obreb Kaszewice w miejscowosci Kaszewice i Kaszewice Scichawa gmina Kluki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.05.2018r. i zalgczone materialy informujemy,
ze potaczenie istniejace] sieci wodociggowej @110 /w dzialce nr 331/2 i 331/1/ z wodociggiem
090 w dzialce nr 2457 obreb Kaszewice, gmina Kluki —moze nastgpi¢ poprzez rozbudowe
wodociggu o Srednicy @110 .

Sposdb wigczenia do istniejagcych wodociggow okresli projektant. Na rozbudowe sieci
wodociggowe]j nalezy uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy i decyzje celu publicznego. Sieé
wodociggowa wykona¢ z rur PE100 SDR11 (PN16) @110 w sposdb umozliwiajacy zasilanie
w wode terenu przeznaczonego pod zabudoweg i inwestycje wzdluz jego dlugosci. Zasuwy
kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN16, bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina.
Hydranty zeliwne, koloru czerwonego lub hydranty posiadajace kolumng¢ ze stali nierdzewnej,
nadziemne z podwojnym zamknieciem, z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku
ztamania, z automatycznym odwadnianiem (w stanie zamknigtym catkowite odwodnienie kolumny)
lub podziemne o konstrukcji umozliwiajgcej wymiang elementéw wewnetrznych bez wykopywania.
Hydranty na odgalezieniach, podigczone za pomoca trojnikéw PE, migdzy zasuwg hydrantowg
a hydrantem zamontowac kréciec dwukotnierzowy FF min.30 cm.

Wodocigg wykona¢ z rur PE100 SDR11 PN 16 koloru niebieskiego z wktadkg metalows.

Na powyzsze nalezy spelni¢ nast¢pujace warunki:

1. Wykona¢ dokumentacje projektowg na aktualnym podktadzie geodezyjnym.

2. Za poprawnos¢ rozwigzan projektowych, strone formalno-prawng projektu odpowiada

projektant.

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wody przed wtdrnym

zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

4. Dokumentacje - 2 egz.- nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Klukach,/ po uzgodnieniu
jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w Urzedzie Gminy Kluki/, z wlascicicielami

(8]

paséw drogowych, na naradzie koordynacyjnej prowadzonej przez Staroste Powiatowego
w Belchatowie. O uzgodnieniach z pozostalymi jednostkami jak: melioracje, energetyka,
telekomunikacja - decyduje jednostka projektowa uwzgledniajac przepisy prawne.

5. Wykonanie sieci mozna powierzy¢ przedsiebiorstwu lub osobie fizycznej uprawnionej do
prowadzenia tego rodzaju robot.



6. O rozpoczeciu robot wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ pisemnie ( siedem dni przed
planowanym wigczeniem) Urzad Gminy w Klukach - ustalajac termin wigczenia a po ich
zakonczeniu przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego i stuzbom geodezyjnym
do zainwentaryzowania.

7. Zamontowane uzbrojenie (zasuwe, hydranty) oznakowac tabliczka informacyjna zgodnie
znormg PN-86-B-09700.

8. Po =zakonczeniu rob6t dostarczy¢ do Gminy Kluki jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji oraz wyniki badania wody PTIS. Zlecenie na wykonanie
badania wody lezy w gestii Inwestora.

Niniejsze warunki sg zatgcznikiem do dokumentacji techniczne;j

Sporzadzita: J. Kubat
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specjalnos¢ sieci i instalacje sanitarne
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