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CZESC OPISOWA

1.1.0pis projektu zagospodarowania
1.2.Przedmiot opracowania

1.3.Podstawa opracowania

1.4.0pis techniczny

1.5.Zestawienie podstawowych materiatow
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1. CZESC RYSUNKOWA
Projekt zagospodarowania terenu skala1:500 Rys.nr1
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 Rys. nr2

Profil podtuzny sieci wodociggowe;j skala 1 : % Rys. nr 3
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. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w m. Kaszewice, gmina Kluki.
Rozbudowa prowadzona bedzie wzdluz dziatek nr 331/2, 331/1, 292/1, 2457/9, 2457/5 obreb
Kaszewice. Na dziatkach 331/2, 331/1 obrgb Kaszewice zaprojektowano 6 hydrantow p.poz.
nadziemnych @80 mm.

Zakres zamierzenia obejmuje wybudowanie sieci wodociggowej z rur PE100 PN16 (SDR11)
o $rednicy @¥110/10,0 mm i tacznej dlugosci L=1050,32 m. Roboty budowlane nalezy rozpoczaé od
wykonania wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowe] @ 110 mm PVC, na dziatce nr 332/2, w
punkcie wl. W nastepnej kolejnosci wykonaé sie¢ wodociggowa zgodnie z projektem
zagospodarowania oraz profilem podtuznym terenu. W punktach w2, w3, w4, w10, wl4 oraz w17
zamontowac¢ nadziemne hydranty p.poz. @80mm. W punkcie w11 wykona¢ trojnik rownoprzelotowy
@100 mm TI100 z zasuwag odcinajgca na odejsciu. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa zapewnia wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i ciSnienie w hydrancie
zewngtrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Polaczenia z istniejagcymi wodociggami w punktach wll i w22 wykona¢ po zakonczeniu
prob cisnieniowych, ptukaniu oraz dezynfekcji — po uzyskaniu prawidlowych wynikow badan
bakteriologicznych wody.

1.1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dzialek przez ktore przebiega¢ bedzie projektowany wodociag znajduje si¢ pas
drogi gminnej (dz. nr 331/2) oraz pas drogi powiatowej (dz. nr 331/1), z jezdnig o nawierzchni
asfaltowej oraz nast¢pujacg infrastruktura podziemna:

— wodociagi gminne @901 @110 mm z rur PVC
— kable energetyczne eNN

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej prowadzona bedzie wzdhuz dziatek nr 331/2,
331/1, 292/1, 2457/9, 2457/5 obreb Kaszewice, gm. Kluki. Zakres zamierzenia obejmuje budowa
sieci wodociggowej z rur PE100 PN16 (SDR11), o $rednicy @110/10,0mm i }acznej dhugosci
L=1050,32 m.

1.1.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Nie dotyczy. Projektowana jest sie¢ wodociggowa — infrastruktura podziemna.
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1.1.5. Informacja dotyczaca ochrony zabytkow

Inwestycja polozona jest poza strefami ochrony konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu archeologicznego nalezy
teren zabezpieczy¢ i nastgpnie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

1.1.7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia dla przysztych uzytkownikow terenow j/w.

1.1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru
obiektu budowlanego lub robot

Nie dotyczy.

1.1.9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego, pod nazwa ,,rozbudowa gminnej
sieci wodociggowej”’, miesci si¢ w calo§ci w granicach dziatek nr 331/2, 331/1, 292/1, 2457/9,

2457/5 obreb Kaszewice, gm. Kluki. Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o

przepisy Art.3. 20; Art.34 ust.3 pkt.5 - Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z pozniejszymi

zmianami i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego - § 13a.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej z rur

PE100 PN16 (SDR11) @#110/10,0mm.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa na wykonanie robot projektowych

— warunki techniczne, wydane przez Gming Kluki

— decyzja o lokalizacji celu publicznego, wydane przez Gming Kluki
— aktualne mapy do celow projektowych

— uzgodnienia z Inwestorem

— wizja lokalna w terenie

— obowiazujace normy i przepisy
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1.4. OPIS TECHNICZNY

1.4.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 25.04.212r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych & 4. pkt. 3 ust.2b, ustalono drugg kategori¢ geotechniczng,
ktora obejmuje wykonywanie robot w wykopach umocnionych Hg > 1,2m.

Glebokos¢ wykopu pod projektowany rurocigg sieci wodociggowej, ksztattuje
si¢ w granicach do Hg = 1,60m. Wykop pod rurociag sieci wodociaggowej wykonywany bedzie jako
szerokoprzestrzenny ze skarpami zgodnymi z warunkami technicznymi, nachylenie 0,6. Rodzaje
gruntow wystepujacych na trasie projektowanej sieci oraz stan podioza i poziom wystgpowania
wody gruntowej okreslono na podstawie odkrywek.

Po przeprowadzeniu odkrywek w miejscu projektowanego wykopu pod rurociggi sieci
stwierdzono wystepowanie nastgpujacych rodzajow gruntow:
- na glgbokosci 0,00+0,25m grunt uprawy z trawnikiem
- na glebokosci 0,25+0,70m piaski drobne z6tto-szare
- na glebokosci 0,70+1,60m piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zoétte z niewielkimi
kamieniami
- poziom wody gruntowej - brak wody poziom zwierciadta wody gruntowej ksztaltuje si¢ na
glebokosci 3-4m

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢, ze na trasie projektowanej sieci wodociggowej
wystgpuja warunki gruntowe proste, warstwy sa jednorodne genetycznie, zalegaja w zasadzie
poziomo i nie zawieraja przewarstwien ze stabono$nych gruntéw organicznych.

Szczegotowa opinia w zalaczeniu.

1.4.2. Sie¢ wodociagowa

Wodociag zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, z rur
?110/10,0mm PE100 PN16 (SDR11) o dlugosci catkowitej L= 1050 m. Spadki dostosowano do
naturalnego spadku terenu, przy uwzglednieniu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Z uwagi na brak wiarygodnych rzgdnych istniejacego uzbrojenia podziemnego, zaleca si¢
wykonywanie wykopow kontrolnych w celu uniknigcia nieprzewidzianych kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng.

Wilaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu gminnego @110 mm PVC,
przebiegajacego na terenie dziatki nr 331/2/2, nalezy dokona¢ w punkcie wl, za pomocg trojnika
redukcyjnego kotnierzowego, z zeliwa sferoidalnego typu ,, T, §rednicy @100/80mm. Na odejsciu
?100mm zamontowa¢ istniejacy hydrant p.poz.

Za trojnikiem zamontowaé zasuwe¢ odcinajaca @100mm typ F4 nr 2111 z Zeliwa
sferoidalnego GGG40 bezgniazdowa, z migkkim uszczelnieniem klina, wraz z teleskopowg obudowa
ziemng 1 skrzynka uliczng do zasuw typu woda nr kat. 857. Pod zasuwa nalezy ulozy¢ plytke
chodnikowa o wymiarach 30x30 cm, a skrzynk¢ do zasuw montowaé na betonowym
prefabrykowanym podkladzie @340 mm i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez natozenie
plytki betonowej z otworem lub obrukowac.

Wilaczenie wykona¢ wg schematu montazu weziow (Rys. nr 4).
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Wodociagg zakonczono w punkcie w22 zasuwg. Zamontowaé zasuwe odcinajacg @100 mm
typ F4 nr 2111z zeliwa sferoidalnego GGG40 bezgniazdowsa, z migkkim uszczelnieniem klina, wraz
z teleskopowa obudows ziemng i skrzynka uliczng do zasuw typu woda (nr kat. 85) a za nig
trojnikiem redukcyjnym kotnierzowym, z zeliwa sferoidalnego typu ,,T”, srednicy ©100/80mm
(polaczenie z istniejgcym wodociggiem). Wiaczenie wykona¢ wg schematu montazu weztow (Rys. nr
4). W punkcie wll wykonaé trojnik rownoprzelotowy @100mm T100 z zasuwg odcinajagca na
odejsciu. Wiaczenie wykona¢ wg schematu montazu weztow (Rys. nr 4). Montaz hydrantow
wykona¢ wg schematu montazu weztow (Rys. nr 5).

Na zmianie kierunkdéw rurociagu sieci wodociggowej zamontowac tuki, o katach
podanych na profilu podtuznym, zgrzewane doczotowo.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej zamontowano nastgpujace uzbrojenie:

— zasuwe odcinajgcg z migkkim uszczelnieniem klina @100 mm typ F4 nr 2111 -szt. 3

— zasuwe hydrantowa z migkkim uszczelnieniem klina @80 mm typ F4 nr 2111 -szt. 6

— hydrant p.poz. nadziemny @80mm z podwdjnym zamknieciem nr kat. 8003 - szt. 6
Wszystkie ksztaltki zeliwne i armatura montowane na projektowanym wodociggu wykonaé z zeliwa
sferoidalnego.

Pozostalg czgs¢ wodociagu utozy¢é w wykopie otwartym, nachylenie skarp 0,6, przy zblizeniu
do drég asfaltowych zastosowaé szalunki typu BOX.

Przekrycie rurociagu gruntem, z uwagi na II strefe przemarzania, nie powinno by¢ mniejsze niz
h=1,40m, zgodnie z zalgczonym profilem podtuznym wodociagu (Rys. nr 3).

Po zmontowaniu cato$ci wodociagu, tacznie z hydrantami, rurociag nalezy poddaé probie
ci$nieniowe]j na ci$nienie 1,0MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie
wystapi spadek cisnienia na manometrze kontrolnym. Nastepnie rurocigg nalezy przeptukaé wodg z
wodociagu i przeprowadzi¢ jego dezynfekcje za pomoca roztworu podchlorynu sodu, stosujac dawke
20-30 mgCl/1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody, czas dezynfekcji 48
godzin. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie
rurociggu az do catkowitego zaniku zapachu chloru.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z ,,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz.II”
oraz zgodnie z przepisami BHP, wymogami stosownych norm i szczegdtowa specyfikacja techniczng
wykonania robdt.

1.4.3. Uwagi do wykonawstwa

a) przed dokonaniem zasypki nalezy zglosi¢ wykonany rurocigg sieci wodociggowej oraz
przytaczy wodociagowych uprawnionym stuzbom geodezyjnym celem dokonania
inwentaryzacji

b) zasypke rurociaggéw w wykopach otwartych do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury,
nalezy wykonaé recznie, piaskiem, ze starannym zageszczeniem. Pozostaty czes¢ zasypki
mozna wykona¢ mechanicznie (jezeli warunki na to pozwolg) gruntem z wykopu. Trasg
wodociggu nalezy oznaczy¢ plastikowa ta§mg znaczacg z wkladka metalowa w kolorze
niebieskim i napisem ,,wodocigg”.

c) po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa wodociggu, teren pasa drogowego drogi
gminnej oraz powiatowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego (odtworzy¢ ewentualne
uszkodzenia nawierzchni utwardzonej jezdni). W przypadku stwierdzenia wystgpowania
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gruntdow gliniastych, nalezy dokona¢ calkowitej wymiany gruntu. Zasypke prowadzi¢
piaskiem. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasach drogowych powinien osiggng¢ wartos¢
Ismin=1,00.

d) miejsca usytuowania zasuw odcinajgcych i hydrantu p.poz. nalezy oznaczy¢ za pomoca
tabliczek orientacyjnych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach lub specjalnych
shlupkach na wysokosci ok. 2,0 m w migjscach widocznych, w odleglosciach nie wigkszych
niz 25,0 m od oznaczonego uzbrojenia.

e) zasuwy montowac z teleskopowymi obudowami ziemnymi do zasuw i zeliwnymi skrzynkami
ulicznymi nr kat. 857. Dla stabilnego montazu skrzynki montowac¢ na okraglych podktadach
betonowych 3340 mm. Gorng czg§¢ skrzynek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
natozenie betonowych ptytek z otworami.

1.5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1.5.1. Dla sieci wodociagowej

-rura @ 110/10mm PE100 PN16 (SDR11) -m 1050
- trojnik zeliwny kothierzowy @ 100/100mm -szt. 1
- zlacze rurowo-komierzowe ,,RK” @ 100mm

(zakres 208-225 / 218-236 / 222-250) 1=150 -szt. 3
- zasuwa typ F4 nr 2111 © 100mm z migkkim

uszczelnieniem klina -szt. 3
- zasuwa typ F4 nr 2111 @ 80mm z migkkim

uszczelnieniem klina -szt. 6
- kréciec dwukomierzowy FF @ 80mm L = 500mm -szt. 6
- hydrant nadziemny @ 80mm z podwojnym nr 8003

zamknig¢ciem i automatycznym odwodnieniem -szt. 6
- kolano stopowe ,,N” @ 80mm -szt. 6
- teleskopowa obudowa do zasuw @ 100mm -szt. 3
- teleskopowa obudowa do zasuw @ 80mm -szt. 6
- zeliwna skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 -szt. 9
- podktady betonowe pod skrzynki do zasuw -szt. 9
- tasma PVC metalizowana do znakowania wodociagu -m 1050

mgr inz. Ryszard Ignatowicz
uprawnienia projektanta w spec. instalacyjno-inZynieryjnej
GP.1V.7342(65)92

mgr inz. Tomasz Ignatowicz
uprawnienia projektanta w spec. instalacyjno-inZynieryjnej
LOD/3294/PWBS/17
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Wspolrzedne geodezyjne

Pkt X Y

wl 5688568.00  6588192.56
w2 5688684.98  6588096.83
w3 5688801.80  6588001.16
w4 5688918.68  6587905.58
w5 5688941.08  6587887.26
) 5688972.99  6587858.36
w7 5688983.04  6587847.12
w8 5688991.33  6587836.90
w9 5689010.14  6587812.13
wl0 568902191  6587795.49
wll  5689041.83  6587767.44
wl2  5689055.68  6587747.93
wl3  5689092.66  6587693.94
wl4  5689103.54  6587679.18
wl5  5689123.87  6587651.62
wl6  5689154.19  6587608.82
wl7  5689182.74  6587567.82
wl8  5689187.83  6587560.13
wl9 568920541  6587538.15
w20  5689214.63  6587523.89
w21 568922238  6587519.89
w22 5689282.82  6587435.71
w2.1 5688685.86  6588097.92
w3.1 5688802.74  6588002.27
w4.1  5688919.60  6587906.67
wl10.1 5689023.04  6587796.31
wll.l 5689042.79  6587768.18
wll.2 5689043.55  6587768.59
wl4.1 5689104.67  6587680.00
wl7.1 5689181.61  6587567.00

mgr inz. Ryszard Ignatowicz
uprawnienia projektanta w spec. instalacyjno-inZynieryjnej
nr GP.1V.7342(65)92



