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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.1.1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kaszewice, gmina Kluki. 
Rozbudowa prowadzona będzie wzdłuż działek nr 331/2, 331/1, 292/1, 2457/9, 2457/5 obręb 
Kaszewice. Na działkach 331/2, 331/1 obręb Kaszewice zaprojektowano 6 hydrantów p.poż. 
nadziemnych Ø80 mm. 
 Zakres zamierzenia obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej z rur PE100 PN16 (SDR11) 
o średnicy Ø110/10,0 mm i łącznej długości L=1050,32 m. Roboty budowlane należy rozpocząć od 
wykonania włączenia do istniejącej sieci wodociągowej  Ø 110 mm PVC, na działce nr 332/2, w 
punkcie w1. W następnej kolejności wykonać sieć wodociągową zgodnie z projektem 
zagospodarowania oraz profilem podłużnym terenu. W punktach w2, w3, w4, w10, w14 oraz w17  
zamontować nadziemne hydranty p.poż. Ø80mm. W punkcie w11 wykonać trójnik równoprzelotowy 
Ø100 mm T100 z zasuwą odcinającą na odejściu. Zaprojektowana sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa zapewnia wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i ciśnienie w hydrancie 
zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. 

Połączenia z istniejącymi wodociągami w punktach w11 i w22 wykonać po zakończeniu 
prób ciśnieniowych, płukaniu oraz dezynfekcji – po uzyskaniu prawidłowych wyników badań 
bakteriologicznych wody. 
 
1.1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Na terenie działek przez które przebiegać będzie projektowany wodociąg znajduje się pas 
drogi gminnej (dz. nr 331/2) oraz pas drogi powiatowej (dz. nr 331/1), z jezdnią o nawierzchni 
asfaltowej oraz następującą infrastrukturą podziemną: 

 wodociągi  gminne Ø90 i Ø110 mm z rur PVC 
 kable energetyczne eNN 

                                         
1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej prowadzona będzie wzdłuż działek nr 331/2, 
331/1, 292/1, 2457/9, 2457/5 obręb Kaszewice, gm. Kluki. Zakres zamierzenia obejmuje budowa 
sieci wodociągowej z rur PE100 PN16 (SDR11), o średnicy Ø110/10,0mm i łącznej długości 
L=1050,32 m. 
 
1.1.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 Nie dotyczy. Projektowana jest sieć wodociągowa – infrastruktura podziemna. 
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1.1.5. Informacja dotycząca ochrony zabytków 

 Inwestycja położona jest poza strefami ochrony konserwatorskiej. W przypadku 
znalezienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu archeologicznego należy 
teren zabezpieczyć i następnie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
1.1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

 Nie dotyczy. 
 
1.1.7. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla 
środowiska 

 Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny  
i zdrowia dla przyszłych użytkowników terenów j/w. 
 
1.1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki i charakteru     
          obiektu budowlanego lub robót 

 Nie dotyczy. 
 
1.1.9. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego, pod nazwą „rozbudowa gminnej 
sieci wodociągowej”, mieści się w całości w granicach działek nr 331/2, 331/1, 292/1, 2457/9, 
2457/5 obręb Kaszewice, gm. Kluki.  Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o 
przepisy Art.3. 20; Art.34 ust.3 pkt.5 - Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami  i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - § 13a.  
 
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej z rur 
PE100 PN16 (SDR11) Ø110/10,0mm. 
                                                                                      
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa na wykonanie robót projektowych  
 warunki techniczne, wydane przez Gminę Kluki 
 decyzja o lokalizacji celu publicznego, wydane przez Gminę Kluki 
 aktualne mapy do celów projektowych  
 uzgodnienia z Inwestorem 
 wizja lokalna w terenie 
 obowiązujące normy i przepisy 
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1.4. OPIS TECHNICZNY 
 
1.4.1. Opinia geotechniczna 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 25.04.212r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych & 4. pkt. 3 ust.2b, ustalono drugą kategorię geotechniczną, 
która obejmuje wykonywanie robót w wykopach umocnionych Hg > 1,2m. 
 Głębokość wykopu pod projektowany rurociąg sieci wodociągowej, kształtuje     
się w granicach do  Hg = 1,60m. Wykop pod rurociąg sieci wodociągowej wykonywany będzie jako 
szerokoprzestrzenny ze skarpami zgodnymi z warunkami technicznymi, nachylenie 0,6. Rodzaje 
gruntów występujących na trasie projektowanej sieci oraz stan podłoża i poziom występowania 
wody gruntowej określono na podstawie odkrywek.               

Po przeprowadzeniu  odkrywek w miejscu projektowanego wykopu pod rurociągi sieci 
stwierdzono występowanie następujących rodzajów gruntów: 
- na głębokości 0,00÷0,25m grunt uprawy z trawnikiem 
- na głębokości 0,25÷0,70m piaski drobne żółto-szare 
- na głębokości 0,70÷1,60m piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi  żółte z niewielkimi 
kamieniami 
- poziom wody gruntowej - brak wody poziom zwierciadła wody gruntowej kształtuje się na 
głębokości 3-4m  
 W związku z powyższym stwierdza się, że na trasie projektowanej sieci wodociągowej 
występują warunki gruntowe proste, warstwy są jednorodne genetycznie, zalegają w zasadzie 
poziomo i nie zawierają przewarstwień ze słabonośnych gruntów organicznych.  
Szczegółowa opinia w załączeniu. 
 
1.4.2. Sieć wodociągowa 

 Wodociąg zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, z rur 
Ø110/10,0mm PE100 PN16 (SDR11) o długości całkowitej L= 1050 m. Spadki dostosowano do 
naturalnego spadku terenu, przy uwzględnieniu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
Z uwagi na brak wiarygodnych rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego, zaleca się 
wykonywanie wykopów kontrolnych w celu uniknięcia nieprzewidzianych kolizji z istniejącą 
infrastrukturą podziemną. 
 Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego wodociągu gminnego Ø110 mm PVC, 
przebiegającego na terenie działki nr 331/2/2, należy dokonać w punkcie w1, za pomocą trójnika 
redukcyjnego kołnierzowego, z żeliwa sferoidalnego typu „T”, średnicy Ø100/80mm. Na odejściu 
Ø100mm zamontować istniejący hydrant p.poż. 
 Za trójnikiem zamontować zasuwę odcinającą Ø100mm typ F4 nr 2111 z żeliwa 
sferoidalnego GGG40 bezgniazdową, z miękkim uszczelnieniem klina, wraz z teleskopową obudową 
ziemną i skrzynką uliczną do zasuw typu woda nr kat. 857. Pod zasuwą należy ułożyć płytkę 
chodnikową o wymiarach 30x30 cm, a skrzynkę do zasuw montować na betonowym 
prefabrykowanym podkładzie  Ø340 mm i zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez nałożenie 
płytki betonowej z otworem lub obrukować. 
 Włączenie wykonać wg schematu montażu węzłów (Rys. nr 4). 
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 Wodociąg zakończono w punkcie w22 zasuwą. Zamontować zasuwę odcinającą Ø100 mm 
typ F4 nr 2111z żeliwa sferoidalnego GGG40 bezgniazdową, z miękkim uszczelnieniem klina, wraz 
z teleskopową obudową ziemną i skrzynką uliczną do zasuw typu woda (nr kat. 85) a za nią 
trójnikiem redukcyjnym kołnierzowym, z żeliwa sferoidalnego typu „T”, średnicy Ø100/80mm 
(połączenie z istniejącym wodociągiem). Włączenie wykonać wg schematu montażu węzłów (Rys. nr 
4). W punkcie w11 wykonać trójnik równoprzelotowy  Ø100mm T100 z zasuwą odcinającą na 
odejściu. Włączenie wykonać wg schematu montażu węzłów (Rys. nr 4). Montaż hydrantów 
wykonać wg schematu montażu węzłów (Rys. nr 5). 
 Na zmianie kierunków rurociągu sieci wodociągowej zamontować łuki, o kątach 
podanych na profilu podłużnym, zgrzewane doczołowo. 
 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej zamontowano następujące uzbrojenie: 

 zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem klina Ø100 mm typ F4 nr 2111  - szt. 3 
 zasuwę hydrantową z miękkim uszczelnieniem klina Ø80 mm typ F4 nr 2111  - szt. 6 
 hydrant p.poż. nadziemny Ø80mm z podwójnym zamknięciem nr kat. 8003 - szt. 6 

Wszystkie kształtki żeliwne i armatura montowane na projektowanym wodociągu wykonać z żeliwa 
sferoidalnego. 
 Pozostałą część wodociągu ułożyć w wykopie otwartym, nachylenie skarp 0,6, przy zbliżeniu 
do dróg asfaltowych zastosować szalunki typu BOX. 
Przekrycie rurociągu gruntem, z uwagi na II strefę przemarzania, nie powinno być mniejsze niż 
h=1,40m, zgodnie z załączonym profilem podłużnym wodociągu (Rys. nr 3). 
 Po zmontowaniu  całości wodociągu, łącznie z hydrantami, rurociąg należy poddać próbie 
ciśnieniowej na ciśnienie 1,0MPa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli w ciągu 30 minut nie 
wystąpi spadek ciśnienia na manometrze kontrolnym. Następnie rurociąg należy przepłukać wodą z 
wodociągu i przeprowadzić jego dezynfekcję za pomocą roztworu podchlorynu sodu, stosując dawkę 
20-30 mgCl/1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody, czas dezynfekcji 48 
godzin. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie 
rurociągu aż do całkowitego zaniku zapachu chloru. 
 Wszystkie roboty związane z budową wodociągu należy wykonać zgodnie z „WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH cz.II” 
oraz zgodnie z przepisami BHP, wymogami stosownych norm i szczegółową specyfikacją techniczną 
wykonania robót. 
 
1.4.3. Uwagi do wykonawstwa 

a) przed dokonaniem zasypki należy zgłosić wykonany rurociąg sieci wodociągowej oraz 
przyłączy wodociągowych uprawnionym służbom geodezyjnym celem dokonania 
inwentaryzacji 

b) zasypkę rurociągów w wykopach otwartych do wysokości 0,30m  ponad wierzch rury, 
należy wykonać ręcznie, piaskiem, ze starannym zagęszczeniem. Pozostałą część zasypki 
można wykonać mechanicznie (jeżeli warunki na to pozwolą) gruntem z wykopu. Trasę 
wodociągu należy oznaczyć plastikową taśmą znaczącą z wkładką metalową w kolorze 
niebieskim i napisem „wodociąg”. 

c) po zakończeniu robót związanych z budową wodociągu, teren pasa drogowego drogi 
gminnej oraz powiatowej należy przywrócić do stanu pierwotnego (odtworzyć ewentualne 
uszkodzenia nawierzchni utwardzonej jezdni). W przypadku stwierdzenia występowania  
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gruntów gliniastych, należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. Zasypkę prowadzić 
piaskiem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w pasach drogowych powinien osiągnąć wartość 
Ismin=1,00.  

d) miejsca usytuowania zasuw odcinających i hydrantu p.poż. należy oznaczyć za pomocą 
tabliczek orientacyjnych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach lub specjalnych 
słupkach na wysokości ok. 2,0 m w miejscach widocznych, w odległościach nie większych 
niż 25,0 m od oznaczonego uzbrojenia. 

e) zasuwy montować z teleskopowymi obudowami ziemnymi do zasuw i żeliwnymi skrzynkami 
ulicznymi nr kat. 857. Dla stabilnego montażu skrzynki montować na okrągłych podkładach 
betonowych Ø340 mm. Górną część skrzynek zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
nałożenie betonowych płytek z otworami. 

 
1.5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
1.5.1. Dla sieci wodociągowej 

 
- rura Ø 110/10mm PE100 PN16 (SDR11)  - m 1050 
- trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 100/100mm - szt.  1 
- złącze rurowo-kołnierzowe „RK” Ø 100mm  
 (zakres 208-225 / 218-236 / 222-250) l=150 - szt.   3 
- zasuwa typ F4 nr 2111 Ø 100mm z miękkim  
  uszczelnieniem klina - szt.   3 
- zasuwa typ F4 nr 2111 Ø 80mm z miękkim  
  uszczelnieniem klina - szt.   6 
 - króciec dwukołnierzowy FF  Ø 80mm L = 500mm - szt.   6                  
- hydrant nadziemny Ø 80mm z podwójnym nr 8003   
  zamknięciem i automatycznym odwodnieniem - szt.  6 
- kolano stopowe „N” Ø 80mm - szt.   6 
- teleskopowa obudowa do zasuw Ø 100mm - szt.   3 
- teleskopowa obudowa do zasuw Ø 80mm - szt.   6 
- żeliwna skrzynka uliczna do zasuw nr kat. 857 - szt.   9  
- podkłady betonowe pod skrzynki do zasuw - szt.   9 
- taśma PVC metalizowana do znakowania wodociągu - m  1050 

 
 
 

 mgr inż. Ryszard Ignatowicz 
 uprawnienia projektanta w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 

  GP.IV.7342(65)92 

 

 
 mgr inż. Tomasz Ignatowicz 

 uprawnienia projektanta w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 
 LOD/3294/PWBS/17 
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Współrzędne geodezyjne 
 

 
 
Pkt  X   Y 
 
w1  5688568.00  6588192.56 
w2  5688684.98  6588096.83 
w3  5688801.80  6588001.16 
w4  5688918.68  6587905.58 
w5  5688941.08  6587887.26 
w6  5688972.99  6587858.36 
w7  5688983.04  6587847.12 
w8  5688991.33  6587836.90 
w9  5689010.14  6587812.13 
w10  5689021.91  6587795.49 
w11  5689041.83  6587767.44 
w12  5689055.68  6587747.93 
w13  5689092.66  6587693.94 
w14  5689103.54  6587679.18 
w15  5689123.87  6587651.62 
w16  5689154.19  6587608.82 
w17  5689182.74  6587567.82 
w18  5689187.83  6587560.13 
w19  5689205.41  6587538.15 
w20  5689214.63  6587523.89 
w21  5689222.38  6587519.89 
w22  5689282.82  6587435.71 
w2.1  5688685.86  6588097.92 
w3.1  5688802.74  6588002.27 
w4.1  5688919.60  6587906.67 
w10.1  5689023.04  6587796.31 
w11.1  5689042.79  6587768.18 
w11.2  5689043.55  6587768.59 
w14.1  5689104.67  6587680.00 
w17.1  5689181.61  6587567.00 
 
 
 

 mgr inż. Ryszard Ignatowicz 
 uprawnienia projektanta w spec. instalacyjno-inżynieryjnej 

  nr GP.IV.7342(65)92 
 


