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509 KOSZTORYS MACIEK kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec

techn.

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA RO
BOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE

JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH

W’ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA RO-

BOT.

OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUALNYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU ORAZ KALKU
LACJI WLASNYCH.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

1 45223000-6 | BUDYNEK PROJEKTOWANY
11 45111200-0 |Roboty ziemne
1|ST-K-2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1. 0122-01
1
(35.13*15.51)*1.7 m3 926.273
RAZEM 926.273
Mnoznik przedmiary *1.05 972.587
2|ST-K-2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomg m?2
d.1. 0126-01 cg spycharek
1
35.13*15.51 m?2 544.866
RAZEM 544.866
Mnoznik przedmiary *1.05 572.109
3|ST-K-2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1. 01 0203-08 |0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
(35.13*15.51)*1.55 m?3 844.543
RAZEM 844.543
Mnoznik przedmiary *1.05 886.770
4|ST-K-2|KNR-W 2-  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponadm3
d.1. 01 0210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
1 -1v
Krotnos¢ = 10
(35.13*15.51)*1.7 m?3 926.273
RAZEM 926.273
1.2 45223000-6 |Fundamenty
5/ST-K-1|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.1. 1101-07 piaskowa pod fundamenty, gr. 30cm)
2
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*1*0.2+1.5*1.5*0.2*3 |m3 39.196
RAZEM 39.196
Mnoznik przedmiary *1.05 41.156
6/ST-K-1|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ~ |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamenta
2 z.5z.2.52. |mi)
9907
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*1*0.2+1.5*1.5*0.2*3 |m3 39.196
RAZEM 39.196
Mnoznik przedmiary *1.05 41.156
7|ST-K-4|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu |m3
d.1. 1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
2 z.sz.5.4.
9913
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.8*0.1+1.5*1.4*0.1*3|m3 15.768
RAZEM 15.768
Mnoznik przedmiary *1.05 16.556
8|ST-K-1|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco tawm?
d.1. 0604-02 fundamentowych betonowych (izolacje pod fundamentami, na chudym beto-
2 nie)
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.5 m?2 94.615
RAZEM 94.615
Mnoznik przedmiary *1.1 104.077
9|ST-K-3|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zeit
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
2
1.1771 t 1.177
RAZEM 1.177
Mnoznik przedmiary *1.05 1.236
10|ST-K-4|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastos(m?3
d.1. 0202-03 waniem pompy do betonu (tawy fundamentowe budynku)
2
-2-
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(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.4*0.6 m?3 45.415
RAZEM 45.415
Mnoznik przedmiary *1.05 47.686
11|ST-K-5|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1. 02 0101-05 |($ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm)
2
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.24*0.85 m3 38.603
RAZEM 38.603
Mnoznik przedmiary *1.05 40.533
12|ST-K-4|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastgm3
d.1. 0204-02 sowaniem pompy do betonu
2
1.2%1.2*0.4*3 m3 1.728
RAZEM 1.728
Mnoznik przedmiary *1.05 1.814
13|ST-K-1|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco tawym?
d.1. 0604-02 fundamentowych betonowych (izolacje poziome na gérze $cian fundamentor
2 wych)
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.4 m?2 75.692
RAZEM 75.692
Mnoznik przedmiary *1.2 90.830
14|ST-K-1|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwsza |m?2
d.1. 0605-07 warstwa (izolacje pionowe $cian i taw fundamentowych)
2 Krotnos¢ = 2
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.24*1.25+(0.24+ m2 60.369
0.24+0.24+0.24)*1.25*3
RAZEM 60.369
Mnoznik przedmiary *1.2 72.443
15/ST-K-1|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga wa|m?2
d.1. 0605-08 twa (izolacje pionowe $cian i taw fundamentowych)
2
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.24*1.25+(0.24+ m2 60.369
0.24+0.24+0.24)*1.25*3
RAZEM 60.369
Mnoznik przedmiary *1.2 72.443
16|ST-K-1|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepik{m?
d.1. 0609-08 bez siatki metalowej (ocieplenie $cian fundamentowych)
2
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*2+6.62+2.42)*0.85 m?2 107.126
RAZEM 107.126
Mnoznik przedmiary *1.05 112.482
17|ST-K-1|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m?2
d.1. 0207-01 powierzchni
2
(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*2+6.62+2.42)*1.25 m?2 157.538
RAZEM 157.538
Mnoznik przedmiary *1.05 165.415
18/ST-K-1|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosm3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll (zasypanie fundamentéw)
2
(35.13*15.51)*1.7-(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.41m3 842.255
0.6-(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.24*0.85
RAZEM 842.255
19|ST-K-1|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie zasypki fundamentow)
2 z.8z.2.5.2.
9907
(35.13*15.51)*1.7-(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.41m3 842.255
0.6-(32.13+23.73+9.23+5.75+20.87+12.64*7+6.62+2.42)*0.24*0.85
RAZEM 842.255
1.3 45223000-6 |Podioga na gruncie
20|ST-K-1|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym (podsypka |m3
d.1. 1101-07 piaskowa pod podtoge na gruncie, gr. 20cm)
3
((5.78*3.64)+(5.81*3.64)+(5.78*4.51)+(5.81*4.51)+(4*4.91)+(1.54*2.28)+ |m3 68.688
(5.78*10.16)+(5.78*5.01)+(5.78*3.56)+(5.78*3.56)+(11.8*4.11)+(11.8*4.11))}
0.2
RAZEM 68.688
Mnoznik przedmiary *1.05 72122
21|ST-K-1|KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.1. 0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod podtogg na
3 z.sz.2.5.2. |gruncie)
9907

-3-
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((5.78*3.64)+(5.81*3.64)+(5.78*4.51)+(5.81*4.51)+(4*4.91)+(1.54*2.28)+ |m3 68.688
(5.78*10.16)+(5.78*5.01)+(5.78*3.56)+(5.78*3.56)+(11.8*4.11)+(11.8*4.11))f
0.2
RAZEM 68.688
Mnoznik przedmiary *1.05 72122
22|ST-K-1|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorg m?2
d.1. 0604-03 co - pierwsza warstwa (izolacja pod chudym betonem podtogi na gruncie)
3
((5.78*3.64)+(5.81*3.64)+(5.78*4.51)+(5.81*4.51)+(4*4.91)+(1.54*2.28)+ |m? 343.442
(5.78*10.16)+(5.78*5.01)+(5.78*3.56)+(5.78*3.56)+(11.8*4.11)+(11.8*4.11))
RAZEM 343.442
Mnoznik przedmiary *1.2 412.130
23|ST-K-4|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu|m3
d.1. 1101-01 samochodzie. (podktad z chudego betonu pod podioge na gruncie gr. 10cm
3 z.sz.5.4.
9913
((5.78*3.64)+(5.81*3.64)+(5.78*4.51)+(5.81*4.51)+(4*4.91)+(1.54*2.28)+ |m3 34.344
(5.78*10.16)+(5.78*5.01)+(5.78*3.56)+(5.78*3.56)+(11.8*4.11)+(11.8*4.11))f
0.1
RAZEM 34.344
Mnoznik przedmiary *1.05 36.061
1.4 45223500-1 |Stupy i rdzenie
24|ST-K-3|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze{t
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-32 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
4
0.383 t 0.383
RAZEM 0.383
25|ST-K-4|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokagtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.1. 0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (stupy i rdze-
4 nie)
((0.24*0.24*4.17)*6)+((0.24*0.24*4.17)*3) m?3 2.162
RAZEM 2.162
Mnoznik przedmiary *1.05 2.270
1.5 45223000-6 | Sciany nosne
26|ST-K-3|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze{t
d.1. 0290-02 browane o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
5
1.1107 t 1.111
RAZEM 1.111
27|ST-K-5/KNR-W 2-  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24| m?2
d.1. 02 0108-03 |cm z bloczkéw betonu komoérkowego dtugosci 59 cm
5 analogia
(31.77+12.28+31.83+12.28+12.04*5+22.79+5.15+6.02+1.78)*3.18-(0.9*0.91m? 503.481
11+0.9*1.5*2+3*2.5*3+0.9*2.2*5+1.16*2.11+1.5*1.5*4+0.98*2.08*13)
RAZEM 503.481
Mnoznik przedmiary *1.05 528.655
28|ST-K-4|KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do|m3
d.1. 0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu (wience zelbetowe podciagi zelbetowe
5
(31.77*2+12.28*7+22.83+5.15+6.02+1.82+6.26*6)*0.24*0.24+8.7*0.44* m3 14.621
0.24+12*0.3*0.24
RAZEM 14.621
Mnoznik przedmiary *1.05 15.352
29| ST-K-5NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych (nadproza typ L) m
d.1. 202 0160-01 |Krotnos¢ = 2
5 analogia
1.50*24+1.6*2+1.8*2+2.0*5+2.4 m 55.200
RAZEM 55.200
1.6 45223000-6 | Sciany dziatowe
30| ST-K-5NNRNKB (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komdrkowego o m?2
d.1. 202 0190-02 |dtugosci 49 cm na zaprawie klejowe;j - transport materiatéw zurawiem
6 analogia
(3.61+1.74+2.65+2.65+5.77+1.53+4.51+3.84+2.16+2.24+5.01+5.01+3.9+ |m? 135.494
2.54)*3.3-(0.88*2.08*11)
RAZEM 135.494
Mnoznik przedmiary *1.05 142.269
31|ST-K-5|KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (nadm
d.1. 0126-05 proza B11,5 w $cianach dziatowych)
6 analogia
1.5%11 m 16.500
RAZEM 16.500
Mnoznik przedmiary *1.05 17.325
1.7 Konstrukcja dachowa

-4-
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32 KNR-W 2- |Wiezba dachowa kpl.
d.1. 02 0401-05
7 wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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