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1. Rzedne posadowienia rurociggéw zweryfikowa¢ podczas
wykonywania robét.

2. W miejscach krzyzowan, kolizji oraz w poblizu istniejgcej
infrastruktury prace ziemne wykonywac recznie.

3. Przytgcze wodociggowe prowadzi¢ na gtgbokosci ponizej strefy

— Zestaw wodomierzowy
zgodnie ze schematem 1
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188,30

przemarzania gruntu
4. Wiaczenie do istniejacego przytagcza za pomoca nawiertki NWZ
DN100/40
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Wigczenie za pomoca nawiertki NWZ

Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z

wktadkg metalowg 30cm nad rurociggiem

DN100/40mm
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Poziom poréwnawczy 185,00 m n.p.m. L
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PW1

SCHEMAT | - ZESTAW WODOMIERZOWY

Rura stal DN32

Ztaczka PE-stal 40/1 1/4"
w posadzce

Zawor kulowy DN32

Wodomierz skrzydetkowy
DN20 Q3=4m3/h
Zawor kulowy DN32

Filtr siatkowy DN32

Zawor antyskazeniowy)
DN50 EA

Zawoér kulowy DN32
z odwodnieniem

Instalacja wewnetrzna

Nazwa inwestycji:

Projekt przytacza wodociagowego
W2 do budynku GOPS w Klukach"

dz. nr 474, 1222 obreb Kluki, gmina
Kluki

Tytut rysunku
PROFIL PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO

Faza projektu

Projekt techniczny

Projektant: Data: marzec 2022

mgr inz. Kamil Woszczyk
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/3907/PWBS/19

Skala rysunku
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