
Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.
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Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rurociągów zweryfikować podczas 
wykonywania robót.
2. W miejscach krzyżowań, kolizji oraz w pobliżu istniejącej 
infrastruktury prace ziemne wykonywać ręcznie.

3. Przyłącze wodociągowe prowadzić na głębokości poniżej strefy 
przemarzania gruntu
4. Włączenie do istniejacego przyłącza za pomocą nawiertki NWZ 
DN100/401
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Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z 
wkładką metalową 30cm nad rurociągiem

 Złączka PE-stal 40/1 1/4"
w posadzce

 Zawór kulowy DN32

Wodomierz skrzydełkowy
DN20 Q3=4m3/h

Filtr siatkowy DN32

Zawór antyskażeniowy 
DN50 EA

Zawór kulowy  DN32 
z odwodnieniem

 Zawór kulowy DN32

Instalacja wewnętrzna Rura stal DN32

Zestaw wodomierzowy 
zgodnie ze schematem 1

 SCHEMAT I - ZESTAW WODOMIERZOWY

Włączenie za pomocą nawiertki NWZ 

DN100/40mm
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Tytuł rysunku

PROFIL PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO

Skala rysunku
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Nr arkusza 

2
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