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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 
 Ustalenia z Inwestorem 
 Obowiązujące normy i normatywy 
 Warunki techniczne Gestora Sieci 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
 Normy i przepisy branżowe 
 Projekt architektoniczno-budowlany 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wodociągowego do budynku GOPS w Klukach. 
Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku 
GOPS na dz. nr ewid. 474, 1222, obręb Kluki, gm. Kluki. 

3. Przyłącze wodociągowe 

Źródłem wody dla projektowanej rozbudowy będzie istniejąca sieć wodociągowa Ø100 zlokalizowana w 
terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1920E. Projektuje się budowę przyłącza do budynku GOPS w 
technologii rur PE100 Ø40 SDR11 PN16.  Włączenie do sieci wykonać za pomocą nawiertki NWZ 100/40 
zintegrowanej z zasuwą odcinającą DN32. Zestaw wodomierzowy wykonać w pom. technicznym. Rurociąg 
układać zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonaną instalację poddać próbie szczelności, 
poddać dezynfekcji podchlorynem sodu i przepłukać do momentu zaniku zapachu chloru. Przewody układać 
na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm po zagęszczeniu i warstwie 20 cm piasku 
ponad przewodem. Trzydzieści centymetrów nad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką 
metalową. 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy DN20 G1” o ciągłym strumieniu objętości Q3=4 m3/h. 
W skład zestawu wodomierzowego wchodzić będą również: zawory odcinające DN32, filtr siatkowy DN32 i 
zawór antyskażeniowy DN32 typ EA. 
Prace prowadzić tak, aby zminimalizować czas przerwy w dostawie wody, która nie może przekraczać 8 
godzin.  

4. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonać wiercenia ustalające aktualny poziom wód gruntowych. 
W przypadku, gdy poziom wód nie pozwala na prowadzenie prac ziemnych, należy zastosować igłofiltry lub 
inną metodę odwodnienia. Wykopy liniowe można prowadzić sposobem mechanicznym z zachowaniem 
ostrożności ze względu na możliwe występowanie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie 
zagospodarowania. Szerokość ścian wykopu liniowego powinna wynosić 0,9-1,25 m. Głębokość dostosować 
do profili podłużnych, wykopy pogłębić o 10 cm na  podsypkę piaskową. Ściany pionowe umocnić palami 
szalunkowymi lub obudowami stalowymi w zależności od technologii wykonywania robót wybranej przez 
wykonawcę. Wykonane wykopy należy oznakować tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, oraz zabezpieczyć 
przed ruchem pieszych i samochodów. W porze nocnej wykopy oświetlić i przykryć np. deskami.  
Skrzynki zasuw należy zabudować na prefabrykowanych podstawach betonowych, zaś górę terenu wokół 
skrzynek zasuw należy utwardzić brukiem betonowym lub zastosować prefabrykowane obudowy betonowe. 
Po wykonaniu całości robót ziemnych nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć w miejsce wskazane przez 
Inwestora, a teren wraz z nawierzchniami dróg doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Przewody z tworzywa sztucznego należy montować przy temp. nie niższej od 0°C i nie wyższej niż +30°C. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy realizować przez zastosowanie odpowiednich kształtek 
wybranego producenta rur. Sposób montażu przewodów winien zapewnić utrzymanie wyznaczonego kierunku 
i założonych spadków zgodnie z cz. rysunkową. Każdorazowo przed ułożeniem rur w wykopie należy 
zweryfikować ich stan techniczny. 
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5. Uwagi końcowe 

 Wytyczenie przyłączy zlecić uprawnionemu geodecie 
 Przed rozpoczęciem budowy wykonać projekt organizacji ruchu i zawiadomić Zarządcę Drogi o 

zamiarze wykonywania robót w terenie pasa drogowego. 
 Teren budowy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu 
 Prace budowlane w terenie pasa drogowego prowadzić  
 Przed rozpoczęciem wykonać przekopy kontrolne celem dokonania lokalizacji uzbrojenia 

podziemnego 
 Budowę zaplanować w sposób zapewniający ciągłość pracy istniejącej sieci, konieczne przerwy 

uzgodnić z zarządcą sieci, 
 Prace budowlano-montażowe winna wykonać osoba lub instytucja posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia, 
 Wszelkie roboty wykonać zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie przepisów BHP 

odpowiedzialny jest kierownik budowy, 
 Przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń zawartych w projekcie należy korzystać 

z instrukcji producentów danych urządzeń, materiałów, rur, 
 Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą pitną powinny posiadać 

świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu  z wodą do picia, 
 Prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty, stosować się do przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, po zakończeniu robót przywrócić pierwotny stan terenu, 
 Po wykonaniu przyłączy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego dokonanie 

pomiarów powykonawczych ułożonych rurociągów i zlecić uzupełnienie mapy zasadniczej w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej, 

 Odpowiedzialność za ochronę istniejących znaków geodezyjnych w terenie prowadzenia inwestycji 
spoczywa na Wykonawcy. 

 Ponadto wszelkie roboty wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi: COBRTI INSTAL – zeszyt 3. 
Warunki techniczne wykonania i obioru sieci wodociągowych; COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" 

 
6. Zestawienie podstawowych materiałów 

Przyłącze wodociągowe 
Nawiertka NWZ DN100/40 – 1szt 
Obudowa do zasuw – 1szt 
Skrzynka uliczna do zasuw + bloczek betonowy – 1kpl 
Rura PE100 Ø40 SDR11 PN16 – 10,13mb 
Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową koloru niebieskiego – 9mb 
Zawór kulowy z odwodnieniem DN32 – 1szt 
Zawór kulowy odcinający DN32 – 2szt 
Wodomierz skrzydełkowy DN20 Q3=4m3/h 
Filtr siatkowy DN32 – 1szt 
Zawór antyskażeniowy EA DN32 – 1szt 
Złączka PE-stal 40/1 1/4” – 2szt 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
INWESTOR: 

 
GMINA KLUKI 
KLUKI 88 
97-415 KLUKI 
 

 
TEMAT: 

 
PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU GOPS W 
KLUKACH 
 

 
ADRES: 

 
DZ. NR 474, 1222 OBRĘB KLUKI, GM. KLUKI 
 

 
PROJEKTANT: 

 
MGR INŻ.  KAMIL WOSZCZYK 
LOD/3907/PWBS/19 
  

 
PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przyłącza wodociągowego do budynku GOPS w Klukach. 
Realizacja inwestycji będzie prowadzona w całym zakresie w tym samym czasie. 
 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
Na dz. 1222 znajdują się budynki przemysłowe wraz z infrastrukturą techniczną. Dz. nr 474 stanowi teren 
drogi powiatowej. 
 
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Zaprojektowano przyłącze wodociągowe. Zestawienie danych przyłącza prezentuje poniższa tabela: 
Odcinek Średnica (mm) Materiał Długość (m) 
PW1-PW2 Ø40 PE100 SDR11 PN16 9,13 
 
WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 
Teren, na którym jest projektowany obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji 
archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia 
wykopaliska należy niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a obiekt 
ochronić do czasu podjęcia stosownych decyzji. 
 
SZKODY GÓRNICZE 
Działki nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji terenu górniczego. 
 
ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Inwestycja będzie realizowana z zapewnieniem poszanowania występujących uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie naruszać przepisów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). Inwestor zapewni ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą 
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techniczną będzie ona usunięta w uzgodnieniu z właściwymi gestorami sieci. Inwestor posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). 
 
OPINIA GEOTECHNICZNO-INŻYNIERSKICH WARUNKÓW POSADOWIENIA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1999 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono 
proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna – pierwsza. 
 
INNE DANE 
Ze względu na nieskomplikowany charakter obiektów budowlanych nie występują żadne dane 
charakterystyczne. 
 

OPRACOWANIE GEODEZYJNE 

 
 
 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
PW1 Y=6585900.00  X=5690850.00 
PW2 Y=6585860.78  X=5690816.53 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – Dz. U.  z dnia 10 lipca 2003 r.  z późn. zmianami 
 

 
INWESTOR: 

 
GMINA KLUKI 
97-415 KLUKI 
 

 
TEMAT: 

 
PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU GOPS W KLUKACH 
 

 
ADRES: 

 
DZ. NR 474, 1222 OBRĘB KLUKI, GM. KLUKI 
 

 
PROJEKTANT: 

 
MGR INŻ.  KAMIL WOSZCZYK 
LOD/3907/PWBS/19 
ZAM. BOROWA 16 
97-505 DOBRYSZYCE 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZEC 2022 r. 
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1. WYKAZ ROBÓT 

Roboty związane z instalacjami sanitarnymi: budowa przyłącza wodociągowego. Przy pracach budowlanych 
(roboty budowlano – montażowe, prace przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego 
i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
 został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy. 

Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  
 organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
 kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożenia.  
 kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    pracowników, 
 przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
 dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy; 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument stwierdzający aktualne szkolenie 
BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac 
budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości włącznie. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić dodatkowe szkolenie 
całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych 
zagrożeń i niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:  

Budynki przemysłowe i istniejąca infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, sieć 
elektroenergetyczna). 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI : 

Uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów, wodociągowych (podtopieniem), 
elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem). 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I SKALĘ ICH WYSTĘPOWANIA: 

Wykonywanie wykopów: niebezpieczeństwo przysypania ziemi. 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

Z uwagi na brak niebezpiecznych zakresów robót, poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje się 
dodatkowych szkoleń specjalistycznych. 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

Z uwagi na brak występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia, poza standardowymi środkami 
technicznych i organizacyjnymi nie przewiduje się dodatkowych środków zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia 
zdrowia bądź jej sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu pracowników 
przed przystąpieniem do realizacji robót w głębokich wykopach. 
 



9 
 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, póz. 
2016, z póz.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy  oświadczam, że projekt techniczny:  
 
PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU GOPS W KLUKACH 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Projektant         mgr inż.  Kamil Woszczyk    …………………   
    upr. nr LOD/3907/PWBS/19 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 

zmianami. 
 

Projektowane przyłącze jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odległości od istniejących 

obiektów naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, nie emituje zapachów 

oraz hałasu oraz nie powoduje ograniczeń w sposobie użytkowania lub zagospodarowania działek sąsiednich. 

Dodatkowo inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona jest inwestycja.  

W związku z powyższym obszar oddziaływania projektowanych przyłącza mieści się w całości na działce, na 

której zostało zaprojektowane, a budowa nie wiąże się z ograniczeniem praw właścicieli, użytkowników 

wieczystych i zarządców nieruchomości sąsiednich. Szczegółowe zestawienie przepisów związane z 

określonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przedstawia Załącznik nr 1. 

 

 

          Projektant 

         

 

 

MARZEC 2022 r.                        ......................................................... 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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