Kluki, dnia 23.03.2022r.

Gmina Kluki
Kluki 88
97-415 Kluki

Nr sprawy: RPG.W.7021.8.2022

Dotyczy: warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci wodociagowej dzialki
nr 1222, obreb Kluki, gmina Kluki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.03.2022r. informuje, ze wyrazam zgode na podtaczenie
dziatki nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki do istniejgcej sieci wodociagowej @ 100 w dziatce
drogowej nr 474, obreb Kluki, gmina Kluki, po uzyskaniu pisemnej zgody, na wiaczenie i wejscie
w teren w przypadku ewentualnej awarii, wtasciciela dziatki nr 474 obreb Kluki, gmina Kluki.

Wiaczenie do wodociggu nalezy wykona¢ za pomoca nawiertki PN16 typ NWZ Jub NCS
wraz z dodatkowa zasuwg odcinajgca.

Przytacze wodociggowe wykonac z rur PE100 SDR11 (PN16) min.@40.

Na powyzsze nalezy spelni¢ nast¢pujace warunki:

1. Wykona¢ dokumentacj¢ projektowa na aktualnym podkladzie geodezyjnym przyjetym do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

2. Tutejszy organ nie ponosi odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania projektowe
oraz stron¢ formalno-prawna dokumentacji projektowe;.

3. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

4. Dokumentacje projektowa (2 egzemplarze) nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Klukach.
Decyzja o koniecznosci uzyskania uzgodnien z innymi podmiotami nalezy do jednostki
projektowej. Uzgodnien nalezy dokona¢ uwzgledniajgc przepisy prawa.

5. Wykonanie przylgcza mozna powierzy¢ przedsigbiorstwu lub osobie fizycznej uprawnione;j
do prowadzenia tego rodzaju robot.

6. Pobor wody musi by¢ opomiarowany. Wodomierz gléwny jest dostarczany i montowany
przez pracownika Urzedu Gminy w Klukach po uprzednim przygotowaniu przez Inwestora
instalacji do jego zamontowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zastosowaé
wodomierz min. klasy C.

7. W przypadku montazu wodomierza w budynku zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé
w odlegtosci max. 1,0 m od $ciany, przez ktdra zostanie dokonane przejscie z instalacjg do
budynku, w pomieszczeniu o wysokosci nie mniejszej niz 1,8 m, w miejscu dostepnym do

- dokonywania odczytow, plombowania i wymiany.

8. W przypadku braku budynku zachodzi konieczno$¢ budowy studzienki wodomierzowe;j.
Nalezy zlokalizowa¢ ja na dzialce bedacej we wiladaniu inwestora, maksymalnie
w odleglosci 2 m od istniejacej sieci wodociggowej lub granicy dziatki. Nalezy wykonac
szczelng studzienke wodomierzowa z atestem z tworzywa sztucznego i z konsolg
wodomierzowa.




9. O rozpoczeciu rob6t wykonawca zobowigzany jest zawiadomié pisemnie, siedem dni przed
planowanym wiaczeniem, Urzgd Gminy w Klukach - ustalajac termin wiaczenia, a po ich
zakonczeniu przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego 1 stuzbom
geodezyjnym do zainwentaryzowania.

10. Zamontowane uzbrojenie (zasuwe) oznakowaé tabliczkg informacyjng zgodnie z norma
PN-86-B-09700.

11. Po zakonczeniu robot dostarczy¢ do Gminy Kluki jeden egzemplarz dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji oraz wyniki badania wody PTIS, jezeli wynika to
z przepisow szczegblnych. Zlecenie na wykonanie badania wody lezy w gestii Inwestora.

Po spelnieniu w/w warunkéw w terminie 7 dni nalezy zglosi¢ si¢ do Gminy Kluki w celu
podpisania umowy na dostawe wody. Szczegétowe warunki i tryb zawierania uméw zostaly
okreslone w Uchwale Nr 195/XLI/2021 Rady Gminy Kluki z dnia 24.11.2021 r., w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciek6w na terenie Gminy Kluki.

Prosimy o bezwzgledne przestrzeganie w/w_warunkow.

Nie dostosowanie sie do powyzszych warunkéw traktowane bedzie jako nielegalne podigczenie do
sieci. W ciggu dwdch lat od wydania warunkow i nie podjecia dalszych dziatan tracg one waznosc.
Warunki sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Niniejsze warunki sg zatgcznikiem dokumentacji technicznej.

Sprawe prowadzi: Monika Wisniewska
tel.: 44 631 50 02 wew. 22
e-mail: mwisniewska@kluki.pl



