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ZALACZNIKI:
WARUNKI TECHNICZNE UG KLUKI
DECYZJA ZARZADCY DROGI POWIATOWEJ



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujgce normy i normatywy
= Warunki techniczne Gestora Sieci
= Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych
= Normy i przepisy branzowe
= Projekt architektoniczno-budowlany

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego do budynku GOPS w Klukach.
Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe przytacza wodociggowego do projektowanego budynku
GOPS na dz. nrewid. 474, 1222, obreb Kluki, gm. Kluki.

3. Przylacze wodociagowe

Zrodtem wody dla projektowanej rozbudowy bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa @100 zlokalizowana w
terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1920E. Projektuje sie budowe przytacza do budynku GOPS w
technologii rur PE100 @40 SDR11 PN16. Wigczenie do sieci wykona¢ za pomocg nawiertki NWZ 100/40
zintegrowanej z zasuwg odcinajacg DN32. Zestaw wodomierzowy wykona¢ w pom. technicznym. Rurociag
uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonang instalacie podda¢ probie szczelno$ci,
podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i przeptuka¢ do momentu zaniku zapachu chloru. Przewody uktada¢
na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm po zageszczeniu i warstwie 20 ¢cm piasku
ponad przewodem. TrzydzieSci centymetrow nad przewodem utozy¢é tasme ostrzegawczg z wkiadkg
metalowa.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN20 G1” o ciggtym strumieniu objetosci Q3=4 m3/h.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi¢ bedg réwniez: zawory odcinajace DN32, filtr siatkowy DN32 i
zawor antyskazeniowy DN32 typ EA.
Prace prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ czas przerwy w dostawie wody, ktéra nie moze przekracza¢ 8
godzin.

4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykona¢ wiercenia ustalajace aktualny poziom wéd gruntowych.
W przypadku, gdy poziom wdd nie pozwala na prowadzenie prac ziemnych, nalezy zastosowac igtofiltry lub
inng metode odwodnienia. Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ sposobem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwe wystepowanie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie
zagospodarowania. Szerokos¢ Scian wykopu liniowego powinna wynosi¢ 0,9-1,25 m. Gtebokos¢ dostosowac
do profili podiuznych, wykopy pogtebi¢ o 10 cm na podsypke piaskowa. Sciany pionowe umocni¢ palami
szalunkowymi lub obudowami stalowymi w zalezno$ci od technologii wykonywania rob6t wybranej przez
wykonawce. Wykonane wykopy nalezy oznakowac tablicami informacyjno-ostrzegawczymi, oraz zabezpieczy¢
przed ruchem pieszych i samochoddw. W porze nocnej wykopy o$wietli¢ i przykry¢ np. deskami.

Skrzynki zasuw nalezy zabudowac¢ na prefabrykowanych podstawach betonowych, za$ gore terenu wokot
skrzynek zasuw nalezy utwardzi¢ brukiem betonowym lub zastosowa¢ prefabrykowane obudowy betonowe.
Po wykonaniu cato$ci robét ziemnych nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora, a teren wraz z nawierzchniami drég doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przewody z tworzywa sztucznego nalezy montowac przy temp. nie nizszej od 0°C i nie wyzszej niz +30°C.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy realizowaé przez zastosowanie odpowiednich ksztattek
wybranego producenta rur. Sposob montazu przewodow winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku
i zatozonych spadkow zgodnie z cz. rysunkowa. Kazdorazowo przed utozeniem rur w wykopie nalezy
zweryfikowac ich stan techniczny.



5. Uwagi koncowe

= Wytyczenie przytaczy zleci¢ uprawnionemu geodecie

= Przed rozpoczeciem budowy wykona¢ projekt organizacji ruchu i zawiadomi¢ Zarzadce Drogi o
zamiarze wykonywania rob6t w terenie pasa drogowego.

= Teren budowy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu

= Prace budowlane w terenie pasa drogowego prowadzi¢

= Przed rozpoczeciem wykonaé przekopy kontrolne celem dokonania lokalizacji uzbrojenia
podziemnego

= Budowe zaplanowa¢ w sposob zapewniajacy ciggto$¢ pracy istniejacej sieci, konieczne przerwy
uzgodni¢ z zarzadca sieci,

= Prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

= Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

= Przy uktadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy korzystaé
z instrukcji producentéw danych urzadzen, materiatéw, rur,

= \Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg pitng powinny posiadac
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia,

= Prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowa¢ straty, stosowac¢ si¢ do przepisow dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego, po zakoriczeniu robot przywrdcic pierwotny stan terenu,

= Po wykonaniu przytaczy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego dokonanie
pomiaréw powykonawczych utozonych rurociggow i zleci¢ uzupetnienie mapy zasadniczej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej,

= QOdpowiedzialno$¢ za ochrong istniejacych znakéw geodezyjnych w terenie prowadzenia inwestycji
spoczywa na Wykonawcy.

= Ponadto wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi: COBRTI INSTAL — zeszyt 3.
Warunki techniczne wykonania i obioru sieci wodociggowych; COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

6. Zestawienie podstawowych materiatow

Przytacze wodociggowe

Nawiertka NWZ DN100/40 — 1szt

Obudowa do zasuw — 1szt

Skrzynka uliczna do zasuw + bloczek betonowy — 1kpl
Rura PE100 @40 SDR11 PN16 — 10,13mb

Tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg koloru niebieskiego — 9mb
Zawor kulowy z odwodnieniem DN32 — 1szt

Zawor kulowy odcinajacy DN32 — 2szt

Wodomierz skrzydetkowy DN20 Q3=4m3/h

Filtr siatkowy DN32 — 1szt

Zawor antyskazeniowy EA DN32 - 1szt

Ztaczka PE-stal 40/1 1/4” — 2szt



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA KLUKI
KLUKI 88
97-415 KLUKI
TEMAT: PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU GOPS W
KLUKACH
ADRES: DZ. NR 474, 1222 OBREB KLUKI, GM. KLUKI
PROJEKTANT: MGR INZ. KAMIL WOSZCZYK
LOD/3907/PWBS/19

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przylacza wodociggowego do budynku GOPS w Klukach.
Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w catym zakresie w tym samym czasie.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na dz. 1222 znajdujq sie budynki przemystowe wraz z infrastrukturg techniczna. Dz. nr 474 stanowi teren
drogi powiatowe.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowano przytacze wodociggowe. Zestawienie danych przytacza prezentuje ponizsza tabela:
Odcinek Srednica (mm) Materiat Dhugo$¢ (m)
PW1-PW2 @40 PE100 SDR11 PN16 9,13

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji
archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, a obiekt
ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

SZKODY GORNICZE
Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywow eksploataciji terenu gorniczego.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujacych uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie narusza¢ przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne i promieniowanie, a takze przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacg infrastrukturg
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techniczng bedzie ona usunieta w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

OPINIA GEOTECHNICZNO-INZYNIERSKICH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1999 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono
proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna — pierwsza.

INNE DANE

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter obiektéw budowlanych nie wystepuja Zadne dane
charakterystyczne.

OPRACOWANIE GEODEZYJNE

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PW1 Y=6585900.00 X=5690850.00
PW2 Y=6585860.78 X=5690816.53



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z p6zn. zmianami

INWESTOR: GMINA KLUKI
97-415 KLUKI
TEMAT: PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU GOPS W KLUKACH
ADRES: DZ. NR 474, 1222 OBREB KLUKI, GM. KLUKI
PROJEKTANT: MGR INZ. KAMIL WOSZCZYK
LOD/3907/PWBS/19
ZAM. BOROWA 16
97-505 DOBRYSZYCE

MARZEC 2022 .




1. WYKAZ ROBOT

Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi: budowa przytacza wodociggowego. Przy pracach budowlanych
(roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego
I pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

= posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

= zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

Do obowigzkdw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

= organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

= Kkontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajacym zagrozenia.

= Kkontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikdw,

= przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

= dopilnowanie usunigcia narzedzi i materiatdw po skoriczonej pracy;
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie
BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace pracownika do wykonywania okre$lonych prac
budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosSci wigcznie.
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie
catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych
zagrozen i niebezpieczenstw, wymogoéw i ograniczen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynki przemystowe i istniejgca infrastruktura techniczna (sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej, sie¢

elektroenergetyczna).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ! :

Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw, wodociggowych (podtopieniem),

elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | SKALE ICH WYSTEPOWANIA:

Wykonywanie wykopow: niebezpieczenstwo przysypania ziemi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Z uwagi na brak niebezpiecznych zakreséw robot, poza szkoleniem podstawowym nie przewiduje sie
dodatkowych szkolen specjalistycznych.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM ~ WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT  BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Z uwagi na brak wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia, poza standardowymi Srodkami
technicznych i organizacyjnymi  nie przewiduje sie dodatkowych $rodkéw  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia badz jej sasiedztwie. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikdw
przed przystapieniem do realizacji robt w gtebokich wykopach.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, pdz.
2016, z p6z.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt techniczny:

PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU GOPS W KLUKACH
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. nr LOD/3907/PWBS/19



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

wymagana zgodnie z art. 20 pkt 1 ust. 1c oraz art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi
zmianami.

Projektowane przytacze jest zgodne z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi odlegtosci od istniejacych
obiektéw naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje zanieczyszczenia $rodowiska, nie emituje zapachéw
oraz hatasu oraz nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.
Dodatkowo inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cia, na ktérej prowadzona jest inwestycja.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanych przytacza miesci sie w catoSci na dziatce, na
ktérej zostato zaprojektowane, a budowa nie wigze sie z ograniczeniem praw wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych i zarzadcow nieruchomos$ci sasiednich. Szczegdtowe zestawienie przepisow zwigzane z

okreslonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przedstawia Zatgcznik nr 1.

Projektant

MARZEC 20221. s
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Zalgcznik nr 1

Zestawienie przepisow wprowadzajacych zwigzane z okre$lonym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

L.p. Podstawa prawna Przepis
1. |[Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.) Tytul II, Dzial IX
Rozdzial 3
Obszary ograniczonego
uzytkowania

2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 1. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z pézn. zm) Art. 36f-36h _

3. |Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 1. poz. 1393 z pézn. zm.) Arl. 87

4. |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. 0 ochronie terenow bylych hitlerowskich obozéw zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 | Art. 3 ust. 2
z pdzn. zm.) Art. 4

Art. 10
S. Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z|Art. 17
pozn. zm.) Art. 19
6. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 1, poz. 145 z p6zn. zm.) Dzial III, Rozdzial 2
Strefy oraz obszary
ochronne
Art. 881-88q

7. |Ustawa z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z p6zn. zm.) Art. 35 ust. 1-4
Art. 38 ust. 1-2
Art. 39 ust. 1
Art. 39 ust. 3
Art. 42 ust. 1-2
Art. 43

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pézn. zm) Art.15 ust. 1 pkt 1
At 17 ust. 1 pkt 3
Art. 17 ust. 1 pkt 5
Art. 45 ust. 1 pkt 2
Art. 118

9. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U, z 2013 1. poz. 1594 z pézn. zm.) Rozdzial 2b
Szczegblne zasady i wa-
runki  przygotowania in-
westycji dotyczqeych linii
kolejowych

1

Rozdzial 9
Usytuowanie budowli,
budynkéw, drzew i krze-
wow oraz wykonywanie
robot ziemnych w sqsiedz-
twie linii kolejowych

10. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-|w zakresie usytuowania
budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 2| obiektéw budowlanych
ust. 2 ustawy z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.

U. 22012 1. poz. 931 z pozn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

11, |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) wydane na podstawie art, 7 ust. 2 | obiektéw budowlanych
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

12, |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po- | w zakresie usytuowania
winny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne sluzace do transportu ropy | obiektéw budowlanych
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z p6zn. zm.) wydane na podstawie
art, 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

13. | Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe] z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie wa- | w zakresie usytuowania
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 1. poz. 81) | obiektow budowlanych
wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

14, |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim | w zakresie usytuowania
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. | obiektéw budowlanych
7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane

15. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech- | w zakresie usytuowania
nicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z|obiektéw budowlanych
pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

16. {Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkow tech- | w zakresie usytuowania

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1996 1., Nr 33 poz. 144 z pézn, zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy ~ Prawo budowla-
ne

obiektow budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzace obronnosci Paistwa i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1996 r., Nr 103 poz. 477 z pézn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budow-
lane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia | czerwca 1998 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998
L., Nr 101 poz. 645) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 1. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 . Nr 130, poz. 859 z pézn. zm.) wydane na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

20.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 . w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzn.
zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

21.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 1. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735z
pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

22.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pézn.
zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z
pozn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust, 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlanego

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

24.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859) wydane na pod-
stawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane :

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 1. w sprawie okreslenia, jakic tereny
pod wzgledem sanitamnym s3 odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 1. 0 cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. 22011 r. Nr 118, poz. 687
z pdzn. zm.)

w zakresie usytuowania
obiektéw budowlanych

27.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. poz

523) wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (Dz. U. 22013 r. poz.

§2

21 z p6zn. zm.)

28.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) wydane na
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr

w zakresie usytuowania
obiektow budowlanych

178, poz. 1380 z p6zn. zm.)
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Léelzka Okregowa
zbe Indynierdw Budownichwe
9]1.425 Lédz, ul. Pélnoena 39
tel, 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 )
NIP 725-18-49.050, REGON 473043696 L.8dz, dnia 10 czerweca 2019 1.

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/T131-2/3907/19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. z 2018 1., poz. 2096 z pétn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 1., poz, 1725), art. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Piotr Woszczyk

. magister inzynier
5 ) kierunek inzynieria Srodowiska

“urodzony dnia 5 stycznia 1989 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3907/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zZlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
-

dr inz, Ryszard Mes P
L

—/
P y
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Wiktor Jakubowski e

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska e

13



Pan Kamil Woszezyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne;

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7 .
dr inz, Ryszard Mes ( - é ~

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /,\}
mgr inz, Wiktor Jakubowski Vi sad

a7 .
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB.— //A@/Za/f -
mgr inz. Tomasz Kluska ~ ~

Otrzymujg:
1. Kamil Woszczyk
Borowa 16
97-505 Dobryszyce;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XVQ-ZG7-RZ8 *

Pan Kamil Piotr WOSZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0186/19

adres zamieszkania m. Borowa 16, 97-505 Dobryszyce

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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