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PROJEKT TECHNICZNY Z OPINIA TECHNICZNA,

lll. DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu technicznego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU POPRZEMYStOWEGO ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W
RAMACH ZADANIA PN. ,REWITALIZACJA BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO
OTOCZENIEM Z PRZEZNACZENIEM NA GOPS W KLUKACH”

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.
2.1. Projekt architektury wykonany przez STUDIO PROJEKTOWE ARCHMK MAREK KAROLCZYK
UL. ZEROMSKIEGO 74 97-425 ZELOW TEL. 604 985 908 FAX. 44 789 0686
2.2. Wytyczne inwestora. GMINA KLUKI KLUKI 88 97-415 KLUKI
2.3. Obowigzujgce Polskie Normy.
2.4. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.
3.1. Usytuowanie. Przedmiotowy budynek jest posadowiony na DZIALCE NR 1222
OBREB 0005 KLUKI, GMINA KLUKI

3.3. Ograniczenia strefowe.

Hz=1,2m D Hz=0,8m
3.3.2. Il strefa obcigzenia $niegiem h=188,2m n.p.m 3.3.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=188,2m
n.p.m.

Strefa Strefa
q
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PROJEKT TECHNICZNY Z OPINIA TECHNICZNA,

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.
Do obliczen statycznych zatozono parametry gruntowe wykonane przez PROGEOL-Ustugi Geologiczne
Jan Szataniak 97-400 Befchatdw, ul. Broniewskiego 19 tel. 44 633-40-33, 605 057 411 mail:

progeol@vp.pl

poziom wody: 2,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 188,00m npm

0,00m - 1,10m - grunt nasypowy o skfadzie piaskow drobnych humusowych bragzowo-szarych, wilgotny

1,10m - 1,50m — glina pylasta jasnoszaro-brazowa, twardoplastyczna(3/3), przewarstwiona pytem
piaszczystym jasnoszaro-brgzowym, tpl/pl (1/2)

1,50m - 2,50m — piaski drobne z domieszka piaskéw drobnych zaglinionych szaro-zotte, wilgotne

2,50m - piaski drobne brgzowe, nawodnione
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Whioski.

- Grunty nasypowe stanowigce obsypke fundamentowa, ze wzgledu na dominujacy udziat w ich
sktadzie piaskéw drobnych humusowych oraz niedostateczne zageszczenie, zakwalifikowane do
nasypdw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.

- Zalegajace w czesci wschodnie grunty genezy wodno — zastoiskowej sg gruntami stabonosnymi.
Jak wynika z zataczonych przekrojow geotechnicznych (zat. nr 2,1 - 2,3) przedmiotowy budynek
posadowiony jest na zroznicowanych litologicznie gruntach tj pytach piaszczystych i glinach pylastych
warstwy nr |l w czesci wschodniej oraz piaskach drobnych warstwy nr lllb w cze$ci zachodnie;j.

- Réwniez pod posadzka zalegajg grunty zrdéznicowane litologicznie a takze o niejednorodnych
parametrach geotechnicznych. Sg to nasypy budowlane stanowigce bezposrednie podioze posadzki,
gtebiej zalegajace piaski drobne z domieszkami czesci organicznych stanowigce pierwotnie glebe oraz
mogace wystapi¢ w czesci wschodniej osady wodno — zastoiskowe. Gtebsze podioze budujg piaski
drobne warstw nr llla i Illb

- Poziom wod gruntowych zalega stosunkowo gteboko, na ok. 2,5 — 2,7m ponizej powierzchni terenu.
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Zalecenia

+azeby nie dopusci¢ do pogorszenia parametréw geotechnicznych osadow wodno — zastoiskowych
zalegajacych ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw w czesci wschodniej nalezy odprowadzi¢
wode deszczowag z powierzchni dachu poza rejon budynku, najlepiej do systemu kanalizacii
deszczowej.

*podtoze posadzki budujg grunty piaszczyste, rdwniez stanowigce nie usunieta glebe w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do luznego. Jezeli istniejaca posadzka nie wykazuje spekan i zataman
nalezy jg wzmocni¢ poprzez wylanie betonowej warstwy wyréwnawczej wzmocnionej uzbrojeniem
rozproszonym.

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii warunkéw geotechnicznych przy
prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych zatozono ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podtoza gruntowego i
poréwnanie go z zatozonym do obliczen statycznych. W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowych
gorszych niz zatozone do obliczen konieczny kontakt z projektantem konstrukcji. W razie konieczno$ci
podioze gruntowe nalezy poddac obiorowi przez uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika
budowy. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20-30cm
zageszczonej mechanicznie do stopnia zageszczania 1s=0,98.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J.
Nie stwierdzono wptywdw eksploataciji gorniczej.

STRONAK'5
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IV. OPINIA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU.

1. OPIS OGOLNY OBIEKTU.
Przedmiotowy obiekt potozony jest w DZIALCE NR 1222 OBREB 0005 KLUKI, GMINA KLUKI.

Obiekt wykonany w technologii mieszanej cze$ciowo jako konstrukcja tradycyjna z cegty ceramicznej
petnej oraz betonu komérkowego, cze$ciowo jako prefabrykowany z zastosowaniem belek oraz stupdéw
dwuteowych zelbetowych, fundamenty ceglano kamienne w formie taw fundamentowych pod stupami
stopy betonowe.

e e

Fot. 1. Widok budynku z mapy satelitarnej Google.

2. DANE TECHNICZNO - RZECZOWE.

e kubatura budynku 1686,76 m3
e powierzchnia uzytkowa 329,00 m2
e maksymalne wymiary budynku: wysokos¢ 4,75 m

o dlugosc¢ 3219 m
o szerokos¢ 13,30 m
o S$rednica nie dotyczy
e liczba kondygnacji nadziemnych 1
e inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony ppoz

e min. odlegto$¢ od granic sasiednich dziatek 3,74 m (Sciana bez otwordw)

¢ min. odlegto$¢ od budynkow sasiednich 10,17 m (budynek z przekryciem dachowym
NRO)

e min. odlegto$¢ do drogi pozarowej nie dotyczy (10,71 m)

3. DANE SZCZEGOLOWE.

3.1. FUNDAMENTY.

Poziomy element nosny stanowi uktad taw fundamentowych wraz ze stopami fundamentowymi
wykonanych jako betonowe a czeéciowo ceglano kamienne. Sciany fundamentowe wykonane jako
tradycyjne murowane z bloczkdéw betonowych oraz czesciowo ceglano kamienne na zaprawie wapienno
piaskowej oraz cementowo wapiennej. Budynek nie posiada izolacji poziomej na Scianach
fundamentowych, brak izolacji pionowej przeciwwilgociowej oraz termoizolacyjne;.

3.2. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA.

Gtéwna konstrukcja no$na wykonana jako prefabrykowana z zastosowaniem dwuteowych belek oraz
stupéw zelbetowych konstrukcja dachowa belkowa w formie dzwigaréw Zelbetowych o petnym przekroju
pocienianym na podporach.
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3.3. SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE ORAZ OSLONOWE.

Zewnetrzne $ciany nosne wykonano z pustaka zuzlowego, pustakow wapienno-piaskowych oraz jako
kamienno-ceglane na zaprawie cementowo wapiennej oraz wapiennej. Sciany wykonano o grubosci od
10 — 30cm z wigzaniem zgodnym z panujgcymi dwczesnie standardami.

Sciany od wewnatrz nie zabezpieczone od zewnatrz czeéciowa wyprawa tynkarska cementowo
wapienna.

3.4. STROP NAD PARTEREM.

Strop nad parterem w cze$ci biurowej wykonany jako belkowy cze$ciowo drewniany cze$ciowo jako
stalowy typu Klein wypetniony czesciowo cegtami oraz czesciowo ptytami prefabrykowanymi.

3.5. SCIANY DZIAt OWE.

Sciany dziatowe wykonane jako murowane z cegly dziurawki oraz z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo wapiennej oraz wapiennej 12cm oraz 25cm. Czes$¢ $cian wykonana w lekkiej
zabudowie gipsowo kartonowe;.

3.6. DACH.

Dach wykonany w konstrukcji Zelbetowo-drewnianej role krokwi przejmujg belki Zelbetowe belki
drewniane w postaci tat przekazujg obcigzenia na gtdwng konstrukcje nosng. Dach kryty blachg stalowg
dachdwkowa na tatach drewnianych.

3.7. NADPROZA.
Nadproza w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych ceramiczne tekowe oraz nadprozami typu L-19.

3.8. WYPOSAZENIE BUDYNKU.

a) Wentylacja.
W budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna (cyrkulacja powietrza poprzez kominy
wystawione ponad kalenice dachu). Kanaty wentylacyjne grawitacyjne drozne. Nie stwierdzono
wentylacji nawiewne;.

b) Instalacja wody zimne.
Zasilanie budynku z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja wewnetrzna wykonana z rur
stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, zasilajaca poszczegolne piony.

c) Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Obecnie scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego - kanalizacja obecnie czynna.

d) Instalacja kanalizacji deszczowe;.
Wody deszczowe z potaci dachowej odprowadzone za pomocg uktadu rynien i rur spustowych
na nieutwardzone czesci dziatki.

e) Instalacja elektryczna i odgromowa.
Tablice pietrowe wykonano jako wnekowe w obudowach blaszanych z zabezpieczeniami
topikowymi. Obecnie nie stosuje sie zabezpieczen topikowych zastgpiono je wytgcznikami
nadmiarowo pradowymi i roznicowopradowymi zapewniajacymi wiekszy komfort i
bezpieczenstwo podczas uzytkowania instalacji. Zaleca si¢ wymiang istniejgcych instalacii
elektrycznych i dostosowanie jej do obowigzujacych przepisdw i przeznaczenia budynku.

3.9. .WYKONCZENIE.
- Okna i drzwi zewnetrzne — drewniane,; drzwi wewngtrzne — drewniane.
- Posadzki — betonowe czesciowo wykoriczone ptytkami ceramicznymi oraz podtogg deskowg na
legarach drewnianych.

STRONAK7



PROJEKT TECHNICZNY Z OPINIA TECHNICZNA,

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

1. FUNDAMENTY ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE.

Widoczne miejscowe uszkodzenia taw fundamentowych spowodowanych utratg nosnosci lub
przecigzenia fundamentow, liczne zawilgocenia Swiadczg o braku przeprowadzanych w przeszto$ci
pracach naprawczych i remontowych. Stan zaprawy wykazuje znaczne ztuszczenie oraz wykruszenie
zaprawy. Wskazana jest kontrola izolacji poziomej oraz pionowej. Stan techniczny fundamentow ,
stupow oraz $cian fundamentowych NIEDOSTATECZNY- fundamenty wymagajgq ponownego
wykonania zgodnie ze wspotczesnymi obowigzujacymi przepisami. Podtoze gruntowe w obszarze
inwestycji jest podtozem plastycznym nalezy nie doprowadzi¢ do zwiekszenia obcigzen fundamentow.

2. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA.

Gtowne elementy konstrukcji budynku znacznie wyeksploatowane widoczna korozja biologiczna
elementdéw betonowych oraz drewnianych. Znaczne ubytki w strukturach betonowych spowodowaty
odstonigcie zbrojenia i jego korozje. Widoczne miejscowe przecigzenia konstrukcji oraz przekroczenie
stanow granicznych uzytkowania. Stan techniczny konstrukcji gtdwnej budynku NIEDOSTATECZNY -
wymaga wzmocnienia lub wykonania nowe;j.

3. SCIANY NOSNE.

Stwierdzono bardzo licznych peknieé oraz spore ubytki w konstrukgji $cian, Sciany ostonowe i noéne od
zewnatrz nie zabezpieczone izolacjg termiczna, od wewnatrz nie zabezpieczone tynkiem lub z
wyraznymi ubytkami. Stan techniczny Scian nosnych NIEDOSTATECZNY -Sciany wymagajg rozbiorki i
w wigkszej czesci wykonania na nowe.

4. SCIANY DZIALOWE.

Sciany dziatowe nie wykazuja utraty nosnosci. Tynki wymagaja wymiany na nowe.

Stan techniczny $cian dziatowych DOSTATECZNY - Sciany miejscowo uszkodzone z uwagi na
uszkodzenia posadzki w wielu miejscach przechylone.

5. NADPROZA.

Nadproza okienne wykonane jako tekowe ceglane oraz w formie sklepien — nadprozy murarskich.
Nadproza cze$ciowo spekane wykonajg napraw, nadproza okienne nie wykazujg nadmiernych ugiec¢
oraz utraty no$no$ci. Cze$¢ nadprozy wymaga napraw z uwagi na pekniecie nadproza.

Stan techniczny nadprozy DOSTATECZNY - jednak ze wzgledu na wyburzenie $cian nalezy je usunac.

6. DACH.

Stan techniczny konstrukcji dachowej DOSTATECZNY — widoczne miejscowe przecigzenia konstrukcji
nadmierne ugigcia elementéw nosnych. W strukturze betonu widoczna korozja biologiczna oraz korozja
stali cze$¢ pretow odkrytych.

7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

Wykonczenie wewnetrzne takie jak posadzki, podtoga na gruncie, tynki wewnetrzne elewacja
zewnetrzna, stolarka zewnetrzna oraz wewnetrzna wymaga napraw.

Obecny stan techniczny mozna okre$li¢ jako NIEDOSTATECZNY.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE.
Istniejgce instalacje wymagajg przebudowy i dostosowania do obecnych wymogdw i przepisow.
Stan techniczny instalacji wewnetrznych — NIEDOSTATECZNY.
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VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

ot

Fot. 2. Elewacja frontowa

Fot. 3. Wnetrze budynku
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Fot. 5. Sciana wewnetrzna

g

¥

Fot. 8. Sufit o Fot. 9. Nadproze bramy
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VII. OPIS KONSTRUKCJI

1. OPIS OGOLNY.

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania PRZEBUDOWA BUDYNKU
POPRZEMYSLOWEGO ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK
USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W RAMACH ZADANIA PN.
~REWITALIZACJA BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM Z
PRZEZNACZENIEM NA GOPS W KLUKACH”.

Projekt przewiduje wykonie nowej konstrukcji budynku w oparciu o czeSciowe wykorzystanie istniejacej
konstrukcji w cze$ci biurowej. Nowoprojektowang cze$¢ wykonac w konstrukcji tradycyjnej murowane;
posadowionej na uktadzie taw oraz stop fundamentowych. Cato$¢ budynku przekryta dachem
dwuspadowych w formie wigzaréw dachowych faczonych na ptytki kolczaste.

2. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1. FUNDAMENTY
Fundamenty zaprojektowano w formie taw oraz stop fundamentowych monolitycznych Zelbetowych
wylewanych na mokro o wymiarach zgodnie z projektem technicznym.
Jako zbrojenie taw nalezy zastosowac 2 prety fi 12mm dotem oraz 2 prety fi 12mm gérg strzemiona
fi 8mm co 25cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w ukfadzie krzyzowym, nalezy
pamieta¢ o wypuszczeniu starterow do rdzeni oraz stupdw. Catos¢ posadowi¢ na warstwie podsypki
piaskowej zageszczonej do 1s=0,98 oraz chudego betonu gr. 10cm (mozliwe jest dogeszczenie
istniejacego podtoza piaskowego).
Na cato$ci fundamentéw zastosowaé beton B-30 C25/30, stal A-llIN (RB500W B500SP).
Klasa ekspozycji XC2 wspotczynnik w/c=0,6. Cato$¢ wykonac wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych o wymiarach 24x12x38cm klasy B25 (C20/25)
w uktadzie grubosci 24cm. Bloczki murowac na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15.
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zbrojenie podiuzne

—
o

surzemlg l,’r [
|

[
\

dodatkowe prety kmwiage

zbrojenie podiuzne : 3
zbrojenie podiuine

v -1\
i 1 zbrojenie podiuzne
s(rzemlfe 7 ’ —“ —l
,“‘a i I( |
« = strzemiona strzemiona
\
=K \ |
. £ pe—
b) S L Eorssrt 1o —

Rys. 1. Sposdb taczenia prQ_téw w narozach.

2.2. SCIANY NOSNE.
Nowoprojektowane sciany no$ne jako murowane gr. 24cm z pustakéw z betonu komorkowego lub
silikatowych o wytrzymato$ci mi 15MPa (mozliwos¢ zastapienia dowolnymi pustakami ceramicznymi
silikatowymi gr. 24cm minimalna wytrzymatos¢ pustakow 15MPa). Cato$¢ wykonaé na zaprawie
cieptochtonnej marki min M10.

2.3. NADPROZA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.
W nowoprojektowanych $cianach wewnetrznych oraz zewnetrznych wykona¢ nadproza z
zastosowaniem belek prefabrykowanych typu L-19 oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z
cegty ceramicznej petnej.
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minimalna Ob’lri:;:":r:“fy moment sapopremceng
typ belki d:u"?r::c - :,:;?‘;wy g::'::?i przepr::ziony przenoszgn; przenoszona

podporach zbrojenie przez zbrojenie| przez jedna

dolne [kNm] gome [kNm] belke [kN]
Nn/120 1190 0,42kN 10cm 3,25 1,7 14,21
Nn/150 1490 0,52kN 10cm 53 1,7 14,21
Nn/180 1790 0,63kN 12cm 6,37 1,7 17,74
Nn/210 2090 0,73kN 12cm 7,57 1,7 17,74
Nn/240 2390 0,84kN 12cm 7,57 1,7 17,74
Nn/270 2690 0,94kN 14cm 8,68 1,7 17,74
Nn/300 2990 0,99kN 14cm 9,65 2,95 17,69
Nn/330 3390 1,09kN 14cm 107 4,46 17,69
Nn/360 3590 1,19kN 14cm 10,77 6,16 21,77 i 5
Rys. 2. Rodzaje belek typu L-19 minimalne gteboko$ci oparcia oraz warto$ci momentéw
zginajacych.

2.4. SCIANY DZIALOWE.
Sciany dziatowe zaprojektowano w konstrukaji tradycyjnej gr. 12cm z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo wapiennej lub zaprawie do cienkich spoin o wytrzymatosci min 10MPa, taczone na
strzepia z Scianami nosnymi. Istnieje mozliwos¢ iz czes$¢ scian mozna wykonac w lekkiej konstrukcji
drewnianej lub stalowej systemowej obtozonej ptytami GK obustronnie gr. 12.5mm.
Cato$¢ wykona¢ wg technologii wybranego producenta oraz na podstawie projektu wykonawczego.

Elomenty $ciany dzictowej

. Taéma uszczelniajgea

. Profil UW zamocowany do poziomych elementow
noénych

. Profil (W (stupki) w maksymalnym rozstawie
osiowym co 600 mm*

. Pienwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S
Druga warstwa plyt gipsoworkarfonowych Norgips S

. Otwory w stupkach - do przeprowadzania
przewoddw instalacyjnych

. lzolacja z welny mineralnej

. Pierwsza warstwa plyt gipsowo-kartonowych

o —

w

.

o~

oo~

=y

\ Norgips S (2 strona)
9 . Druga warstwa plyt gipsowo-kartonowych Norgips S

(2 strona)

10. Taéma zbrojgea

11. Mosa z gipsu szpachlowego Norgips Standard

12. Dowolne wykoficzenie powierzchni np.: farba
emulsyina, okrylowa, tapeta itp.

13. Blachowkrety

* Dot. stosowania profili (W o gr. 0,55 mm.

W pizypadku stosownia profifi o gr. 0,50 mm
max rozstaw wynosi 400 mm

4
S

& 7 7

Profil (W Profil UW
Rys. 3. Przyktadowe rozwigzanie Scian dziatowych.

2.5. NOWOPROJEKTOWANE NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH.

Nowoprojektowane nadproza w Scianach
dziatowych wykona¢ jako prefabrykowane
belki ceramiczno-betonowe gr. 11,5¢cm.
Stosowa¢ nadproza zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Minimalna szeroko$¢ oparcia
na Scianie 25¢cm.

Rys. 4. Nadproze prefabrykowane B11,5.
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2.6. WIENCE ORAZ RDZENIE ZELBETOWE.
Nowo projektowane $ciany zwienczy¢ wiencem monolitycznym zelbetowym wylewanym na mokro o
wymiarach wiefica 24x24cm zbrojony 4 pretami fi 12mm (2 fi 12mm dotem 2 fi 12mm gora), strzemiona
fi 8mm co 25¢cm — poziom parteru oraz $ciany szczytowe.
Sciane usztywnié rdzeniami — stupami monolitycznymi zelbetowymi taczonymi ze $cianami na strzepia.
Jako zbrojenie rdzeni zastosowac 4 prety fi 12mm strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone w strefie
przypodporowej do 10cm na odcinku 50cm. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu starteréw do rdzeni w
przypadku podziatu preta na etapie stanu zero.
Na konstrukcje zastosowac beton B-30 C25/30, stal A-IlIN (RBS00W B500SP), klasa ekspozycji XC1,
otulina 2-2,5cm.

Rys. 5. Sposdb taczenia strzepri Z murem, przez pozostawienie w murze strzepia(uZé), przez utozenie
zbrojenia w spoinach wspornych $cian (27), przez przedtuzenia zbrojenia Scian do wnetrza
rdzenia (28).

Wariant A Wariant B
Zagiete koricowki pretéw gtéwnych Dodatkowe prety wzmacniajace

T

zbrojenie podiuzne zbrojenie podtuine

strzemiona strzemiona

Rys. 6._Sposéb ia{czenia pretow w narozach.

2.7. KONSTRUKCJA DACHOWA.
Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie nachylenia 11 stopni o konstrukcji drewnianej
w uktadzie wigzardw taczonych na plytki kolczaste w rozstawie krokwi co 80-100cm. Na konstrukcje
zastosowac drewno klasy min. C24. Konstrukcje dachu nalezy usztywni¢ wykonujac stezenia w postaci
wiatrownic drewnianych lub z tadmy stalowej perforowanej, catos¢ usztywnic¢ stezeniami zgodnie z
projektem wykonawczym wybranego producenta.
Mocowanie wigzarow do konstrukcji dachowej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Potaczenia wykonac na bazie potaczen ciesielskich lub tgcznikow ciesielskich.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadow, stosujgc np.
ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowac z barwnikiem, 3 krotne wcieranie
pedzlem).
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Pas gorny
Krzyzulec
Pas dolny

Podpora
lewa

Plytka kolczasta

Wezet srodkowy
w powigkszeniu

Rys. 7. Przyktadowe rozwigzanie konstrukcji dachowej oraz sposob zaciosania elementow
drewnianych

krokiew

trapezowe
wyciecie
krokwi

trojkatne
wyciecie
murtaty

Rys. 8. Pofaczenia elementdéw drewnianych wiezby dachowe;.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od
wewnatrz tynk cementowo wapienny. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych zapewnic¢ stosujac np.
ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta.

Zabezpieczenie zelbetowych elementow konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatow oraz wiasciwej grubosci otuliny zbrojenia.

Klasy ekspozycyjne:

-wience, stropy — XC1.

- fundamenty — XC2.

Wszystkie elementy stalowe nalezy czy$ci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN I1SO
8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um lub
cynkowanie ogniowe.
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4.1ZOLACJE FUNDAMENTOW.

Kolejnos¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma na chudym betonie z
podwojnej warstwy papy termozgrzewalne;.

2. Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5¢cm) i zalaé cato$¢ betonem B-25 (C20/25)
wg rysunkéw wykonawczych.

3. Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnieciu betonu nalezy wykonac izolacje pionowe
tworzac obustronnie powtoke Srodkiem przeciwwilgociowym.

4. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykona¢ izolacje pozioma muréw fundamentowych
stosujac podwdjng warstwe papy termozgrzewalne.
Nalezy pamieta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15¢cm.

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
(BUDYNEK NIE PODPIWNICZONY)

+ WARSTWY POSADZKOWE
.k

G0
NA PODSYPKA

JBLEKK) BETON | .y DRC
UNT

Rys. 9. Przyktad wykonania izolacji fundamentéw.

Nalezy pamietac, aby potaczenie Scian fundamentowych zelbetowych z fawami i stopami
fundamentowymi wykona¢ przy uzyciu tasmy uszczelniajacej do przerw roboczych, stanowigcej
zabezpieczenie przeciwwilgociowe na styku sciany z fundamentem.

S

tasma uszczelniajaca z profilem
=" peczniejacym typ KAB

przerwa robocza

Rys. 10. Tasma uszczelniajgca do przerw roboczych.
5. ROBOTY ZIEMNE.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych nalezy usung¢ cato$¢ warstwy gruntow
nasypowych oraz grunt z poziomu posadowienia porownac z gruntem zatozonym do obliczen
statycznych. Nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze gruntowe
(dotyczy przede wszystkim gruntdw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem
wysuszeniem i przemarznigciem i w razie mozliwo$ci od razu wykonac prace betonowe i fundamenty:
- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntdw rodzimych;
- nie pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie;
- ewentualne powstate usuniecia gruntéw, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuje sie
wypetni¢ chudym betonem;
- zaleca sie wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.
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6. OBNIZANIE POZIOMU WOD GRUNTOWYCH.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia, nalezy zwrdci¢ uwage,

aby podczas prac budowlanych nie dochodzito do zawilgocenia podtoza pod fundamentami. W takim

przypadku zaleca si¢ zastosowanie instalacji igtofiltrowych obnizajacych poziom wéd gruntowych

w miejscu wykopow fundamentowych.

Jak pokazuje ponizszy schemat, podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurociag kolektora
L]

$sgcego oraz agregat pompowy.
y" Pompa potlcisnieniowa?

Fozlumwu.(lz_ il BEEEERENRS. ~A
przed odwadnianiem /. .Q- - 75 -

. Lej
"N depresyjny  x

Poziom wody
w trakcie odwadniania

Rys. 11. Schemat dziatania instalacii igtofiltrowych.
Igtofiltry zakonczone filtrem, umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego obszaru. Koniec igtofiltra znajduje sie zwykle
na gtebokosci 4-6 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry faczone sq z kolektorem. Ciag kolektordw jest
taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalaci takich jak tuki, taczniki i rury
przelotowej. Cigg kolektoréw podtgczany jest do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub
pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu
szczelnosci instalacji daje mozliwo$¢ poboru wody z gruntu.
Mozliwe jest rwniez wykonanie Scianek szczelnych zabezpieczajacych dno wykopu przed
naptywaniem wody gruntowej. Odwodnienie wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.
Zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o skarpowanie,

przy czym nachylenie skarp zalezy od gteboko$ci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie
skarpy 1:1,5.

1:05 iy, grunty spoiste

1:1 skaly spekane,
rumosze, zwietrzelingwe

1:1,25 zwiry, pospofki gliniaste,
piaski gliniaste, pyly, lessy

STRONAK 16



PROJEKT TECHNICZNY Z OPINIA TECHNICZNA,

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o Scianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu
wiekszym od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gteboko$¢ wykopu waha sie w
przedziale 4 m —w skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m —w gruntach spoistych i mato
spoistych jak: piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe, 1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych
skatach i nienawodnionych piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gtebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz
do 4 m, nalezy stosowac bezpieczne nachylenie skarp.

Zabezpieczenie Scian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie
opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem
nalezy dobra¢ odpowiednig obudowe Sciany wykopu np. typu $cianka berlinska, grodzice stalowe,
palisady, Scianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie
terenu przylegtym do gornej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych, o
szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezaco likwidowac naruszenia struktury gruntu
skarpy, usuwajgc naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej
punktach, monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajgc je w miare zasypywania
wykopu. Czynno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi projektu i dokumentacji techniczno-ruchowe;j
stosowanych obuddw.

Po zakonczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Jesli teren, na ktérym prowadzone sg
wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji —pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikéw w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robot w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawisow, podkopywania badz podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

- Przebywania ludzi pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.
- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napetniania pojemnikow do transportu urobku powyzej ich gornej krawedzi lub réwno z nig

- Wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.
- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien
okreslony w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

- Wykonywania rob6t ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci
mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego
skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.
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Rys. 13. Zaleca sie stosowanie zabezpieczanie powierzchniowe skarpy za pomoca folii lub
geowtokniny

8. UWAGI.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologiczne;.
Odbior wykopow komisyjny z udziatem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologiczne;.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” i ogéInymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Wykonawczym
konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.
Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
do$wiadczenie i uprawnienia budowlane. Nalezy zapewni¢ nadzor autorski. Wszystkie fundamenty
posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98 gr. 40-60cm oraz
warstwie chudego betonu gr. min. 10cm. Na konstrukcje zastosowac beton B-25 (C20/25) oraz stal
AlIIN RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

9. INSTRUKCJA DOTYCZACA OBSLUGI | UTRZYMANIA CZYSTOSCI, ODSNIEZANIA POLACI
DACHOWE.J.

Informacje ogdine.

Zgodnie z ustawg z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdziat 1 Art. 62, pkt. 1) wiasciciel budynku
powinien dokonywac okresowych kontroli stanu technicznego elementow budynku, w tym réwniez
pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauwazone usterki — usuwac.

Najczestsze btedy eksploatacyjne powodujace problemy z pokryciem dachowym:

- brak utrzymania we wtasciwym stanie urzadzer do odwodnienia,

- zmiana funkcji pomieszczen pod przykryciem dachowym,

- akty wandalizmu, dostep na dach przez osoby postronne,

- brak kontroli pokrycia dachowego,

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek rob6t w temperaturze ponizej —20 stopni C.

Dostep do potaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po ktérym ruch pieszy po potaci nie jest przewidziany.

Wyjatkiem sg osoby uprawnione do obstugi urzadzer dachowych oraz kontroli szczelnoSci pokrycia jak
rowniez osoby usuwajace z dachu $nieg. Z uwagi na to, ze wszelkie roboty na dachu mogg by¢
wykonywane przez osoby majgce odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaswiadczenie lekarskie
pozwalajace na prace na wysokos$ci powyzej 3.00m, dostepno$¢ dachéw dla osob postronnych powinna
by¢ moZzliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Ksigzki Wejs¢ na dach. Ruch pieszy powinien
odbywac¢ sie z nakazem uzywania wytgcznie obuwia 0 migkkich podeszwach. Obuwie o twardych lub
ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ pokrycie dachowe jest zakazane.
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Kontrola pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, wiasciciel obiektu lub jego
zarzadca obowigzany jest przeprowadzi¢ kontrole elementow budynku w tym takze pokrycia
dachowego przynajmniej jeden raz w roku, a zauwazone usterki usungg.

Kontrola ta powinna polega¢ na:

- oczyszczeniu wpustdow dachowych i filtrow przy wpustach,

- usunieciu kamieni, gatezi i lisci oraz innych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu szczelnosci pokrycia przy wszystkich elementach przebijajgcych pofa dachu,

- usunieciu porostéw organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniajacych,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obrobek blacharskich

Utrzymanie i naprawy.

Potacie dachowe nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci. Do usuwania zabrudzen nalezy stosowac
srodki i urzadzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy nalezy przeprowadzac
przy uzyciu tego samego materiatu (prawidtowos¢ uzycia zamiennika powinien potwierdzi¢ jego
producent).

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych robét na dachu w temperaturze ponizej —20 stopni C. Prace z
wykorzystaniem materiatow budowlanych wykonywac¢ nalezy w zakresach temperatur okreslonych
przez producentdw tych materiatow.

Zalecenia dotyczace usuwania zalegajgcego lodu i $niegu z pofaci dachowych:

Snieg z dachu usuwaé nalezy recznie. Od$niezanie nalezy przeprowadzaé na biezaco, nie
dopuszczajgc do zlodowacenia $niegu oraz do ponadnormatywnego obcigzenia dachu. Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania si¢ stosowania soli
odladzajacych w celu przyspieszenia topnienia $niegu /lodu na powierzchni dachu. Prace nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw bhp (zgodnie z instrukcja o bhp). W przypadku
wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10cm, mozna zastosowac zgarnianie przy uzyciu szufli do
ods$niezania, plastikowych lub drewnianych. Czynno$¢ zgarniania Sniegu nalezy wykonywac z
najwyzszg ostroznoscia, pozostawiajgc warstwe 5-10cm Sniegu na dachu, tak aby nie uszkodzi
pokrycia. Od$niezanie dachu powinno by wykonywane w sposob wykluczajacy pryzmowanie $niegu.
Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego na ziemie jest dopuszczone
wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza terenami utwardzonymi, na
przyktad z trawnikdw, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach terenéw nieutwardzonych
dalszy transport $niegu musi nadal odbywac sie sposobem recznym. Strefy przeznaczone do zrzucania
$niegu zostang wskazane przez Administratora obiektu. Obcigzenie skupione dachu /np. pracownik z
kompletem narzedzi/ nie moze przekroczy¢ 1,5kN.

Ciezar objetosciowy $niegu ulega zmianom. Zwykle rosnie wraz z czasem zalegania pokrywy $nieznej i
zalezy od miejsca, klimatu i wysokos$ci nad poziomem morza. Ciezar objetosciowy $niegu zalezy
ponadto od nachylenia potaci dachowe; i jej ekspozyciji na dziatanie promieni stonecznych i jest zwykle
nieco wiekszy niz na gruncie. Mozna stosowac orientacyjne wartosci Sredniego ciezaru objetosciowego
$niegu na gruncie oraz lodu podane w ponizszej tabeli zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-
02010/Az1:2006.
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Rodzaj sniegu i lodu Ciezar Strefa obcigzenia $niegiem
objetosciowy w [em]

[KN/m’] 1 ) 3 4

Swiezy 1.0 56 | 72 | 96 128
Osiadly (kalka godzin lub dni po opadach) 2,0 28 36 48 04
Stary (kilka tygodm lub miesigey po 35 16 21 27 37

opadach)
Mokry 4,0 14 18 24 32
Zlodowacialy 7.0 8 10 14 18
Léd(z zamarznigtej wody 9,0 6 8 11 14 . e
- - Mapa stref obcigzenia $niegiem na podstawie PN-EN 1991-1-3.

W przypadku zalegania r6znych rodzajow sniegu nalezy przeprowadzi¢ pomiar wysokosci
poszczegolnych warstw i sprawdzi€ czy ciezar taczny nie przekracza:

- 0,56 kN/mz2dla strefy I.

- 0,72 kN/m2dla strefy II.

- 0,96 kN/mzdla strefy IIl.

- 1,28 kN/mzdla strefy IV.

Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia grubosci warstwy $niegu lub obcigzenia na mz. W przypadku
osiggniecia tych wartosci Snieg nalezy niezwtocznie usungg.

Montaz nowych detali dachowych na dachu istniejgcym.

Nie dopuszcza sie montowania dodatkowych elementéw (nie ujetych w projekcie) np. dodatkowych
attyk, tablic reklamowych itp.) Elementy takie mogg spowodowac lokalne zwiekszenie zalegajacej
pokrywy $nieznej czyli powstanie tzw. workéw $nieznych (dodatkowe obcigzenie konstrukciji) lub
przeciekdw potaci dachowe.

Podsumowanie.

Najistotniejsze z punktu widzenia uzytkownika dachu to:

- posiadania dokumentaciji technicznej obiektu,

- prowadzenie ,ksigzki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wej$¢ na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przeciekdw i zapobieganie mozliwo$ciom ich powstawania.

Przestrzeganie powyzszych punktow pomoze w znacznym stopniu wydtuzy czas zywotnosci pokrycia
dachowego.
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VIIl. OBLICZENIA STATYCZNE.

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN firmy CADSIS, Konstruktor, Plato firmy InterSoft,
ABC-Obiekt 3D firmy ProSoft, Programy pakietu obliczeniowe SPECBUD. Zestawienie obcigzen przeprowadzono za
pomocg programu Konstruktor modut Obcigzenia firmy InterSoft. Obcigzenia zebrano w oparciu o Polskie Normy Krajowe

wymienione w zestawieniu norm i aktéw prawnych.

1. KONSTRUKCJA DACHOWA.
1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Plyta warstwowa KINGSPAN KS1000 FF gr. 20cm 0,35 1,30 - 0,45
wigzary drewniane ze $ciankq petng lub kratowg o 0,17 1,30 - 0,22
rozpietosci L=12,28 m [0,172kN/m2]
3. Wetna mineralna w matach typu BL grub. 10 cm 0,12 1,30 - 0,16
[1,2kN/m3-0,10m]
4.  Sufit podwieszony [0,200kN/m2] 0,20 1,20 - 0,24
5. Instalacje 0,10 1,30 -- 0,13
% 0,94 1,28 - 1,20
SNIEG DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obciazenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/21-1 (strefa 2 -> Qk
= 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 11,0 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]
> 0,72 1,50 - 1,08
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
7 sk kN/m2]
0,720 0,720

Potac¢ bardziej obciazona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qx = 0,9 kN/m?
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 11,00
C2=08
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S =Skyr=0,720-1,5= 1,080 kN/m?
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WIATR DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t
kN/m?2

kd

Obc. obl.
kN/m?

1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg PN-B- -0,36 1,50
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=188 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=4,8 m, B=12,3 m, L=32,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 11,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,360kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,16 1,50
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=188 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=4,8 m, -> Ce=0,74, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=4,8 m, B=12,3 m, L=32,0 m,
kat nachylenia potaci dachowe;j alfa = 11,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,160kN/m2]

0,00

0,00

-0,54

-0,24

2 '0;52

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3
7 {p [kNim2]

0.53 -0,240 )
kierunek N
Wla; 11.0°

@
<
I

T

B=12,3

Potaé nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=12,3m,L=320m,H=48m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 11,00
- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =188 m n.p.m. — g« = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m2
- Wspétczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H =4,8 m — Ce(z) = 0,5+0,05:4,8 = 0,74
- Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru:
=180
- Wspdtczynnik ciSnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — Cw =0
- Wspdtczynnik cidnienia zewnetrznego:
C.=-0,9
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C.,-Cw=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne:
pk = qkCe-C-p = 0,300-0,74+(-0,9)-1,80 = -0,360 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pryr = (-0,360)-1,5 = -0,539 kN/m?

-0,78
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1.2.0BLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.

W-1a - 27szt.

1387

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNCSC CALEJ KONSTRUKCJ POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
5 OZMACZA STEZENIE

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Aldach lic.03 - LICENSE: 4820

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1885-1-1:2010 £ NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kgiwarstwe): 108
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN
KLASA KONSEKWENCJI:

KLASA UZYTKOWANIA

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

1.1
cc2
2= 85% <= WW <85%

OBCIAZENIA (kN/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2

OBC. SNIEGIEM (Sk. 188 m n.p.m.): 0.9 kN/m?
OBC. WIATREM (qp(z)) 0.62 kNIm?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 0.2
OBC. STALE NA DACHU: 0.35
OBC. STALE NA SUFICIE: 05

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH PSZER
nr MAX  MAX MAX  MIN MAX mm
1 POZ o 0D 074 - 0
1 PION. 25 482 548 058 N 18
7 PION. 25 482 55 05 332 16
a PION. 201 1868 1914 258 10.7 13
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ KO NR
;—rfi 6,01 1 1012:1:2 (Wfin)
TOLERANCJA POLOZENIA L ACZNIKA: § mm 58 8,01 0.4 1012:2:2 (Wfin)
TARCICA cruB0SE 45mm EACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. FACZNIKI - Zt. NA DEUG. B i e, PR z08Acz wrpR. oaLicaeg 2 )
WIAZAR- WYSOKOSC | kLasa STEZEN\E CSI || WEZEL | PLYTHA | SZER. | DLUG. CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER_ | DLUG. csl -
0oD-DO mm mmiszt. | % ||nr TYP mm mm 9% | | TYP mm mm T
= 125 | Coset son| aa||1e  |owesn | 14| s0m Bz |owm | w| & 5
47 145 | C24#8 800 | 43 1;3 GNAZ20 105 102 43 :3 gmg :% 1:: g
67 95| C24#B 1|2 GNA20 132 143 66
1-7 145 | C24#8 ‘Wwezlach | 68 (|3 GNAZ20 105 205 83 © Rysunek jest hvoniony prawem SUROFEKI | nie un Y SPOSOD BeZ 2008y DA,
28 95| C24=8 Brak | 49 (|4 GNAZ20 105 184 82
38 o5 c2esm Brak | 205 GNA2D 05| =208 83 NAZWA Budynek biurowy
39 95| C24=8 1 34|18 GNAZ20 132 142 86 - OBIEKTU
4-9 95| C24=B Brak | 27 (|71 GNAZD 105 184 55 ALDACH ADRES
50 85| C24#B 1| 34|72 GNA20 154 205 38 OBIEKTU
5-10 95| C24=8 Brak | 20|(|7:2 GNAZ20 105 102 43
810 95| caasB Brak | 49 |8 GNAZD 105 184 77 TYTUL RYSUNKU Konstrukeja dachu-W-1
] GNA20 105 307 72 SRALA
10 GNA20 109 184 7 PROJEKTOWAL mgr inZ. Maciej Lenart SLK/E580/PBKLI1T 180
OPRACOWAL m:uazuzz
SPRAWDZH A
WERSJA: 10.1 SR1 (026e8af) CZAS 0747 Plik: BO7-03-22-Kluki Jaszczyk
2. FUNDAMENTY.
2.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
£ AWA FUNDAMENTOWA.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. REAKACJA OBLICZENIOWA DACH 19,14 1,00 - 19,14
2. STALE SCIANA WEWNETRZNA 18,21 1,20 - 21,85
3. STALE SCIANA FUNDAMENTOWA 6,52 1,20 -- 7,82
> 43,87 1,11 - 48,82
2.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE.
LAWA WEWNETRZNA T S A ‘I'
SZKIC FUNDAMENTU I ! I
GEOMETRIA FUNDAMENTU | : |
Wymiary fundamentu : ! ; !
Typ: tawa prostokatna : : : *
B=0,60m H=040m !
Bs=0,24m es=0,00m :
i
Posadowienie fundamentu: i s
D=150m Dmin=1,50m ! *
Brak wody gruntowej w zasypce :
) i
OPIS PODLOZA i
Szkic uwarstwienia podtoza: 1 ¢ 2 X
L, 018 " 024 . 018 ,
:V i B=0,60 " :V
V'=0,24 m3jmb
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z[m]

1,50

10,00

Gliny pylaste zwigzte
s s s s s s s 1,00

Piaski drobne

—————————————————————— 5,00
Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h[m] nawodnio | pe® [t/m?] | Ytmin Yimax o [] ¢ [kPa] | Mo[kPa] | M [kPa]
na

r
1| Gliny pylaste zwiezle 1,00 nie 1,90 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871
2| Piaski drobne 4,00 tak 0,65 0,90 1,10 27,73 0,00 71732 89665

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oqop [kPa] = 200,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacie obcigzen obliczeniowych:

=

typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

-

—

diugotrwate 48,82 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspo6tczynniki obcigzenia:  ytmin = 0,90; ytmex = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fe = 16,67 MPa, et = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B hs =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢L=20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Crom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crompb = 25 mm
ZALOZENIA

Wsp6tczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wsp6tczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N« N/N¢ = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qm = 130,8 kN/mb

Nr=64,7 kN/mb < m-Qw =0,81-130,8 kN/mb = 106,0 kN/mb (61,0%)
Nos$no$c¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 17,7 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-17,7 kN/mb = 12,8 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podfoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 107,8 kPa

omax = 107,8 kPa < oaop = 200,0 kPa (53,9%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 18,34 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72-18,3 kNm/mb = 13,2 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,19 cm

s=0,19cm < S4p=7,00cm (2,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,22 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie 4¢12 mm strzemiona fi 8mm co 25,0 cm

STOPA FUNDAMENTOWA
SZKIC FUNDAMENTU
T jly_l' T jly_l'
| |
i i 2
[ [ T
P ®
1 2y
K K
&
=1 Js
| + | |y
S|
_ — 4 E
&
4 3 ~F
L 048 024, 048
':, 4B=1,20’I ':,
A A
V =0,58 m3
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadto$cienna
B=120m L=120m
Bs=0,24m Ls=0,24m

H=040m
es=0,00m et=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=1,50m Dmin=1,50m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

~{-1,50

— 10,00

Gliny pylaste zwigzte
i 1,00

Piaski drobne

—————————————————————— 5,00
Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodnio | pe® [/m?] | Ytmin Yimax o [0] cu [kPa] | Mo [kPa] | M [kPa]
r na

1{ Gliny pylaste zwiezte 1,00 nie 1,90 0,90 1,10 12,60 13,50 43871
2| Piaski drobne 4,00 tak 0,65 0,90 1,10 27,73 0,00 89665
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oaop [kPa] = 200,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacie obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ta [kN] Mg [kNm] TLkN] Mv [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

]

1{ diugotrwate 4443 1,59 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00

2| diugotrwate 121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspdtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fe = 16,67 MPa, et = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Ciezar objetoSciowy p =24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm

Wspdtczynniki obcigzenia:  yimin = 0,90; ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B ds =12 mm
Srednica pretow wzdtuz boku L oL =12mm
Maksymalny rozstaw pretéw ¢oL=20,0cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Chom = 85 mm
Cnompb = 25 mm
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ZALOZENIA
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$noéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$no$¢ podtoza: = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N« N/N« = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny poditoza Qm = 555,1 kN

Nr=173,0kN < m-Qmn=0,81-555,1 kN = 449,6 kN (38,5%)
Nos$no$c¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 28,0 kN

Tr=16kN < m-Qr=0,72-28,0 kN =20,2 kN (7,9%)
Obciazenie jednostkowe podfoza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Naprezenie maksymalne omax = 120,1 kPa

omax = 120,1 kPa < odop = 200,0 kPa (60,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 3,31 kNm, moment utrzymujacy Mus 23 = 50,55 kNm

Mo = 3,31 kNm < m-My=0,72-50,5 kNm = 36,4 kNm  (9,1%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,23 cm

§=0,23cm < Sgp=7,00cm (3,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$no$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokata A = 0,18 m?2

Sita przebijajaca Nsq = (g+q)max'A = 21,8 kN

No$no$¢ na przebicie Nra = 197,4 kN

Nsa =21,8 kN < Nra=197,4 kN (11,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 1,68 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow $12 mm o As = 7,92 cm?
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SZKIC ZBROJENIA
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IX. RYSUNKI TECHNICZNE.

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW SZALUNEK-ZBROJENIE 1:50
K-02 RZUT PARTERU SZALUNEK-ZBROJENIE 1:50
K-03 WIEZBA DACHOWA 1:50
K-04 PRZEKROJ KONSTRUKCJI BUDYNKU 1:50

X. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNE.J.

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

2. Wykaz literatury techniczne;.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogine, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.1994 nr 89 poz.414) i wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikaciji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.11. Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm
zuzycia $rodkéw chemicznych przy wykonywaniu robét impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobéjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004
Warszawa, aktualizacja 2006r.

3.3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegdlno$ci:

LZtozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

Poradniki: ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja
2009r.; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004
Warszawa, aktualizacja 2006r.
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