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"Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"
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Kluki
Tytut rysunku

UWAG: LEGENDA: PRZEKROJ KONSTRUKCJI BUDYNKU
w m%%: - B0 (625/50) BLOCZKI BETONOWE Faza projelty
— zbrojeniowa A-IIN (RBSOOW, BST500S, BSOOSP, BS00SP—epstal, 2062VY—B); PROJEKT TECHNICZNY
— kotwy do konstrukeji dachowej S235JR; Projektant
3. Otulina zbrojenia: SCIANY NOWOPROJEKTOWANE mgr inz. Maciej Jaszczyk
—elementy nie stykajqgce sig z gruntem — 2,5-3cm; . L h

X " specjalnos¢ konstrukcyjna
Mm_MBMDQ ww\xo_oom .m__MN @E:ﬁm_ﬂ |.uo\ﬂ:. fund towveh do projektowania bez ograniczen
. Fundamenty zaprojektowano w formie taw fundamentowych. )
5. Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcji uwzgledniono w projekcie G ELEMENTY ZELBETOWE SLK/5260/POOK/14
poprzez zastosowanie odpowiednich materiaféw oraz wtasciwej grubosci otuliny Sprawdzajacy
zbrojenia. T JPODSYPKA mgr m:.n. vmo\a\q s\o_.nmmn__o.iwa
Klasy ekspozycyjne — XC1,XC2. s SR DIASKOWA. 1S=0.98 specjalnos¢ konstrukcyjna
6. Konstrukcje dachowq zaprojektowano w formie wigzaréw drewnianych. : cTee, ¥ o do projektowania bez ograniczen
Konstrukcje dachowq wykona¢ z drewna klasy min C24 wymiary elementéw SLK/7182/PBKb/17
zgodnie z czesciq rysunkowg. DKN— DOLNA KRAWEDZ NADPORZA Opracowat

7. Wymiary podano [cm], poziomy podano w [m].

8. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czeéciq architektoniczng oraz ze stanem
rzeczywistym. W przypadku znaczqcych rdznic nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

9. Wszelkie zmiany w konstrukeji nalezy konsultowaé z konstruktorem.

10. Wymiary szalunkdw sprawdzi¢ na budowie i dostosowaé do wymaganych.
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DOLNA KRAWEDZ WIEKCA
DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU
GORNA KRAWEDZ PODCIAGU
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— KOTEW ARCHITEKTONICZNA
— KOTEW KONSTRUKCJI

inz. Damian Bednarczyk

Data

MARZEC 2022

Skala rysunku

1:50

Nr arkusza

K-04
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