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RZUT DACHU DS-1 - Punkty mocowan szkta

Rysunek ogodlny - zadaszenie wejscia do budynku

—{ System montazu wg producenta Systemu zadaszenia

wspornik np.: INOXI DB-03 lub réwnowazny

N max. 1500
SN LR S |

Wspornik - widok z boku !
Mocowanie wspornika do sciany

Zadaszenie wykonac jako daszki szklane wspornikowe wykonane ze
stali nierdzewnej i szkfa bezpiecznego montowane do elementow
konstrukcyjnych budynku. Zadaszenia wypusci¢ min. 1.2m poza lico
budynku. Najnizsza krawedz zadaszenia ma znajdowac sie na
wysokosci 2,5m powyzej "0" budynku.

UWAGA:

1. Projektuje sie zadaszenie ze szkta bezpieczego:
klejonego/laminowanego (VSG) 4.4.2,

2. Wymiar tafli szkla dla zadaszenia DS-1 - 1100x1500mm

3. Mocowanie oraz wspornik wg. systemu producenta
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz z niezbedna
infrastrukturag w ramach zadania
pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki
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