DRZWI W PRZEGRODACH WEWNETRZNYCH

DRZWI| W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH
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DANE
ROZMIAR "90" "90" "80" "120" "120" "90+45" "90" "90" 250x250 300x250
WYMIARY OTWORU
PRZYGOTOWANEGO DO S, 980 980 880 1380 1380 1530 1800 1060 1060 2500 3000
?nif\nf;YEN'A OSCIEZNICY H, 2060 2060 2060 2110 2110 2110 2110 2100 2100 2500 2500
Sf;ﬁg’%@:rifﬂ: 2?;5;?’3%?3' S min. 900 min. 900 min. 900 min.900 skrzydto gtéwne|min.900 skrzydto gtéwne|min.900 skrzydto gtéwng|min.900 skrzydio gidwne min. 900 min. 900 2500 3000
Wysokosc swiatta przejScia po H; min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 2500 2500
zamontowaniu drzwi
STRONNOSC P L P L L P L P L P L P L P L P L
PARTER 6 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CALKOWITA ILOSC SZTUK 1 6 2 1 1 2 1 2 1 1 2
KLASA ODPORNOSCI : .
OGNIOWEJ BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BRAMA SEGMENTOWA
<A - - 1. skrzydio bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm
DYMOSZCZELNOSC BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN wypetnionych bezfreonowg pianka poliuretanowa;
2. konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych;
KLASA MECHANICZNA KLASA 3 KLASA 3 3. brama uszczelniona na calym obwodzie;
. 5 A , . , , 4.panele posiadajg zabezpieczenie ksztaltowe
DZWIEKOSZCZELNOSC BEZ WYMAGAN min. Rw>35dB BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN uniemozliwiajace przytrzasnigcie palcéw oraz uszczelki w
miejscu styku dwéch paneli;
POKRYCIE OKLEINA HPL FARBA PROSZKOWA FARBA PROSZKOWA 5.bramy segmentowe dostepne w wersji automatycznej;
6. Wspotczynnik przenikania ciepta:
POSZYCIE PLYTA HDF NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY u=1',)3 WlﬁizxK; P P
7. Wspotczynnik ttumienia dzwieku:
RAMA RAMA SKRZYDLA Z KLEJONKI DREWNIANEJ RAMA STALOWA LUB ALUMINIOWA RAMA STALOWA LUB ALUMINIOWA Rc=’;3 dBy; ¢
WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA OTWOROWANA PLYTA WIOROWA | BEZ WYMAGAN SZKLENIE SzKtEM|  SZKLENIE P2 WELNA SZKLENIE P2
PELNA BEZPIECZNYM MINERALNA
ZAWIASY WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE 3 LOZYSKOWANE ZAWIASY 3 LOZYSKOWANE ZAWIASY
OSCIEZNICA STALOWA CEOWA O GR. 2mm CEOWA O GR. 2mm
WSPOLCZYNNIK . _ 2 _ 2
PRZENIKANIA CIEPLA BEZ WYMAGAN Uc = 1,3 (Wim?K) Uc = 1,3 (WimK)
PRZEPUSZCZELNOSC .
POWIETRZA BEZ WYMAGAN klasa 2
WODOSZCZELNOSC BEZ WYMAGAN klasa 3B
KOLORYSTYKA OKLEINA DREWNOPODOBNA RAL 7016 RAL 7016
OKUCIE klamka klamka, zamki z wktadka petentowa KLAMKA - KLAMKA KLAMKA - KLAMKA klamka klamka, zamki z wkiadka petentowa
UWAGA: W DRZWIACH DO SANITARIATOW ZASTOSOWAC ZAMEK Z BLOKADA ZAMEK ANTYPANICZNY W KIERUNKU ZAMEK
LAZIENKOWA EWAKUACJI ANTYPANICZNY W
KIERUNKU
EWAKUACJI
UWAGI DZRWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN WYPOSAZYC W DRZWI WYPOSAZONE W DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ.
DRZWI DO SANITARIATOW WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ

SAMOZAMYKACZ

drzwi antywtamaniowe RC2

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na
budowie;

2. Wymiary pomieszczen, otworoéw itp. podano jako
niewykonczone elementy;

3. Wymiary zewnetrzne budynku podano jako wykonczone
elementy

4. Wymiary otworéw podano w swietle konstrukgcji.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi
stosujac nastepujaca hierarchie branzowa: architektura,
konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna

6. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione;

7. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i
wyroby posiadajace obowiazujace swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm;

8. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujaca o zmianie przejmie na siebie
odpowiedzialno$é¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
btahe decyzje moga mie¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu;
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