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Szerokość światła przejścia przy
skrzydle otwartym na 90stopni
Wysokość światła przejścia po
zamontowaniu drzwi
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3 ŁOŻYSKOWANE ZAWIASY

STALOWA

klamka klamka, zamki z wkładką petentową
UWAGA: W DRZWIACH DO SANITARIATÓW ZASTOSOWAĆ ZAMEK Z BLOKADĄ

ŁAZIENKOWĄ

DZRWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ WYPOSAŻYĆ W
SAMOZAMYKACZ

DRZWI DO SANITARIATÓW WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ

BEZ WYMAGAŃ

RAL 7016

NIE DOTYCZY

KLASA 3

DRZWI W PRZEGRODACH WEWNĘTRZNYCH

DRZWI WYPOSAŻONE W
SAMOZAMYKACZ

min. 2000

"120"

1380

2110

BEZ WYMAGAŃ

CEOWA O GR. 2mm

2

1

KLAMKA - KLAMKA
ZAMEK

ANTYPANICZNY W
KIERUNKU

EWAKUACJI
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RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNIANEJ

PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA

WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE

PŁYTA HDF

FARBA PROSZKOWA

P L

min. 2000

BEZ WYMAGAŃ

BEZ WYMAGAŃ

1

min. 2000
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UC = 1,3 (W/m2K)

SZKLENIE P2

drzwi antywłamaniowe RC2
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RAMA STALOWA LUB ALUMINIOWA

SZKLENIE P2

BRAMA SEGMENTOWA
1. skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm

wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową;
2. konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych;
3. brama uszczelniona na całym obwodzie;
4.panele posiadają zabezpieczenie kształtowe

uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w
miejscu styku dwóch paneli;

5.bramy segmentowe dostępne w wersji automatycznej;
6. Współczynnik przenikania ciepła:
 U=1,3 W/m2xK;
7. Współczynnik tłumienia dźwięku:
 Rc=23 dB;

UC = 1,3 (W/m2K)

3 ŁOŻYSKOWANE ZAWIASY

CEOWA O GR. 2mm

BEZ WYMAGAŃ

BEZ WYMAGAŃ

KLASA 3

BEZ WYMAGAŃ

FARBA PROSZKOWA

NIE DOTYCZY

BEZ WYMAGAŃ
SZKLENIE SZKŁEM

BEZPIECZNYM
WEŁNA

MINERALNA

klamka klamka, zamki z wkładką petentową

RAL 7016

DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA

KLAMKA - KLAMKA
ZAMEK ANTYPANICZNY W KIERUNKU

EWAKUACJI

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na

budowie;

2. Wymiary pomieszczeń, otworów itp. podano jako

niewykończone elementy;

3. Wymiary zewnętrzne budynku podano jako wykończone

elementy

4. Wymiary otworów podano w świetle konstrukcji.

5. Projekt rozpatrywać łacznie z projektami technicznymi

stosując następującą hierarchie branżową: architektura,

konstrukcja, branża sanitarna, elektryczna

6. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod

nadzorem i przez osoby uprawnione;

7. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i

wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm

Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich

zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;

8. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,

osoba decydująca o zmianie przejmie na siebie

odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z pozoru

błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym

miejscu;


