WARSTWA WYKONCZENIOWA ——

WARSTWA GRUNTUJACA—

POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA GR. 10-20mm —
POSADZKA BETONOWA GR. 8cm

FOLIA SEPARACYJNA GR. 0,2mm———

STYROPIAN EPS 100-038 /DACH-PODLOGA/ GR. 15cm
FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0,2mm ——

FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0,2mm——

CHUDY BETON GR. 15cm

FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0,2mm—|

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA DO LS=1 GR. 15cm

Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocg dodatkowej warstwy siatki.

Kotki powinny by¢ rozmieszczone w ilosci 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie Srodkowej i 8
sztuk w strefie brzegowej $ciany z zachowaniem wymaganego odstepu od krawedzi $ciany: a >

5 cm ($ciana betonowa) i a > 10 cm ($ciana murowana)

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
ZIARNO 1,5mm

02

-0,
-

TERMOIZOLACJA GR. 20cm

KOLEK ROZPOROWY

LISTWA STARTOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
NA SIATCE ZBROJACEJ

Polistyren ekstrudowany XPS GR. 20cm
—— KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

2%

—_—

WARSTWA GRUNTUJACA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

SCIANA HUNDAMENTOWA
WG PROJ. KONSTRUKCJI

OBRZEZE GR. 6¢cm

T ————

FOLIA KUBELKOWA

1IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwusktadnikowa
bitumiczna masa uszczelniajgca,

WARSTWA GRUNTUJACA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwusktadnikowa
bitumiczna masa uszczelniajgca,

WARSTWA GRUNTUJACA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
NA SIATCE ZBROJACEJ

FOLIA KUBELKOWA

Polistyren ekstrudowany XPS GR. 20cm

WARSTWA GRUNTUJACA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwusktadnikowa bitumiczna masa uszczelniajgca,
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£ AWA FUNDAMENTOWA
WG PRK. KONSTRUKCJI

1IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwusktadnikowa bitumiczna masa uszczelniajgca,

—— PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 GR. 4cm
—— PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO (0/31.5) GR. 15cm
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Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz z niezbedna
infrastrukturag w ramach zadania
pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki
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