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kurtyna powietrzna

INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ- NAWIEW

INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ - WYWIEW

24

Klapa ppożKlapa ppoż

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA

UŻYTKOWA
[m2]

WYKAZ POMIESZCZEŃ

01 14,45WIATROŁAP
02 15,35

POM. TECHNICZNE

03 8,78
04 7,60MAGAZYN
05 10,04
06
07

KOMUNIKACJA

10,04
9,83

08

PRZEDSIONEK

10,36
09

SANITARIAT DAMSKI

2,64

12 5,17

16

POM. GOSPODARCZE

4,00

329,00SUMA

10

PRZEDSIONEK

1,97
11

SANITARIAT MĘSKI

1,68

13 3,36
14 8,55
15

SANITARIAT DLA NP

3,62

17 1,83
18 4,16
19 4,00
20 3,95
21 20,20

WYSOKOŚĆ
[m]

KUBATURA
[m3] POSADZKA ŚCIANY SUFIT

WYKOŃCZENIE

2,7 39,02 Tynk Cem-wap kat. IV
41,45
23,71
20,52
27,11
27,11
26,54

10,00
5,58

3,0 60,60

942,49

2,5 9,88

13,96
10,08

Tynk Cem-wap kat. IV

Tynk Cem-wap kat. III

23,09
9,05

408,81 m2POWIERZCHNIA ZABUDOWY
329,00 m2POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

1686,76 m3KUBATURA

2,5
2,5
2,5
2,7
3,0
2,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

27,97
6,60
4,93
4,20

10,40
10,00

Płyty G-K

Tynk Cem-wap kat. IV
Tynk Cem-wap kat. III

PCV do pom. mokrych

Tynk Cem-wap kat. IV

Wykładzina PCV

22 46,05
23 47,86
24 20,20
25 58,09
26 5,22

138,15

2,7 14,09
3,0 174,27

Tynk Cem-wap kat. III

143,58
60,60

Płytki gres Tynk Cem-wap kat. IV
Płytki gres Płytki gres h=2,5m
Płytki gres Płytki gres h=2,5m
Wykładzina PCV Tynk Cem-wap kat. IV

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE
POM. BIUROWE
POM. BIUROWE
POM. BIUROWE

PRZEDSIONEK
USTĘP
POM. SOCJALNE

KOMUNIKACJA
SZATNIA

MAGAZYN PROD. SUCHYCH
MAGAZYN
GARAŻ
MAGAZYN
SALA KONFERENCYJNA
POM. SOCJALNE

Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane

Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane
Płyty G-K impregnowane

Płyty G-K impregnowane

Tynk Cem-wap kat. IV

Tynk Cem-wap kat. IV
Tynk Cem-wap kat. IV
Tynk Cem-wap kat. IV
Tynk Cem-wap kat. IV

PCV do pom. mokrych

Tynk Cem-wap kat. III

Tynk Cem-wap kat. III
PCV do pom. mokrych

Tynk Cem-wap kat. IV

PCV do pom. mokrych
PCV do pom. mokrych
PCV do pom. mokrych
PCV do pom. mokrych

Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Płytki gres
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Płytki gres
Płytki gres
Płytki gres
Płytki gres
Płytki gres
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Wykładzina PCV
Płytki gres

Wykładzina PCV

Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K

Płyty G-K
Płyty G-K

Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K
Płyty G-K

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

3,0
3,0
3,0

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;

2. Wymiary pomieszczeń, otworów itp. podano jako niewykończone elementy;

3. Wymiary zewnętrzne budynku podano jako wykończone elementy

4. Wymiary otworów podano w świetle konstrukcji.

5. Projekt rozpatrywać łacznie z projektami technicznymi stosując następującą hierarchie branżową: architektura, konstrukcja,

branża sanitarna, elektryczna

6. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

7. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich

zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;

8. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmie na siebie

odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym miejscu;

Legenda:

Ściana istniejaca z proj. izolacją termiczną

Projektowane zamurowania

Projektowane rozbiórki i wyburzenia

Projektowane ścianyz betonu komórkowego

Projektowana wentylacja grawitacyjna
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