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Zeldow, marzec 2022 r.

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
techniczny przebudowy budynku poprzemystowego zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem
z przeznaczeniem na GOPS w Klukach” na dzialce o nr 1222 obreb Kluki
w gminie Kluki, w zakresie projektu zagospodarowania dziatki zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlane.

architektura ...,

architektura (sprawdzajacy) .....................



Czes¢ opisowa do zagospodarowania dziatki

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki o nr ewid.
1222, obreb 0005 Kluki, gmina Kluki.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w tym informacje o obiektach przeznaczonych do rozbioérki:

Dziatka o numerze ewid.: 1222 jest zabudowana i posiada infrastrukture
techniczng. Dziatka Budowlana Bi. Teren dziatki jest ogrodzony. Na dziatce nie

wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Do przedmiotowego budynku ustugowego projektuje sie nastepujace
powigzane urzgdzenia budowlane:

- zewnetrzna instalacja elektryczna

- przytgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania),

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,

- zbiornik szczelny (szambo) o pojemnosci do 10m?3.

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do szamba
szczelnego o pojemnosci do 10m3. Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC
DN160 SN8 LITE. Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej min. 10cm. Trzydziesci centymetréw nad przewodem utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalowg. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne wykonywac sposobem recznym.

Istniejgce na dziatce szambo przewiduje sie do pozostawienia jako nieczynne.
Na istniejgcej rurze kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé zaslepke (na
odcinku od projektowanej studzienki do istniejgcego szamba), a Scieki
z istniejgcego budynku (oznaczonego na rysunku PZD-02 nr 2) bedg

odprowadzane do projektowanego szamba.



c) Uktad komunikacyjny.

Nowoprojektowany uktad komunikacji pieszej i kotowej zrealizowany bedzie
poprzez projektowane utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej
(nawierzchnia z prefabrykowanej kostki brukowej na systemowej podbudowie).
Dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony potudniowo-zachodniej.
Przewiduje sie pie¢ miejsc postojowych: trzy miejsca postojowe dla
samochodow osobowych, oraz 2 miejsca dla o0s6b niepetnosprawnych

bezposrednio przy potudniowej elewacji budynku.
d) Sposdb dostepu do drogi publiczne;.

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki bedzie odbywata sie z drogi
gminnej (dziatka nr ewid. 474 obreb 0005 Kluki) poprzez istniejgcy zjazd
publiczny.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Na przedmiotowej dziatce wystepujg istniejgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu. Zrédlem zasilania budynku objetego opracowaniem w wode pitng
bedzie projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe.
Wszystkie elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane
w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mieé
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego ZKP (projekt
i realizacja przez gestora sieci) kablem YKY 4x16mm2 39/49m od punktu E1 do
E3. Kable uktadac na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem
folig PCV koloru niebieskiego. Przy podejsciach do ZKP oraz budynku
pozostawi¢ zapasy kabla. Przy podejsciu do ZKP kabel ostoni¢ rurg ochronng
DVKS50. Kable nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami N-SEP-E-0004e. Przy
wejsciu do budynku oraz w miejscu przejscia kabla pod projektowanym
utwardzeniem terenu kabel ostoni¢ rurg ochronng DVK100. Przytgcze kablowe
do dziatki zostato objete oddzielnym opracowaniem realizowanym przez
gestora sieci.

Przed realizacjg utozenia i montazu rur, kabli i zbiornika szczelnego wymagane



jest wytyczenie geodezyjne, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po zrealizowaniu infrastruktury

technicznej ale przed jej zasypaniem.

f)  Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Realizacja inwestycji nie wymaga zmian w istniejgcej szacie roslinnej, nie
przewiduje sie wycinki drzew ani krzewéw. W projekcie planuje sie, ze na
moment zakonczenia budowy teren aktywny biologicznie zostanie urzgdzony

w formie trawnika.
4. Zestawienie:

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, pomniejszonych o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,

takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

- zabudowa istniejgca: 974,60 m?
- zabudowa projektowana: 0,00 m?
W tym:

o  Przebudowywany budynek (nr 1) 408,81 m?

b) Powierzchnia drog, parkingdw, placow, chodnikdw

- powierzchnia istniejgca: 442,00 m?

- powierzchnia projektowana: 499,62 m?
Cc) powierzchnia biologicznie czynna:

- powierzchnia istniejgca: 4115,43 m?

- po zrealizowaniu inwestycji: 3615,81 m?

d) powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

Powierzchnia dziatki: 5354,23 m?
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- fgczna powierzchnia zabudowy: 974,60 m?

- fgczna powierzchnia projektowanego utwardzenia: 941,62 m?
- suma powierzchni terenu nieaktywnego biologicznie: 1916,22 m?

- fgczna powierzchnia aktywna biologicznie po

zrealizowaniu inwestyciji: 3615,81 m?
- wskaznik powierzchni istniejgcej zabudowy do pow. dziatki: 18,20%
- wskaznik pow. projektowanej zabudowy do pow. dziatki (maks. 8%): 0%

- wskaznik powierzchni utwardzonej do powierzchni dziafki: 17,59%
- udziat pow. biologicznie aktywnej w powierzchni dziatki po zrealizowaniu
inwestycji (min. 10%): 67,53%

5. Informacje i dane:

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktdéw prawa miejscoweqgo lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy

b) Informacje i dane o czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany

obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdow lub gminnej ewidenciji

zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorska

Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest projektowany obiekt budowalny, nie
znajduje sie w spisie rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

c) Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie

W dranicach terenu goérniczeqo

Teren, na ktorej projektuje sie budynek mieszkalny jednorodzinny, nie znajduje

sie w granicach terenu goérniczego.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych

zaqgrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami




odrebnymi

Z uwagi na charakter zabudowy nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i

jego otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegodlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr ewid. 474), ktora
spetnia minimalne wymagania dotyczgce warunkow jakim powinny odpowiadacé
drogi pozarowe (szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4m,
a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%). Dostep do wjazdu na
dziatke jest mozliwy poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Ewentualne gaszenie

pozaru srodkami chemicznymi z wozow bojowych strazy pozarne,;.

Dla obiektu jest zapewnione zaopatrzenie w wode do celow ppoz. w ilosci 10
I/s., poprzez hydrant DN 80 w odlegtosci do 75 m od obiektu.
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

Na terenie, na ktérym zlokalizowana jest dziatka, nie obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji wydano Decyzje o
warunkach zabudowy nr 8/2022 z dnia 17.03.2022r.

Dla budynku wykonano badania hydrogeologiczne podfoza gruntowego przez
firme PROGEOL. Szczegdétowe opracowanie w dalszej czesci projektu

budowlanego.
8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu:

Projektowany budynek zlokalizowany zostat w odlegtosci minimum 3,74m
Sciang bez otwordw oraz min. 5,07m sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi,

od granic dziatek sgsiednich, a takze w odlegtosci minimum 10,17m od budynku



(oznaczonego nr 2) zlokalizowanego na dziatce.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania

lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zatozony program  funkcjonalno-uzytkowy projektowanego  budynku
nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw emisji
zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, hatasu, promieniowania,
przestaniania lub ograniczenia dostepu do Swiatta stonecznego

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Po realizacji inwestycji, cechy i parametry techniczne budynku oraz sposob jego
posadowienia i uzytkowania nie bedzie miat negatywnego wptywu
na drzewostan, powierzchnie zieleni oraz glebe, a takze wody powierzchniowe

i podziemne.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono

obowigzujgce przepisy odrebne, wg ponizszego wykazu aktow prawnych:

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 ( odlegtosci);

3. J.w. § 13 (przestanianie);

4. J.w. § 19, 20 (parkingi);

5.J.w. § 23 .1 2 (Smietniki);

6. J.w. § 23.3 (Smietniki w zab. jednorodz.);

7. J.w. § 25 (trzepaki);

8. J.w. § 30 (oczyszczalnie sciekow);

9. J.w. § 31 (ujecia wody);

10. J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

11. J.w. § 60 (nastonecznienie);

12. J.w. § 179 (zbiorniki gazu)

13. J.w. § 271.2 (odlegtosci od lasow);

14. J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz);

15. J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz w zab. jednorodz.)

16. J.w. § 276.1 (garaze ppoz);

17. J.w. § 276.2 (garaze indy w.);

18. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6-§9 (odlegtosci);

19. J.w. §41-8§43 (biogaz odlegtosci);

20. Ustawa o drogach publicznych

(Dz.U.2015.460), art. 43 (odlegtosci);

21. Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odlegtosci);

22. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719);

23. J.w. § 38 (pasy ppoz);

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

25. J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoz);

26. J.w. § 10 (hydranty);

27. J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);



28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

29. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

30. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

31. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U.
2003.192.1883), zatgcznik 1;

33. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. 2014.112), zatacznik;

34. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397);

35. Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.);

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013.1235);

37. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);

38. Ustawa o ochronie terenéw byltych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 1999.41);

39. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

40. Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);

41. Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2004.161.1689);

42. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2015.196);

43. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013.21);

44. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych
wydobywajagcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);

45. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130. 859 ze zm.);

46. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);

47. Rozporzgdzenie Ministra gcznosci z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunkéw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995.50.271);

48. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);

49. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

50. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);

51. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.987);

52. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);

53. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864);

54. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);

55. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
warunkow technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonéw kolejowych przewozacych
towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);

56. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunkow technicznych
parkingéw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozgce towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);

57. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);

58. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. 1996.33.144);

59. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735);
60. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1998.101.645);

61. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrzesnia 2011r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U. 2011.210.1254)
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9. Przyjete rozwigzania projektowe:
a) Istniejace ciggi komunikacyjne pieszo-jezdne

Istniejace utwardzenia nalzy rozebra¢. Wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze popielatym o
powierzchni gtadkiej.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
a) Kostka betonowa — 8 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;

c) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31.5/63) — 25 cm;

e) Grunt stabilizowany cementem.

Grubo$¢ projektowanej konstrukcii: 72 cm.
Uwaga: W czasie budowy po odstonigciu podfoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie

potrzeby skorygowac podane rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza.

b) projektowane ciagi komunikacyjne pieszo-jezdne

Na terenie inwestycji projektuje sie wykonanie nowych ciggow pieszo-jezdnych aby umozliwi¢ dostep pieszym
oraz pojazdom dostep do budynku. Ponadto na terenie inwestycji projektuje sie 3 miejsc postojowe dla
samochodow osobowych oraz 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych. Miejsca postojowe usytuowane sg od
strony wschodniej dziatki. Sposdb parkowania przewidziano jako prostopadty. Stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych o szerokosci 3.6 m i dtugosci 5.0 m, szeroko$¢ pozostatych stanowisk wynosi 2.5 m.
Rozmieszczenie stanowisk wg zatgczonego projektu zagospodarowania terenu.

Podziatu miejsc postojowych nalezy dokona¢ poprzez utozenie rzedu z kostki granitowej w kolorze grafitowym.
Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem
C12/15. Kraweznik powinien zosta¢ obnizony do wysoko$ci nawierzchni, celem prawidtowego odprowadzania
wody z miejsc postojowych, na teren zielony w granicach chtonnos$ci gruntu.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni:
a) Kostka betonowa — 8 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;
c) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 15 cm;
d) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31.5/63) — 25 cm;
e) Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2.5 MPa - 20 c¢m.
Grubos¢ projektowanej konstrukgji: 72 cm.

Uwaga: W czasie budowy po odstonigeciu podtoza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie
potrzeby skorygowac¢ podane rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza.

¢) Opaska wokot budynku

Opaske nalezy wykona¢ z kostki betonowej, grubosci 6 cm. Pochylenie poprzeczne, od $ciany budynku.
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~ Opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika:
a) Kostka betonowa - 6 cm;

b) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4 cm;
c) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) — 15 cm;
Grubo$¢ projektowanej konstrukcji: 25 cm.

d) KRAWEZNIKI
Projekt przewiduje wykorzystanie kraweznikéw betonowych 15 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej z oporem
C12/15. Nalezy ustawi¢ go na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm.
tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-B06251 z betonu C12/15.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego, jednowarstwowego,
gatunku |. Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

- Klasa nie nizsza niz C 25/30,

- Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- Mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3.5 mm.

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementdéw powinny by¢
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gtéwnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci = 3 mm, - dla szeroko$ci £ 8 mm.
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo — piaskowa;
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711

e) OBRZEZA
. Projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm, na tawie betonowej C12/15. Obrzeza ustawia¢
nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozScielonej na tawie o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Obrzeze powinno sie znajdowaé na tej samej wysoko$ci co nawierzchnia tarasu. Od strony trawnika nalezy je
wynies¢ 5 cm.

f) ODWODNIENIE
Zaprojektowano odprowadzanie wod deszczowych na teren wiasny nieutwardzony w granicach chtonnosci gruntu.
Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiedni uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odprowadzenie
wody na teren wiasny nieutwardzony bedzie realizowane poprzez odpowiedni uktad spadkéw w kierunku
nawierzchni terendw zielonych, wykonanych z materiatow przepuszczalnych.

10. WYTYCZNE MATERIALOWO-TECHNOLOGICZNE

Zageszczanie poditoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczanie
podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
| lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartos¢ wskaznika
zageszczenia |s powinna wynosi¢ 1,00. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od
wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podioza
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
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ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to nalezy spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, nalezy usung¢ warstwe i woudowac¢ nowy materiat.

Podbudowa z kruszywa tamanego.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.
Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy. Jakiejkolwiek
nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. W celu zbadania zageszczenia poszczegdinych warstw zasypki dopuszcza
sie wykorzystanie Sondy Dynamicznej Lekkiej SD — 10 typu DPL do wyznaczenia stopnia zageszczenia (Id),
a nastepnie wskaznika zageszczenia (Is), gdzie minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢
mniejsza niz 1,0.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie.
Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

Me”/Mg’ < 2,2

Nawierzchnia z kostki brukowej.

. Kostke uktada sie na podsypce grysowej w taki sposob, aby kostki opieraty sie o siebie. Kostke nalezy ukfada¢
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

11. PROJEKTOWANA ZIELEN

11.1. Trawniki

Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajace warunki zewnetrzne, dobrze znoszacg intensywne
eksploatowanie, charakteryzujace sie bardzo wysoka odporno$cig na choroby. Do wysiewu proponuije sie mieszanke
gazonowa. Jest to kompozycja traw na reprezentacyjne tereny zielone. Odznacza sie gesta darnig, intensywnie zielona
barwg oraz duzg odporno$cig na wymarzanie, dzigki czemu utrzymuije zielony kolor przez caty rok. Trawnik gazonowy
odznacza sie wolnym odrostem wiec nie wymaga czestego koszenia, wymaga starannej pielegnacii. Wysoko$¢ koszenia 3-
4cm. Wysiew nasion na roztozong warstwe substratu wegetacyjnego (10-15 cm) w dawce wg zalecen producenta.

Tab.4 Sktad mieszanki:

Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska Zawarto$¢ [%]
1 Lolium perenne Zycica trwata 45
2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45
3 Poa pratensis Wiechlina takowa 10
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Zaktadanie trawnika z siewu
Przygotowanie podtoza

- nisko skosi¢ i usungg¢ stare roélin (wygrabic)

- zaora¢ na glebokos$¢ 0,18 — 0,30 m ptugiem o konstrukcji umozliwiajacej catkowite odwrécenie skiby
- talerzowac w celu wyréwnania powierzchni po orce

- nawiez¢ — saletrg sodowg (100 kg/ha)

- superfosforanem potréjnym (70 kg/ha)

- watowa¢ watem siatkowym

Technika siewu

Siew reczny — na niedostepnych dla maszyn powierzchniach

Siew mechaniczny - otwartych powierzchniach

Przykrycie nasion warstwg gleby ok. 1 cm. Przy pomocy watu kolczatki lub grabi pzywatowuije sie recznym walcem gtadkim.
Sia¢ w bezwietrzny pochmurny dzien.

Pielegnacja trawnikow z siewu:

- nawadnianie po siewie: je$li brak opadow zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie) do czasu rozkrzewienia sie traw,

- watowanie lekkim watem,

- koszenie: pierwsze wykonujemy do wysoko$ci 60-80mm, skracajac o 1,5 - 2cm korce liSci, - pdzniejsze koszenia
wykonujemy regularnie do wysokosci 40-60mm, gdy trawa osiggnie 70 90mm, raz na tydzien,

- gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykonaé oprysk herbicydami, ale dopiero po rozkrzewieniu si¢ traw - najlepiej w maju
i wrzesniu w razie potrzeby,

- hawozenie mineralne stosowa¢ wczesng wiosng (marzec), drugie nawozenie pod koniec kwietnia w zaleznosci od analizy
gleby) nawdz azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100m?i 2 - 3 kg/100m? jesienig — koniec sierpnia,

- zwalczanie mchu w marcu w razie potrzeby, wertykulacja i dosiew,

- dosiew trawy w miejscach zniszczonych w kwietniu, - napowietrzanie murawy w czerwcu lub wrze$niu.

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzystaé catg dostepng wiedze i umiejetno$ci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjq nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty one praw i interesow
0s06b trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjq nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepisdw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang,
inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).

architektura architektura (sprawdzajacy)
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13. Kopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

A

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/490/07 Warszawa, 2007-07- 24

DECYZJA

Na podstawie arc 88 2 ust. 1 pkt 3 lir. 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolicy
Dz. U. z 2006 = Nr 156, poz. 1118 2 péén.zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz:U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

MAREK PAWEL KAROLCZYK
magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;

Lédzkiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 01-06-2007 r., Ldz. OKK/318/07w
nr 7/R-128/LOIA /07
do wykonywania samodzielnej funkejt techniczne] w budownicowie
« w specjalnosci architektoniczne)
obejmujace] projcktowanie
" 'bez ograniczes

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
TN pod pozycja 2272/07/U/C

Decyzja niniejs2a jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wimaga uzasadaiema.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazke z powyzszym, w opasciu o art 12 ust 7 ustawy
Prawo  budowlane stanowi podsawe do wykonywania samodzielnych funkci techniczaych

w budowmnctwie, 3

Strona moze w terminie 14 dai od daty dorgczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
7z wnioskiem o0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
{EGO [NSPEATORA NADIORL BL’QGW'&AHEGO

08 DEFATIANENTG ACIESTRGN. SHANG | WHIOSKLAY

:
(hrzegorz Zio:x? el

Qtrzxmuia:
’ 1.',5 Pan Marek Xarolezyk

~" ul. Zeromskiego 74
97-425 Zelow
2. Lodzka Okregowa
Izba Architeketow
3. aa (IWO)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4455/12 Warszawa, 2012-08-14
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

ANNA BACZMAGA

magister inZynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L.odzkiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 12.06.2012 r. znak sprawy: 1313/LOOKK/2012
numer 27/LOOKK/2012
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4041/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calo$ci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) zZ upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPA}RTA&EN{U SKARG | WNIOSKOW
( /|

Oterviniias Anna Jm{mzrf/)‘s/m
( 1., Pani Anna Baczmaga
os. Plocka 1/44
97-425 Zeléw
2. Lddzka Okregowa

Izba Architektow
3. aa
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14. Zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci

I ZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Pawel Karolczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/R-128/L0IA/07,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0547.

Cztonek czynny od: 09-08-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2021 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0547-42CB-ABF5-359B-2F8Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada I1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Baczmaga
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 27/LOOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw todzkiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LO-0775.

Cztonek czynny od: 31-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. kodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0775-AF79-7631-51F6-DAAB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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