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PLYTY TERMOIZOLACYJNE GR 15cm
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LEGENDA: s e e

. ZAPRAWA KLEJACA /@
. IZOLACJA TERMICZNA - GR. 20cm L

. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

. FARBA GRUNTUJACA

- WYPRAWA ELEWACYJNA - TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY, ZIARNO 1,5 mm C
. SCIANA KONSTRUKCYJNA gr. 24cm
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Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocg dodatkowej warstwy siatki.

Kotki powinny byé rozmieszczone w ilosci 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie srodkowej i 8
sztuk w strefie brzegowej $ciany z zachowaniem wymaganego odstepu od krawedzi Sciany: a >
5 cm ($ciana betonowa) i a > 10 cm ($ciana murowana)
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STUDIO PROJUEKTOWE

Marek Karolczyk
ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zelow
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz z niezbedna
infrastrukturg w ramach zadania
pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach”

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki
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