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2. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
techniczny przebudowy budynku poprzemystowego zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem
z przeznaczeniem na GOPS w Klukach na dziatce o nr 1222 obreb Kluki w gminie
Kluki, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlane;.

architektura projektant

architektura sprawdzajgcy



Projekt techniczny

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Kategoria Xll - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej [...].

4. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

4.1. Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ustugowa - w budynku bedzie
odbywato si¢ wydawanie produktéw spozywczych z prowadzonego
magazynu zywnosci. W budynku zostang zlokalizowane 3 magazyny, w tym
jeden dostosowany do wydawania produktow.

4.2. Przeznaczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie
zaspokajanie potrzeb w zakresie dostepu do ustug swiadczonych przez
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej mieszkaiicom Gminy Kluki.

4.3. Program uzytkowy budynku.

Zestawienie pomieszczeh

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Parter
1 Sluza wejsciowa 14,45
2 Komunikacja 15,35
3 Pom. biurowe 8,78
4 Magazyn 7,60
5 Pom. biurowe 10,04
6 Pom. biurowe 10,04
7 Pom. biurowe 9,83
8 Pom. biurowe 10,36
9 Pom. gospodarcze 2,64
10 Przedsionek 1,97
11 WC 1,68
12 Pom. socjalne 517
13 Pom. techniczne 3,36
14 Komunikacja 8,55
15 Szatnia 3,62
16 Przedsionek 4,00
17 Sanitariat Damski 1,83
18 Sanitariat dla 4,16
niepetnosprawnych
19 Przedsionek 4,00



20 Sanitariat Meski 3,95

21 Magazyn zywnosci 20,20

22 Magazyn 46,05

23 Garaz 47,86

24 Magazyn 20,20

25 Sala konferencyjna 58,09

26 Pom. socjalne 5,22
329,00 m?

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposob dostosowania do ustalen
aktéw prawa miejscowego

5.1. Forma obiektu budowlanego
Obiekt posiada prostopadtoscienng forme budynku przykrytego dachem dwuspadowym. Kat potaci
dachowych wynosi 11°.

Wejscie gtéwne do czesci ustugowej zlokalizowane jest od strony zachodniej. Magazyn i garaz
dostepne od wschodu z projektowanego placu. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna.
5.2. Kolorystyka
Kolorystyka elewaciji zgodnie z czescig graficzng (widoki elewac;ji).

5.3. Forma ksztalt i wysokosé budynku

Forma, ksztatt i wysokos¢ przedmiotowego budynku zostaly dostosowane do obowigzujgcej Decyziji
o warunkach zabudowy nr 8/2022 z dnia 17 marca 2022r.

5.3.1 Nieprzekraczalna linia zabudowy

- nie dotyczy lokalizacja wedtug stanu istniejgcego.

5.3.2 Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

minimum 10% - w projekcie 67,53%.

5.3.3 Szerokosc¢ elewacji frontowej

od 32m do 33m - w projekcie 32,19m.

5.3.4 Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyKki

— bez zmiany stanu istniejgcego — w projekcie bez zmiany wysokosci w stosunku do stanu istniejgcego.
5.3.5 Geometra dachu

— bez zmiany stanu istniejacego — w projekcie zachowano ksztatt, oraz kat nachylenia potaci dachowych.

6. Charakterystyczne parametry budynku ustugowego

e kubatura budynku 1686,76 m*
e powierzchnia uzytkowa 329,00 m?
e maksymalne wymiary budynku: wysokosc¢ 4,75 m



dtugosc¢ 32,19 m
szerokosé 13,30 m
Srednica nie dotyczy
e liczba kondygnacji nadziemnych 1
e inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
Z wymaganiami ochrony ppoz

min. odlegto$¢ od granic sgsiednich dziatek 3,74 m (Sciana bez otworéw)

e min. odlegto$¢ od budynkéw sasiednich 10,17 m (budynek z przekryciem dachowym
NRO)

o min. odlegto$¢ do drogi pozarowej nie dotyczy (10,71 m)

7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez firme PROGEOL — Ustugi Geologiczne
Jan Szataniak. Szczegodtowe opracowanie w dalszej czesci projektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny podioza gruntowego
i poréwnanie go z zatozonym do obliczen statycznych, w razie koniecznosci podtoze gruntowe nalezy
poddaé obiorowi przez uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika budowy. W razie potrzeby
nalezy skonsultowaé zatozone rozwigzania z projektantem.

Uktad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej jako murowany
usztywniony scianami poprzecznymi oraz wiencem zelbetowym. Catos¢ obcigzen przekazana z dachu
na uktad fundamentéw w formie taw oraz stép fundamentowych.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek skfada sie z jednego lokalu uzytkowego.

9. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich

Budynek dostepny dla osob niepetnosprawnych. Wejscia do budynku bez przeszkod architektonicznych
bezposrednio z terenu. Drzwi wewnetrzne bez progéow. Budynek wyposazony w sanitariat dla osob
niepetnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz
wod opadowych

zapotrzebowanie na wode o jakosci zdatnej do celéw spozywczych w ilosci 51 na osobe w ciggu doby
realizowane bedzie z sieci wodociggowej z projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza
wodociggowego. Kanalizacja sanitarna do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle — szamba
o pojemnosci do 10m?3.



emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

przewiduje sie wytgcznie odpady o charakterze komunalnym typowe dla indywidualnego gospodarstwa
domowego, odbiér poprzez cykliczny wywoz odpaddw, czestotliwos¢ oraz ilos¢ odpadéw wg umowy
z dostawcg ustug

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgceqo, pola elektro- magnetyczneqgo i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto

Wybrany system ogrzewania budynku i c.w.u: energia elektryczna — powietrzna pompa ciepta.
Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestora sieci,
odbywa¢ sie bedzie poprzez projektowane przytgcze z sieci energetyczne;.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystywania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ze zwarta zabudowg, projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz
ucigzliwosc¢ dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Nie ma takze mozliwosci na tym terenie na zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci blokowego lub bezposredniego
ogrzewania. Inwestor zdecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania. Energia
elektryczna z sieci (projektowane przytgcze), z mozliwosciag wspomagania tego zrodta w przysztoSci
energig storica poprzez panele fotowoltaiczne. Energia ogrzewania budynku i c.w.u. poprzez pompe
ciepta.

Na dzieh przygotowania analizy ekonomicznej inne Zzrodta ogrzewania nie wykazujg wiekszych korzysci
ekonomicznych i eksploatacyjnych w okresie pierwszych 15 Iat.




12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegollnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W projektowanym budynku istnieje mozliwos¢ wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Analiza ekonomiczna wskazuje, ze wariant
z regulacjg temperatury nie przyniesie oszczednosci eksploatacyjnych réwnowazacych nakfady
inwestycyjne w okresie pierwszych 15 lat.

13. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Budynek zostanie wyposazony w:

Instalacije elektryczng skiladajgcg sie z tablicy bezpiecznikowej, instalacji oswietleniowej, gniazd
wtyczkowych i sity, instalacji przed porazeniem, instalacji odgromowej. W celu zasilania budynku
projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej kablem YKY 4x16mm2 od zitgcza kablowo-
pomiarowego zabudowanego w granicy dziatki (projektowane wg odrebnego opracowania) do
rozdzielnicy gtéwnej projektowanego budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej - Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do szamba
szczelnego. Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC DN160 SN8 LITE. Rurocigg uktadaé
w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej min. 10cm. Wewnagtrz budynku instalacje
podposadzkowg wykonaé z rur PVC SN8 LITE i prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku odptywu. Piony
i podejscia wykonaé z rur PVC. Podejscia wykona¢ w bruzdach sciennych, natomiast piony w zabudowie
g-k. Wentylacje instalacji kanalizacji wykonac¢ z rur PVC oraz zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora i central wentylacyjnych wykona¢ z rur PVC-C. Instalacje
zabezpieczy¢ za pomoca przerwy powietrznej oraz syfonu.

Instalacie kanalizacji _deszczowej — $cieki deszczowe w cafosci zostang zagospodarowane
powierzchniowo na dziatce Inwestora.

Instalacje wody zimnej - Zrédtem wody dla przedmiotowego budynku bedzie projektowane wg odrebnego
opracowania przylgcze wodociggowe zakonczone zestawem wodomierzowym w budynku. Woda w
budynku bedzie zuzywana do celéw bytowo-gospodarczych, dlatego musi odpowiadac¢ jakoscig wodzie
przeznaczonej do spozycia. Instalacje wody zimnej wykonac z rur PP PN20 i prowadzi¢ w posadzce oraz
bruzdach sciennych. Po wykonaniu instalacji nalezy poddaé jg probie szczelnosci oraz ptukaniu
i dezynfekcji.

Instalacje cieptej wody uzytkowej - Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u.
o poj. 300L, zintegrowanym z pompg ciepta. Przewody cieptej wody uzytkowej, oraz cyrkulacji, nalezy
wykonac¢ z rur PP stabilizowanych co najmniej PN20. Instalacje prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach
Sciennych. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowaé cieplnie izolacjg zgodng
Z wymaganiami przepisow o nierozprzestrzenianiu ognia oraz posiadajgcg grubos¢ zgodng z aktualnymi
warunkami technicznymi.

Instalacie ogrzewczg - Zrédiem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie projektowana pompa ciepta
powietrze-woda. Zaprojektowano instalacje ogrzewczg jako pompowg dwururowg, systemu zamknietego
z rozdzialem w systemie rozdzielaczowym. Na calym budynku wykonaé system ogrzewania
podiogowego. Do wezownic ogrzewania podiogowego zaprojektowano rury wielowarstwowe systemu
PE-RT/AIU/PE-RT w zwojach tgczonych poprzez zaciskanie. Rury uktada¢ w wezownice Slimakowe.
W pom. technicznym zamontowac¢ grzejnik elektryczny o mocy 500 petnigcego role ogrzewania
dyzurnego.

Wentylacji mechanicznej - Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej opartej na pracy dwoéch
central wentylacyjnych nawiewno-wyciggowych z odzyskiem ciepta z automatykg i zabezpieczeniem
przed zamarzaniem. Sprawnos¢ odzysku wynosi ok. 85% Centrale wyposazone w wymiennik
przeciwprgdowy. Centrala NW1 bedzie obstugiwaé pomieszczenia biurowe i sale konferencyjna.
Centrala NW2 bedzie obstugiwac sanitariaty Do nawiewu i wywiewu powietrza stosowa¢ anemostaty
okragte. Rozprowadzenie powietrza za pomocg kanatéw wentylacyjnych Spiro. Kanaty czerpny
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i wyrzutowy wykonaé z rur Spiro. Zasilanie do rozdzielaczy wykonac¢ z rur Spiro. W pom. garazu,
magazynach i pom. technicznym wykonac¢ system wentylacji grawitacyjne;.
Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr N . . powierzchnia | wysoko$¢ | Kubatura . Strumieh Strumieh
azwa pomieszczenia. wymiany | powietrza powietrza
pom. [m2] [m] pom. [m3] naw. (m3/h) | wyw. (m3/h)
1 Sluza wejéciowa 14,7 2,7 39,69 1,01 40,00 40,00
2 Komunikacja 15,4 2,7 41,58 1,68 70,00
3 Pom. Biurowe 8,8 2,7 23,76 1,05 25,00 25,00
4 Magazyn 7,6 2,7 20,52 0,97 20,00
5 Pom. Biurowe 10 2,7 27,00 1,1 30,00 30,00
6 Pom. Biurowe 10 2,7 27,00 1,11 30,00 30,00
7 Pom. Biurowe 9,8 2,7 26,46 1,13 30,00 30,00
8 Pom. Biurowe 10,4 2,7 28,08 1,07 30,00 30,00
9 Pom. gospodarcze 2,6 2,5 7,02 2,85 20,00
10 Przedsionek 2 2,5 5,40 9,26 50,00
11 wcC 1,7 2,5 4,59 10,89 50,00
12 Pom. socjalne 5,2 2,5 14,04 2,14 30,00
13 Pom. techniczne 3,5 3,0 9,45 grawitacja
14 Komunikacja 8,8 2,7 23,76 1,05 25
15 Szatnia 3,9 2,7 10,53 2,37 25
16 Przedsionek 3,8 2,5 9,50 5,26 50
17 Sanitariat Damski 1,9 2,5 4,75 10,53 50
18 fiz’;é?r:f;prawnych 4,1 2,5 10,25 488 |50 50
19 Przedsionek 3,8 2,5 9,50 7,89 75
20 Sanitariat meski 3,9 2,5 9,75 7,69 75
21 Magazyn zywnosci 20,2 2,7 54,54 3,12 170 170
22 Magazyn 47,9 2,7 129,33 grawitacja
23 Garaz 47,9 2,7 129,33 grawitacja
24 Magazyn 20,2 2,7 54,54 grawitacja
25 Sala konferencyjna 58,1 3 174,30 2,29 400 370
26 Pom. socjalne 5,2 2,7 14,04 2,14 30
suma 1 075,00 1 075,00

14. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + PM, zgodnie z § 212 rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.), wymagania dotyczgce klasy odpornosci
pozarowej nie dotyczg budynkéw o wysokosci do trzech kondygnacji mieszkalnych jednorodzinnych,
zagrodowych i rekreacji indywidualne;j.

Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci ogniowej — D na podstawie § 212 ust. 3.

14.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1222 obreb Kluki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budynek bedzie petnit funkcje budynku ustugowego.
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W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokos¢, projektowany
budynek, zgodnie z § 8 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065),
kwalifikuje sie jako budynek niski (N). Wysokos$é budynku zawiera sie w przedziale do 12m.

14.2. Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki, zgodnie z § 12, 271 i 272
warunkéw technicznych. Jest to obiekt wolnostojgcy. Odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi od 3,74 do 4,96
m. Sciana od tej strony jest petna, bez otworéw, spetniajgca klase minimum REI 60 z izolacjg welng
mineralna.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na dziatce wynosi: 10,17 m. Budynek
murowany ocieplony w technologii BSO kryty blachg (NRO)

Przedmiotowa dziatka budowlana (dz. nr 1222 obreb Kluki) zabudowana. Teren posiada infrastrukture
techniczng w postaci sieci kablowej i napowietrznej energetycznej, przytgcza wodociggowego oraz sieci
teletekomunikacyjne;.

14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.

14.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter obiektu zakfada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci
500 MJ/m2 - zasadnicze znaczenie dla okreslenia warunkoéw technicznych ma fakt zakwalifikowania
obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

14.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdéinych
pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, cze$¢ przebudowywana budynku kwalifikuje sie jako
ZL 1l + PM.
Przewiduje sig, ze w budynku nie bedzie przebywato w tym samym czasie ponad 50 osob.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanej czesci budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia / strefy zagrozone wybuchem.

14.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek nalezy do dwdch stref pozarowych: ZL IIl i PM do 500 MJ/M2.

Strefa PM — pomieszczenia nr 22 (Magazyn) i 23 (Garaz). Pozostate pomieszczenia w strefie ZL 1l1.
Sciana oddzielenia pozarowego REI 60.

Przejscia instalacyjne czy kanaty wentylacyjne przechodzgce przez przegrody pozarowe muszg byc
zabezpieczone do klasy / El , EIS / réwnej odpornosci ogniowej tych oddzielen.

14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku dla kategorii ZLIII przyjeto klase ,D” odpornosci ogniowe;.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:
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Liczba kondygnacjiZL | ZL 1 ZL
naziemnych

1 2 3 4

1 ,D” ,D” ,D”
2 ,C” ,C’ ,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny speiac,
z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci

pozarowej gtéwna konstrukcja |strop1) |sSciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna1), 2)wewnetrznal) |dachu 3)
nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120(0o«i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 [EI 60 (0«i) El 30 4) RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 [EI 30 (0«i) El 154) RE 15

"D" R 30 (-) REI30 E|30 (0i) (-) (-)

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
I - izolacyjnosé ognhiowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4)Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Zastosowane materiaty i konstrukcja budynku spetniajg rowniez wymagania jak dla klasy ,D”.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego zostang zabezpieczone
w tulejach ochronnych wypetnione materiatami ogniochronnymi w klasie El rownej odpornosci ogniowe;j
tych oddzielen.

Wykonczenie pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy oraz pomieszczen na kondygnacji technicznej
z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia i niekapigcych.

Projektowany budynek spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci pozarowej. Nie sg stosowane
elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy
certyfikatem zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacji nie bedzie tatwopalnych wyktadzin i statych elementow
wyposazenia wnetrz. Sufity niepalne i niekapiace.
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14.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

Ewakuacja z czesci projektowanej budynku przez komunikacje ogoélng (korytarz szerokosci min.
1,70m)bezposrednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja z magazynu i garazu bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie bedzie przekraczata 40m a dojscia 20 m od najdalszego
pomieszczenia, do wyjscia na zewnatrz budynku.

Drzwi zewnetrzne stuzgce ewakuacji o minimalnej szerokosci w Swietle 1,62 m.

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuaciji nie przekracza 20m.

Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich ponizej warto$ci wymaganych.
Wszystkie drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacze.

Do oznakowania drég ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki
ewakuacji) odpowiadajgce wymaganiom normowym (PN- 92/N-01256/02 i PN-N-01256-5), w zakresie
szczegotowych rodzajow i wymiarow.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia przy posadzce minimum
1 Lx, a przy hydrantach iurzadzeniach p. pozarowych minimum 5 Lx. Minimalny czas dziatania
oswietlenia 1 godzina. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego muszg byc¢ takze na zewnatrz budynku, przy
wyjsciach ewakuacyjnych oraz posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowa¢ wg PN-EN ISO 7010, dopuszcza sie wedlug PN-92/N-01256/02
oraz PN-N-01256-5.

14.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

14.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony jest w gasnice przenos$ne przeznaczone do gaszenia pozarow grup A, Bi C. Jedna
jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego nie mniejszej niz 2 kg (3 dm3) ma przypada na kazde 100
m2 powierzchni.

Dtugos¢ dojscia do gasnic ma nie przekracza¢ 30 m. Lokalizacja gasnic jest oznakowana zgodnie z PN.
Szczegotowe ilosci i rodzaje gasnic przenosnych majg by¢ okreslone w instrukcji bezpieczehstwa
pozarowego dla budynku.

14.12. Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru

W budynku nie wymaga sie instalowania hydrantow wewnetrznych 25 mm z wezem poétsztywnym.
14.13. Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana. Istniejgca droga o szerokosci 4 m i nosnosci 100 kN,

14.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu jest zapewnione zaopatrzenie w wode do celéw ppoz. w ilosci 10 I/s., poprzez hydrant DN
80 w odlegtosci do 75 m od obiektu.

14.15. Pozostate uwagi

Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.
State elementy wyposazenia wnetrz przynajmniej trudnozapalne.
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Do czasu zakonczenia prac budowlanych nalezy opracowac¢ Instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.
Wszystkie urzadzenia stuzgce ochronie p-poz. muszg posiadac stosowne certyfikaty ITB, CNBOP.
Projekty instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, ppozarowego wytgcznika prgdu wewnetrznych muszg
by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

15. Przyjete rozwigzania techniczne

15.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru wykonaé nastepujgco :
= Tynk silikatowo-silikonowy gtadki o uziarnieniu max 1,5mm
= wetna mineralna gr. 20 cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen.
= Sciana z pustakéw z betonu komérkowego
=  Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat Il lub IV, dopuszcza sie tynk gipsowy twardy

e Sciany fundamentowe:
= Styropian XPS gr. 20 cm, folia kubetkowa zakonczona listwa wentylacyjng, wykona¢ izolacje
przeciwwodna scian fundamentowych

Technologia wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
Oczyszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ i przygotowaé podtoze.
Sciany przeznaczone pod klejenie materiatu termoizolacyjnego powinny by¢ stabilne, suche, wolne od
kurzu, pytu, starych tuszczgcych sie farb i innych zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc
zaprawy klejowej. Idealnym sposobem jest zmycie catej sciany wodg pod cisnieniem lub oczyszczenie
mechaniczne (np. za pomoca drucianych szczotek lub szlifierek). W przypadku wystepowania duzych
skupisk mchéw i glonow zaleca sie stosowanie srodkow biobdjczych.

Ocena stanu i wyréwnanie podtoza

Przy ocenie podtoza bardzo wazng rzeczg jest kontrola jego stanu. W przypadku wystepowania
nieréwnosci, wgtebien wiekszych niz 10 mm nalezy je wyrowna¢ za pomocg zaprawy wyréwnujgce;.
Nieréwnosci wieksze niz 20 mm niwelujemy przez zastosowanie ptyt materiatu termoizolacyjnego
o odpowiedniej grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie "podklejek".

Wykonanie Ocieplenia $cian przy gruncie

Na przygotowane podtoze zastosowaé grunt bitumiczny. W narozach wykonac¢ fasety za pomocg mas
bitumicznych. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozyC izolacje bitumiczng a nastepnie
przyklei¢ ptyty styropianu ekstrudowanego lub EPS200. Na zewnetrzng powierzchnie ptyt styropianu
ekstrudowanego nalezy zastosowaé ponownie grunt bitumiczny. W narozach wykonac fasety za pomocg
mas bitumicznych. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozyc¢ izolacje bitumiczng w ktérg nalezy
wtopi¢ siatke z widkna szklanego. Dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg zaleca sie zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie folii ttoczonej. Po wyschnigeciu masy i natozeniu witdkniny ochronnej mozna
zasypaC wykop. Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypacC gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami gr. 15 cm. Wokot budynku nalezy wykonac opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 50
cm na podsypce cementowo-piaskowej, ze spadkiem od sciany budynku. Potaczenie izolacji termiczne;j
z kostkg zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Montaz ptyt termoizolacyjnych nalezy zaczgé od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci. Listwa
startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty izolacyjnej. Nalezy jg
mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tgcznikéw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach
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budynku mocowac listwy narozne. Plyty termoizolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju,
ktérego specyfikacje sg zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw.
metodg punktowo-krawedziows, ilo$¢ kleju powinna byé kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu
ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spéjne
moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujgcych).
Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow
producenta systemu. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty
powoduje powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo
powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach p weiny mineralnej o roznej grubosci.
Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ocieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci podtoza, lub
w miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego
w ilosci 4 szt./m2. Dyble osadzi¢, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbijaé¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawaé zadnym
fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty. Dodatkowe mocowanie mozna wykonacé po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna
wynosi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykéw izolacji termicznej ze stolarka,
Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub
sznura dylatacyjnego z pianki.

o Wskazowki wykonawcze:
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz
stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej
grubosci.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty.
Warstwa zbrojona na powierzchni wetny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz
z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana
siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosc¢ przez okoto 10-
30 minut w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopié¢
i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z
zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami
termoizolacyjnymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej
terenu oraz Sciana na tarasie gdzie zlokalizowano stanowiska strzeleckie), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigeta po 15 cm
poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku
oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢c aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane
z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza
w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig
operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego
Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac bez
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rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikonowo silikatowym o strukturze ,kamyczkowym” o uziarnieniu
1,5mm, wykonanej w odpowiednim systemie ocieplen. Materiat nalezy nacigga¢ na podioze
rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku
Sciggnac¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury
tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie S$wiezo natozonego
materiatu. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie zagtadzanie tynku moze spowodowaé roznice w
odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze byc¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac
taczenie elementéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.)
z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia
elementu lub wykonac fragmenty tynku w miejscach pézniej niedostepnych. Nie wczesniej niz po 3
dniach pomalowac tynk farba.

Wykonanie powtoki malarskiej

Do wykonania powtoki malarskiej nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbe
nalezy zastosowaé preparat gruntujgcy jako podktad wzmacniajgcy poditoze. Preparat nanosi sie na
podtoze w postaci nierozcienczonej, watkiem lub pedzlem, na wyschnietg powierzchnie Sciany.
Pomalowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przerwy
technologiczne winny by¢ odpowiednio wczesnie zaplanowane i zlokalizowane np. w naroznikach,
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk koloréw. W celu unikniecia réznic w odcieniach
koloru nalezy stosowac farby o tej samej dacie produkcji. Proponowane technologie i materiaty powinny
posiada¢ wszelkie wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wyroby nalezy stosowacé zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych
w $wiadectwie ich dopuszczenia, nalezy przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych
wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceh BN oraz podanych w swiadectwach ITB.

15.2. Pokrycie dachu

Projektuje sie nastepujgce wykonczenie dachow dwuspadowych:
Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 11° — ptyta warstwowa REI 30 — wypetnienie pianka

PIR o gr. 20cm.

Podstawowe dane techniczne:

Grubosé¢: 200 mm
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,022 [W/(m*K)]
Profilowanie: Liniowe

Kolor: ceimny szary

Reakcja na OQ B-s2,d0

| N
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INSTRUKCJA MONTAZU PLYT

1. Wstep
Przed przystgpieniem do montazu ptyt warstwowych nalezy opracowac projekt wykonawczy lekkiej
obudowy. Projekt taki powinien zawiera¢ doktadne zestawienie wszystkich materiatéw oraz narzedzi
niezbednych do wykonania lekkiej obudowy jak réwniez przedstawia¢ rozwigzania wszystkich
szczegotow, charakterystycznych dla danego obiektu.

2. Geometria konstrukc;ji

a. Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy sprawdzi¢ geometrie konstrukcji przewidzianej do obudowy.
Odchytki montazowe konstrukcji nie powinny przekraczaé wartosci okre$lonych w normie PN-B-
06200:2002/Ap1:2005 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”

b. Spadek dachu jest ksztattowany przez konstrukcje i nie moze by¢ mniejszy niz: 5% (0=2.86°) - dla ptyt
ciggtych bez tgczen na dtugosci oraz dla potaci bez swietlikéw dachowych 7% (0=4.00°) - dla ptyt
tgczonych na dtugoéci lub dla potaci ze swietlikami dachowymi

c. Rozstaw podpdr powinien by¢ zgodny z projektem oraz z tabelami obcigzen dopuszczalnych

d. Powierzchnie styku ptyt z podporami powinny znajdowac sie w jednej ptaszczyznie

e. Przestrzen do swobodnego ugiecia ptyt powinna by¢ zachowana. Jest to szczegdlnie wazne dla ptyt
o duzej rozpietosci miedzy podporami, gdzie w wyniku nierdbwnomiernego ugiecia mogg powstac
nieszczelnosci wzdtuz krawedzi podtuznej ptyty.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w geometrii konstrukcji nalezy natychmiast o tym fakcie
poinformowac inwestora lub zleceniodawce

3. Ogolne wytyczne montazu

a. Plyty Scienne utozone sg w paczkach w taki sposéb, ze strona zewnetrzna (elewacyjna) znajduje sie
pod spodem

b. Strona zewnetrzna ptyt Sciennych jest oznaczona nadrukiem na boku ptyty, za pomocg strzatek oraz
napisu: STRONA ZEWNETRZNA / OUTSIDE / AUSSENSEITE/ HAPY>XKHAA CTOPOHA

c. Folie ochronng z oktadzin wewnetrznych nalezy zdjgé przed montazem ptyt, natomiast z oktadzin
zewnetrznych po montazu, nie pozniej jednak niz w dwa miesigce po wyprodukowaniu ptyt

d. W przypadku ptyt dachowych tgczonych na dtugosci, przed przystgpieniem do montazu, nalezy
doktadnie usung¢ izolacje, na dtugosci réwnej gtebokosci podciecia

e. Przed montazem ptyt, miejsca ich styku z konstrukcjg mozna oklei¢ tasmg samoprzylepng w celu
ochrony okfadziny wewnetrznej ptyty przed zadrapaniem

f. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych: - podczas opadéw atmosferycznych - gdy predkosé wiatru
przekracza 7 m/s - przy ograniczonej widocznosci (zmrok, gesta mgta)

g. W czasie montazu ptyt nalezy przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegolnosci: - stosowania siatek ochronnych podczas montazu ptyt dachowych - stosowania
rusztowan z siatkami przechwytujgcymi w dole potaci i na szczytach - stosowania rusztowan lub platform
roboczych podczas montazu ptyt Sciennych

h. W przypadku scian wewnetrznych, ze wzgledu na mozliwe niewielkie réznice w kolorach oktadziny po
stronie zewnetrznej i wewnetrznej, nalezy unikac tgczenia tych stron na jednej powierzchni

UWAGA: Plyty Scienne o oktadzinach w ciemnych kolorach, z uwagi na zwiekszony wptyw naprezen
termicznych i zwigzane z nimi odksztatcenia oktadziny zewnetrznej, zaleca sie projektowac jako
jednoprzestowe i 0 ograniczonej diugosci. Stosowanie ptyt o oktadzinach w ciemnych kolorach nalezy
kazdorazowo konsultowac z dziatem technicznym producenta ptyt.

4. Kolejnos¢ i kierunek montazu

a. Montaz ptyt dachowych nalezy rozpoczg¢ od krawedzi dachu i uktada¢ w kierunku przeciwnym do
kierunku najczesciej wiejgcych wiatrow. Takie utozenie ptyt stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed
wnikaniem ulewnego deszczu pod styki piyt

b. Styk podtuzny ptyt dachowych o spadku 5% < a < 8% powinien by¢ uszczelniony samoprzylepng
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tasma uszczelniajgcg lub kitem butylowym.

c. Styk poprzeczny ptyt fgczonych na dtugosci powinien byé uszczelniony w dwdch rzedach
samoprzylepng tasma uszczelniajgcg lub kitem butylowym

d. W przypadku ptyt dachowych tgczonych na dtugosci, gtebokos¢ podciecia izolacji (p) powinna wynosic:
200 mm < p <300 mm

e. Montaz ptyt sciennych uktadanych poziomo nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi budynku i uktadac
w kierunku od podwaliny do okapu

f. Montaz piyt Sciennych ukfadanych pionowo nalezy rozpoczgé od krawedzi budynku i uktadaé
w kierunku przeciwnym do kierunku najczesciej wiejgcych wiatrow.

g. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe docisniecie ptyt do siebie, co jest podstawowym warunkiem
zachowania szczelnosci w zlgczach

h. W czasie montazu ptyt nalezy na biezgco kontrolowaé, czy sg one utozone pod katem prostym
wzgledem siebie oraz wzgledem konstrukciji

5. Wytyczne dotyczgce mocowania ptyt

a. Plyty warstwowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji nosnej za pomocg tgcznikdéw zalecanych
przez producenta

b. Nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidtowe dokrecenie wkretow

c. Ptyty dachowe nalezy montowa¢ tylko przez karb gorny, stosujgc kaloty zalecane przez producenta.
Mocowanie ptyt do konstrukcji miedzy gérnymi karbami (w ptaszczyznie odprowadzajgcej wode) ze
wzgledu ryzyko wystgpienia nieszczelnosci jest niedozwolone.

d. Piyty Scienne z rdzeniem poliuretanowym z ukrytym zamkiem, nalezy mocowac¢ do konstrukcji za
pomocg wkretéw samowiercgcych oraz elementu mocujgcego L02.

e. Do mocowania wkretéw nalezy uzywac wkretarek wyposazonych w sprzegto, gtowice do prowadzenia
dtugich wkretéw oraz ogranicznik gtebokosci osadzania

f. Opitki metalu powstate w trakcie mocowania wkretéw nalezy usuwaé na biezgco w celu unikniecia
uszkodzen mechanicznych powtoki ptyt

g. Minimalne szerokosci podpér w miejscu styku z ptytami powinny wynosié¢ odpowiednio:

80 mm dla podp6r pod tgczeniem piyt

60 mm dla podpdr posrednich

40 mm dla podpér skrajnych

h. Odlegto$¢ wkreta od kranca podpory nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm.

i. Standardowo ptyty mocowane sg dwoma wkretami w strefie normalnej oraz trzema wkretami w strefie
krawedziowej. Szerokoéci stref krawedziowych dla scian i dachéw podane sg w normie okreslajgcej
obcigzenia wiatrem.

Ostateczna decyzja dotyczgca ilosci i rozmieszczenia wkretéw nalezy do wykonawcy

6. Ciecie ptyt i obrobek blacharskich

a. Do ciecia ptyt uzywac nalezy wytgcznie pilarek o drobno-zebnych brzeszczotach.

b. Pod rygorem utraty gwarancji zabrania sie uzywania urzadzen szybkoobrotowych takich jak np.
szlifierka kagtowa.

c. Do ciecia obrébek blacharskich uzywac¢ nalezy wytgcznie nozyc recznych.

d. Powstate na skutek ciecia opitki metalu nalezy natychmiast usung¢ w celu unikniecia uszkodzen
mechanicznych.

e. Wszystkie uszkodzenia lakieru blach oktadzinowych oraz obrébek blacharskich powstate w trakcie
montazu i ciecia nalezy zabezpieczy¢ farbg zaprawows.

f. Zakfady na potgczeniach obrébek nie powinny by¢é mniejsze niz 15 cm dla obrobek zewnetrznych oraz
5 cm dla obrébek wewnetrznych.

15.3. Stolarka okienna

Okna zewnetrzne PVC w kolorze ciemnym szarym.

Minimalne wymagania dla okien:

Okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podno$nik skrzydta,

Profil weielo-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane wytgcznie z materiatu pierwotnego, w klasie A,
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Izolacyjnos¢ termiczna Uw = 0,9 W/(m2K i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m2K)

Wzmocnienie ramy - stalowe petne (zamkniete). Zaczepy antywywazeniowe przykrecone do stali.

W standardzie pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).
Okno wyposazone w system potréjnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze
spienionego EPDM.

TECHNOLOGIA MONTAZU

Oscieznice okien zespolonych powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania
nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. OScieznice powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie
az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie
przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu. Ustawienie
oscieznic (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu — max 1 mm na 1m wysokosci okna jednak nie
wiecej niz 2 mm na catej dtugosci elementu oScieznicy) Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osciezach (w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4
-10 punktéw) zgodnie z normg oraz instrukcjg montazu zatgczong przez producenta okien;

Ustawione oécieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna bylto je osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powiokg antykorozyjng. Kotwy
w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz
250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy drzwi balkonowych w wysokosci
otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podiogi.
Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic
szczeling ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Osadzenie parapetéow nalezy wykonywac¢ po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu okien. Nalezy
wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla
zamocowania parapetéw nalezy osadzi¢c w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione
w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m. Nalezy wyrownacC zaprawg mur podokienny z matym spadkiem
w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem
parapetéw krawedzie parapetow majgce styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem.
Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang
uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

15.4. Podokienniki zewnetrzne

Blacha stalowa powlekana w kolorze antracytowym o gr. 0,7/mm tgczona na rgbek podwojny,
zakonczonej po obu stronach systemowymi elementami plastikowymi. Parapety wypusci¢ poza lico
sciany 5cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych tagczonych z dwoch i wiecej elementow
blachy. Kolor: zgodne z projektem kolorystyki dopasowane do pokrycia dachowego

15.5. Rynny i rury spustowe

e Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze ciemnym szarym o Srednicy
150mm,
¢ Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,6mm w kolorze ciemnym szarym o $rednicy
110mm,
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:

- peknie¢

- luszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:

- odchyiki grubosci [mm] - £0,12

- odchyiki od masy [kq] - +1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokosé [mm] - £3,0

- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dlugos¢ blachy - +20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131

Powtoka organiczna

Grubosé¢ powtoki powinna byé zgodna z BN-84/0642-46

Odbidr robot:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST
i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i potgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnoéci, obecnosci dziur i peknieé

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:

15.6. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana w kolorze antracytowym o gr. 0,7mm. Kolor: zgodne z projektem kolorystyki
dopasowane do pokrycia dachowego.
Obrabki blacharskie wykonac jako systemowe zgodne z zaleceniami producenta ptyt warstwowych.

15.7. Daszki szklane

Zadaszenie wykonaé jako systemowe szklane na wspornikach stalowych lub aluminiowych. Szkfo
bezpieczne, montaz 2,5m od poziomu terenu wysieg 1,5m szerokosc¢ 2,2m.

15.8. Stolarka drzwiowa w przegrodach zewnetrznych

Drzwi stalowe antywtamaniowe w klasie RC2N wykonane z dwdch arkuszy blachy stalowej o gr. 1,5 mm,
uksztattowanych metodg giecia na zimno i tworzgcych okfadziny skrzydta drzwiowego. Konstrukcja jest
wzmochiona ceownikami, a przestrzen pomiedzy profilami wypetniona jest wetng mineralng. Skrzydta na
wszystkich czterech krawedziach posiadajg przylgi z uszczelkg. Skrzydta zawieszone sg na
zawiasach 20 z tozyskami tocznymi, na oscieznicy wykonanej z zimnogietego profilu ceowego,
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z felcempoduszczelkowym. Oscieznice standardowo wyposazone sg w prog o wysokosci 20 mm.
Zabezpieczenie strony zawiasowej stanowig trzy blokady przeciwwywazeniowe.

Drzwi Dz1 i Dz3 — wykonac jako przeszklone — szyba zespolona Ug< 0,5 W/m?K,

Drzwi Dz2 — wykonac jako petne

O réwnowaznej lub nie gorszej charakterystyce:

oscieznica ceowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach

skrzydta ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm,

skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o grubosci 56 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach
wypetnienie wetng mineralng

6 fozyskowane zawiasy

6 blokady przeciwwywazeniowe

zamek podklamkowy jednopunkowy

zamek dodatkowy (opcja)

2 kantrygle

O O O O O O O O O

o réwnowaznych lub nie gorszych wtasciwosciach:
o odpornos¢ na wtamanie - klasa RC2N
odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - klasa C2
odpornos¢ na korozje - kategoria C3
wodoszczelnosé - klasa 3B
izolacyjnos¢ akustyczna - Rw= 35 dB
przenikalnos¢ cieplna - 1,3 Uw(W/m2xK)
przepuszczalno$¢ powietrza - klasa 2
sity operacyjne - klasa 3
o wytrzymato$é mechaniczna - klasa 2
Drzwi zewnetrzne ptaskie lakierowane proszkowo na kolor z palety RAL standard 7016.

O O O O O O O

Wykonanie robot

Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykornczonymi scianami (np. tynki)
i podtoga po stronie klatki schodowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale
plastycznym lub piankg poliuretanowa. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy
oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Rozstaw elementow kotwigcych i pozostatych czesci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi wejSciowych
projektu wykonawczego.

Odbiér robot

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm na catosci drzwi.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;
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- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Wrota garazowe

BRAMY SEGMENTOWOWE O MINIMALNYCH WYMAGANIACH:

1. skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg pianka
poliuretanowa;

2. konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych;

3. brama uszczelniona na catym obwodzie;

4 .panele posiadajg zabezpieczenie ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasniecie palcow oraz uszczelki
w miejscu styku dwdch paneli;

5.bramy segmentowe dostepne w wersji automatycznej;

6. Wspotczynnik przenikania ciepfa: U=1,3 W/m3xK;

7. Wspotczynnik ttumienia dzwieku: Rc=23 dB;

15.9. Posadzki i podtogi

Zaprojektowano nastepujgce wykonczenie posadzek:
o Posadzki wykonczone ptytkami gres w kolorze szarym ciemnym.

Minimalne wymagania dla ptytek podtogowych i Sciennych:
- ptytka rektyfikowana wymiar 297X297 mm (dla formatu 30x30), 297X597 mm (dla formatu 30x60),
597x597 mm (dla formatu 60x60),

- antyposlizgowe (klasa antyposlizgowosci min R10);

- nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 0,5%;

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 25MPa;

- §cieralnosc¢ - IV Kl. Scieralnosci;

- mrozoodpornosc¢ liczba cykli min.20;

- kwasoodporno$¢ min. 98%;

- tugoodpornos¢ min. 90%;

- twardo$¢ 8 (wg skali Mahsa).

W pomieszczeniach zmywalnych (kratka Sciekowa + zawor zw ze ztgczka) uwzgledni¢ cokoliki Scienne
h=10 cm i spadki do kratek Sciekowych. Potgczenie posadzki z cokolikiem wykonac ksztattkg wyoblong:.
Uwzgledni¢ spadki 1,5 % w kierunku kratek sciekowych.

Izolacja pomieszczen mokrych:

Uszczelnienie podptytkowe.

Uszczelnienie narozy.

Uszczelnienie pofgczenia Sciana

-posadzka oraz $ciana

-§ciana wykonano stosujgc tasme izolacyjng wodoszczelng i przyczepnosci = 0,5 N/mm. Tasme klejong
brzegami na zaprawie uszczelniajgcej (szlam) na bazie cementu, a nastepnie pokrywano jg tym samym
materiatem.

Uszczelnienie kratek odptywowych.

Kratki odptywowe osadzono na dwusktadnikowej zywicy uszczelniajgcej o minimalnych wymaganych
parametrach:

- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

- zdolnos¢ do mostkowania rys;

- wodoszczelnosé;

- elastycznosé.

Uszczelnienie podptytkowe.

Uszczelnienie powierzchni wykonac elastyczng, hydraulicznie wigzgcg mikrozaprawg uszczelniajacg
przeznaczong do uszczelnien zespolonych (podptytkowych) balkonéw i taraséw oraz do uszczelnieh
pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, fazienki, itp.),
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e Posadzka z wyktadziny PCW homogeniczna
Projektuje sie posadzki z wyktadziny PCW z wywinieciem 10 cm na $ciany o minimalnych wymaganych

parametrach:
- Barwa: Szara
- waga podstawowa 2800 g/m2
- grubos¢ catkowita 2.00 mm
- instalacja klejona
- stabilno$¢ wymiarow 0.40 %
- wtasciwosci elektrostatyczne <2kV
- Antyposlizgowos¢ R9
- Ognioodpornosé¢ Bfl s1
- Odpornos¢ na nogi krzeset brak uszkodzen
- Odpornos¢ na nogi mebili brak uszkodzen

Instrukcja instalacji

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknieé. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd., ktére mogg zmniejsza¢ przyczepnosé,. Zwrd¢ uwage, ze asfalt, wycieki oleju, srodki
impregnujace, slady diugopisu, itp. mogg powodowac odbarwienia.

Zabezpieczenie przed wilgocig przeprowadza sie wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to
konieczne, w podtozu nalezy zamontowac skuteczng izolacje przeciwwilgociowa. Sprawdz, czy nie ma
wilgoci w podtogach na gruncie, podtogach nad kottowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub
zawierajgcych gorace rury, itd.

Montujgc ten produkt na podktadach betonowych, zmierzona zawartosc¢ wilgotnosci musi by¢ mniejsza
niz 2% CCM (zmierzona metodg karbidowg).

Przygotowanie

Nalezy usung¢ kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy
uszczelnic wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi byé zupetnie sucha przed
rozpoczeciem montazu.

Naktadajgc masy szpachlowe stosuj takie, ktére spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
UWAGA: Moze wystgpi¢ odbarwienie podczas stosowania dwuczes$ciowych mas poliestrowych, jesli sg
niewtasciwie i/lub niewystarczajgco wymieszane. Nie miesza¢ bezposrednio na podtozu.

Do zaznaczania uzywaj tylko otdéwka grafitowego. Wszelkie slady dtugopiséw, cienkopiséw, zmywalnych
i niezmywalnych markerow, itd. mogg powodowac odbarwienia.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkcji i byc
montowane we wtasciwej kolejnosci.

Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sg
warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢
30-60%. Rolki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu.

Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowaé rolek w pozyciji
piramidalnej.

Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosi¢ w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor
i numery rolek, podane na etykiecie.

Instalacja

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc przez
€O najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

- Klej za pomocg klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg A1 (w iloSci
0k.250g/m2)

- Jezeli to mozliwe przytnij bryty na dtugosc¢ i rozt6z do relaksaciji, jest to szczegdlnie wazne przy dtugich
arkuszach.

- Czas instalacji zalezny jest od warunkow takich jak temperature otoczenia, wilgotnos¢, absorpcyjnosé
podioza.

- Bryty nalezy montowac tak, aby unika¢ réznic kolorow. Odwracaj bryt, kiedy tylko jest to mozliwe o
180°.

- Doktadnie zwalcuj powierzchnige, aby wyktadzina podtogowa dobrze sie przykleita i aby usungé
powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowato powierzchni. Uzyj walca
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dociskowego o masie 50kg-65kg i watkuj poprzecznie. Zawsze badz ostrozny przy przycinaniu,

wykonywaniu rowkéw, itd.

Ksztaltowanie narozy, cokotow

- Cokoty powinny mie¢ okoto 100mm wysokosci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien by¢ nie
mniejszy niz 30mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnaé powierzchnie sciany. Co zapewni
szczelne przylegnie wyktadziny i pokrycia sciennego oraz wodoodpornos$c¢ tgczenia.

- W odlegtosci mniejszej niz 0,5m od odptywdw wody nie zaleca sie stosowania szwow

Stosujgc prostg krawedz i
otobwek zaznaczyc¢ linie okoto 10
cm na wszystkich scianach na
ktére bedzie zachodzi¢
wyktadzina. Natozyé klej do
odrysowanej linii za pomoca
szpatutki z drobnymi zebami.

Rozprowadzi¢ czesé kleju na
podtodze tak jak na rysynku.

Arkusze powinny by¢ diuzsze niz
dtugos¢ pokoju aby zapewnié
odpowiedni naddatek na Sciany,
umieszczenie tych samych

oznaczen w centralnej czesci
podtoza i arkusza wyktadziny
utatwi jego réwne utozenie.

Gdy szerokos¢ pokoju
przekracza szerokos¢ jednego
arkusza, oznacz linie rownolegtg
do sciany w odlegto$ci mniejszej
0 12cm niz szerokosc¢ arkusza.
Na nakreslonej linii wyznacz
srodek pokoju, oraz zaznacz
srodki arkuszy, pozwoli to na
szybkie dopasowanie arkuszy.

Odegnij czes¢ wyktadziny aby | Do  utozenia wyktadziny w |W narozach podczas ich
pokry¢ podioge klejem | krawedziach miedzy $ciang a | dopasowania, przecigé
uzywajgc szpatuty A1,w | podiogg uzywaj odpowiednich | wyktadzing w miejscu nadmiaru
miejscach trudno dostepnych i | narzedzi materialu 5mm nad podfozem.
w obrebie odptywow uzyj Jezeli materiat musi byc¢
pedzla. Zapoznaj sie z podgrzany przed uftozeniem
wytycznymi producenta podgrzej przestrzen miedzy
odptywu. materiatem a $ciang. To
zapewni lepsza
przyczepnos$c miedzy
materiatem a klejem.
/ w24
' —
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Docisng¢ materiat doktadnie i | Szew musi by¢ utozony na jednej | Gdy dopasowujemy naroznik
mocno do naroza ze $cian pod kontem 45°. zewnetrzny nalezy po utozeniu
wyktadziny odwrdci¢ naddatek i
wykona¢ ciecie 5mm nad
podtozem. Linia przerywana
przedstawia naroze wyktadziny,
cia¢ o koto 45° wzgledem tych
linii.

Aby doklei¢ trojkat naroza w | Po  przygotowaniu  tréjkatny | Wszystkie szwy muszg byc¢
tatwy i bezpieczny sposdb, | element moze przyciete przed

nalezy nacig¢ frez na tyle | zostaé doklejony do Sciany. | spawaniem.

trojkata tak aby nie byt on | Jezeli wystepujg naddatki
gtebszy niz potowa grubosci | materiatu nalezy

wyktadziny. przycig¢  trojkat tak  aby
dopasowacé go do

cokotu utworzonego przez
wyktadzine

Arkusze sg spawane na gorgco. Nie spawac, dopdki klej catkowicie nie potaczy sie z podtozem (nie
wczesniej niz 24 godziny po potozeniu). Spojenia sg fazowane lub rowkowane do ok. 3 grubos$ci za
pomocg recznego narzedzia lub maszyny przed spawaniem.

Spawaj na gorgco uzywajgc dyszy spawalniczej dedykowanej do wyktadzin HO zabezpieczonych
poliuretanem.

Przeprowadz proby spawania na Scinkach, przed rozpoczeciem pracy. Pozwoli to dostosowac
temperature i predko$¢ spawania.

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$ spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywa¢ w dwéch
etapach: przycinanie zgrubne i dokfadne.

Dokfadne przycinanie powinno odby¢ sie na ostygnietym sznurze.

Uwaga: Wszystkie posadzki wykona¢ jako niezapalne o klasyfikacji ogniowej B s1 d0

15.10. Wykonczenie scian wewnetrznych
e POMIESZCZENIANR: 1,2i14
o Na scianach wykonac¢ tynk cementowo-wapienny kat. IV.
o Do wysokosci 2 m farba strukturalna zabezpieczona lakierem (lamperyjna matowa)
o Powyzej 2m Farba lateksowa patrz pkt. Malowanie

POMIESZCZENIA SANITARNE
o Na scianach do wysokosci 2m Wykonczenie PCV do pomieszczen mokrych

e POMIESZCZENIA BIUROWE | MAGAZYNOWE
o Na scianach wykonac¢ tynk cementowo-wapienny kat. IV.
o Cate sciany malowac zgodnie z pkt. Malowanie

UWAGA:

W pomieszczeniu przy punktach poboru wody wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych sciennych do
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wysokosci 2m od posadzki. Ptytki ceramiczne zlicowa¢ z powierzchnig tynkowana.

WYTYCZNE MATERIALOWE

o tynk kat. IV i lll cementowo-wapienny zatarty na gtadko.
Tynk maszynowy wewnetrzny (zaprawa tynkarska ogoélnego przeznaczenia do tynkéw wewnetrznych
GP) stuzy do naktadania maszynowego, zacierany, grubo$¢ 1,5cm.
W projekcie zastosowana jest na wszystkich Scianach pomieszczen mokrych oraz wszystkich
pomieszczeniach technicznych.

Wiasciwosci

Klasa GP - CS Il wg EN 998-1
Wielkos¢ ziarna: 0,6 mm
Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni): 2 2,5 N/mm2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 21,0 N/mm2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK
Gestosé nasypowa suchego produktu: 21,0 N/mm2
Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m3

Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg
Minimalna grubos$¢ tynku: ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm
Wewnatrz: Sciana 10 mm

Strop 8 mm

Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane
tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

- Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkow po zakohczeniu okresu osiadania i
skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego.

- Roboty tynkarskie nalezy wykonywac w temperaturze od +5 do +25°C.

- Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur
przez zwilzanie woda.

- nalezy prawidtowo przygotowac¢ podtoze betonowe, nie moze by¢ zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,

- podioze nie moze byC zamarzniete, bardzo gftadkie Ilub nieczyszczone ze Srodkéw
antyadhezyjnych,

- Nie wolno tynkowac¢ mokrego betonu

- Na podioze betonowe mozna naktadaé tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywaé na osfabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac
odspojenie tynku do podtoza.

- Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnos¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosc.

- W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

- W przypadku podfoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte
srodkiem gruntujgcym. Piyty drewnopochodne przed tynkowaniem nalezy zagruntowac $rodkiem z
dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubosc¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15mm,
przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

- Prace tynkarskie mozna rozpoczgé w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podfoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

- Badan materiatbw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz termindéw przydatnosci
do uzycia.
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Wykonanie robét

- Natozony, Sciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda,
a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w skfad tynku drobne czgsteczki oraz
spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw
na jakos¢ gotowej powierzchni.

- Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu
i uzyskuje sie zamknieta, chociaz niepozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze
spowodowac tworzenie sie pecherzykéw powietrza.

- Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie $cigga
tatg na réwno, po stwardnieniu - zacieraé paca styropianowa lub filcows.

- W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi
nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

- Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci
przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢
oddzielnie.

- Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumiehn gorgcego
powietrza nie moze bycC skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy
powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

Odbidr robot

- Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30mm w ten sposab,
aby podtoze byto odstoniete, ale nienaruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng grubosc¢ tynku uznaje
sie $rednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000m? nalezy na kazde 1000m? wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

- Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonia.

- Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z podioza, plesn itp. zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkdw, odstawanie, odparzenia
i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

- Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw wierzchnich, natomiast dla
tynkoéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

- Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynku (np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkéw wierzchnich,
a dla tynkéw surowych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm
w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej
o dtugosci 2m, a w przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy
tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1mm.

- Sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i
tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przes$witu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1m
od wierzchotka mierzonego kata.
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- Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni

otynkowanych.

- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone na ostro.

- Wszystkie narozniki zewnetrzne narazone na uszkodzenie mechaniczne, w pomieszczeniach

takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym natezeniu ruchu, powinny by¢ chronione wpuszczonymi

w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

« Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.

e Sciany ustepéw, pomieszczen socjalnych, pomieszczen porzadkowych, umywalnido wysokosci
2,0 m wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze jasnym szarym.

o Ciggi komunikacyjne do wysokosci 2 metrow stosowac farbe strukturalng zabezpieczong
lakierem. Nie dopuszcza sie zmiany koloru pomiedzy farbg emulsyjna a strukturalna.

e Sciany pomieszczenia do przystrzeliwania broni wykonaé jako antyrykoszetowe z izolacjg
akustyczna.

15.11. Sufity

Sufity wykona¢ jako podwieszane z ptyt gipsowo kartonowych w ukfadzie dwuwarstwowym. Sufity
montowa¢ za pomocg uchwytéw montazowych do konstrukcji dachu. W pomieszczeniach mokrych
zastosowac ptyty impregnowane ,zielone”. W sufitach zamontowaé zakrywane otwory rewizyjne aby
umozliwi¢ serwisowanie wentylacji mechanicznej.

Sufity ociepli¢ wetna skalng gr. 5cm utozona na folii paroizaolacyjne;j.

15.12. Malowanie

Sciany i sufity pomieszczen mokrych oraz komunikacji malowaé dwukrotnie farbami lateksowymi
w kolorze ztamanej bieli np. RAL 9016

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania scian i sufitdw pomieszczen narazonych na
wilgo¢, wykonanych z tynkéw cementowo -wapiennych i gipsowych. Charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do roznych podtozy budowlanych oraz trwatoscig wymalowan.

Szczegolnie przydatna do malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu
zmywaniu lub odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i detergenty).
Nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych oraz komunikacji.

Wiasciwosci

Naktadanie farby warstwa gruntujgca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestosé ok. 1,3 -1,4 g/lcm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (60 ~ 10)

Wspodtczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) klasa 2 przy 7m?/l (wg normy PN-EN 13300)
Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Warunki przystgpienia do robot

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan,
dobrze zwigzana z podtozem.

- Swieze tynki i podioza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podioza
nigdy niemalowane) nalezy zagruntowac gruntem.

- Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza stosowac¢ Podktad Uniwersalny.
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- Petne wtasnosci uzytkowe powtoka uzyskuje po 2 tygodniach.

- Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podtoza +5 do +25°C
i wilgotnos$ci powietrza ponizej 70%.

- Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach
kolorujacych, nalezy uzy¢ wskazanego podktadu.

- Produkt jest, nieodporny na mréz.

- Farby nalezy przechowywac¢ w temp. powyzej 0°C, w chtodnym i suchym miejscu.

Wykonanie robét

- Metoda malowania: pedzel, watek lub natrysk.

- Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszac.

- Zalecana ilos¢ warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy nakfada¢ po wyschnieciu pierwsze;.
- Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy oczyscic.

Odbiér robot
Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powtok (barwa zgodna ze wzorcem)
- odpornoéci powioki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru
- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na probie poderwania ostrym narzedziem
powitoki od podtoza
— odpornosci powtoki na zmywanie wodg

Sciany i sufity pozostatych pomieszczen malowaé dwukrotnie farbami dyspersyjnymi (emulsyknymi)
w kolorze ztamanej bieli np. RAL 9016

Pozostate pomieszczenia ze Scianami tynkowanymi sg wykonczone farbg emulsyjng (pomieszczenia
techniczne, magazynowe i biurowe).

Wiasciwosci

Naktadanie farby warstwa gruntujgca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestosé ok. 1,6 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 2 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) matowy (<10)

Wspétczynnik kontrastu (zdolno$¢ krycia) klasa 2 przy 6m?/l1 (wg normy PN-EN 13300)
Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Pozostate informacje patrz pkt. Farby wewnetrzne dyspersyjne (lateksowe)

15.13. Podokienniki wewnetrzne

Parapety nalezy wykona¢ z konglomeratu koloru szarego. Podokienniki wypusci¢ 5 cm poza lico
wykonczonej Sciany. Narozniki zaokraglone. Parapety gr. 3cm

Warunki przystgpienia do robot:

Parapety wewnetrzne osadza sie po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z uszczelnieniem
potgczenia okno-Sciana od strony pomieszczenia.

Parapety okien strzeleckich wykonacC jako drewniane z desek o gr. 5cm. Zastosowa¢ drewno
impregnowane i lakierowane.
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15.14. Systemowe scianki sanitarne

Scianki oddzielajgce w poszczegdlnych zespotach sanitarnych i szatniach wykonaé jako $cianki
z laminatu HPL o grubosci 12 mm. HPL - nasgczone zywicg fenolowg witdkna celulozy sprasowane pod
wysokim cisnieniem, wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w bogatej
palecie koloréw. Wszystkie krawedzie ptyt sg frezowane. Kolor kabin oraz scianek jasnoszary, zblizony
do RAL 7035.

Drzwi od kabin sanitarnych — systemowe HPL; drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny
zamykacz z sygnalizacjg zamkniecia;

|
I

“

Fot. Przyktadowy wyglad kabin sanitarnych.

Wytyczne montazowe

Kabiny montuje sie w wysprzatanych pomieszczeniach po zakonczeniu wszystkich prac murarskich,
malarskich i glazurniczych. Staranne utrzymywanie piondw i pozioméw jest warunkiem koniecznym
poprawnego zmontowania zabudowy. Aby nie zniszczy¢ powierzchni ptyt i profili tworzgcych Scianki,
dostarczone elementy podczas catego montazu nalezy ukfada¢ i opiera¢ na podktadkach
styropianowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zmagazynowania na dtuzszy czas dostarczonych $cianek,
w celu uchronienia przed wypaczeniem, nalezy je utozyé w suchym pomieszczeniu, na poziomej, ptaskiej
powierzchni przektadajgc kazdg warstwe styropianem.

Montaz kabin nalezy rozpocza¢ od pomiaru spadkéw podtogi, oraz prostopadtosci i ptaskosci scian.
W miejscach, gdzie majg by¢ mocowane profile aluminiowe $cianek wsporniki nalezy wstepnie tak
wyregulowac, aby uwzgledniaty kierunek pochylenia podtogi (Jezeli montaz rozpoczynamy od Sciany,
przy ktorej jest najnizszy punkt podtogi - sSrube wspornika wykrecamy maksymalnie. Jezeli wzniesienie
podtogi jest w tym miejscu najwieksze, Srube wkrecamy maksymalnie). W przypadku znacznych
spadkow podtogi (przekraczajacych 2 cm) korygujemy odpowiednio poczatkowy przeswit.

Standardowa wysokos¢ kabin - nad drzwiowym profilem usztywniajgcym Sciany przedniej wynosi 2030
mm. Zamowione przez wykonawce dtugosci $cian przednich poszczegodlnych zespotdw kabin zostang
uzyskane przez wykonanie $cianek miedzy drzwiowych (wgskich paskéw) o doktadnie obliczonej
szerokosci. Jezeli nie wynika to z wyraznego zgdania zamawiajgcego, szerokos¢ ptyt w $ciankach
skrajnych i miedzy drzwiowych w jednym zespole kabin jest taka sama, tworzg one komplet i nalezy
uwazac¢, aby ich nie zamieni¢ ze $ciankami z innych zespotéw. Odlegtosci pomiedzy os$cieznicg
a drzwiami powinny wynosi¢ 2 mm od strony zawiasow i 3 mm od strony zamka. Profile usztywniajgce
18 x 30 mm, posiadajg diugosci odpowiadajgce dtugosciom scian przednich poszczegdélnych zespotow
kabin lub dostarczane sg dtuzsze i nalezy je docig¢ podczas montazu na potrzebny wymiar. Ze wzgledu
na to, ze profile produkowane sg tylko w dtugosciach do 6 m, przy dtugich zespotach kabin nalezy je
uzupetni¢ zatgczonym krétkim odcinkiem. Potgczenie profilu usztywniajgcego (naddrzwiowego) powinno
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znajdowac sie nad $ciankg miedzy drzwiowg i obie stykajace sie koncéwki muszg byé przykrecone do
plyty. Scianki sg ustawione na wspornikach, ktérych koncéwke zatoczong na $rednice 6 mm nalezy
osadzié w otworach wywierconych w posadzce. Sruby wspornikéw, ktére mozna wkrecaé i wykrecaé za
pomocg klucza ptaskiego 8 mm, umozliwiajg wypoziomowanie scianek. Przed zamontowaniem $cianek,
wsporniki nalezy uzbroi¢ w aluminiowe tulejki ostonowe gwintu i podktadki oporowe o srednicy 30 mm.
Wszystkie elementy ztgczne wkrecane w aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

15.15. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wykona¢ zgodnie z rys. Zestawienie drzwi.

Drzwi wewnatrz lokalowe ptycinowe, wypetnienie z plyty wiérowej otworowanej, rama drewniana
oklejona ptytg HPL, kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym. Drzwi wyposazone w 3 zawiasy obiektowe
wzmocnione. Okucie klamka —klamka.

UWAGA:
1. Drzwi otwierane na sciane wyposazy¢ w odbojnice.
2. Drzwi do sanitariatdw wyposazone w okucie tazienkowe
3. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen wyposazy¢ w samozamykacz

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci

- wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci oraz wypoziomowania;

- wymiary otworow

- doktadnos$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica

- jakos¢ montowanych elementéw i innych materiatébw pomocniczych.

b) sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

c) sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Whbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami
a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy S$lusarki powinny by¢é oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

Wykonanie robot

Przy montazu $lusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085. Nalezy
wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi
zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robot wykonczeniowych na mokro
wokot wbudowanych konstrukciji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folig PCV
lub lakierem ochronnym. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng warstwg licowg nalezy
pozostawiC szczelineg o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

Odbidr robot

W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

- zadwiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos$é powierzchni profili
- jednolitos¢ barwy powtoki,

- stanéw powtok wykonczeniowych profili,

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- wielkosc¢ luzu pomiedzy otworem a Slusarka,

- Sposob i geometrie zamocowania,

- sposob uszczelnienia,
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- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekagtnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

15.16. Wycieraczki

W pomieszczeniu nr 1 projektowana jest wycieraczka systemowa z gumowymi wktadami czyszczgcymi
i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych typu Ryps (wewnatrz budynku).

Pofgczenie obydwu elementéw umozliwia skuteczne czyszczenie obuwia z btota, sniegu. Wkiady
osuszajgce odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢.

Stop aluminium typ6063, wytrzymatos¢ na zgniatanie 300kg/cm, linka stalowa nierdzewna stal 316,
wktad ryps klasa palnosci ,Bf-s1”, tulejka dystansowe wktad winylowy tworzywo trudnopalne (B1 wg DIN
4102). Produkt jest zabijany na kazdym profilu, wiec nie ma mozliwosci zgniatania tulejek dystansowych
w trakcie eksploatacji i powstawania niepotrzebnych luzéw (odstepéw) miedzy profilami. Catosc¢ tgczona
przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.
Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornosc na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur (zakres stosowania
od -40°C do +70°C). Wycieraczki montowane we wpuscie o gtebokosci 22 mm. Wymiary wycieraczek
zgodnie z cz. rysunkowg — wymiary podane wraz z ramg aluminiowg wycieraczki.

Przed wszystkimi wejsciami do budynku na zewnatrz zaprojektowano wycieraczki typu Winyl.

Ten rodzaj wycieraczki systemowej najlepiej stosowac¢ w strefie 1 czyli na zewnatrz budynku, (np. pod
zadaszeniem cho¢ nie jest to konieczne), poniewaz wktad ten usuwa z obuwia wieksze czgsteczki brudu
dzieki czemu zostaje ono wstepnie oczyszczone. Wktady winylowe sg odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig. Dodatkowo wktad winylowy posiada
wiasciwosci antyposlizgowe.

2 4-8 30

POZ. POSADZKI

25

_|POZ. WPUSTU

Wycieraczka typ Ryps oraz Winyl
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Fot. Wyglad wycieraczki z wktadem gumowym typu Winyl
16. PROJEKTOWANE MATERIALY

16.1. 1IZOLACJA TERMICZNA SCIAN

e SCIANA DWUWARSTWOWA (WELNA MINERALNA)
Ptyty ze skalnej wetny o gr. 20 cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
o0 minimalnych parametrach:
- ZASTOSOWANIE: Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK
- Klasa reakcji na ogieh A1 wyrdb

e OSCIEZA:
Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen gr. 30mm.
- Zastosowanie: Niepalna termoizolacja stosowana do wykonywania ociepleh osciezy (okiennych
i drzwiowych), balkonéw, klatek schodowych oraz w bezspoinowych systemach ocieplen.
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda = 0,033 W/mK
- Klasa reakcji na ogienh: A1 wyréb — wetna skalna
E - styropian

o Scianki dziatowe /szachty/
- Plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do $cian
o konstrukgji szkieletowej, Scian dziatowych.
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: lambda = 0,035 W/mK
- Grubos¢ = Zalezna od systemu wybranego przez wykonawce

34



16.2. 1ZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej cian fundamentowych z plyt izolacyjnych o bokach formowanych na zaktadke, wykonanych
z polistyrenu XPS o grubosci 15cm o parametrach nie gorszych niz:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia Ciepta: |Ap< 0,036W/mk
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu:  |CS(10)=300 kPa
Petzanie przy Sciskaniu: CC=130 kPa
Klasa reakcji na ogien: E

16.3. IZOLACJA TERMICZNA PODLOGI NA GRUNCIE

Ptyty termoizolacyjne ze styropianu uktada¢ na 2 warstwach izolacji przeciwwodnej utozonej na chudym
betonie o gr. 15cm

Piyty styropianowe o parametrach nie gorszych niz:

- Styropian EPS 100 Dach-podtoga o gr. 15cm

Dane techniczne:

- Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: lambda = 0,038 [W/mK]

- Klasa reakcji na ogien: E

- Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 3000 kg/m2

Izolacja przeciwwodna - izolacje przeciwwodng wykonac z folii PE o gr. 0.2mm w uktadzie dwuwarstwowym.

16.4. FOLIA PE

Projektuje sie wykonanie folii PE o gr. 0,2mm w uktadzie dwuwarstwowym o nastepujgcych parametrach:
Minimalne parametry techniczne:
= grubosé: 0,20 mm
wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:
- wzdtuz: > 300%
- w poprzek: > 450%
wodochtonnosé: < 1,0%
zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

17. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA | PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej Dokumentacji Projektowej
wymienionej powyze;j.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania wpisane do niniejszej
dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oznacza to,
ze do realizacji zakresu robo6t zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajgcego mozna bedzie
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przystapic¢ po otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiajgc réwnoczesnie odpowiednie prébki dla
widocznych dla uzytkownika obiektu elementéw wykonczenia, ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢
beda wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie catosci systemu z uwzglednieniem
wszelkich przynaleznych akcesoridw, czesci elementow i wykonczen przewidzianych dla danego
systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniac¢ i stosowac sie scisle do wytycznych
zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢
wykonane zgodnie z Polskg Normag, wytycznymi atestow dla danych materiatéw oraz zgodne z regutami
sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajgce sie Wykonawcy
watpliwoéci dotyczace interpretacji zapisow i rysunkéow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢
z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiajgc Projektantowi rozwigzania
alternatywne do rozwigzan zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawic
réwnorzedny jakosciowo system czy materiat (zgodnos¢ wtasciwosci fizycznych, okresu trwatosci
i wytrzymatosci, zachowania cech obrébki, odpowiedniego zachowania sie w okreslonych warunkach
atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wtasciwej wspotpracy z innymi materiatami. Wszystkie te
i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodnic przez przedstawienie zapisdw aprobat,
Swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy) ze
szczegbtowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie nie moze zmieniac
wyglgdu poszczegdinych elementow obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w
przypadku zamiany materiatbw wykohczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego zapisu réwniez systemowe
rozwigzania zamienne nalezy stosowac, jako catos¢ systemu ze Scistym przestrzeganiem wytycznych
producenta.

17.1. Akceptacja probek

Kazda wykonywana czesc¢ obiektu widoczna po zakohczeniu prac wymaga przed realizacjg uzgodnienia
wyrobu. Wykonane bedg probki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacii
Zamawiajgcego. Odbywac sie to bedzie w nastepujgcy sposob:

- Whnetrza i elewacje (sufity, inne $ciany i posadzki) — przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé
probki wnetrz (sufitow, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym zaakceptowaniu faktury
przedstawionych matych probek Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, ze projekt
zaktada mniejsze ostateczne elementy wykonczenia), zarowno kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz
(sufitdw, Scian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu, ktdre stanowi¢ bedg punkt odniesienia —
wzorzec przy odbiorze prac;

- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementéw zostanie szczegétowo okreslona przez
Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawce probek.

- Inne — zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana czeS¢ obiektu
widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji rowniez obudowy instalacji,
skrzynki instalacyjne itp.

17.2. Definicje i skroty

- Ponizej podano definicje i skréty uzyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym:

- ,normy” - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

- ,hormy europejskie” - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii;

- .europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

- »<Zamawiajgcy” — Inwestor;
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- ~Wykonawca” — wykonawca robot;

- .Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- ,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

- ~Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem niniejszej Dokumentaciji
Technicznej,

- »Architekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna Ilub fizyczna, zespd6t autoréw Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta do zatwierdzania
probek i rozwigzan przedstawianych przez Wykonawce w zakresie architektury.

- ,Dokumentacja Techniczna” — Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze, Przedmiar Robét, Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt.

- ~Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z Dziennikiem
Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)
§ 5. 1. projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegétawiaé projekt budowlany w zakresie i
stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych. Projekty wykonawcze, w
zaleznosci od zakresu i rodzaju robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, dotyczg:
przygotowania terenu pod budowe; robét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wigcznie z robotami
wykonczeniowymi w zakresie obiektow budowlanych; robot w zakresie instalacji budowlanych; robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ,Projekt Wykonawczy Architektury” w zakresie architektury
a ,Projekt Wykonawczy Branzowy” w zakresie pozostatych branz.

18. PROWADZENIE ROBOT

18.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé
z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci
oraz projektu organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robét.

Decyzje Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w normach i wytycznych
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wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Projektant uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania cato$ci prac w zakresie przewidzianym
Dokumentacjg Techniczng — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem
inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robot.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i zestawienia
Dokumentaciji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i normy.
Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentacji Projektowe;j
sg podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegdtowego zapoznania sie z terenem
inwestycji w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sie z terenem budowy.
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy
uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli nie
zostaty one zamieszczone w Dokumentacji Techniczne;.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektéw istniejgcych (katy, wymiary itp.)
podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania,
materiaty i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw prawa
budowlanego, w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002
r nr 75 poz. 690, z pézniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikdow Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp.

18.2. Przepisy prawne

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
w Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pbézniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) wraz
z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenow;

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég przeciwpozarowych;

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowat Projektanta o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowej:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" — Wydawca: Arkady
1990 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" — Wydawca:
VerlagDashofer 2004r.

- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.

19. UWAGI KONCOWE

¢ Nie jest dopuszczalna zmiana kolorystyki elewaciji.

o \Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

o W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposdb wykonania robét nalezy uzgodni¢ z projektantem a takze z witasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

o Uzyte materialy budowlane musza posiadac aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

e Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiada¢ aktualne atesty PSP.

e Wykonawca robét budowlanych przed dopuszczeniem pomieszczenh przeznaczonych na pobyt
ludzi do uzytkowania wykona pomiary hatasu podczas przystrzeliwania broni.

e Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego oraz zakupu wyposazenia przeciwpozarowego, zawartego w Instrukciji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

20. ROWNOWAZNOSC

Wymienione powyzej nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do okres$lenia
parametrow przedmiotu zamowienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest
zastosowanie urzgdzen i materiatéow réwnowaznych pochodzgcych od innych wytworcow
z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiadaC wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Zadne propozycje zamienne w zakresie materiatéw czy
technologii nie mogg prowadzi¢ do zmiany projektu, tras kablowych czy warunkéw instalacji.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),

39




powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np.
w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe
i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty
pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi) i Projektantowi dziatajgcemu na zlecenie Inwestora, oceni¢
zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej
w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod katem spetniania warunkéw Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, wraz z oszacowaniem zgodnosci w zakresie projektu umowy, prawa
budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego .

Sugerowane jest skladanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,

w tym celu oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu za-
pewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych ofe-

rentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

architektura projektant architektura sprawdzajgcy
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