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Polistyren ekstrudowany XPS GR. 20cm

Polistyren ekstrudowany XPS GR. 20cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA
WG PRK. KONSTRUKCJI

CHUDY BETON

FOLIA KUBEŁKOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca,

FOLIA KUBEŁKOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
NA SIATCE ZBROJĄCEJ

TERMOIZOLACJA GR. 20cm

LISTWA STARTOWA

KOŁEK ROZPOROWY

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
ZIARNO 1,5mm

TYNK CIENKOWARSTWOWY
NA SIATCE ZBROJĄCEJ

ŚCIANA HUNDAMENTOWA
WG PROJ. KONSTRUKCJI

OBRZEŻE GR. 6cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwuskładnikowa

bitumiczna masa uszczelniająca,

IZOLACJA PRZECIWWODNA
PAPA IZOLACYJNA

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwuskładnikowa

bitumiczna masa uszczelniająca,

WARSTWA GRUNTUJĄCA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

WARSTWA GRUNTUJĄCA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

WARSTWA GRUNTUJĄCA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

WARSTWA GRUNTUJĄCA
- EMULSJA BITUMICZNO-LATEKSOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwuskładnikowa

bitumiczna masa uszczelniająca,

IZOLACJA PRZECIWWODNA
- elastyczna dwuskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca,

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

WARSTWA GRUNTUJĄCA

POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR. 10-20mm

POSADZKA BETONOWA GR. 8cm

FOLIA SEPARACYJNA GR. 0,2mm

STYROPIAN EPS 100-038 /DACH-PODŁOGA/ GR. 15cm

FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0,2mm

FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0,2mm

CHUDY BETON GR. 15cm

FOLIA IZOLACYJNA PE GR. 0,2mm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO LS=1 GR. 15cm

+ 0,00

- 1,50

- 0,10

Elewacja na poziomie parteru wzmocniona za pomocą dodatkowej warstwy siatki.
Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie środkowej i 8
sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a >
5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana)

- 0,02

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 GR. 4cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO (0/31.5) GR. 15cm

2%


