OKNA W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH

SYMBOL 0z-1 0z-2 0z-3 0z-4
SCHEMAT
1:100
B 7 A=l i //\/7\ r J) 7
\ L\
| | | el LA
| | (N N
.~ L | BN |
FIX
DANE
WYMIARY OTWORU So 90 150 a0 90
PRZYGOTOWANEGO DO
OSADZENIA OSCIEZNICY (mm) H0 90 150 220 150
WYMIARY ZEWNETRZNE S 87 147 87 87
OSCIEZNICY (mm)
H 87 147 217 147
CALKOWITA ILOSC SZTUK 11 4 5 2

SZKLENIE PAKIET SZYBOWY 4/18/4/18/4 O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Ug = 0,5

W/(m2K), SZYBY NISKOEMISYJNE O NEUTRALNYM ZABARWIENIU | WYSOKIEJ

PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLA,
WSPOLCZYNNIK ZATRZYMANIA ENERGII SLONECZNEJ MIN. 50%

USZCZELKI POTROJNY UKLAD USZCZELEK EPDM - ODPORNYCH NA DZIALANIE PROMIENI UV
KONSTRUKCJA WIELOKOMOROWA KONSTRUKCJA PCV
PRZEPUSZCZALNOSC KLASA 4 (przy 100Pa w stosunku do: powierzchni catkowitej Q100<3 [m3/hm?] dtugosci
POWIETRZA szczelin Q100<0,75 [m3/hm] przy ci$nieniu 600Pa)
WODOSZCZELNOSG

minimalne wymagania Ap=600 Pa

WSPOLCZYNNIKI
PRZENIKANIA CIEPLA

Uw < 0,9 W/(m2K), Ug = 0,5 W/(m?2K)

IZOLACYJNOSC Rw = 39-48 dB metoda badania zgodna PN-EN 1SO 140-3
AKUSTYCZNA
OKUCIA z dwoma zaczepami antywywazeniowymi w standardzie oraz liniowe
zagtebienia na zasuwnicach; rozwigzania w klasie antywtamaniowej RC 2,
okno wyposazone w blokade btednego potozenia klamki i podnosnik skrzydta,
mikrowentylacja.
KOLOR WEWNATRZ RAL 9003 Z ZEWNATRZ RAL 7016
KLASA ODPOROSCI ND
OGNIOWEJ
UWAGI

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych wymiary sprawdzi¢ na budowie;

2. Wymiary pomieszczen, otworow itp. podano jako niewykonczone elementy;

3. Wymiary zewnetrzne budynku podano jako wykonczone elementy

4. Wymiary otworéw podano w swietle konstrukcji.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami technicznymi stosujac nastepujaca hierarchie
branzowa: architektura, konstrukcja, branza sanitarna, elektryczna

6. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i przez osoby
uprawnione;

7. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace $swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich Norm;

8. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o
zmianie przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, proces budowlany jest ztozony i z pozoru
blahe decyzje moga mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu;
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