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Zadaszenie systemowe
220x150cm DK = +2,50
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Obrys ścian zewnętrznych
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USZCZELNIENIE PPOŻ POŁACZENIA
POKRYCIE DACHOWE ŚCIANA
W KLASIE PRZEGRODY
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UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;

2. Wymiary pomieszczeń, otworów itp. podano jako niewykończone elementy;

3. Wymiary zewnętrzne budynku podano jako wykończone elementy

4. Wymiary otworów podano w świetle konstrukcji.

5. Projekt rozpatrywać łacznie z projektami technicznymi stosując następującą hierarchie branżową: architektura, konstrukcja,

branża sanitarna, elektryczna

6. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione;

7. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich

zgodność z postanowieniami odpowiednich Norm;

8. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmie na siebie

odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym miejscu;
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