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CAŁKOWITA ILOŚĆ SZTUK

DANE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
OŚCIEŻNICY  ( mm )

SYMBOL OZ-1

SZKLENIE PAKIET SZYBOWY 4/18/4/18/4 O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Ug = 0,5
W/(m2K), SZYBY NISKOEMISYJNE O NEUTRALNYM ZABARWIENIU I WYSOKIEJ

PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA,
WSPÓŁCZYNNIK ZATRZYMANIA ENERGII SŁONECZNEJ MIN. 50%

USZCZELKI

KONSTRUKCJA

KLASA 4 (przy 100Pa w stosunku do: powierzchni całkowitej Q100<3 [m3/hm2] długości
szczelin Q100<0,75 [m3/hm] przy ciśnieniu 600Pa)

WODOSZCZELNOŚĆ

WSPÓŁCZYNNIKI
PRZENIKANIA CIEPŁA
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA

OKUCIA

Uw ≤ 0,9 W/(m2K), Ug = 0,5 W/(m2K)

Rw = 39-48 dB metoda badania zgodna PN-EN ISO 140-3

z dwoma zaczepami antywyważeniowymi w standardzie oraz liniowe
zagłębienia na zasuwnicach; rozwiązania w klasie antywłamaniowej RC 2,

okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła,
mikrowentylacja.

POTRÓJNY UKŁAD USZCZELEK EPDM - ODPORNYCH NA DZIAŁANIE PROMIENI UV

KOLOR

PRZEPUSZCZALNOŚĆ
POWIETRZA

minimalne wymagania Δp=600 Pa
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WYMIARY OTWORU
PRZYGOTOWANEGO DO
OSADZENIA OŚCIEŻNICY (mm)
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UWAGI

KLASA ODPOROŚCI
OGNIOWEJ
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OKNA W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH
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UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie;

2. Wymiary pomieszczeń, otworów itp. podano jako niewykończone elementy;

3. Wymiary zewnętrzne budynku podano jako wykończone elementy

4. Wymiary otworów podano w świetle konstrukcji.

5. Projekt rozpatrywać łacznie z projektami technicznymi stosując następującą hierarchie

branżową: architektura, konstrukcja, branża sanitarna, elektryczna

6. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby

uprawnione;

7. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające

obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są

przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenia producenta potwierdzające ich zgodność

z postanowieniami odpowiednich Norm;

8. W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o

zmianie przejmie na siebie odpowiedzialność, proces budowlany jest złożony i z pozoru

błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym miejscu;


