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1.1

1.2

Podstawa opracowania

Zlecanie Inwestora,

projekt budowlany,

uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia z projektantami branzowymi,

obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

zasilanie i rozdzielnie,

instalacja o$wietleniowa,

instalacja sitowa gniazd wtyczkowych,

zasilanie wentylacji,

instalacja przyzywowa,

instalacja sieci strukturalnej i telefonicznej,
instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze,
ochrona od porazen,

ochrona przeciwprzepieciowa.



1.3 Opis robét instalacji silnopradowych

1.3.1  Zasilanie i rozdzielnie

Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanego wg. odrebnego opracowania ztgcza kablowo —
pomiarowego zgodnie z warunkami przytaczeniowymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ddz. Projekt przytacza wg.
opracowania PGE. W ramach zadania, wedlug odrebnego opracowani projektowana bedzie wewnetrzna linia
zasilajaca od projektowana zlacza ZKP do projektowana zlacza ZKppoz na budynku, wykonana kablem YAKXS
4x120mm2.

Zasilanie do rozdzielni gtéwnej budynku RGnN nalezy wykona¢ kablem bezhalogenowym B2ca
5xN2HX-J-1x50mm? od projektowanego ztgcza ZKppoz zlokalizowanego na elewacji budynku.

Rozdzielnice gtéwng obiektu RGnN zaprojektowano jako ostonieta, w wykonaniu stojacym. Rozdzielnice
RGnN wykona¢ w oparciu o rozdzielnie o stopniu szczelnosci co najmniej IP44 przeznaczone do zabudowy
modutowe;j.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych. W tym celu nalezy
zamontowac szyne uziemiajacg do ktérej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji. Szyne nalezy
potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z GSU zamontowang przy rozdzielni RGnN.

Instalacje kablowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV
koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi
karbowanymi @75mm. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywa¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscia. Przy
stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli minimum 2,5m.

Kable elektroenergetyczne nalezy uktadaC w rowie kablowym na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej
10cm. Po utoZeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robdt zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm a nastepnie przykryé
foliq z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz w punktach charakterystycznych. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie
terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do

zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

1.3.2  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu zainstalowane bedg jeden przy wejsciu gtéwnym i drugi przy
czesci garazowej i wytacza¢ bedq instalacje elekiryczne na obiekcie spod napigcia. Po zadziataniu przycisku
zasilanie bedzie wylaczone w ztaczu ZKppoz zabudowanym na elewacji obiektu. Instalacje zasilajacg wytacznik

wykonac przewodem ognioodpornym NHXH 2x2,5mm2.



1.3.3 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna
1.3.3.1 Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna - o$wietlenie podstawowe

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy LED o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu zrédet Swiatla, szczelnoSci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace
uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

- 200 Ix komunikacja ogélna,

- 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet,

- 200 Ix + 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,
- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ podtynkowo przewodami bezhalogenowymi B2ca N2XH-J 3+4x1,5mmz2,
Sterowanie o$wietleniem w poszczegdlnych pomieszczeniach zostato zrealizowane lokalnie za pomocg wytacznikdw
instalacyjnych. Zastosowano osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy ktdry nalezy mocowaé na wysokosci 1,4m od

podtogi, oprawy o$wietleniowe, typy i rozmieszczenie wedtug rzutdw.
1.3.3.2 Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna - o$wietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano za pomocg opraw LED z inwerterem. W oprawach zainstalowano
elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. Nad wyjsciami zainstalowane beda oprawy kierunkowe. Natezenie
oSwietlenia drég ewakuacyjnych nie powinno by¢é mniejsze niz 1lx oraz 5lx przy a) przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; b) w poblizu schodow, tak by kazdy
stopien byt o$wietlony bezposrednio; ¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu; d) obowigzkowo przy wyjsciach
ewakuacyjnych i awaryjnych i znakach bezpieczenstwa; e) przy kazdej zmianie kierunku; f) przy kazdym
skrzyzowaniu korytarzy; g) na zewnatrz i w poblizu kazdego koricowego wyjscia ewakuacyjnego i awaryjnego; h)
przy hydrantach.

Oprawy kierunkowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012. Wyznaczenie kierunkéw

ewakuacji nalezy skorygowa¢ po wykonaniu montazu opraw.

1.3.4 Instalacja oSwietleniowa zewnetrzna

W rozdzielni RGnN przewidziano uktad sterowniczy wyposazony w zegar astronomiczny 2 — kanatowy
przeznaczony do zatgczania oswietlenia zewnetrznego. Ukiad sterowania i dodatkowy przepust @110 od rozdzielni
RGNnN na zewnetrz budynku wykonany bedzie dla o$wietlenia zewnetrznego wykonanego w pdzniejszym etapie. W

zakresie projektu jest oprawa zatgczana uktadem sterowania zainstalowana przy wejsciu gtéwnym.

1.3.5 Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych
Za posSrednictwem instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych wykonano zasilania wszystkich urzadzen
elektrycznych odbiorczych instalacji w tym miedzy innymi:
* instalacje zasilania urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych,

* zasilanie szaf zasilajaco-sterowniczych automatyki wentylacii,



« instalacje gniazd wtyczkowych 3faz/1faz ogéinego przeznaczenia,
« instancje gniazd wtyczkowych 1faz porzadkowych w cze$ciach wspoinych,
« innych odbioréw drobnych.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami bezhalogenowymi B2ca N2XH-J 3x2,5mm2. Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo, stosowa¢ osprzet podtynkowy montowany na wysokosci 1,4m. Stosowaé gniazda z
przestonami stykdéw. Dodatkowo przewidziano wydzielone obwody do zasilania komputeréw zabezpieczane w

rozdzielni wytacznikami réznicowopradowym o klasie A odpornymi na wyzsze harmoniczne.

1.3.6  Zasilanie wentylacji

Projektowang wentylacie nawiewno-wywiewng nalezy zasilié z rozdzielni RGnN zgodnie z DTR-kami
urzadzen. Wentylacja sanitariatow realizowana bedzie poprzez wentylatory zamontowane w danym pomieszczeniu.
Sterowanie wentylatorow poprzez czujniki ruchu. Dobér i montaz wentylatoréw wraz z czujnikami ruchu wedtug
opracowania branzy wentylacyjnej. Szczegoty sterowania pracq wentylacji wg. odrebnego opracowania (zawarte w

projekcie wentylacji).

1.3.7 Instalacja odgromowa i pofaczenia wyrownawcze

Wokoét budynku przewidziano otok z ptaskownika FeZn 30x4mm, utozony w wykopie na gtebokosci 0,7m. Do
otoku uziemienia przytaczone bedg stalowe elementy konstrukcji budynku. Zwody pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym 8mm w rurkach pod tynkiem.

Zwody poziome zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8mm tworzacego siatke rozpietg na
wspornikach dachowych i wstepnie naprezong za pomoca $rub naciggowych. Wszystkie dostepne czesci
przewodzace obce, nie majgce bezposredniego potaczenia z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczyé
metalicznie ze zwodami poziomymi dachu. Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw
Zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy przez zastosowanie zwoddw pionowych. Potgczenia wykona¢ jako spawane
lub gwintowane, przy czym dtugos¢ spoiny przy potaczeniu spawanym winna by¢ diuzsza niz 25mm natomiast dla
potaczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie $ruby M6 lub jedna sruba M8

Oporno$¢ uziemienia nie moze przekraczaé 20Q

Gtéwng szyne uziemiajacg GSU zaprojektowano w kotlowni przy rozdzielni gtéwnej i potaczono z uziomem
otokowym obiektu bednarkg FeZn 30x4mm utozong w rurze w posadzce. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy
przytaczy¢ szyne PE rozdzielnicy RGnN. Potgczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
LgYZo 1x16mm? w izolacji zotozielonej. Wykonac¢ rowniez lokalne potaczenia wyrdwnawcze w tazienkach, toaletach.
Potgczenia nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm? i przytaczy¢ do szyn wyréwnawczych.

W pomieszczeniu kottowni gdzie wymagana jest duza liczba potgczen wyrdwnawczych zainstalowano
otokowe piercienie wyréwnawcze w postaci bednarki Fe/Zn 30x4mm, mocowanej na elementach dystansowych
wokdt Scian pomieszczenia. Pierscienie przytaczono do przewoddw uziemiajacych (wypustow) wyprowadzonych z
uziomu. Do wiw pierScieni przytaczono krotkimi przewodami poszczegdlne dostepne elementy przewodzace,
wymagajace uziemienia.

Ztacza kontrolne zamykane na drzwiczki rewizyjne, montowane we wnekach na wysokosci 1,5m.



1.3.8  Ochrona od porazen

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytaczenia z wykorzystaniem bezpiecznikdw i wytgcznikow nadpradowych. Dla czesci

obwoddéw wytaczniki ochronne réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

1.3.9  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona realizowana bedzie za pomocg ochronnikéw przepieciowych instalowanych w rozdzielnicy gtéwnej
klasa B + C.

1.4  Opis robét instalacji niskopradowych

1.4.1 Instalacje komputerowa

Gtowng szafe dystrybucyjng RACK zlokalizowano w pomieszczaniu technicznym. Instalacje odbiorczg
nalezy wykona¢ przewodami typu UTP kat. 6 LSOH/LSZH i zakonczy¢ gniazdami typu RJ-45. Nalezy zachowaé
odpowiednie promienie giecia uktadanych przewoddw i kabli. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ podtynkowo w
rurkach instalacyjnych.

W szafie dystrybucyjnej RACK przewidziano miejsce dla zasilacza UPS o mocy 2,2kVA bedacego zrédiem
zasilania awaryjnego dla instalacji stabopradowych. Zasilacz UPS powinien by¢ wyposazony w styk EPO dla realizacii

przeciwpozarowego wytaczenia UPS-a po wyzwoleniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu.

1.4.2 Instalacje telefoniczna

W szafie dystrybucyjnej RACK przewidziano miejsce dla elementéw instalacji telefonicznej w tym centrali
telefonicznej wyposazonej wedtug opisu na rysunku. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé przewodami typu UTP kat.
3 LSOHI/LSZH i zakoriczy¢ gniazdami telefonicznymi. Nalezy zachowa¢ odpowiednie promienie giecia uktadanych

przewodow i kabli. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ podtynkowo w rurkach instalacyjnych.

1.4.3 Instalacja monitoringu

Zasilanie projektowanego monitoringu nalezy wykona¢ w postaci obwodu wyprowadzonego z projektowane;
rozdzielni RGnN do szafy RACK-CCTV zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie kamer nalezy
poprzez zasilacz PoE wykorzystujac skretke FTP kat. 5e LSOH/LSZH za pomoca ktdrej transmitowane beda zaréwno
dane jak i napiecie zasilajace.

Projektuje sie zainstalowanie 16 kamer monitorujacych wejscia, korytarze oraz teren zewnetrzny. Projektuje
sie 9 kamer monitorujacych teren zewnetrzny oraz 7 kamer monitorujacych wnetrze budynku. Kamery nalezy
montowa¢ na wysokosciach dostosowanych do wysokosci pomieszczen. Obraz z kamer przesytany jest do
rejestratora za pomocg przewodu FTP kat.5e LSOH/LSZH.

System powinien zapewni¢ stalg obserwacie w newralgicznych punktach, umozliwi¢ rejestracje oraz
archiwizacje zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran, bez koniecznosci
przerywania rejestracji.

Sygnaly ze wszystkich kamer przekazywane bedg do rejestratora umozliwiajacego petng archiwizacje wizji.
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Rejestrator umieszczony w szafie RACK nalezy podigczy¢ do wewnetrznej sieci LAN. Monitor w pomieszczeniu
biurowym bedacy pod statym nadzorem bedzie potaczony z rejestratorem przez transmiter HDMI umoZliwiajacy
przestanie sygnatu video po skretce UTP kat. 6 LSOH/LSZH do 300m. Potaczenia umozliwia sam podglad z
wszystkich kamer w podziale tylko do podgladu, bez mozliwosci obstugi rejestratora. Pozostatg petng obstuge
rejestratora i podglad w innych pomieszczeniach uzyskujemy poprzez komputer PC oraz wywotanie rejestratora za
pomocg adresu IP przez przegladarke WWW, lub przez oprogramowanie dostarczone przez producenta.

Nalezy zastosowa¢ kamery charakteryzujace sie bardzo wysokg jako$cig obrazu o rozdzielczosci co
najmniej 5M pixels. Projektowane kamery charakteryzujg sie oprécz wysokiej rozdzielczosci bardzo wysoka dynamikg
obrazu oraz rzeczywistym oddawaniem barw. Wszystkie kamery nalezy wyposazy¢é w mechaniczny filtry
podczerwieni. Kanaly wizyjne zabezpieczy¢ urzadzeniami ochrony przeciwprzepieciowej dla systeméw CCTV
podtaczonych poprzez sie¢ Ethernet 10/100/1000 Mb/s i zasilanych w technologii PoE.

Rejestrator cyfrowy do obrobki i zapisu obrazéw projektuje sie¢ w pomieszczeniu informacji. Rejestrator
nalezy umiesci¢ w szafie RACK 19”.

Podstawowe parametry techniczne rejestratora:

- rejestrator sieciowy IP 32-kanatowy,

- 32 kanaly sieciowe z przepustowoscig przychodzacg 320 Mbl/s,

- obstuga 12 kamer sieciowych MP do ogladania i odtwarzania,

- wySwietlanie obrazu na zywo w czasie rzeczywistym dla 16 kanatéw w rozdzielczo$ci 1080 pikseli,
- 2 dyski twarde SATA, pojemno$¢ jednego dysku twardego: 8TB,

- nagrywarka ptyt DVD do archiwizacj,

- niezalezne ustawienie jakosci zapisu dla kazdej kamery,

- jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie obrazu,

- detekcja ruchu z mozliwo$cig definiowania pol i czuto$ci,

- obstuga za pomocg myszy,

- polskie menu.

Podstawowe parametry techniczne switcha:

- typ Switch PoE FastEthernet,

- Interfejs Ethernet (interfejs 24 portow FE, 16xPoE/PoE+, 250W, 2xGB, 1xSFP),

- niezarzadzany.

Podstawowe parametry techniczne kamer nr 14 + 23:

- kamera wewnetrzna IP koputkowa 5M pixels,

- obiektyw 3,3-10mm, korekcja IR, DC Iris F1.3-360,
- temperatura pracy -20°C do +50°C,

- zasieg o$wietlacza IR~30m,

- redukcja szumow iDNR,

- zdalna kontrola ogniskowej — AVF,

- kamera wewnetrzna koputkowa dzien/noc,

- rozdzielczos¢ przetwornika co najmniej 2592 x 1944,



- ilos¢ pikseli min. 5M pixels.

Podstawowe parametry techniczne kamery nrnr 1 + 13

- kamera zewnetrzna IP koputkowa 5M pixels,

- obiektyw 3,3-10mm, korekcja IR, DC Iris F1.3-360,

- temperatura pracy -40°C do +50°C,
- zasieg oswietlacza IR~40m,

- redukcja szumow iDNR,

- zdalna kontrola ogniskowej — AVF,

- kamera zewnetrzna koputkowa dzief/noc,

- rozdzielczos¢ przetwornika co najmniej 2592 x 1944,

- ilos¢ pikseli min. 5M pixels,
- IP66, IK10,
- uchwyt do montazu $ciennego,

- puszka montazowa pod stope kamery.

Numer

kamery

Obszar dziatania kamery

1

Pomieszczenie nr 29 - facznik

Pomieszczenie nr 29 - facznik

Pomieszczenie nr 28 - korytarz

Pomieszczenie nr 28 - korytarz

Pomieszczenie nr 28 - korytarz

Pomieszczenie nr 28 - korytarz

Pomieszczenie nr 2 — komunikacja |
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Teren zewnetrzny - elewacja

1.4.4 Instalacja sygnalizacji przyzywowej

W pomieszczeniach wyszczegolnionych na schemacie przewidziano instalacje sygnalizacji przyzywowe;.

Standard wykonania w technologii analogowej. Sygnalizacja w postaci optyczno-akustycznej w sanitariatach i
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tazienkach przyciski pociggane, nad drzwiami sygnalizatory optyczne. Instalacja rozprowadzona w rurkach

podtynkowo.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonaniu rob6t montazowych nalezy zwrocic uwage na istniejace urzadzenia techniczne naziemne oraz
uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ w
oparciu 0 typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, takze obowigzujgce normy i przepisy. Prace montazowe i

nadzoér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. Przestrzegac przepisy BHP.
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OSWIADCZENIE
Projekt Techniczny pn.:

»Przebudowa budynku przemystowego zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania na bydunek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach zadania pn. ,,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS w Klukach”

(nazwa projektu budowlanego)

powiat betchatowski, wojewodztwo todzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

nr ewid. dz. 1222 obr Kluki, gm. Kluki

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

03.2022r.

(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla:

Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki

(nazwa Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno -  budowlanymi
i Polska Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a wersja elektroniczna jest zgodna
Z Wersjq papierowa.

W dokumentacii projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana wedtug znakéw towarowych,

nazw, producentdw, patentéw lub pochodzenia

Projektant: mgr inz. Marcin Antoszczyk
nr upr. LOD/2066/PWOE/12

.................................................... 03.2022r..........
(podpis) (data)
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Kabzifski
nr upr. LOD/2279/PWOE/13
.................................................... 03.2022r..........
(podpis) (data)
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
MARCIN ANTOSZCZYK
UL. NEFRYTOWA 3/12
97-400 BELCHATOW

SPRAWDZAJACY:
TOMASZ KABZINSKI
ZDZIESZULICE GORNE 15D
97-400 BELCHATOW

PRZEDSIEWZIECIE:
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEMYSLOWEGO ZWIAZANA ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BYDUNEK USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA W RAMACH ZADANIA PN. ,,REWITALIZACJA BUDYNKU
POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM Z PRZEZNACZENIEM
NA GOPS W KLUKACH, NR EWID. DZ. 1222 OBR KLUKI, GM. KLUKI

INWESTOR:
GMINA KLUKI
KLUKI 88
97-415 KLUKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji:
Zakres robot obejmuje instalacje elekiryczne zwigzane z rewitalizacjq budynku poprzemystowego wraz z jego

otoczeniem z przeznaczeniem na GOPS, nr ewid. dz. 1222 obr Kluki, gm. Kluki.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejacej zabudowy mieszkaniowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla przebywajacych na nim

ludzi.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych:
Podczas realizacji robét budowlanych nie wystapig zagrozenia w rozumieniu rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Instruktaz pracownikow:

Nie przewiduje sie konieczno$ci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego i specjalistycznego pracownikéw.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia:

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Whioski koncowe:

W rozumieniu w/w rozporzadzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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1220 INZYNIEISY DUQown|cwo

Edfdd, dnia 14 gredniz 30012 r,

_;aq_:u Ornnwas: Tzbn Inzynicrdw Rudawnictva
Okregown Komisin Rwelifikneyjna

ORIUB036/2098/12
sy, okl KKJDeT 31 22065002

DECYZJA

Na podstewie art. 24 ust [ pht 2 Ustewsy 2 dnia 15 gnudnia 2000 1. 0 somorzqdach zawedowych architekitw,
inzyniertny bugowmictwi ¢raz urbanistéw (D U 2 2000 ro Ar 5. por 42 7 pdzn, om) el 12 ust. 1 pki 1,203, 44 5,
a 13 ust | pkt 11 23usk 3 1A, a0 14 uss | pkt 50 nst, 3 pht B3 Uslawy = daia 7 fipea 19894 ¢ Prawo budawinne
frodst jedn. Dz U 2 2010 v, Nr 243 pov 1623 ¢ pdin to) oraz b (1 ust | pkt ) Rozporeadernia Ministra
nspoety | m:n?;ﬁ;.._ 7 dnlp 28 kwectnls 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budowniclwic
e L, z 2006 r. Nr & iz urt, 104 Ustawy 1 dnia 14 czérwea 1950 1 Kodeks postepawania
aeyinope (teker jedn Dz U 2 20007 Nr93, poz. JOT{ T péEn. Ln. ),

{Hirgpown Komigja Kwalilikacyjna
Lddekie] Okrepowej Tzby Tnzynieréw Nudownictwa
padaje

Fapn Marcinowi Janowi Antoszezykowi
Iagistrowi inzynierowi
kienunek elektrotechnika
uredzonemu doia 3 czerwen 1976 1. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LOD/2086PWOE/NZ

do projekiowania | klerownnia robotami budowlanymi bez ograniezen
w specialno$el instalacyjnej w zakresie siech, instalacji i urzadzen
elekirycznyeh i elektroenergetyczaych

wreregiiney Falret upmnlcs o5t okets|ony i durorie niniciize decy i
UZASADNIENIE

Oikrgpowa Komisja Kwalilikacyjna Lodekie; Okrgowej Izby Inzynierdw Budownlctwa w £odz: po ustel
ne podstawie dokumentéw zloranych w dmu 23 serpuia 2002 . Stwiedzila, 28 spelnione zostaly waruaki w zakresie
Preygotowanis Zawodowegn tras 1a p iE pr z puslgp ia kwalifikacyjmego wraz 2 pracprowidzooege
egzamini stwierdzilad, 3¢ Pan Marcin AmtOsICzyk posiada wymdgane prawem wyksztaicenie § praklyke rawodows,
korieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjaiiogel | veyskat pozyiywny wynik egraminy na
upirawoienie budowlane.

Majue powyksze nn wwadee, Okrgpows Komisjs Kwalifikeeyine Fddzide] Qkrepowej Tehy Tndyniendiw
Budawaictwa w Lodzi orzekls fok w semencil.

Pouczenie
0d rinicjsze] decysji slozy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikpoyjnej Polskief Izby Inzymieriw
Budownictwa w Warszawie, za pefrodmictwem Lédzkic] Okregowsj Izby Ingynierdw Budowniciwa w Eodszl,
wlerminie [4 dai vd daty dorgerenia decyzji.

Skiad Qrzekajary Okegpowe] Komisji Kwiiifikacying]
Eidrkizy Okrépowef Izby Inzynierdw Dudewniciwn:

Mrrewadniezaey Skladu Orzekajacego QKK LOLE - \mum“
ok Int. Zhigniew Clehansk Lo

Crlontk Skindu Orzcknjavege DRK LONB Mo i
5 & <
mge ing, Jan Calaska A\\u\ L =
Catonek Sklalu Orzekajacegn OKK LOHD
mgr i Tomasy, Rlaska ,.N..\N_..\‘

/

FARPS

Fan Marcin Anleszozyk jest upowuaniony do;

1} projekiownnia, sprawdznnia projekitw ac kioniczno-Ludowianych | sprawowanid nadzomu avtorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotnmi hudowlinymi zwigzanymn & ohieklem budowfanym 1a Jaks
sieci, metalacie § urzadzenia elekrryezns i clektroenarperycrne, w tym kolejowe, iolefbusowe @ lramwijows siec
Irzkcyjne wiaz 2 instalzgjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i swrowania, w tym kolejower, Imlejbusowe] §
ramwajowsi sisci trakeyine oraz elekiryeznego ogrzewania rozjuaddw, zgodnie z are 14 ust I pho F3 3 Prowa.
budowlanego i § 24 nn. | Rozporzgdzenia MTiB,

2} sporzadzania projekiu Zagosp ik 2ol 1ok terenu, zgodnie z § 15 wow_unﬂmgw?_._,_w

3 Kierowania wylwarzaniem konstrukeyjmych elementiw !_._as_.:.wo: Az i koniroli

wylwarzania tych elementéw oraz do wykonywanls nndzoru inwesrorskiegn, zpodnie x ot 13 sl 3 Prawa

bndowianepa;

sprawewania konre'i wechaicznef uineymania obiekitw budewlagych, zgednie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlandpy,

1 #astrzeenicn art. A2 ust. § Prmwn hudewlanepo.

=l

4

=

§kiad Orzekajacy Okrogowej Komldji Kwalifiknovine]
Lidzkic Okregowe] [z Inzynieréw Budowniolwa®

Trzewodniczaey Skladu Oraekajacego ORK LUIB 2 Fro
mar it Zhigaiew Cichadski el
Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIE =
mer in Jan Galazka \w\
Czlonck Skiady Orzekajgcegn OKE LOLB

mgt inz, Tomasz Kluska \M\\A_\w\ \m.zu

Qlzymujy:

1. Marein Antoszezyk

al. Mefrytown 3412

97-400 Delchadws

Rada Lédzkiei Okregowei Izby Tnynicriw Rudewnictwi:
Gléwny Inspekior Nadzary Bu e

a2,

pw
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3QN-LTH-BT9 *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9860/13
adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LddZ, doia |1 prudnia 2013 r.

Okrggowa Komisjn Kwalifikaeyjna

OEK/5455/1724/13
sy ekl KA 15222790

DECYZJA

Ha podsterie ar. 24 ust; | pkt 2 Ustawy z dnia 15 Erueinia 2000 £ o samorzadach zgwodowych architekiow,
nZyrierdw hudeanictwa oraz urbanistiw (D= 17 = 2008 r., Ny S, poz. 42 = péin, Ty} ian, 12 ust 1pkt1,2,3,415,
art. 13ust Tpkt 1520 ast 304, art M omse 1 pit Siust Ipkt1i3 Ustowy z dnia 7 lipca 1994 r. Prowo budowlane
{teket jedn. Dz. L.z 2006 r, Nr 243 por I623 1 pain xmj, oz § 11 ust. 1 pit | Roeporendeenia Ministea
Transportu i Budovmiclwa z dnin 28 kwistnia 2006 1. w sprEwie drielnych fake)i technizenych w budowni st
@z U. 2 2005 .. Nr 83, paz. 578 £ pédn zm,], po ustaleniu, 2o zostaly speinione warunki w zakresie przypotowsnia
zawodowsgo ez pe zloseniy eaziming na uprawnienia budowlane wynikiem pozytyenym

Okrepowa Komisja Kwalifikacy jna
LédzKie] Okr¢gowej Ieby Indynieréw Bodownictwa
stwierdza, fe

Pan Tomasz Kahzifiski
mapister inkynier
kisrunek elektnitechnika
urodzony dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/FWOE/3

deo projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez opraniczef
w specjalnoiei instalaeyjnej w zakresic siec, instalacii i urzgdzen
elekiryemych i efektrocnergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwigzlu z wwaelednienicm w calodei 29dania swony, ua podstawic ant. 107 § 4 Kp.a. oddepuie sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych nprawnist budowlanych wikarana na edwrocie decyzji.

Poucrenie
0Od ninigjseej decyzji sluzy odwolanic da Kmajowej Komisfi Kwalifikecyjnej Pelekiej laby Inzyniersw
itwa w Warszwie, za pofrednictwem Fédzkiej Okregowe] [zby Tnavmierdw Budownictwa w Lodzi,
w termimie 1< dnf od dacy dorgezenia decyaji.

Sidad Orzekajacy Okregowsj Komisi Kuwalifikacying
Lédzliel Clrgpowe) lzhy Tniynierédw Budownictwa:

Preewccniczay Skladu Orzekajgeens OKK LOJIH % .
mge ik Fhigniew Cichonski \%\

Crlanek Sklidy Orzekajacess OKK L.OIIB ﬁ
mar ing fanddalazkn \I\\\
Calonck Skiadu Orzekajgeesn DKK LOND

mgl ink. Tomasz Kluska

Pan Tomnsz Kabriski jest upswamiony do: )
1) projek ia, sprawdzania projektéw architektonicamo-buduwhmych 1 sprawowania nadzors autorskiega nrnz

3
3

Fl

kicrowanis budows lub innymi robotami budowlanymi rwigeenymi z obiektem budowlenym talam jak:
siecl, instalacic | yrzadzenis clckiryczne i cickirmenergetyczne, w tym kalciowe, rolejbusows | ramwajowe sieci
trakeyine wraz z instalacjami i urzsdzeniami techmicrnymi zasilenia 1 sterowania, w tym kolejowei, traleibusowej
i ramwajowe) sicci trakyinej oraz elekiryeenego ogrrewania rozjardéw, zgoduiv z art, 1M ust, 3 plt 1§ 3 rama
budewlanego i § 24 ust. 1 Romporzadzenia MTiB;

sporzagzania projekh zagospodarewanis deiatii ub tereny, zpodnie 2 § 15 Rozperzndzenis MTi0:

Kierowunia wyltwarzaniem konstrokevinyeh clemenmtéw budowlanych waz naczorowania | konzell technicanc
wytwarzamia tych elementéw oraz do wylkonywania nadzor inwestorskiegn, zgodnie 2 ast, 13 ust, 3 Prawa
budowlanegn;

T in kontroli i it obiekidw tudewlamych. zgednie 2 art. 13 ust. 4 Praws badowlanegs,
yx_%n»giup;.ﬁsn.umasﬂgqsgnws

Skiad Orzekajacy Qhkrggowej Komisii Kwalifikacyjnej
Lodzhicj Okrggowe]j Leby imbymierdw Budownictwa:

Praewodiniceacy Skindu Orzokajacego OKK LOHB 4, , A2 *
mgr in, Zhignicw Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekafacega OKK LOIB T S
mgr . Jan Gatacka

Crtonek Sktadu Oraeksjgeegn (KK LOITR
mgrinz lomasz Kludkn. ~— §

Otrzynnjs;

1

Fw

Tomész Kabaiiski

ul. Revmonta 1/23

$7-400 Belchatow;

Rada Lodekiej Okrepows] Tzhy Indyniertw Budownicwa;
Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanege;

a/a.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacynym:

tOD-REW-K1D-N8R *

Pan Tomasz KABZINSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem t6dzkie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodnlczacego Rady tédzkie] Okregowej Izby Infynlerdw Budownictwa.

{Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektranleznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym weryfikowanym przy pomacy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznyml.)

* Weryflkacle poprawnofel danych w ninle]szym zadwladezenlu mokna sprawdz(€ za pomocg humeru weryfikacylnego zafwladezenla na

stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwej Okregawej lzby Iniynierdw
Budownlctwa.
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LEGENDA

Oznaczenie Nazwa oprawy
A1 Oprawa nostropowa LED, kwadratowa, strumieni wietiny: 4100im, skutecznos¢ $wietina: 117Im/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw 80, spostb rozsylu $wiatosci:
bezposredni, kqt rozsylu Swiatlosci: 96° x 87, kolor oprawy: bialy, p6imat, charakter rozsylu $wiatlosci: szeroki, geometria rozsylu Swiatosci: symetryczna, napigcie: 230V AC, moc: 35W,
stopien ochrony IP20, Kasa ochronnosci: |, raster blacha aluminiowa MIRO, paraboliczny, matowy, obudowa stalowa, wysokos¢: 38mm, szerokost: 597mm, dlugose: 597mm, waga: 5.50kg,
certyfikat CE
Oprawa nstropowa, tabulama, nascienna LED, strumie Swietiny min. 4000im, skutecznos¢ Swietina min. 148im/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznik oddawania barw 80, geometria
B1 rozsylu $wiatiosci symetryczna, napigcie 230V AC, moc max. 27W, stopien ochrony IPG6, stopien ochrony IK08, klasa ochronnosci I; dyfuzor z PC ze strukturg pryzmatyczng, obudowa z
I PC, kolor oprawy szary, wysoko$¢ ~78mm, szerokos¢ ~82mm, dlugos¢ ~1060mm, waga: max. 1.50kg, atest higieniczny PZH
m C1 Oprawa nstropowa prostokqtna LED, strumien $wietiny min. 4300im, skutecznos¢ swietina min. 108im/W, temperatura barwowa 4000K, wskaznk oddawania barw 80, napigcie 230V AC,
A B C D E F G H I . moc max. 40W, stopief ochrony IP44, stopiei ochrony IKOB, Klasa ochronnosci |, dyfuzor PMMA ryflowany strukturalny, obudowa z blachy stalowej, kolor RAL9016, wysokost ~51mm,
szerokos¢ ~175mm, ~dtugos¢ 540mm, waga max. 1.60kg, cerlyfikat CE
I: Oprawa cylindryczna tubularna LED nastropowa typu downlight, strumiefi swietiny: 2500im, skutecznosé Swietina: 104im/W, temperatura
D1 barwowa: 4000K, wskaznik oddawania barw 80, rozsyt $wiatfosci: bezposredni 104", bardzo szeroki symetryczny, napigcie: 230V AC, moc: 24W,
@ stopiefi ochrony IP20, klasa ochronnosci: |, dyfuzor PC, mrozony, odbfySnik: aluminiowy, blyszczqcy, obudowa: blacha RAL-9016, wymiary:
wysokos¢: 180mm, srednica: 215mm, waga: 2.50kg, deklaracja zgodnosci CE
E1 Oprawa nastropowa, nascienna okragla, plafon LED, strumien $wietiny min. 1750Im, skutecznos¢ $wietia min. 63im/M, temperatura barwowa 4000K, wskatnk oddawania
barw 80, geometria rozsylu $wiatlosci symetryczna, napiecie 230V AC, moc max. 28W, stopien ochrony IP54, stopien ochrony IK10, klasa ochronnosci Il, dyfuzor z PC,
® ® opalowy, kolor oprawy szary, wysokost ~47mm, Srednica ~360mm, certyfikat CE
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Oznaczenie Nazwa oprawy
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WING 200 EC Oznaczenie Nazwa oprawy
Kurtyna powietrzna z silnikiem EC z nagrzewnica

elektrycznqg L=2m sterowanie za pomocq termostatu

pomieszczeniowego —KZ Gniazdo podwdjne 230V pt. IP44

Zasilanie: maksymalny pobdr mocy 15kW, 400V,

21,4A LAW 14ITR
Pompa ciepfa powietrze—woda typu split z funkcjq
chfodzenia (P1A)
z wiezq hydrauliczng (P1B).
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— uziom otokowy

Pofqczenie spawane

/acisk probierczy na elewacji budynku
/aciski proste, krzyzowe lub krawedziowe
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat rozdzielnicy RGnN

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.11
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat rozdzielnicy RGnN

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku

02.2022 1:50 E.12

Nr arkusza
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat rozdzielnicy RGnN

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.13
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat rozdzielnicy RGnN

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku

02.2022 1:50 E.14

Nr arkusza
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat rozdzielnicy RGnN

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.15
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Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat rozdzielnicy RGnN

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.16
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Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
UK21A2 UE21A1 z niezbedng infrastrukturag w ramach

zadania pn. "Rewitalizacja budynku

poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
+ GOPS w Klukach”

UD12A1

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

I
ROZDZELNIA-T850:550:275— P55 | Tytut rysunku

@ @ Widok rozdzielnicy RGnN

S S

Faza projektu

techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.17
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Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat instalacji przyzywowej

Faza projektu
techniczny

Projektowat

mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit

mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata

Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.18




Pomieszczenia biurowe

Przytqcze sieci strukturalnej — $wiattowdd 6J — LSOH/LSZH

9x UTP kat. 6 — LSOH/LSZH

fqczdéwka na $cianie budynku — pozostawiony zarobiony kabel z zapasem
drugi koniec zarobiony w szafie RACK

Przylqcze sieci strukturalnej — UTP kat. 6 — LSOH/LSZH
fqczéwka na scianie budynku

RACK

Szafa monitoringu CCTV

UTP Kat.6 — LSOH/LSZH

5x UTP kat. 3 — LSOH/LSZH

ARCH u_l MA

STUDIO PROJUEKTOWE

Marek Karolczyk
ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zeléw
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat instalacji strukturalnej IT

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata

Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.19
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Szafa 197 /20 U, 800x800, drzwi przednie szklane:
— za$lepka 19" /1U —4szt.

— panel wentylacyjny 19”/1U —1szt.

— panel zasilgjcy 19"'/1U —1szt.

pbtka ruchoma 19°/2U —1szt.

panel sterowania wentylatorami 19”/1U — 1szt.
zasilacz UPS 2,2kVA 1f/1f 19”/3U

ze stykiem EPO — 1szt.

Sie¢ strukturalna:

— switch 19”/1U 10/100/1000 24xRJ45+2xMT—-RJ —1szt.

— panel rozdzielczy 19" /1U 24*MT—RJ niezatadowany—1szt.

— gniazdo modut MT-RJ do paneli 6szt. — 1kpl.

— panel rozdzielczy 19”/1U—24*RJ-45 UTP kat. 6 —1szt.

— panel porzqdkujgcy 19”/1U 40 x 50 mm —1szt.

— patchcord UTP kat. 6 — 2m —10szt.

— kabel krosowy duplex MT-RJ 2m - 2szt.

— urzqdzenie aktywne (zalezne od dostawcy internetu)
ustali¢ z Inwestorem — 1szt.

Sie¢ telefoniczna:

— centrala telefoniczna, (centrala, 8 wewn. andlog., karta
CLIP na 8 wewn., karta upr. poczta gfos. i DISA)

— panel rozdzielczy 19" /1U-25*RJ-45 kat. 3 —1szt.

— panel porzqdkujgey 19"/1U 40 x 50 mm —1szt.

— patchcord UTP kat. 3 — 2m —6szt.

ARCH u_l MA
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Marek Karolczyk
ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zeléw
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Widok szafy RACKIT

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.20




BUDYNEK

6xUTP kat. 5e/LSOH/LSZH

KAMERA K10 o |—
KAMERA K9 o |—
KAMERA K8 o  |—

KAMERA K12
KAMERA K11

KAMERA K7 o }—

ELEWACJA

Switch PoE

skretka FTP kat. 5¢ | Rejestrator [P 32—kanatowy

6xUTP kat. 5e/LSOH/LSZH

KAMERA K6
KAMERA K5 o  }F—
KAMERA K4 o }—
KAMERA K3 o }F—
KAMERA K2 o

KAMERA K1

Uwagr:

1. Kamery koputkowe montowac do sufitu.

2. Kamery na wysokosci dostosowanej do pomieszczenia.

J. Zasilanie kamer poprzez SwitchPOE umieszezony w szafie RACK

4. Transmisje sygnatu oraz zasilanie wykonac kablem typu FIP kat. Je.

5. Instalacje wykonac jako podtynkowg montowang w rurkach elektroinstalacyjnych.

6. Szafe RACK nalezy montowac na Scianie w pomieszczeniu 26.
/. Zasilanie szafy RACK wykona¢ z rozazielni RG
8. Zasilanie rezerwowe RACK wykona¢ z UPS-a

w szafie RACK

LAN

1xUTP kat. 5e/LSOH/LSZH
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Marek Karolczyk
ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zeléw
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Schemat instalacji CCTV

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata

Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.21
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Szafa 19" /20 U, 800x800, drzwi przednie szklane:
— zaslepka 19”/1U —12szt.

panel wentylacyjny 19”/1U —1szt.

panel zasilgjey 19" /1U —1szt.

pbtka ruchoma 19°/2U —1szt.

— panel sterowania wentylatorami 19" /1U — 1szt.

CCTV:

— rejestrator cyfrowy, hybrydowy z dyskiem HDD SATA 8 TB — 1 szt.
— uchwyt do mocowania rejestr. w szafie RACK — 1 szt.

switch PoE — 1 szt.

zasilacz zbiorczy stabilizowany 12V DC — 1 szt.
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Marek Karolczyk
ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zeléw
www.archmk.eu biuro@archmk.eu
Tel. 604 985 908

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Widok szafy RACK CCTV

Faza projektu
techniczny

Projektowat
mgr inz Marcin Antoszczyk
LOD/2066/PWOE/12

Sprawdzit
mgr inz. Tomasz Kabzinski
LOD/2279/PWOE/13

Opracowata
Magdalena Bittner

Data Skala rysunku Nr arkusza

02.2022 1:50 E.22




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
woj.fodzkie

SKALA 1:500
pow. befchatowski 4*_
jedn. ewid. 100105_2 Kluki—gmina
obreb: 100105_2.0005 Kluki

dz. nr: 1227

Poswiadczam,ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem GK.6641.311.2022
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia. '
Granice na podstawie danych z ewidencji gruntow i budynkOw [Tdentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych | GK.6641.311.0022 /akres opracowania: — — — — _ :
Nie sprawdzano wystepowania sfuzebnodcei gruntowych, Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymaf Ukfad wspdirzednych: 2000 Wspdtrzedne geodezyjne
gdyz planowana inwestycja nie wptywa na Sposob zgtoszenie STAROSTA BELCHATOWSKL 1 5 Jiom odniesienia: "Kronsztadt 607 < Lp. X y
ZOgOSpOdGFOWOWO gruntow ObJ@WCh niniejszq mapgq. Wykonawca prac geodezyjnych GEOKART Maciej Kukieta ] 1
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu P.1001.2022.628 Arkusz mapy:6.154.51.24.2.1 € 5690776.08 6585863.49
Nie wyklucza sie istnienia w terenie Zaerajaceqo sink pogytpune weryHhoe b 6.194.51.24.2.9 A e 5690810.70 6585860.08
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