PROGEOL-Ustugi Geologiczne Befchatéw, 15.03.2022r
Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo — wodne pod projektowang przebudowe budynku zwigzang ze zmiang
sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Klukach, pow. Betchatowski.

Zleceniodawca: Studio Projektowe ARCHMK, ul. Zeromskiego 26, 97-425 Zelow.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wokét istniejgcego budynku
Zlokalizowanego na dz nr ewid. 1222 obreb Kluki w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania sposobu
na Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. Zlecony zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw
wokot budynku oraz jednego otworu posrodku, o gtebokosci 4,0m. Miejsca badan zostaty uzgodnione
przez Zleceniodawce. Przy otworze nr 2, 4 i 5 wykonano réwniez sondowanie dynamiczne DPL
okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych zardwno nasypowych jak i naturalnych réwniez o
gteb. 4,0m. Badania zrealizowano w dniu 11 marca 2022r a lokalizacje punktow badawczych i przebieg
przekrojow geotechnicznych pokazano na zatgczonej mapie (zat. nr 1).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 187,90m npm

0,00m - 1,10m — grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych brgzowo-szarych, wilgotny

1,10m — 1,50m — piaski drobne szaro-zo6tte i zétte, wilgotne

1,50m — 2,50m — piaski drobne zaglinione brgzowo-zétte, wilgotne

2,50m — piaski drobne brgzowe, nawodnione

poziom wody: 2,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 188,00m npm

0,00m — 1,10m — grunt nasypowy o skfadzie piaskéw drobnych humusowych brgzowo-szarych, wilgotny

1,10m — 1,50m — glina pylasta jasnoszaro-brgzowa, twardoplastyczna(3/3), przewarstwiona pytem
piaszczystym jasnoszaro-brgzowym, tpl/pl (1/2)

1,50m — 2,50m — piaski drobne z domieszka piaskéw drobnych zaglinionych szaro-zétte, wilgotne

2,50m — piaski drobne brgzowe, nawodnione

poziom wody: 2,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 188,20m npm

0,00m — 1,25m — grunt nasypowy o skfadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszkg gruzu
ceglanego brgzowo-szarych, wilgotny

1,25m — 2,50m — pyt piaszczysty jasnoszaro-brgzowa, twardoplastyczny na granicy plastycznego(1/2),
jasnoszaro-brgzowym, wilgotny

2,50m — 4,00m - piaski drobne brgzowe, nawodnione

poziom wody: 2,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 188,10m npm

0,00m — 1,10m — grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych z udziatem kamieni
brgzowo-szarych, wilgotny

1,10m — 2,70m — piaski drobne szaro-zétte i zétte, wilgotne/mokre

2,70m — 3,00m — glina piaszczysta szaro-brgzowa, twardoplastyczny na granicy plastycznego(1/2),
wilgotna

3,00m — 4,00m - piaski drobne bragzowe, nawodnione

poziom wody: 2,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 5 — 188,20m npm

0,00m — 0,14m — posadzka betonowa

0,14m - 0,30m — grunt nasypowy o skfadzie piasku drobnego, zottego, matowilgotny

0,30m - 0,65m — piaski drobne humusowe, stanowigce pierwotnie glebe, brgzowo-szare
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0,65m — 0,80m — piaski drobne, brgzowe, mato wilgotne

0,80m — 1,20m — piaski drobne szaro-zotte i zotte, wilgotne
1,20m — 2,50m — piaski drobne zaglinione, zétfto-szare, wilgotne
2,50m — 4,00m — piaski drobne, brgzowe, nawodnione

poziom wody: 2,70m

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilos¢ | Glebokos¢ Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
5(nN) 00-1,1 0,37
2 16(Pd) 1,5-25 0,59
13(Pd) 25-4,0 0,55
3(nN) 00-1,1 0,28
4 19(Pd) 11-27 0,62
10(Pd) 3,0-4,0 0,50
10(nB) 0,2-0,6 0,50
5 8(Pd) 0,6-1,2 0,46
15(Pd) 1,2-2,5 0,58
22(Pd) 2,5-4,0 0,65

3. Warunki gruntowo - wodne

Bezposredni teren wokét istniejgcego budynku budujg grunty nasypowe stanowigce obsypke
fundamentowg. W ich sktadzie dominujg piaski drobne humusowe lokalnie z udziatem gruzu ceglanego i
kamieni, stanowigce pierwotnie glebe z domieszkg piaskéw drobnych. Zalegajg one praktycznie do
poziomu posadowienia fundamentow o stwierdzonej gtebokosci 1,0 — 1,25m.

W czesci zachodniej (otwory nr 1 i 4) ponizej gruntdw nasypowych do badanej gteb. 4,0m wystepujg
grunty piaszczyste genezy wodnolodowcowej o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym réwniez
zaglinionym. Ws$réd nich w zakresie  glebokosciowym od 2,7 do 3,0m zalegajg osady wodno -
zastoiskowe litologicznie odpowiadajgce glinom piaszczystym.

W czedci wschodniej (otwory nr 2 i 3) ponizej gruntdw nasypowych do gteb. 1,5 — 2,5m zalegajg osady
wodno - zastoiskowe wyksztalcone jako gliny pylaste zwiezte i pyty piaszczyste a ponizej nich grunty
piaszczyste genezy wodnolodowcowej o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym  réwniez
zaglininym.

Natomiast wewnatrz budynku (otwér nr 5), bezposrednie podioze posadzki betonowej o grubosci
kilkunastu centymetrow budujg grunty nasypowe o sktadzie piaskéw drobnych zalegajace do gteb. ok.
0,30m. Utozone sg one na piaskach drobnych z udziatem czesci organicznych stanowigcych pierwotnie
glebe zalegajgcych do gteb. 0,65m.

Gtebsze podtoze wewnatrz budynku budujg grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom
drobnym oraz piaskom drobnym zaglinionym.

W trakcie badan stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym
stabilizujgce sie na gteb. 2,5 — 2,7m czyli na rzednej zblizonej do 185,50m npm. Stan wdd gruntowych
nalezy okresli¢ jako $rednio niski ale poprzedzony licznymi opadami atmosferycznymi o niezbyt duzej
intensywnosci.

4. Warunki geotechniczne.

Grunty nasypowe stanowigce obsypke fundamentowg o skladzie najczesciej piaskdéw drobnych
humusowych, lokalnie z udziatem gruzu ceglanego i kamieni ze wzgledu na domieszki czesci
organicznych oraz niedostateczne zageszczenie, zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych (nN):
warstwa nr la. Natomiast bezposrednie podtoze posadzki betonowej budujg nasypowe piaski drobne
zaliczone do nasypéw budowlanych (nB): warstwa Ib. Poza nasypami oraz nieusunieta glebg podtoze
gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 wydzielono w warstwy geotechniczne.




Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze gruntéw, wyksztatcenie litologiczne oraz wartosci
parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto stopieh plastycznosci dla utworéw
spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntéw piaszczystych.

W warstwe geotechniczng nr Il wydzielono zalegajace do gtebokosci 1,5 — 2,5m, przede wszystkim w
czesci wschodniej w rejonie otwordw nr 2 i 3, rowniez ponizej poziomu posadowienia, osady wodno —
zastoiskowe grupy ,C” (inne grunty spoiste nie skonsolidowane) wyksztatcone jako pyty piaszczyste i gliny
pylaste w oraz osady litologicznie odpowiadajace glinom pylastym w stanie twardoplastycznym na granicy
plastycznego o uogdélnionym stopniu plastycznosci I = 0,25.

Grunty piaszczyste wyksztatcone jako piaski drobne i piaski drobne zaglinione ze wzgledu na
zréznicowany stopien zageszczenia podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

e warstwe nr llla budujg przypowierzchniowe piaski drobne genezy rzecznej stwierdzone pod
posadzky i zalegajgce do gteb. ok. 1,2m w stanie $rednio zageszczonym o uogélnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,45. O podobnym zageszczeniu sg nasypy budowlane (warstwa nr Ib) oraz
nieusunieta gleba stanowigce bezposrednie podtoze posadzki.

o warstwe nr llIb budujg giebiej zalegajace, takze ponizej osadéw wodno — zastoiskowych, piaski
drobne réwniez zaglinione genezy wodno - lodowcowej w stanie $rednio zageszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,58.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B, wg PN-81/B-03020.
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Wspbtczynnik materiatowy Ym = 140,1; Dla osadéw wodno-zastoiskowych przyjeto parametry jak dla pytow piaszczystych

5. Wnioski.

1. Grunty nasypowe stanowigce obsypke fundamentowg, ze wzgledu na dominujgcy udziat w ich
skladzie piaskéw drobnych humusowych oraz niedostateczne zageszczenie, zakwalifikowane do
nasypow niebudowlanych (nN) sg gruntami nienoSnymi.

2. Zalegajace w czesci wschodnie grunty genezy wodno — zastoiskowej sg gruntami stabonosnymi.

3. Jak wynika z zatgczonych przekrojéw geotechnicznych (zat. nr 2,1 - 2,3) przedmiotowy budynek
posadowiony jest na zréznicowanych litologicznie gruntach tj pytach piaszczystych i glinach
pylastych warstwy nr Il w czesci wschodniej oraz piaskach drobnych warstwy nr Illb w czesci
zachodniej.

Réwniez pod posadzkg zalegajg grunty zroznicowane litologicznie a takze o niejednorodnych
parametrach geotechnicznych. Sg to nasypy budowlane stanowigce bezposrednie podtoze
posadzki, gtebiej zalegajgce piaski drobne z domieszkami czesci organicznych stanowigce




pierwotnie glebe oraz moggce wystgpi¢ w czesci wschodniej osady wodno — zastoiskowe. Gtebsze
podtoze budujg piaski drobne warstw nr llla i llib

4. Poziom wdd gruntowych zalega stosunkowo gteboko, na ok. 2,5 — 2,7m ponizej powierzchni terenu.

6..Zalecenia.

e azeby nie dopusci¢ do pogorszenia parametrow geotechnicznych osadéw wodno — zastoiskowych
zalegajgcych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw w czesci wschodniej nalezy
odprowadzi¢ wode deszczowg z powierzchni dachu poza rejon budynku, najlepiej do systemu
kanalizacji deszczowe;.

e podioze posadzki budujg grunty piaszczyste, réwniez stanowigce nie usunieta glebe w stanie
Srednio zageszczonym zblizonym do luznego. Jezeli istniejgca posadzka nie wykazuje spekan i
zataman nalezy jg wzmocni¢ poprzez wylanie betonowej warstwy wyréwnawczej wzmocnionej
uzbrojeniem rozproszonym.
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