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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

todzka Ckrggowa
lzbo mzym@féw Budowniclwe
91.425 Ladz , ul. Pélnocna 39
tel. 428 , fax 42 630 56 39
NIP 795.1 N 050, REGON 473043650 16dz, dnia 10 czerwca 2019 1.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131-2/3907/19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U z 2018 r,, poz. 2096 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze g

Pan Kamil Piotr Woszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

“urodzony dnia 5 stycznia 1989 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3907/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes pe S S
o , 3/7/ /
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / /\/ I/
mgr inz. Wiktor Jakubowski v f/ o
/" {[ /

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB % :.
mgr inz Tomasz Kluska =~ w7 CUCH.



Pan Kamil Woszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB / P
dr inz. Ryszard Mes A ézx
4 ’!
Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB /A}
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . —
mgr inz. Tomasz Kluska ~ °

Otrzymuja:
1. Kamil Woszczyk
Borowa 16
97-505 Dobryszyce;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZWODOWEGO

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XVQ-ZG7-RZ8 *

Pan Kamil Piotr WOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0186/19

adres zamieszkania m. Borowa 16, 97-505 Dobryszyce

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJACEGO

Lédz, dnia 10 czerwca 20197,

i ¥

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131/2640/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (reksi jedn.
Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 1., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Grzegorz Barinik

magister inzynier
kierunek inzynieria $srodowiska

urodzony dnia 7 lutego 1981 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2640/PBS/19
do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjuej w zakvesie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania sfrony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreélonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB/"’J'
dr inz, Ryszard Mes / )

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski L S S

/
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,/;//
mgr inz. Tomasz Kluska o



Pan Grzegorz Bartnik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / P
dr inz. Ryszard Mes S

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB |
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Grzegorz Bartmik
ul. Kredowa 2/49
97-400 Belchatéw;
2. Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADZU ZAWODOWEGO

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-JON-LM1-NJI *

Pan Grzegorz BARTNIK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9135/10

adres zamieszkania ul. Kredowa 2 m. 49, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej pt. "PRZEBUDOWA BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO
ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W
RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM Z

PRZEZNACZENIEM NA GOPS W KLUKACH" sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

BELCHATOW: MARZEC 2022r. Projektant:
mgr. inz. Kamil Woszczyk



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA
BUDYNKU POPRZEMYSLOWEGO ZWIAZANA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK USLUGOWY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W RAMACH ZADANIA PN. "REWITALIZACJA BUDYNKU
POPRZEMYSLOWEGO WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM Z PRZEZNACZENIEM NA GOPS W KLUKACH”.
Opracowanie swym zakresem obejmuje instalacje sanitarne takie jak:

= instalacja wodociggowa (wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji)

= instalacja kanalizacji sanitarne;

= instalacja ogrzewcza

= instalacja wentylacji mechanicznej

= zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z szambem
Uzbrojenie terenu projektowane wg odrebnego opracowania:
Przytacze wodociggowe

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zrodtem wody na cele bytowe i ppoz. dla projektowanego budynku bedzie projektowane wg odrebnego
opracowania przytacze wodociggowe podtaczone do sieci wodociggowej zlokalizowanej w terenie pasa
drogowego. Zestaw wodomierzowy w projektowanym budynku zostanie zamontowany w pom. technicznym..
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie pompa ciepta powietrze-woda z wbudowanym zasobnikiem o poj.
300L Urzadzenie zlokalizowane zostanie w pom. technicznym.

- Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP PN16 faczonych przez zgrzewanie. Rury prowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg w bruzdach $ciennych oraz posadzce. Zawory odcinajace montowaé zgodnie z czescig
rysunkowg w pom. technicznym oraz bezposrednio przy puntach poboru wody.

- Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP PN20 stabilizowanych wktadka aluminiowa.
Rury prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg w bruzdach $ciennych oraz posadzce, rownolegle do rur wody
zimnej. SzczegOGtowe parametry techniczne i rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig
architektoniczna.

Automatyka zrodta ciepta oraz zawory cyrkulacyjne muszg zostaé wyposazone w opcje pozwalajacg na
przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u, ktdra zapobiegnie namnazaniu si¢ bakterii Legionella.
Przeprowadzenie dezynfekcji termicznej umozliwi grzatka elektryczna o mocy 1,5kW zabudowana w zbiorniku
cieptej wody zintegrowanym z pompg ciepta

Zawieszenia, kompensacje, punkty state i przesuwne

Instalacje mocowaC do przegréd za pomocq systemowych zawieszen wybranego producenta Rozstaw
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. Punkty state oraz przesuwne wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta rur. W celu skompensowania wydtuzen liniowych rurociggow wykorzysta¢
zatamania na trasie instalacji oraz kompensacje typ U zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej wypetnionej materiatem elastycznym.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
= O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
10



= C0 najmniej 0 1 cm, przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Srednice oraz trasy przewoddw wg cz. rysunkowej. Przy wykonywaniu potaczen nalezy écisle przestrzegaé
zalecen i wytycznych producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe. Powierzchnia, na
ktorej bedzie wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji ciepinej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Armatura
Armature fazienkowa wykonac¢ w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczong do obiektow publicznych.
Baterie umywalkowe standard

Zastosowac baterie stojace, chromowane z napowietrzaniem strumienia wody. Podtaczenie do instalacji
wodociggowej za pomocg wezykow pdisztywnych i zaworkow cwiercobrotowych DN15.

Umywalki
Umywalki wykona¢ zgodnie z proj. architektonicznym.

Baterie zlewozmywakowe

Zainstalowac baterie stojace chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, mozliwoscig ograniczenia wyptywu
cieptej wody. Podtaczenie za pomocg wezykéw pdisztywnych oraz zaworkéw odcinajacych chromowanych,
¢wier¢ obrotowych. W pom. porzadkowych zainstalowac¢ baterie Scienne

Baterie Scienne

W pomieszczeniu technicznym zamontowaé $cienng baterie do wody cieptej i zimnej w wykonaniu
chromowanym

Zestawy WC

Zamontowa¢ wiszace miski ustepowe na stelazu podtynkowym WC z deskg sedesowg wykonang z
duroplastu, antybakteryjng Miska uniwersalna odptyw poziomy, funkcja sptukiwania wody 3/6 litrow,
doprowadzenie wody z boku zbiornika. Sptuczka wyposazona w dzielony przycisk.

Zawory ze zlaczka do weza

Zainstalowa¢ zawory czerpalne ze ztgczkg do weza wykonane z mosigdzu chromowanego wyposazone w
zawdr antyskazeniowy HA216, zapewniajacy oprdznienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw
zostaje zatrzymany.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne c.w.u.

Na instalacji c.w.u. zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 w miejscach pokazanych na
rysunkach z mozliwoscig automatycznej dezynfekcji instalacji. Zawory zainstalowa¢ w skrzynkach
podtynkowych zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Parametry zaworow:

-Zakres regulacji termicznej 40-65°C (nie dotyczy procesy dezynfekciji termiczne))
-Nastawa zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacjq

-Automatyczna dezynfekcja termiczna

-Czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

-lzolacja i termometr
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Zrodto cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg pompy ciepta powietrze-woda w zintegrowanym zasobniku o
poj. 300L.

Na instalacji cyrkulacji zainstalowa¢ pompe cyrkulacyjng o parametrach:

H=15kPa V=0,1 m3/h wraz z kulowym zaworem odcinajgcym, zaworem zwrotnym, przetacznikiem czasowym,
zaworem termostatycznym oraz rozpoznaniem dezynfekcji. Dezynfekcje termiczng, nalezy przeprowadzac
okresowo zwiekszajac temperature wody w zbiorniku do minimum 70°C w celu wyeliminowania zagrozenia
zwigzanego z namnazaniem si¢ bakterii typu Leginella. Czynno$¢ tgq powinien przeprowadza¢ przeszkolony
personel w godzinach popotudniowych w czasie, kiedy obiekt nie bedzie pracowac, na podstawie opracowane;
przez Wykonawce instrukcji.

Wytyczne dodatkowe

Wszystkie elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiadac
normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Zawory
odcinajgce i spustowe muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej 5°C.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi, polskimi normami,
instrukcjami producentéw i warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe ciSnieniowg na ciSnienie 1,5 krotnie
wieksze od cisnienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukac.

Na przejsciach projektowanych instalacji przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe nalezy
stosowac¢ przejscia ppoz. o odpowiedniej dla danej przegrody odpornosci ogniowe;.

Uwaga!

Gestor sieci wodociggowej nie okreslit ciSnienia panujacego w istniejacej sieci wodociaggowej oraz
przytaczu. W przypadku braku wymaganego cisnienia na instalacji, nalezy zainstalowa¢ zestaw
hydroforowy. Wymagane cisnienie w zrédle powinno wynosi¢ min. 27TmH20. Wymagany przeptyw
wynosi 0,611/s.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki odprowadzane beda do projektowanego szamba o poj. do 10m3 za pomoca projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie Sciekow z istniejacej instalacii.
Istniejace szambo zlokalizowane w zbyt matej odlegtosci od projektowanego budynku nalezy unieczynnic, ze
wzgledu na nie zachowane wymagania ujete w Rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC niskoszumowych. Piony instalacji
zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad pota¢ dachu zgodnie z cze$cig rysunkowg. Poziome
odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej umieszczone pod posadzkg zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
SDR34 SN8 lite. Przewody ukfada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy rozwigzac
za pomocg dwadch kolan 45 st. W celu zminimalizowania ilosci wywiewek dachowych projektuje sie instalacje
wentylacji pionow kanalizacyjnych za pomocg poziomych odcinkow wtgczonych do piondw wyprowadzonych
ponad dach.

Przewody poziome

Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzkq nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 z rdzeniem
litym . Przewody uktadac ze spadkiem w kierunku wyjécia z budynku tak, aby w najwyzszym punkcie instalaciji
przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy rozwigza¢ za pomocg dwoch
kolan 45 st. Przejécia przez fundamenty wykona¢ w rurach ostonowych.

Piony i podejscia kanalizacyjne
Piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC niskoszumowych. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach, po
posadzce lub zabudowie g-k; Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow
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elektrycznych
W przypadku prowadzenia kilku przewodéw - jeden nad drugim - nalezy je montowaé zachowujac
nastepujacg kolejnos¢, poczynajac od najwyzej potozonych:

= przewody gazowe,
= przewody c.0.,
= przewody C.w.,
= przewody wodociggowe,
= przewody kanalizacyjne.

Podejscia do przybordw sanitarnych i piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC odpornych
na temperature do 75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Przewody odprowadzajgce
Scieki od przybordw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw, co
piony spustowe.

Wentylacja pionéw i podej$¢ kanalizacyjnych

Wentylacje pionow kanalizacyjnych wykona¢ z rur PVC i rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Instalacje w przestrzeni nieogrzewanej nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z wetny mineralnej ze zbrojong
folig aluminiowgo grubosci min. 20mm lub matami kauczukowymi o grubo$ci min. 9mm. Rury wywiewne
pionow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowa.

Wpusty podiogowe
Projektuje sie wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej z odptywem poziomym DNS50 z kratg szczelinowa,
przeciwposlizgowa, wyposazone w suchy syfon w postaci klapy samozamykajace;.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych i klimatyzaciji

Zaprojektowano instalacje z rur PVC-C do odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej NW1, NW2, i
jednostki wewnetrznej klimatyzacji magazynu produktdw suchych. Instalacje podtaczy¢é do proj. pionéw KS
zgodnie z czesScig rysunkowa. Potaczenie instalacji z pionami zabezpieczy¢ za pomoca przerwy powietrznej i
syfonu suchego.

5. INSTALACJA OGRZEWCZA

Zalozenia do obliczen oraz ich wyniki
Instalacje ogrzewcza w budynku zaprojektowano dla nastepujacych zatozen.
Strefa Klimatyczna Ill — zima
Projektowana temperatura zewnetrzna zimg -20°C
Projektowana temperatura wewnetrzna w pom biurowych +20°C
Temperatura wewnetrzna w pozostatych pomieszczeniach — zgodnie z wymaganiami dla tych
pomieszczen.
Typ instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewania podtogowego
Zrédto ciepta — pompa ciepta typu split powietrze-woda
Czes¢ pomieszczen nieogrzewanych
W pom. technicznym ogrzewanie dyzurne za pomocg grzejnika elekktrycznego
9. Sposob przeprowadzenia obliczen cieplnych — Na podstawie normy PN EN 12831
Wyniki obliczen cieplnych:

el

NG

Sumaryczna strata ciepta budynku 10563 w
Moc cieplna instalacji ogrzewczej tacznie ze stratami 13715 w
Projektowa minimalna moc zrédta ciepta 13800 w

Zrodto ciepta
Jako zrédio ogrzewania, projektuje sie pompe ciepta typu split powietrze-woda o parametrach:
- COP dla A-7/W35 =2,9 Q=13,9kW
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- Zasobnik cwu o poj.300L

- Zbiornik buforowy o poj. 100L

- Grzatka elektryczna jako szczytowe zrodto ciepta o regulowanej mocy 2/4/6kW

- Grzatka elektryczna w zasobniku CWU 1,5kW

- Powierzchnia wezownicy w zasobniku 3,2m2

- Automatyka producenta elastycznie dostosowujgca sie do rzeczywistego zapotrzebowania

- Uktad tagodnego rozruchu

Pompa ciepta pracowa¢ bedzie na potrzeby ogrzewania i przygotowania cwu. Wieze hydrauliczng wraz z
automatykg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Uktad w obrebie tego pomieszczenia
wyposazy¢ w elementy opisane w dalszej czesci opracowania. Projektuje sie jeden bezposredni obieg
grzewczy oraz obieg tadowania CWU. Zaprojektowano kompaktowe urzadzenie wyposazone w pompe
obiegowg oraz tréjdrogowy zawdr przetaczajacy miedzy trybem ogrzewania a trybem tadowania CWU. W
automatyce nalezy ustawi¢ jako priorytet podgrzew cieptej wody uzytkowej. Czynnikiem grzewczym w
instalacji ogrzewania podtogowego bedzie woda o parametrach pracy 35/25°C. Maksymalne ciSnienie w
instalacji bedzie wynosi¢ 3 bary. Urzadzenie dodatkowo powinno by¢ wyposazone fabrycznie w: naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa c.o., filtr siatkowy, zawor spustowy oraz automatyke pogodowa.
Jednostke zewnetrzng zamontowac na systemowej konstrukcji wsporczej Sciennej. Potaczenie jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej za pomoca linii freonowych wykonanych z rur miedzianych. Urzadzenie pracowaé
bedzie na czynniki chtodniczym R410A. Potgczenie izolowa¢ otuling kauczukowg w ptaszczu z blachy
aluminiowej Uktad w pom. technicznym wyposazy¢ w elementy opisane ponize;.

Pompy obiegowe
PCYRK Pompa cyrkulacji c.w.u. - Q=0,1m3/h H=20 kPa. Do sterowania pompa wykorzysta¢ automatyke
pompy ciepta lub sterownik czasowy

Zabezpieczenie instalacji

W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u przed nadmiernym wzrostem ci$nienia projektuje sie urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak:

NP1 — Naczynie przeponowe obiegu kotlowego o poj. 12L

ZB1 - Zawor bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. %" 6bar

Automatyka i sterowanie
Instalacje wyposazy¢ w kompletng automatyke umozliwiajacg regulacje parametrow pracy w funkciji
temperatury  zewnetrznej. Automatyka musi mie¢ mozliwoSC ustawieniami harmonogramu prac
poszczegolnych obiegdw.

Rurociagi technologiczne
Rurociggi w pom. technicznym wykona¢ z tych samych rur co instalacje zasilajacg rozdzielacze ogrzewania
podtogowego.

Izolacja rurociagow
Rurociagi w kottowni izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym. Grubo$¢ izolacji zgodnie z tabelg w
rozdziale 10.

Instalacja ogrzewania podiogowego

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT w rozstawach zgodnie z
czescig rysunkowg. Poszczegdlne petle utozy¢ z jednego odcinka przewodu w ukfadzie Slimakowym.
Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory regulacyjne z gtowicq i przeptywomierze. W pomieszczeniach
ogrzewanych zamontowaC termostaty pokojowe. Listwy sterujgce petlami zainstalowa¢ w szafkach
podtynkowych z rozdzielaczami. Termostaty zamontowa¢ przy wigcznikach oSwietlenia lub w innych
miejscach wskazanych przez Inwestora, ale ze zwrdceniem uwagi na czynniki zewnetrzne mogace miec
wptyw na pomiar temperatury w pomieszczeniach.

Regulacja instalaciji c.o.
Projektuje sie regulacje centralng za pomocg automatyki pompy ciepta oraz miejscowg w pomieszczeniach za
pomocg termostatow z czujnikami temperatury potaczonych z zaworami montowanymi na poszczegolnych
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petlach wyposazonymi w sitowniki. Jeden termostat powinien sterowa¢ wszystkimi petlami w danym
pomieszczeniu. Rozprowadzenie przewoddw zasilajacych i sygnatowych przewidzie¢ przed wykonaniem
tynkow.

Strategia dziatania systemu grzewczego

System grzewczy ma za zadanie utrzymaé w poszczegolnych pomieszczeniach temperatury projektowe.
Odczyt temperatury wewnetrznej za pomocg termostatow pokojowych. Wytgczenie systemu po osiggnieciu
temperatury projektowanej. Mozliwe indywidualne nastawy temperatury przez uzytkownikéw. W pom.
biurowych i pomocniczych projektowana temperatura wynosi +20stC. Automatyka pompy cieptg powinna mie¢
mozliwo$¢ obnizenia temperatury w pomieszczeniach w przerwach w pracy budynku do 18stC. Ustawienie
czasu obnizenia temperatury wykona¢ z uwzglednieniem zjawiska bezwtadnosci instalacji, tak aby przed
rozpoczeciem pracy budynku zostata osiggnieta temperatura docelowa.

Instalacje ogrzewczg wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT zgodnie z czeScig rysunkowa,
Instalacje rozprowadzi¢ w posadzce do poszczegdinych rozdzielaczy. Rury rozprowadzajace do rozdzielczy
oraz z rozdzielaczy do petli uktada¢ w warstwie izolacji posadzki. Petle uktadac na folii rastrowej. W pom. nr
14. rury rozprowadzajace do petli grzewczych uktadaé na folii rastrowej w celu wykorzystania ich do
ogrzewania tego pomieszczenia. Rozdzielacze montowaé w szafkach podtynkowych jako mosiezne,
wyposazone w zawory odcinajace, przeptywomierze oraz odpowietrzniki i zawory spustowe.

Kurtyna powietrzna

W holu nad drzwiami wejsciowymi zamontowac kurtyne powietrzng o parametrach:

Kurtyna powietrzna z silnikiem EC z nagrzewnicg elekiryczng L=2m sterowanie za pomocg termostatu
pomieszczeniowego lub czujnika w drzwiach.

Grzejnik elektryczny
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano elektryczny grzejnik o mocy 500W wyposazony w termostat.
Grzejnik montowac na Scianie.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Zaprojektowano 2 niezalezne ukfady wentylacyjne realizujgce wymiane powietrza w taki sposdb, aby kazdy
ukfad wentylowat pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym.
Wyszczegdlniono uktady wentylacji mechanicznej realizujace wymiane powietrza w pokojach biurowych, Sali
konferencyjnej oraz pomieszczeniach pomocniczych oraz sanitariatach. Zastosowano centrale wentylacyjne
wyposazone w wymienniki przeciwpragdowe. Minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta wynosi 85%. Urzadzenia
wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczne.
Centrale wentylacyjne umiesci¢ w magazynach 21 i 24. Czerpnie i wyrzutnie wykonac jako $cienne. Przy
lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z aktualnymi
zmianami. Urzadzenia muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami krajowymi i europejskimi dla systemow
wentylacyjnych.

Zatozenia do projektowania
Do zaprojektowania uktadéw wentylacji mechanicznej przyjeto nastepujace zatozenia:
- Parametry powietrza zewnetrznego

 dla okresu letniego (Il strefa): t = wynikowa ; ¢ =wynikowa
* dla okresu zimowego (lIl strefa): t=-20°C; ¢ =100%

- Parametry powietrza wewnetrznego
 dla okresu letniego: t=wynikowa ;¢ = wynikowa
* dla okresu zimowego: t=20+1°C; ¢ =wynikowa

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeta zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Opis uktadu wentylacyjnego NW1
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Uktad NW1 wyposazony bedzie w centrale podwieszang z przeciwpragdowym wymiennikiem odzysku ciepta
oraz nagrzewnicg elektryczna. Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie pod stropem w pom. nr 24.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng o parametrach:

» Centrala wentylacyjna NW1

*  Vn=Vw=850m3/h

» Sprez dyspozycyjny 250Pa

*  Wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 85,6%

* Filtry klasy F7

» Nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW z ptynng regulacjg

» Zasilanie 230V 4kW

» waga 135kg

» Poziom ci$nienia akustycznego generowany w pom. technicznym : 63,8dB(A)

» Zabezpieczenie przed zamarzaniem realizowane za pomocg automatyki urzadzenia sterujacej pracg

przepustnic w centrali, oraz pompy c.t przy nagrzewnicy.

» Brak odzysku wilgoci

» wentylatory z silnikami EC

* punkt pracy wentylatorow generowany z wyjécia AO sterownika (min. predko$¢ powietrza 1,5m/s)

» panel sterujgcy wspotpracujacy ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z mozliwo$cia;

» wylaczenia, zataczenie centrali lub przetgczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametrow,

inf. 0 stanach awaryjnych

» pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,

* na sterowniku mozliwos¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu),

*  Webserwer i Modbus

» Obstuga podzespotow od spodu urzadzenia poprzez drzwi z uchwytem i dociskami

* Rozdzielnia wewnatrz urzadzenia z dostepem od strony obstugi

»  Wyprowadzenia elektryczne od strony obstugi

»  Krociec sptywu skroplin wyprowadzony od czota, przy kanale wylotowym wyciggu

Uktad NW1 realizowat bedzie wymiane powietrza w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej i pom.
pomocniczych. Kanaty wewnatrz budynku prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszanego. W czesci
ogrzewanej Izolowa¢ wetng mineralng grubo$ci 40mm jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. W
przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ wetng mineralng grubo$ci 80mm jednostronnie pokrytg zbrojong folig
aluminiowg. Kanat czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 80mm jednostronnie pokrytg
zbrojong folig aluminiowg. Nawiew i wyciag za pomocg zaworéw nawiewnych i wyciggowych wyposazonych
w przepustnice jednoptaszczyznowe. Potaczenie z systemem dystrybucji powietrza za pomocg izolowanych
kanatow elastycznych typu flex.

Opis uktadu wentylacyjnego NW2
Uktad NW2 wyposazony bedzie w centrale podwieszang z przeciwpragdowym wymiennikiem odzysku ciepta
oraz nagrzewnicg wodng. Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie pod dachem w pom. technicznym.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng o parametrach:

» Centrala wentylacyjna NW3

o Vn=Vw=225m3/h

»  Sprez dyspozycyjny 200Pa

*  Wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci 85,8%

* Filtry klasy F7

» Nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW z ptynng regulacjg

e Zasilanie 230V 4kW

» waga 135kg

» Poziom ci$nienia akustycznego generowany w pom. technicznym : 63,8dB(A)
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» Zabezpieczenie przed zamarzaniem realizowane za pomocg automatyki urzadzenia sterujacej pracq
przepustnic w centrali, oraz pompy c.t przy nagrzewnicy.

» Brak odzysku wilgoci

» wentylatory z silnikami EC

* punkt pracy wentylatorow generowany z wyjécia AO sterownika (min. predko$¢ powietrza 1,5m/s)

» panel sterujgcy wspotpracujacy ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z mozliwo$cig;

» wylaczenia, zataczenie centrali lub przetaczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametrow,
inf. 0 stanach awaryjnych

» pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie,

* na sterowniku mozliwos¢ wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu),

»  Webserwer i Modbus

» Obstuga podzespotow od spodu urzadzenia poprzez drzwi z uchwytem i dociskami

» Rozdzielnia wewnatrz urzadzenia z dostepem od strony obstugi

»  Wyprowadzenia elektryczne od strony obstugi

» Krociec sptywu skroplin wyprowadzony od czota, przy kanale wylotowym wyciggu

Uktad NW2 realizowat bedzie wymiane powietrza w toaletach. Kanaty wewnatrz budynku prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego. W cze$ci ogrzewanej lzolowa¢ wetng mineralng grubosci 40mm
jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. W przestrzeniach nieogrzewanych izolowa¢ wetng mineralng
grubosci 80mm jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowa. Kanat czerpny i wyrzutowy izolowa¢ wetng
mineralng grubo$ci 80mm jednostronnie pokrytg zbrojong folig aluminiowg. Nawiew i wycigg za pomocg
zaworéw nawiewnych i wyciggowych wyposazonych w przepustnice jednoptaszczyznowe. Potgczenie z
systemem dystrybucji powietrza za pomocg izolowanych kanatéw elastycznych typu flex.

Zabezpieczenie przejsé ppoz.

Na przejéciach kanatdéw przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zainstalowac klapy ppoz. EIS120 okragte z
mechanizmem wyzwalajaco-sterujgcym wyposazonym w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72°C, sprezyne
napedowg oraz ukfad dzwigniowo-krzywkowy.

Uktady sterowania
Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczng automatyke producenta, ktéra bedzie zapewnia¢ ptynne
sterowanie wydajnoscig central oraz mozliwos¢ programowania czasu dziatania.

Zastosowane materiaty
a. Kanaly okragte

Nalezy stosowa¢ kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRO”. Dla
Srednic powyzej DN 250 sg one dodatkowo karbowane co zwigksza odporno$¢ na podcisnienie. taczenie
elementdw przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelno$ci instalacji B.
Minimalne grubosci $cianek rur zwijanych jak nizej:

= DN 80-224 grubo$¢ 0,5mm

= DN 250-400 grubos¢ 0,6 mm

= DN 450-560 grubos¢ 0,7 mm

= DN 630-800 grubo$¢ 0,8 mm

b. Tiumiki hatasu
Na instalacji wentylacji tuz za centralg wentylacyjng stosowa¢ ttumiki absorpcyjne.

c. Zawieszenia
Zawieszenia i podpory wykonac jako system jednorodny, wybranego producenta. Zawieszenia montowac do
$cian i stropow.

d. Rewizje na kanatach wentylacyjnych
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zainstalowac klapy rewizyjne ocynkowane, wyposazone w uszczelke, o
wymiarach dostosowanych do wielkosci kanatow wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12097. Klapy nalezy
montowac tak, aby zadna cze$¢ instalacji nie zawierata wiecej niz jedng zmiane $rednicy, jedng zmiane
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kierunku wiekszg niz 45 st., 7,7 m przewodu — wszystko to liczac od pokrywy rewizyjnej. Ponadto klapy
rewizyjne montowac przy klapach przeciwpozarowych, filtrach, wentylatorach, ttumikach oraz przepustnicach.
Odlegtosci pomiedzy rewizjami nie powinny przekroczy¢ 10 m (w prostych odcinkach poziomych; o ile w
przewodzie nie znajduje sie zadna przeszkoda typu przepustnica, klapa pozarowa czy ttumik).

a. Transfer powietrza
Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami wykonaC za pomocg podcie¢ wentylacyjnych w drzwiach.
Kierunek i ilo$¢ drzwi z podcigciami wskazano za pomocag strzatek.

Warunki wykonania i odbioru instalacji wentylacji
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:
= PN-EN-12599:2002- ,Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL". Zeszyt 5

7. BIANS WENTYLACJI POMIESZCZEN

Parter nawiew wyciag
Strumien | Strumien
Nr Nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysokos¢ | Kubatura wymiany powietrza | powietrza
pom. ' [m2] [m] pom. [m3] naw. Wyw.
(m3/h) (m3/h)
1 Sluza wejsciowa 14,7 2,7 39,69 1,01 40,00 40,00
2 Komunikacja 15,4 2,7 41,58 1,68 70,00
3 Pom. Biurowe 8,8 2,7 23,76 1,05 25,00 25,00
4 Magazyn 7,6 2,7 20,52 0,97 20,00
5 Pom. Biurowe 10 2,7 27,00 1,11 30,00 30,00
6 Pom. Biurowe 10 2,7 27,00 1,11 30,00 30,00
7 Pom. Biurowe 9,8 2,7 26,46 1,13 30,00 30,00
8 Pom. Biurowe 10,4 2,7 28,08 1,07 30,00 30,00
9 Pom. gospodarcze 2,6 2,7 7,02 2,85 20,00
10 Przedsionek 2 2,7 5,40 9,26 50,00
11 WC 1,7 2,7 4,59 10,89 50,00
12 Pom. socjalne 5,2 2,7 14,04 2,14 30,00
13 Pom. techniczne 3,5 2,7 9,45 grawitacja
14 Komunikacja 8,8 2,7 23,76 1,05 25
15 Szatnia 3,9 2,7 10,53 2,37 25
16 Przedsionek 3,8 2,5 9,50 5,26 50
17 Sanitariat Damski 1,9 2,5 4,75 10,53 50
18 | Sanitariat niepetnosprawnych 4.1 2,5 10,25 4,88 50 50
19 Przedsionek 3,8 2,5 9,50 7,89 75
20 Sanitariat meski 3,9 2,5 9,75 7,69 75
21 Magazyn zywnosci 20,2 2,7 54,54 3,12 170 170
22 Magazyn 47,9 2,7 129,33 grawitacja
23 Garaz 47,9 2,7 129,33 grawitacja
24 Magazyn 20,2 2,7 54,54 grawitacja
25 Sala konferencyjna 58,1 3 174,30 2,29 400 370
26 Pom. socjalne 5,2 2,7 14,04 2,14 30
suma | 1075,00 | 1075,00
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8. INSTALACJA KLIMATYZACJI POM. MAGAZYNU SUCHEJ ZYWNOSCI

W pom. magazynu produktéw suchych zainstalowa¢ klimatyzacje typu split, sktadajacq sie z jednostki
zewnetrznej oraz jednostki wewnetrznej $ciennej. Uktad o maksymalnej mocy 3,53kW. Laczenie urzadzen za
pomocgq instalacji freonowej dostarczonej przez producenta. Izolacja kauczukowa 13mm. Odprowadzenie
skroplin do pionu KS zabezpieczone za pomoca przerwy powietrznej i syfonu.

Parametry urzadzenia:

Wydajno$¢ (Nom) 3,53 kW

Wydajno$¢ (Min - Max) - 0,85-5,00 kW

Pobér mocy (Nom) - 0,84 kW

Pobér mocy (Min - Max) - 0,06-1,90 kW

EER -4.2

SEER - (A+++-D) 8,5 - A+++

Wydajno$¢ (Nom) - 4,2 kW

Wydajnos¢ (Min - Max) - 0,88-7,20 kW

Pobér mocy (Nom) - 0,95 kW

Pobér mocy (Min - Max) - 0,13-2,6 kW

COP -4,42

SCOP - (A+++-D) - 5,1 - A+++

Wymiary jednostki wewnetrzne (Sz x W x Gt) 996x301x225 mm

Waga jednostki wewnetrznej 13,5 kg

Wymiary jednostki zewnetrznej (Sz x W x Gf) 899x596x378 mm

Waga jednostki zewnetrznej 45,5 kg

Srednice przytaczy (ciecz/gaz) 1/4” - 3/8

Czynnik chtodniczy R32

llos¢ czynnika chtodniczego 1kg

9. IZOLACJA INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacja wodociggowa

Na instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. wykonac¢ izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach Sciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskg powtokg

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej m = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu scian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A) W/meK 0.035 przy 10°C EN ISO 8497
- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej u = 10,000 (otuliny standard EN 13469

- SBI BL, s1, d0

Uwaga!

Przewody wody zimnej i ppoz. izolowa¢ antyroszeniowo otuling kauczukowa grubo$¢ 9mm.
Instalacja ogrzewcza

Na instalacji ogrzewczej wykonac izolacje o parametrach:

a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach Sciennych:

- Szara pianka PE z czerwong

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL
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Instalacja wentylacji mechaniczne;j
Kanaly instalacji wentylacji izolowa¢ samoprzylepng weing mineralng o parametrach:

- Gesto$¢ nominalna
- Polska Norma

- Maksymalna temperatura stosowania

- Klasa reakcji na ogien

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta dl
temp. 20°C

40 kg/m?
Norma: EN 14303:2009+A1:2013

< 50 °C Temperatura montazu +5- +

35°C
A2-s1; d0 wyréb

A=0,04 W/m*K

Grubosci poszczegdlnych izolacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawia
tabela ponizej:

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej (materiat
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(m - K)]1))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania|50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach | 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych ~ miedzy =~ ogrzewa  nymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 czescei 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku2)
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagari z Ip. 14

na zewnatrz budynku?)
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Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —
nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej. Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

10.ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku oraz istniejacej instalacji kanalizacji
zewnetrznej do projektowanego szamba wykonac¢ z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurocigg uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykona¢ obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywac¢ sposobem recznym. W punktach KS2 i KS4 zabudowac
studzienki rewizyjne 425 mm z kinetg PP lub PE. Studzienke w punkcie KS2 zwienczy¢ wtazem Zzeliwnym
klasy B125. Studzienke w punkcie KS4 zwienczy¢ wiazem Zeliwnym klasy D400. Szambo wykonac jako
prefabrykowany zbiornik Zelbetowy. Wykonanie zgodnie z czescig rysunkowa. Istniejgce szambo przy
projektowanym budynku nalezy odtaczy¢ od instalacji kanalizacji sanitarne;.

11.WYTYCZNE BRANZOWE

INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWCZA ORAZ WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

= montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR i wytycznymi producentéw.

= wykona¢ odprowadzenie wody zrzutowej z zaworéw bezpieczenstwa do kanalizacji sanitarnej.

= Przed montazem sprawdziC wszystkie wymiary zamawianych urzadzen oraz wymiary otworéw
montazowych.

= Przewidzie¢ z wyprzedzeniem, na podstawie gabarytow urzadzen, sposob ich montazu.

= Przewody elekiryczne i sygnatowe faczace automatyke urzadzen wykonaC na podstawie wytycznych
producenta tych urzadzen

= Wykona¢ postumenty pod wieze hydrauliczng pompy ciepta

= Przy wykonaniu przej$¢ przez Sciany zastosowac fafncuchy uszczelniajgce lub systemowe zabezpieczenia

= W pom. technicznym zamontowa¢ demineralizator wody ze ztozem 7| oraz zestawem przytaczeniowym R
112", przeptyw 0,5m3/h, Wydajno$¢ wktadu demineralizujgcego 8750/1 dH

= W pom. technicznym wykona¢ wpust podtogowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

= zasili¢ urzadzenia elektryczne

= wykonac¢ zasilanie elektryczne oraz okablowanie automatyki urzadzen, grzewczych i wentylacyjnych

= sterowniki urzadzen rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

= W pom. technicznym wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych, instalacje o$wietlenia
podstawowego oraz w razie koniecznosci instalacje o$wietlenia awaryjnego

WYTYCZNE BUDOWLANE

Otwory w przegrodach budowlanych wykona¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

Do zawieszenia instalacji stosowac systemowe rozwigzania wybranego producenta

Urzadzenia generujace wibracje zaopatrzy¢ w elementy ttumigce drgania.

Wykonac konstrukcje wsporcze pod urzadzenia sanitarne w budynku

Zapewni¢ wymagane podesty robocze i serwisowe urzadzen

W pom. technicznym zamontowa¢ wpust podtogowy oraz wykona¢ do niego spadek posadzki
Zabezpieczy¢ otwory wykonywane w przegrodach pod kanaty i przewody sanitarne

Zapewni¢ dostep w postaci rewizji do elementow regulacyjnych urzadzen i instalacji sanitarnych
Lokalizacje czerpni i wyrzutni $ciennych wykona¢ zgodnie z projektem branzy architektonicznej
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12.UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2020 poz. 1333)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

= "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” SGGIK z 1994 roku oraz
,Wytycznymi stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i grzewczych z rur miedzianych” COBRTI
INSTAL z 1994 roku;

13.0PRACOWANIE GEODEZYJNE

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
KS1 Y=7402077.6140 X=5676699.9597
KS2 Y=7402077.6140 X=5676704.8739
KS3  Y=7402077.6140 X=5676713.7238
KS4 Y=7402082.6140 X=5676713.7238
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14.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW BRANZY SANITARNEJ.

INSTALACJA OGRZEWCZA
Produkt Wielkos¢é llosé Jednostka
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 40 x 4,0 3,9 m
sztangach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 25x2,5 42,9 m
zwojach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 32x3,0 14,3 m
zwojach
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy 13 mm 42,9 m
wewn. 25 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy 20 mm 14,3 m
wewn. 35 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy 40 mm 3,9 m
wewn. 42 mm
Rura wielowarstwowa 16 x 2,0, Zwéj 200 200 m
m
Rura wielowarstwowa 16 x 2,0, Zwéj 100 100 m
m
Rura wielowarstwowa 16 x 2,0, Zwéj 600 1800 m
m
Pétsrubunek zaciskowy 16x3/4" 60 szt.
Rozdzielacz mosiezny 9 2 szt.
Rozdzielacz mosigzny 12 1 szt.
Szafka podtynkowa (11-13 obw) 3 szt.
Laminat metalizowany z rastrem 0,25 mm 234 m2
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego
Skrzynka pot. dla 6 termostatéw 230V 6 szt.
Sitowniki Sitownik term. 230 30 szt.
V gwint M30x1,5
Uktady sterujgce 230V Termostat 23 szt.
pokojowy
przewodowy
Akcesoria
Dodatek do jastrychu 45 kg
Klips do takera 83 set
Tasma brzegowa 279 m
Grzejnik elektryczny 500W 1 szt
Kurtyna powietrzna z silnikiem EC z 1 kpl

nagrzewnicg elektryczng L=2m sterowanie
za pomocg termostatu pomieszczeniowego
Zasilanie: maksymalny pobdr mocy 15kW,

400V, 21,4A
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INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ZRODLA CIEPLA

LP MATERIAL ILOSC | JEDN.
Pompa ciepta powietrze-woda typu split z funkcjg chtodzenia (P1A)
z wiezg hydrauliczng (P1B).
COP dla A-7/W35 =2,9 Q=13,9kW
Zasobnik cwu o poj.300L
Zbiornik buforowy o poj. 100L
Grzatka elektryczna jako szczytowe zrodto ciepta o regulowanej mocy 2/4/6kW
Grzatka elektryczna w zasobniku CWU 1,5kW
PC Powierzchnia wezownicy w zasobniku 3,2m2 1 kpl
Automatyka producenta elastycznie dostosowujaca sie do rzeczywistego zapotrzebowania
Uktad tagodnego rozruchu
Zasilanie; znamionowy pobdr mocy 3,39kW, maksymalny pobér mocy 12,28kW, 400V,
3,39A
PCYRK Pompa cyrkulacji c.w.u. - 20kPa 0,1 m3/h + izolacja + p&tSrubunki 1 kpl
SpW Demineralizator wody ze ztozem 71 oraz zestawem przytaczeniowym R 1/2", przeptyw 1 ol
0,5m3/h, Wydajno$¢ wktadu demineralizujacego 8750/1 dH P
7U Zestaw do uzupelniaia ubytkéw wody z zaworem antyskazeniowym typ BA i wodomierzem 1 ol
i zaworami odcinajacymi P
ZSDN15 Zawor spustowy DN15 6 szt
ZODN15 Zawér odcinajacy DN15 6 szt
ZODN25 Zawér odcinajacy DN25 5 szt
ZODN20 Zawér odcinajacy DN20 2 szt
FSDN15 Filtr siatkowy DN15 2 szt
ZZDN15 zawor zwrotny DN15 1 szt
ZZDN25 zawor zwrotny DN25 1 szt
ZB Zawdr bezpieczenstwa instalacji c.w.u. 3/4" 6bar 2 szt
NP1 Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u 18L + ztacze odcinajace DN20 1 szt
Ti Termometr tarczowy 0-120° szt
PI Manometr tarczowy szt
oD Odpowietrznik automatyczny DN15 szt
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Rura PP PN20 20x 3,4 41,6 m
Rura PP PN20 25x4,2 78 m
Rura PP PN20 32x5/4 22,1 m
Rura PP PN20 40x6,7 5,2 m
Rura stalowa DN32 DN32 5,2 m
Rura PP Stabi PN20 20x 3,4 84,5 m
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Rura PP Stabi PN20 25x4,2 19,5 m
Rura PP Stabi PN20 32x5,4 6,5 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 41,6 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 13 mm 84,5 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 7,8 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 13 mm 19,5 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm 22,1 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 20 mm 6,5 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm 5,2 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 40 10 mm 5,2 m
mm

Filtr wody DN32 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"z Qnom: 1 szt.

2,5m’h

Zawér odcinajacy prosty z odwodnieniem 32 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 2 szt.
Zawor antyskazeniowy typ EA 32 1 szt.
Zawor regulacji cyrkulacji c.w.u. 15 2 szt.
Zawor katowy wg DIN 1988 15 20 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki wersja dla np. 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 7 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 2 szt.
Miska ust. Wiszaca dla np.. 1 szt.
Miska ust. wiszaca 3 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 4 szt.
Umywalka pojedyncza dla np. 1 szt.
Umywalka pojedyncza 7 szt.
Zawor czerp. ze ztaczkg do weza 5 szt.
Zawor sptukujacy 1 szt.
Zlew prostokatny w pom. porzadkowym 1 szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 1 szt.
Zmywak 1 szt.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Produkt Wielko$é llo§¢ | Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 110x 3,2 30,29 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 14,95 m
Rura PVC niskoszumowa DN50 57 m
Rura PVC niskoszumowa DN75 22 m
Rura PVC niskoszumowa DN110 9 m
Czyszczak PVC DN75 4 m
Czyszczak PVC DN50 3 m
Wywiewka kanalizacyjna DN110 4 m
Wpust podiogowy DN50 5 szt
Rura PVC-C DN32 10 m
Syfon suchy DN32 DN32 3 szt

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE — KANALIZACJA SANITARNA

Rzedna Wysokos¢ Wymiary
. studni / Typ studni studni / . . . Wiloty ponad
Oznaczenie dna studz. zbiornika | /zbiornika | zbiornika Kineta El. zwieficzenia kinete
fm] [m] [m]
wiaz zeliwny
KS2 186,7 1,6 0,425 PP B125 Tak
wiaz zeliwny .
KS4 187,12 1,08 0,425 PP D400 Nie
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 45,1 m
Szambo szczelne o poj. do 10m3 zgodnie z czescig rysunkowg m
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UKLAD NW1
Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
N1 | 1| 1 | CZerpniapowietrza | 44, = 22 0,00
$cienna typu C
N1 | 2 1 Przewdd okragty di= 400 1= 0.47 m 0,60 0,60
N1 | 3| 1 Redukcja di= 315 | d2= 400 = 152 0,39 0,39
symetryczna

N1 | 4 1 Przewdd okragty di= 315 1= 1.59 m 1,58 1,58
N1 | 5 2 Przewdd okragty di= 315 1= 3.00 m 2,97 5,93
N1 6 5 | Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 di= 315 0,64 3,18
N1 7 1 Przewdd okragty di= 315 1= 0.53 m 0,53 0,53

Przeciwpozarowa

klapa odcinajgca EIS
N1 | 8 1 120 (ve, ho i<->0) D= 315 P= 450 0,00

D=315, Stal ocynk. +

Wyzwalacz topikowy
N1 9 1 Przewdd okragty di= 315 1= 0.30 m 0,30 0,30
N1 | 10| 1 Przewdd okragtly di= 315 1= 0.50 m 0,49 0,49
N1 | 11| 1 Przewdd okragty di= 315 1= 0.29 m 0,29 0,29
N1 |12 | 1 Przewdd okragty di= 315 1= 0.41m 0,41 0,41
NT |13 | 1 | Tumikkamalowy g g5 | 1 1000 0,00

okragly
N1 | 14 | 5 | Symetryeznytdjnik |4y a45 | 43 160 H= 260 0,51 256
90 stopni

N1 |15 | 4 Odsadzka okragta di= 160 e= 250 1= 500 0,42 1,67
N1 |16 | 4 Przewdd okragtly di= 160 1= 1.58 m 0,80 3,18
N1 | 17 | 5 |Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
N1 | 18 | 1 | Przewod elastyczny d= 160 I= 1.77 m 0,89 0,89
N1 | 19 | 5 | Zawdr wentylacyjny D= 160 0,00
N1 |20 | 1 Przewdd okragty di= 315 1= 0.91m 0,90 0,90
N1 | 21 2 | Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,33
N1 |22 | 2 Przewdd okragty di= 160 1= 3.00 m 1,51 3,01
N1 | 23| 1 Przewdd okragty di= 160 1= 0.45m 0,23 0,23
N1 | 24| 1 Przewdd okragty di= 160 1= 1.47m 0,74 0,74




N1 | 25| 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.68 m 0,84 0,84
N1 | 26 | 1 Przewdd okragty di= 315 1= 1.19m 1,17 1,17
N1 |27 | 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.77 m 0,89 0,89
N1 | 28| 1 Przewdd okragty di= 315 1= 0.83m 0,82 0,82
N1 |29 | 1 | Symetryeznytronik |4y s45 | g3~ 100 = 190 0,39 0,39
90 stopni
N1 | 30 | 10 | Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 di= 100 0,06 0,64
N1 | 31 1 Przewdd okragty di= 100 1= 1.31m 0,41 0,41
N1 | 32 | 7 |Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00
N1 | 33| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.61 m 0,19 0,19
N1 | 34 | 7 | Zawdr wentylacyjny D= 100 0,00
N1 | 35| 1 Przewdd okragty di= 315 1= 1.26 m 1,25 1,25
N1 | 36| 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.78 m 0,89 0,89
N1 | 37 | 1 Przewdd okragty di= 315 1= 241 m 2,38 2,38
N1 | 38| 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.78 m 0,89 0,89
N1 |39 1 Redukcja di= 315 | d2= 250 H= 117 0,23 0,23
symetryczna
N1 |40 | 1 Przewdd okragty di= 250 1= 0.43m 0,34 0,34
N1 |41 | 2 | Symetyeznytronik |4y o5y | g3- 100 = 190 0,32 0,63
90 stopni
N1 | 42| 1 Przewdd okragty di= 100 1= 1.23m 0,39 0,39
N1 | 43| 1 Przewdd okragty di= 100 1= 0.20 m 0,06 0,06
N1 | 44| 1 Przewdd okragtly di= 100 1= 1.66 m 0,52 0,52
N1 | 45| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.19m 0,37 0,37
N1 | 46| 1 Przewdd okragtly di= 250 1= 2.38 m 1,87 1,87
N1 | 47 | 1 Przewdd okragty di= 250 1= 1.70 m 1,33 1,33
N1 |48 | 1 | Symetyeznytronik |4y o5y | g3_ 125 H= 215 0,35 0,35
90 stopni
N1 | 49 | 1 |Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
N1 | 50| 1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 1.14m 0,45 0,45
N1 | 51 1 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
N1 | 52 | 1 Przew6d okragty di= 100 M= 121 m 0,38 0,38
N1 | 53| 1 Przewdd okragty di= 100 1= 0.43m 0,14 0,14
N1 | 54| 1 Przewdd okragty di= 100 1= 3.00 m 0,94 0,94
N1 | 55 | 1 Przewdd okragty di= 100 1= 229 m 0,72 0,72
N1 | 56| 1 Przewdd okragtly di= 100 1= 1.50 m 0,47 0,47
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N1 | 57 | 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.13 m 0,35 0,35
N1 |58 1 Redukcja di= 250 | d2= 160 H= 154 0,22 0,22
symetryczna
N1 | 59| 1 Przewdd okragtly di= 160 1= 2.70 m 1,36 1,36
N1 |60 | 1 | Symetryeznytonik |y 460 | g3- 160 = 260 0,26 0,26
90 stopni
NT |61 2 Redukcja d1= 160 | d2= 100 H= 112 0,10 0,19
symetryczna
N1 |62 | 2 | Symetyeznytoinik |4 yo0 | g3- 100 M= 190 0,13 0,25
90 stopni
N1 | 63| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.28 m 0,40 0,40
N1 | 64| 1 Przewdd okragtly di= 100 1= 1.94m 0,61 0,61
N1 | 65| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.67m 0,52 0,52
N1 | 66 | 1 Przewod okragly di= 100 M= 211 m 0,66 0,66
N1 | 67 | 1 | Przewdd elastyczny d= 100 = 1.31m 0,41 0,41
N1 | 68 | 1 Przewdd okragty di= 100 1= 2.02m 0,64 0,64
N1 | 69| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.63 m 0,51 0,51
Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary ?n(:‘g] Pow. catk. [m2]
wi | 1 1 Wy’rz_utnia powietrza d= 315 = 18 0,00
Scienna typu C
W1 | 2 1 Przewod okragty di= 315| 1= 047 m 0,46 0,46
Wi | 3 | 1 Odsadzka okragta di= 315 = 226 1= 860 1,19 1,19
Wi | 4 | 1 Przewod okragly di= 315| 1= 2.28m 2,25 2,25
Wi | 5 | 1 Przewod okragly di= 315| 1= 3.00m 2,97 2,97
W1 | 6 1 Przewdd okragly di= 315| 1= 2.36 m 2,33 2,33
Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EIS 120 (ve, ho
W71 o) D315, Stal oc(;ynk.+ D= 315| P= 450 0,00
Wyzwalacz topikowy
W1 | 8 1 Przewod okragty di= 315| 1= 0.19m 0,19 0,19
W1 | 9 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 315 0,64 2,54
W1 |10 | 1 Przewod okragly di= 315| 1= 0.59m 0,59 0,59
W1 |11 ] 1 Przewod okragly di= 315| 1= 0.69m 0,68 0,68
W1 | 12| 1 Ttumik kanalowy okragly d= 315 I= 1000 0,00
wi|13] 5 Syme”y‘;fggntim‘”'k 0 | 41= 315| d3= 160 H= 260 0,51 2,56
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Wi |14 | 5 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00

W1 | 15| 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.90 m 0,45 0,45
W1 |16 | 5 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00

W1 |17 | 1 Przewdd okragtly di= 315| 1= 0.45m 0,44 0,44
W1 |18 | 1 Przewdéd okragtly di= 160| 1= 0.35m 0,18 0,18
W1 |19 | 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,16
W1 |20 | 1 Przewod okragty di= 160| = 2.35m 1,18 1,18
W1 | 21 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 121 m 0,61 0,61
W1 | 22| 1 Przewdéd okragtly di= 315| 1= 0.61m 0,60 0,60
wWil|23| 2 Syme”y‘s’tzgg’ntirol”'kgo di= 315| d3= 100 H= 190 0,39 0,78
W1 | 24| 1 Przewdd okragtly di= 100| 1= 0.34m 0,11 0,11
Wi |25]| 8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 0,06 0,51
W1 |26 | 1 Przewdd okragly di= 100| M= 0.45m 0,14 0,14
W1 | 27| 1 Przewod okragty di= 100| 1= 3.00m 0,94 0,94
W1 | 28 | 11 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00

W1 |29 | 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.00 m 0,31 0,31
W1 | 30| 10 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00

W1 | 31 1 Przewod okragty di= 315| 1= 0.72m 0,72 0,72
W1 |32 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.90 m 0,45 0,45
W1 | 33| 1 Przewdd okragtly di= 315| 1= 1.983m 1,91 1,91
W1 | 34| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.29 m 0,41 0,41
W1 |35 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.89 m 0,45 0,45
W1 |36 | 1 Przewdd okragly di= 315| 1= 2.38 m 2,35 2,35
W1 | 37| 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.93m 0,47 0,47
W1 [ 38| 1 Redukcja symetryczna di= 315| d2= 250 M= 117 0,23 0,23
W1 | 39| 1 Przewdéd okragtly di= 250| 1= 2.29m 1,80 1,80
W1 | 40 | 1 Syme”ygfggnti“"”'k 0 | 41= 250| d3= 125 H= 215 0,35 0,35
W1 | 41 1 Przewod okragty di= 125| 1= 0.60m 0,24 0,24
W1 |42 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 125 0,10 0,20
W1 | 43| 1 Przewod okragty di= 125| 1= 1.07m 0,42 0,42
W1 | 44 | 1 Syme”y‘s’tzgg’ntirol”'kgo di= 125| d3= 100 H= 190 0,15 0,15
W1 | 45| 1 Przewdd elastyczny d= 100 = 0.46m 0,15 0,15
W1 | 46 | 1 Przewdd okragtly di= 125| 1= 2.66m 1,04 1,04
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W1 | 47| 1 Przewod okragty di= 125| 1= 041 m 0,16 0,16
Wi | ag | 1 | Symetyeznytréink90 |4 455 go_ 100 d3= 100| M= 254 0,18 0,18
stopni z redukcja

W1 |49 | 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.56m 0,17 0,17
W1 | 50| 1 Przewdd okragty di= 100| 1= 1.14m 0,36 0,36
W1 |51 ] 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.33m 0,42 0,42
W1 | 52| 1 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00

W1 | 53| 1 Redukcja symetryczna di= 250| d2= 160 1= 154 0,22 0,22
W1 |54 ] 1 Przewdd okragty di= 160| 1= 1.87m 0,94 0,94
W1 | 55| 1 Syme”y‘s’tzgg’ntirol”'kgo di= 160| d3= 100 H= 190 0,19 0,19
W1 | 56 | 1 Przewdd okragty di= 100| 1= 240m 0,76 0,76
wi|57| 3 Syme”y‘s’tzgg’ntirol”'kgo di= 100| d3= 100 H= 190 0,13 0,38
W1 | 58 | 1 Przewdd okragty di= 100| M= 1.11m 0,35 0,35
W1 |59 | 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.54 m 0,48 0,48
W1 |60 | 1 Przewdd okragly di= 100| M= 0.66m 0,21 0,21
W1 | 61 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 245 m 0,77 0,77
W1 |62 ] 1 Przewdd okragty di= 160| 1= 1.97m 0,99 0,99
W1 | 63| 1 Symetrygfgg’ntiroln'k 9 | 41= 160| d3= 160 H= 260 0,26 0,26
W1 |64 2 Redukcja symetryczna di= 160| d2= 100 1= 112 0,10 0,19
W1 65| 1 Przewdd okragty di= 100| 1= 0.63m 0,20 0,20
W1 | 66| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.18 m 0,37 0,37
W1 | 67| 1 Przewod okragty di= 100| 1= 1.26m 0,39 0,39
W1 |68 | 1 Przewdd elastyczny d= 100 = 1.18 m 0,37 0,37
W1 69| 1 Przewdd okragty di= 100| = 1.59m 0,50 0,50
W1 |70 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.23 m 0,39 0,39
W1 |71 ] 1 Przewod okragty di= 100| = 1.27m 0,40 0,40
W1 | 72| 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= 1.66 m 0,52 0,52
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UKLAD NW2

. Pow. Pow. catk.
Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
N2 | 1 1 Czerpnia powietrza $cienna typu d= 160 = 9 0,00
) 0.63
N2 | 2 1 Przewdd okragty di= 160 M= m 0,31 0,31
N2 | 3 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,49
N2 | 4 1 Przewod okragty di= 160 M= 3618 0,59 0,59
N2 | 5 1 Przewdd okragty di= 160 M= 3669 0,85 0,85
N2 | 6 | 2 Przewod okragly D= 160 1= 200 1,51 3,01
N2 | 7| 1 Przewod okragly D= 160 1= 090 0,25 0,25
Przeciwpozarowa klapa
N2 | 8 1 odcinajgca EIS120 z przytgczem D= 160 P_ 145 0,00
mufowym D=160 + Wyzwalacz
topikowy
N2 | 9| 1 Przewod okragly D= 160 = 085 0,43 0,43
N2 | 10| 1 Przewod okragly di= 160 = 178 0,90 0,90
N2 | 11| 1 Przewod okragly di= 160 1= 019 0,10 0,10
N2 |12 | 2 Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 1= 85 0,10 0,21
N2 [ 13| 1 Ttumik kanatowy okragty d= 200 I= 1000 0,00
N2 | 14| 1 Przewod okragly di= 200 = 190 0,82 0,82
N2 | 15| 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,51
N2 | 16 | 1 Przewod okragly d1= 200 1= 999 0,33 0,33
N2 |17 | 1 Przewod okragly di= 200 = 120 0,76 0,76
N2 |18 | 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 125 1= 215 0,26 0,26
N2 | 19 | 1 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
N2 [ 21 | 1 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
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N2 |22 | 1 Przewod okragly d1= 160 1= 200 1,51 151
N2 |23 | 1 | Symetyczny tojnik 90 stopniz | 4y 4gq d2= 125 |d3= 100| H= 268 0,23 0,23
redukcjg

N2 |24 | 3 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00

N2 |26 | 3 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00

N2 |27 | 1 Przewod okragly di= 125 1= 240 0,94 0,04

N2 |28 | 1 | Symetyczny tojnik 90 stopniz | 4y 4op d2= 100 |d3= 100| M= 254 0,18 0,18

redukcjg

N2 |29 | 1 Przewod elastyczny d= 100 = 100 0,33 0,33

N2 [ 30| 1 Przewod okragty di= 100 M= %OO 0,94 0,94

N2 |31 1 Przewod okragly d1= 100 1= 210 0,67 0,67

N2 [ 32| 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 0,06 0,19

N2 [ 33| 1 Przewdd okragty di= 100 M= 3636 0,43 0,43

N2 |34 | 1 Przewod okragly d1= 100 = 212 0,67 0,67

N2 |35 | 1 Przewod elastyczny d= 100 = 089 0,28 0,28

N2 |36 | 1 Przewod elastyczny d= 100 = 0,37 0,37

N2 |37 | 1 Przewod elastyczny d= 125 = 109 0,43 0,43
. Pow. Pow. catk.

Sys.| Nr | Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]

w2 | 1 1 Wyrzutnia powietrza scienna typu d= 160 = 9 0,00

, 583

wa | 2| 1 Przewod okragly D= 160 > 1421792 | 1,421792

w2 | 3| 1 Przewod okragly D= 160 300 15072 15072

W2 | 4 1 Przewod okragty D= 160 :n.50 0,7536 0,7536

W2 | 5 | 2 Przewdd okragly di= 160 M= 1.71 0,86 1718208
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Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EIS120 z przytagczem

w2 6 mufowym GRYFIT CX-4S, D=160 | °= 160 P= 145 0,00
+ Wyzwalacz topikowy WT72C

w2 | 7 Przewdd okragly D= 160 122 0,00 0,612928
w2 | 8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,49
w2 | 9 Przewod okragly d1= 160 1= 049 0,23 0,23
W2 | 10 Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 | H= 85 0,10 0,10
w2 |11 Odsadzka okragta di= 200 e= 100 | M= 500 0,43 0,43
W2 | 12 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 1000 0,00

wa | 13 Przewod okragly d1= 200 = 11 0,70 0,70
W2 | 14 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,51
w2 | 15 Przewod okragly d1= 200 1= 099 0,33 0,33
w2 | 16 Przewod okragly di= 200 1= 297 0,61 0,61
w2 | 17 Symetrycz”%gfi’;}‘;go stopniz |41 200 d2= 100 |d3= 160 M= 427 0,41 0,41
w2 | 18 Przewéd okragly di= 160 = r2n'52 1,27 1,27
w2 | 19 Odsadzka okragta di= 160 e 250 | M= 500 0,42 0,42
W2 | 20 Symetryczny trajnik 90 stopni | d1= 160 d3= 100 | H= 190 0,19 0,19
w2 | 21 Przewod okragly d1= 100 1= 09 0,11 0,11
W2 | 22 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00

w2 | 23 Przewod elastyczny d= 100 - 092 0,16 0,16
W2 | 24 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00

w2 | 25 Przewdd okragly d1= 160 1= 220 110 110
w2 | 26 Syme”ycz”rgfi'g}‘;go stopniz | 44_ 460 d2= 125 |d3= 100| M= 268 0,23 0,23
w2 | 27 Przewod okragly d1= 100 1= 081 0,10 0,20
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0.53

W2 | 28 Przewdd elastyczny d= 100 I= m 0,17 0,17
w2 | 29 Przew6d okragly di= 125 1= 070 0,30 0,30
w2 | 30 Symetryczny rojnik 90 stopniz | 4y _ 455 d2= 100 |d3= 100| M= 254 0,18 0,18
redukcjg
w2 | 31 Przewéd elastyczny d= 100 = 995 0,17 0,17
w2 | 32 Przewod okragly d1= 100 1= 099 0,18 0,18
W2 | 33 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 0,06 0,32
w2 | 34 Przewod okragly d1= 100 1= 044 0,14 0,14
w2 | 35 Przewod okragly d1= 100 1= 049 0,14 0,14
w2 | 36 Przew6d elastyczny d= 100 = 047 0,15 0,15
w2 | 37 Przewéd okragly di= 100 = ?n.oo 0,94 2,83
W2 | 38 Przewdd okragty di= 100 1= :n.09 0,34 0,34
w2 | 39 Przew6d okragly di= 100 1= 09 0,30 0,30
w2 | 40 Przewéd okragly di= 100 = §i55 0,80 0,80
w2 | 41 Przewod elastyczny d= 100 = 90 0,28 0,28
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UKLAD WG

. Pow. Pow. catk.
Sys. | Nr | Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
WG | 1 4 Zawér wentylacyjny D= 160 0,00
WG| 2 | 3 Przew6d okragty di= 160 1= 1.09 m 0,55 1,64
PD-B2 Podstawa dachowa
WG| 3| 4 7 rurg do instalacji H= 180,d=160 L=1000, 0,00
. . AxA=400
wentylacyjnych ze spiro
. c= 400 d= 400 a= 300| b= 300|h1= 500|h2= 558| f= 150
WG| 4 | 4 Cokét dachowy ke 11 ko= 10,4224 0,00
WG| 5 4 Wywietrznik grawitacyjny | d= 160 0,00
WG| 6 1 Przewod okragty di= 160 1= 0.30 m 0,15 0,15
CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrala wentylacyjna NW1
Vn=Vw=850m3/h 250Pa

wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci odzysku 85,6%
nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW
sterowanie za pomocg panelu $ciennego. lokalizacje ustali¢ z inwestorem
Zasilanie: maksymalny pobdr mocy 4kW, 230V,

Centrala wentylacyjna NW2 wersja podwieszana

Vn=Vw=225m3/h 200Pa
wymiennik przeciwpragdowy o sprawno$ci odzysku 85,8%
nagrzewnica elektryczna o mocy 3kW
sterowanie za pomocg panelu $ciennego. lokalizacje ustali¢ z inwestorem

Zasilanie: maksymalny pobér mocy 3,5kW, 230V,
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UWAGA!
WYMIARY | OSTATECZNA LOKALIZACJE KANALOW WENTYLACYJINYCH ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA ELEMENTOW
WENTYLACYJINYCH. DOPUSZCZA SIE ZMIANE PROWADZENIA TRAS KANALOW ORAZ ICH WYMIAROW PRZY ZACHOWANIU WARUNKU MAKSYMALNEJ

PREDKOSCI PRZEPLYWU POWIETRZA ZGODNIE Z TABELA PONIZEJ.

Zalecane pradkosci powietrza Maksymalne predkosci powietrza
Wymagany poziom |przewdd przy | przewdd glowny | przewod przewdd przy | przewod glowny | przewod
halasu wentylatorze ub odgalezrienia wentylatorze lub odgalezienia

rozprowadzajacy | w peblimn rozprowadzajacy | w poblizn
nawilewnika nawlewnika

dB (A) m's m's m's m's m's m's
Niski = 30 8 4do3 3ido4 10 6 3
Normalny 30 do 33 |9 4dos 4 do5 12 6 6
Gloiny 33 do 35 9 5do? S5do6 12 8 7
Budynki 10 6do9 5do9 14 11 q
przemyslowe
Wyrzutnie powietrza | — 4 — - 23 —
Czerpnie powietrza |— 28 - - 45do6 -
Filtry powietrza — 13 — - 20 —
Nagrzewnice - 2.3 — - 3.0 —
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Il CZESC RYSUNKOWA

Ip nazwa rysunku nr rysunku
1. ZAGOSPODAROWANI TERENU S1
2. |RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWCZA S2
3. |RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA S3
4. RZUT PARTERU | DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ S4
9. [ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ S5
6.  |PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ S6
7. |RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ S7
8. |PRZEKROJE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ S8
9. |PREFABRYKAT SZAMBA SZCZELNEGO DO 10M3 | STUDZIENKA REWIZYJNA S9
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