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1. Podtgczenia do urzadzen wykonywaé w bruzdach sciennych. PVC DN50 PVC DN75 i | pvcDN75
2. Na przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje 0,00 H i H _\ H 1] \ v PVC DN75 PYC DN7S
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4. Instalacje odprowadzania skroplin z central i klimatyzatora (73 \PVC DN50 PVC DN50 — [ \ \ PVC DN SPVC DN30 P¥C DNTTO PVC DN75
wykonaé za pomocg rur PVC-C, zastosowac pompki skroplin -l PV DNZS. \PVC DN50 -+ PVC DN75 0 PVC DN75
oraz podigczy¢ do projektowanych pionéw KS. Dalszy ciag zgodnie 2 \EVC DN110 PVC DN110, \PVC DN75 PVC DN110
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Nazwa inwestyciji:
Odlegtosci [m] 1,79 435 4,25 ~ 2,79 7,60 2,37 1,71 [N 3,18 248 & @ RN
’ ’ ’ S ’ ’ ’ ’ 5| ’ ’ o S S F Przebudowa budynku
Srednice, materiat PVC-U_SDR34_| PVC-U_SDR34 PVC-U_SDR34_| PVC-U_SDR34_] o poprzemystowego zwiazana ze
160x4,7 110x3,2 110x3,2 110x3,2 z zmiang sposobu uzytkowania na
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