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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom 0

Nr 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Nazwa pomieszczenia

Śluza wejściowa

Komunikacja

Pom. biurowe

Magazyn

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. gospodarcze

Przedsionek

WC

Pom. socjalne

Pom. techniczne

Komunikacja

Szatnia

Przedsionek

Sanitariat Damski

Sanitariat dla niepełnosprawnych

Przedsionek

Sanitariat Męski

Magazyn żywnosci

Magazyn

Garaż

Magazyn

Sala konferencyjna

Pom. socjalne

Powierzchnia

14,7

15,4

8,8

7,6

10,0

10,0

9,8

10,4

2,6

2,0

1,7

5,2

3,5

8,8

3,9

3,8

1,9

4,1

3,8

3,9

20,2

47,9

47,9

20,2

58,1

5,2

331,4 m²

S

W

E

Q=0,44 dm³/s
V Cyrk=0,01 dm³/s

H=0,6 kPa

0,029 m³/h

Zawór reg. cyrkulacji cwu

50,00 °C
DN15  

Zawór reg. cyrkulacji cwu

50,00 °C
DN15  

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

INSTALACJA CYRKULACJI

Uwaga:
1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać 
zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne 
elementy połączeniowe.
2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych.
3. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
4. Po wykonaniu całości instalacji należy dokonać płukania oraz 
wykonać próbę ciśnieniową sprowadzającą szczelność instalacji.

5. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia stref ppoż. 
zabezpieczyć masą ognioodporną
6. Baterie umywalkowe, zmywakowe i zlewozmywakowe 
wyposażyć w zaworki odcinające kątowe oraz wężyki półsztywne

7. Parametry umywalek, zlewów, zlewozmywaków i WC zgodnie 
z projektem architektonicznym

Dalszy ciąg zgodnie z 
projektem przyłącza 

wodociągowego

Zasilanie do stacji 
uzdatniania wody 

grzewczej

Zestaw wodomierzowy 
zgodnie z projektem przyłącza 
wodociągowego

DN32
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20 x 3,4

32 x 5,4

20 x 3,4

20 x 3,4

±0,00

EA

Ciśn. dysp. ZW=262,78 kPa

H=0,0 kPa

0,003 m³/h

1 1

Zasilanie do stacji 

uzdatniania wody 
grzewczej

Dalszy ciąg zgodnie z 
projektem przyłącza 

wodociągowego

Zestaw wodomierzowy zgodnie z 
projektem przyłącza wodociągowego

Pompa ciepła zintegorana 

z zasobnikiem cwu

DN15  

Zawór reg. cyrkulacji cwu

50,00 °C
DN15  
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Nr arkusza 

S3

Data: marzec 2022

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku 

poprzemysłowego związana ze 

zmianą sposobu użytkowania na 

budynek usługowy wraz 

z niezbędną infrastrukturą w ramach 

zadania pn. "Rewitalizacja budynku 

poprzemysłowego wraz z jego 

otoczeniem z przeznaczeniem na 

GOPS w Klukach" 

dz. nr 1222 obręb Kluki, gmina Kluki

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów
www.archmk.eu  biuro@archmk.eu

Tel. 604 985 908

Projektant

mgr inż Kamil Woszczyk

Specjalność instalacyjna

do projektowania bez ograniczeń

LOD/3907/PWBS/19

Faza projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:100

Tytuł rysunku

Rzut parteru - instalacja wodociągowa


