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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom 0

Nr 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Nazwa pomieszczenia

Śluza wejściowa

Komunikacja

Pom. biurowe

Magazyn

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. gospodarcze

Przedsionek

WC

Pom. socjalne

Pom. techniczne

Komunikacja

Szatnia

Przedsionek

Sanitariat Damski

Sanitariat dla niepełnosprawnych

Przedsionek

Sanitariat Męski

Magazyn żywnosci

Magazyn

Garaż

Magazyn

Sala konferencyjna

Pom. socjalne

Powierzchnia

14,7

15,4

8,8

7,6

10,0

10,0

9,8

10,4

2,6

2,0

1,7

5,2

3,5

8,8

3,9

3,8

1,9

4,1

3,8

3,9

20,2

47,9

47,9

20,2

58,1

5,2

331,4 m²

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga:
1. Podłączenia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych.
2. Na przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje 
ochronne.

3. Odcinki poziome o śrendicach poniżej 110mm prowadzić jako 
podejscia w warstwach izolacji podłogi.
4. Instalację odprowadzania skroplin z central i klimatyzatora 
wykonać jako grawitacyjną za pomocą rur PVC-C, lub 
zastosować pompki skroplin oraz podłączyć do projektowanych 

pionów KS.

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

WENTYLACJA KANALIZACJI

KS1

E

PVC DN160

KS2

PVC DN110
PVC DN110

KS1

PVC DN50
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PVC DN50

KS3
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PVC DN110
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PVC DN110

KS5

PVC DN110

PVC DN110
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PVC DN50

PVC DN160
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PVC DN110
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PVC DN110

PVC DN110

PVC DN50

PVC DN50

KS4

PVC DN110

PVC DN160

PVC DN160

PVC-C Ø32

PVC-C Ø32

PVC-C Ø32

Dalszy ciąg zgodnie z 
projektem zewnętrznej 

instalacji kanalizacji 
sanitarnej

PVC DN50

PVC DN75

PVC DN50

INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN
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Odprowadzenie skroplin zabezpieczyć za 
pomocą przerwy powietrznej i syfonu suchego

Odprowadzenie skroplin zabezpieczyć za 
pomocą przerwy powietrznej i syfonu suchego

Odprowadzenie skroplin zabezpieczyć za 
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USZCZELNIENIE PPOŻ POŁACZENIA 
POKRYCIE DACHOWE ŚCIANA
W KLASIE PRZEGRODY

O
b

ry
s

 ś
c

ia
n

 z
e
w

n
ęt

rz
n

y
c

h

Obrys ścian zewnętrznych
Obrys ścian zewnętrznych

O
b

ry
s
 ś

c
ia

n
 z

e
w

n
ę

tr
z
n

y
c

h

Zadaszenie systemowe
220x150cm DK = +2,50
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Zadaszenie systemowe
220x150cm DK = +2,50

R
u

ra
 s

p
u

s
to

w
a

P
V

C
 ø

 1
0

0
 

R
u

ra
 s

p
u

s
to

w
a

P
V

C
 ø

 1
0

0
 

R
u

ra
 s

p
u

s
to

w
a

P
V

C
 ø

 1
0

0
 

R
u

ra
 s

p
u

s
to

w
a

P
V

C
 ø

 1
0

0
 

G

G

3 3

4 4

1 1

I

I

A

A

KS2

KS3

KS5

Wywiewka kanalizacyjna Ø100

Wywiewka kanalizacyjna Ø100

Wywiewka kanalizacyjna Ø100

Wywietrzak grawitacyjny Ø160 
na cokole dacjowym oraz 

podstawie dachowej Ø160

Wywietrzak grawitacyjny Ø160 
na cokole dacjowym oraz 

podstawie dachowej Ø160

Wywietrzak grawitacyjny Ø160 
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Wywietrzak grawitacyjny Ø160 
na cokole dacjowym oraz 

podstawie dachowej Ø160

Nr arkusza 

S4

Data: marzec 2022

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku 

poprzemysłowego związana ze 

zmianą sposobu użytkowania na 

budynek usługowy wraz 

z niezbędną infrastrukturą w ramach 

zadania pn. "Rewitalizacja budynku 

poprzemysłowego wraz z jego 

otoczeniem z przeznaczeniem na 

GOPS w Klukach" 

dz. nr 1222 obręb Kluki, gmina Kluki

Marek Karolczyk
ul. Żeromskiego 74, 97-425 Zelów
www.archmk.eu  biuro@archmk.eu

Tel. 604 985 908

Projektant

mgr inż Kamil Woszczyk

Specjalność instalacyjna

do projektowania bez ograniczeń

LOD/3907/PWBS/19

Faza projektu

Projekt techniczny

Skala rysunku

1:100

Tytuł rysunku

Rzut parteru i dachu - instalacja 

kanalizacji sanitarnej


