Kurtyna powietrzna z silnikiem EC z nagrzewnic:
elektryczng L=2m sterowanie za pomoca termostatu
pomieszczeniowego
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Uwaga:
1. Przy wykonywaniu potaczen nalezy scisle przestrzegac zalecen
i wytycznych producenta rur oraz stosowag oryginalne elementy - ZASILANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ
potaczeniowe. =====- - POWROT INSTALACJI OGRZEWCZEJ
2. Na przejsciach przez $ciany stosowac tuleje ochronne.
LP MATERIAL LoSC | JEDN. ODN15 3. Wykonanie punktéw statych, przesuwnych i kompensacii zgodnie ——— - ZASLANIEPETLI GRZEWCZE
Pompa ‘;ie:’a "‘?W"e";i'BW"“a typu split zfunkeja chtodzenia (P1A) z wytycznymi wybranego producenta rur ~———=- - POWROT Z PETLI GRZEWCZEJ
o 7;3\‘/3‘;1:;9( Q=1)é s 7B 4. Rury dobiegowe do petli oraz rury zasilajace do rozdzielaczy prowadzi¢
zZasobnik cwu o poj.300L ODN15 w warstwie izloacji poziomej. Petle ukiadac na izolacji. : - POLE OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO
Zbiornik buforowy o poj. 100L / 5. Ogrzewanie komunikacji pom. 14 za pomoca rur dobiegowych do petli.
Grzatka elektryczna jako szczytowe Zrédto ciepta o regulowanej mocy 2/4/6kW ODN15 % ®
pC Snagkae\:mczpaw zasobniku ;W:J 1352kv; 1 ol JODND o A NP1 564m? VA15| - POWIERZCHNIA POLA / ODSTEP RUR
'owierzchnia wgzownicy w zasobniku 3,2m. 5
i sig do rzeczywisteg Przelotowy zawdr regulacyin Przelotowy zawdr regulacyjn
apotrebowania ZODN25 N X Dreclotowy zandi feduacyiny Frzclolowy zawdr requiacyiny
== z charakterystyka liniowg, z z charakterystyka liniowa, z
Ukfad fagodnego rozruchu ] ; ’ ] ’
Zasilanie: znamionowy pobér mocy 3,39kW, maksymalny pobor mocy 12,28kW, kryza pomiarowa do pomiaru kryza pomiarow do pomiaru I 2 C I I
Pl roznicy cisnienia, figura roznicy cisnienia, figura Prasiot ) oy
pCYRK|Pompa cyrkulacji c.w.u. - 20kPa 0,1 m3/h +izolacja + pétsrubunki i ol skosna, z koficowkami skosna, z koficowkami rzelotowy zawor regulacyjny z
P pomiarowymi, DN 15 pomiarowymi, DN 20 charakterystyka liniowa, z kryzg ODN15 S TUDIO P ROJEKTOWE
sow Demineralizator wody ze ztozem 71 oraz zestawem przytaczeniowym R 1/2", 1 ol nastawa: 2,5 ODN15 nastawa: 2,0 ODN15 pomiarowg do pomiaru réznicy
przeptyw 0,5m3/h, Wydajnos¢ wktadu demineralizujacego 8750/1 dH M\ cisnienia, figura skosna, z Marek Karol "
Zestaw do uzupelniaia ubytkéw wody z zaworem antyskazeniowym typ BA i korcéwkami pomiarowymi, DN . arek Karolczy i
e wodomierzem i zaworami odcinajacymi ! kel PCYRK © ° ZODN20 15 nastawa: 4,0 ZSDN15 ul. Zeromskiego 74, 97-425 Zelow
Z5DN15 Zawdr spustowy DN15 3 szt ESDN15 ZODN15 o o5 www.archmk.eu biuro@archmk.eu
ZODN15 Zawdr odcinajacy DN15 3 szt = | — < x Tel. 604 985 908
ZODN25 Zawor odcinajacy DN25 5 szt M\ ZODN15 Q ROZDZIELACZ R1 S ROZDZIELACZ R2 ROZDZIELACZ R3
ZODN20 Zawor odcinajacy DN20 2 szt | —— ] . e
FSDN15 Filtr siatkowy DN15 2 szt ZODN15 | ZODN20 | 1 3 | ZODN25 1 | }l | | ﬁ | Nazwa inwestycji:
ZZDN15 zawor zwrotny DN15 1 szt
2ZDN25 zawér zwrotny DN25 1 szt D ZSDN15 D ZSDN150 14
B Zawor bezpieczeristwa instalacji c.w.u. 3/4" 6bar 2 szt Przebudowa budynku
NP1 | Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u 18L +zfacze odcinajace DN20 1 szt ‘\‘ < I S S R U S < - R S S S SRS S S —— poprzemysl owego zwiqzana ze
T - . . .
T Termometr tarczowy 0.120° P ot ZODN25 \ 40x35 \ 32x30 o zmiang sposobu uzytkowania na
Pl Manometr tarczowy 5 szt ] SDW 0
oD Odpowietrznik automatyczny DN15 9 szt ZODN25 34 budynek uslugowy wraz
| . .
z niezbedna infrastrukturg w ramach
|

zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki
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