Uwagi
1. Wykona¢ wykop pod zbiornik zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
prefabrykatu szamba

A 2. Wytrzymatos¢ plyty przykrywowej wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego [ ]
producenta prefabrykatu szamba zaleznymi od wysokosci przykrycia 188.20
3. Elementy taczy¢ zaprawa klejowa, na potaczeniach wykona¢ dodatkows izolacje z <
papy
4. Wymiary na rysunku podano w metrach
o 5. Ostateczne wymiary prefabrykatu uzaleznione od rozwigzania zaproponowanego
o przez wybranego producenta
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Uwaga!
1. Przed przystgpieniem do robét budolanych, zweryfikowaé rzedne posadowienia
istniejgcych rurociggéw oraz pozostatego uzbrojenia terenu.
2. W miejscach krzyzowan, kolizji oraz w poblizu istniejgcej infrastruktury prace ziemne KS 1 KSS KS4
wykonywa¢ recznie.

3. W miejscu niedostatecznego przykrycia gruntem instalacje zaizolowac termicznie
np. keramzytem.
4. 30cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru brgzowego
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Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
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otoczeniem z przeznaczeniem na
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