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1. Stan projektowany
1.1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej zaprojektowano zachowujac normatywne
odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia. Lokalizacja projektowanych przewodéw
gwarantuje bezkolizyjny, calodobowy dostep techniczno-eksploatacyjny dla shuzb remontowych.

1.1.1 Kanalizacja sanitarna

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciek6w oraz przewodem tlocznym
bedzie odprowadzata oczyszczone $cieki z oczyszczalni $ciekdw do istniejgcej kanalizacji w
punkcie DO, nastepnie istniejacym wylotem do rzeki Scichawki.

Dobdr parametréw przepompowni $ciekéw zamieszczono w projekcie technicznym.

Na sieci zaprojektowano przepompownie sciekéw o $rednicy 1500 mm, z dwiema pompami oraz
studnie rewizyjne S1, S2 @1000, studnie #1200 z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym
@50 i studnie rozprezng @1000. Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie
zrealizowana w technologii rur PVC kielichowych litych (nie spienianych) tgczonych na uszczelki
gumowe Dn 200 SN8.

Kanaty tloczne z przepompowni w technologii rur PE110 SDR17 faczonych zgrzewaniem
doczotowym. Na kanale sanitarnym zaprojektowano studzienki rewizyjne prefabrykowane z
kregdéw zelbetonowych. Studzienki, ptyty stropowe, wlazy stosowaé na obcigzenie P =40 T

Wiazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 uchylne, zatrzaskowe. Lgczenie kregdéw studzienek na
uszczelki gumowe. Elementy prefabrykowane - beton B45, W8. Studnie posadawia¢ na podlozu
betonowym z betonu C 8/10 grubosci 15 cm na 10 cm podsypce piaskowej. Poniewaz na poziomie
posadowienia kanalu moga wystepowac takie grunty jak: piasek gliniasty czy gliny piaszczyste pod
projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé podioze z zageszczonego piasku o
minimalnej wysokosci 20 cm oraz zasypaé piaskiem 30cm ponad wierzch rury. Dla kanatu
ttocznego podloze z zaggszczonego piasku o minimalnej wysokosci 10 cm oraz zasypaé piaskiem
20cm ponad wierzch rury. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia 0,97 w skali Proctora. Zasypka musi by¢ wykonana z
odpowiednich materialéw i w taki sposdb, by spetniala wymagania struktury nawierzchni nad
rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Przejscia poprzeczne w pasie drogowym
wykona¢ metodg przewiertu w rurach ostonowych. Po zakonczeniu prac montazowych Przewodu
ttocznego nalezy poddaé go ci$nieniowej probie szczelno$ci. Probe nalezy przeprowadzié¢
odcinkami zgodnie z normg PN-B-10725, wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjne;j
powinny by¢ poddane prébie szczelnosci.

Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym sktadzie czastek o uziarnieniu
wigkszym niz 30 mm. Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z wydanymi i zalagczonymi do niniejszego
opracowania warunkami Urzgdu Gminy w Klukach a takze z uwzglednieniem uwag zapisow w
protokole ZUDP oraz wydanych decyz;ji.

Po robotach montazowych nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢ istniejace nawierzchnie.
Odbior koncowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729. Zasilanie szafki
sterowniczej przepompowni wedtug opracowania branzy elektrycznej. Rozmieszczenie elementéw
sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania.




1.2.Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne i montazowe musza
by¢ prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod $cistym nadzorem uzytkownika danego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie powinno by¢ dok}adnie zlokalizowane i odstoniete przed
wykonaniem wykopu. W miejscach zblizer i skrzyzowan z kablami, na czas prac ziemnych
odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem obudowa z drewna podwieszong do
konstrukcji nosnej. Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z kablami teletechnicznymi

i energetycznymi nalezy je zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych AROT typ A PS 160 o
dtugosci minimum 2,5 m. Prace ziemne prowadzone beda w terenie z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym gdzie nie wyklucza sie istnienia nie wykazanych na planach urzadzeri podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu, urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia

i nadzoru rob6t

1.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
dokonano oceny jakosciowej gruntu i zakwalifikowano go do pierwszej klasy geotechnicznej

o prostych warunkach. Oceny jako$ciowej gruntu dokonano wykonujac sondujace odwierty.

W trakcie wykonywania wiercei nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w punktach
wiercen — wyniki w sprawozdaniu z badan. Poziom wody gruntowej moze ulega¢ okresowym
wahaniom w zaleznosci od pory roku oraz dlugosci lub intensywnosci opadow
atmosferycznych.

1.4 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt objety opracowaniem zakwalifikowano do XX VI kategorii obiektu budowlanego.
1.5 Uwagi koncowe

— Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia
10 lipca 2003r.);

— Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje

i uzytkownikow, ktorych przewody i urzadzenia znajduja sie w poblizu projektowanej sieci o
terminie rozpoczecia robot;

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu przepiséw bhp;

— Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w uzgodnieniach
branzowych;

— Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych cze$¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robét nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz P. Poz.

— Na planie sytuacyjnym naniesiono punkty charakterystyczne projektowanej trasy drogi.
Przedsiebiorstwo geodezyjne, ktére bedzie prowadzi¢ obstuge inwestycji jest zobowigzane do
dokonania niezbednych zgloszen oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji



robot.

— Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie obliczen i zestawier ilo$ci robét do wykonania
wedlug niniejszego projektu. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys inwestorski
opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewykazane na planach sytuacyjnych
dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robét nalezy rowniez odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos¢ do wlasciwych shuzb

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

b Xtowanig, nadzorowania
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 - Prawo
Budowlane z p6Zniejszymi zmianami, zgodnie z umowg z Inwestorem, obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami i wytycznymi do
projektowania. Opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami wynikajacymi z prawa
budowlanego i wpisanymi na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Projektant branza sanitarna

P

mgr inz. Robert Drzymata i

Sprawdzajacy branza sanitarna

mgr inz. Krzysztof Loszek
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todzka Okiggowa
1zba Inzynierdw Budownictwa
91-425 L4dz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 o .
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690 L.6dz, dnia 30 grudnia 2005 .

1.6dzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/367/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz.42, z poéin. zm.) i art.12 ust. | pkt. 1,2, 3,415,
art.13 ust. 1 pkt | i2, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pé#n. zm.) oraz § 12 ust.] Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

—~ Panu Krzysztofowi Loszkowi

inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 23 sierpnia 1959 r. w Wieluniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0367/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sie¢i, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie piniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 3 sierpnia 2005 r. stwierdzifa, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krzysztof Loszek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.odzi

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. . e
ZA ZGODNOSC
. Z ORYGINALEM

i ynieryjnej
1t Drzvmala

I\, 7342(47)94
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Cztonek Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB adu Orzekajacego OKK'L.OIIB
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Pan Krzysztof Loszek jest upowazniony do:

D

2)

3)
4)

3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzen cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MI;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki [ub terenu, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia MI;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; ‘

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Cztonek Przewodniczacy Cztonek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Matasifiski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
Otrzymuja:
I, Krzysztof Loszek

W

Os. Dolnoslaskie 137 m. 74
97-400 Betchatow;
Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7JM-F1U-CPP *

Pan Robert Wtadystaw DRZYMALA o numerze ewidencyjnym £tOD/I1S/3689/03

adres zamieszkania os. Dolnoslgskie 126 m. 10, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TMT-UPU-6AS *

Pan Krzysztof LOSZEK o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/7222/06
adres zamieszkania ul. Kempfindwka 6B m. 1, 97-400 Betchatéw
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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KCMPLEKSOWE LABCRATCRIUM BUDCOWLANE

K L B Data: 04.11.2021

Janowka 13A 97- 420 Szczercow

tel. 88 122 00 58 Strona1z4
725 507 238

Zleceniodawca:

SANPROJEKT Robert Drzymata
Os8. Dolnoslgskie 126/10
97-400 Betchatéw

Tytut:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Na potrzeby:

,Budowa rurociggu ttocznego dla
odprowadzenia sciekow
oczyszczonych do kanalizacji”

Miejscowosé: Kluki
Gmina: Kluki

Powiat: Betchatowski
Wojewodztwo: Lédzkie

Opracowat:

Technolog Laboratorium

\(?I%%kgé%ianek
mar 56 MBITB/2011

Szczercéw, 04.11.2021
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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KCMPLEKSO'WE LABCRATCRIUM BUDCWLANE

K L B Data: 04.11.2021

Janowka 13A 97- 420 Szczercow

tel. 88 122 00 58 Strona2z4
726 507 238

1.Wstep.

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostato zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. B. i G.
M. z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagar PN-81/B-
03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479
(Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje
Drég Publicznych.

Zleceniodawcg badan jest Sanprojekt Robert Drzymata.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat:

wykonanie z poziomu terenu dwoch otworéw penetracyjnych o gtebokosci 2,0 m,
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo
grunty spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i $cinarkg obrotowa.

Badania terenowe wykonywano w dniu 02 listopada 2021 r.

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje sie w potudniowej czesci niecki tédzkiej, wchodzacej w skiad
duzej jednostki — synklinorium szczecinsko — tédzko — miechowskie. W jego budowie
geologicznej biorg udziat jednostki typu fatdowego o przebiegu pétnocny-zachéd -
potudniowy—w schod oraz miodsze typu blokowego. Pierwsze z nich tworzg waskie
struktury antyklinalne (np.: antyklina Dgbrowy Rusieckiej — Chabielic) porozdzielane
szerokimi synklinami (np.: synkling Brudzic). Najwazniejsza jednostkg typu blokowego
jest trzeciorzedowy réow Kleszczowa. Jest on przeciety strefg dyslokacji, w ktorej
znajduje sie wysad solny Debina (na potudniowy — wschéd od granic gminy).
Najstarszymi osadami znanymi jedynie z wiercen w rowie Kleszczowa sa permskie
gipsy i anhydryty o tacznej miazszo$ci 615 m. Najstarsze utwory mezozoiku, mutowce
i itotupki wieku $rodkowojurajskiego o migzszosci do 200 m, stwierdzono wierceniami
w osiowej czesci antykliny Dabrowa Rusiecka — Chabielice. Na jej obrzezu, od
miejscowosci Rusiec do Sulmierzyc, wystepujg osady wieku goérnojurajskiego. Sg one
znane z licznych wiercen, za$ na powierzchni tworzg kilka izolowanych, matych
wychodni w okolicy Biatej i Gatkowa (na potudniowy — zachéd od granic gminy).
Reprezentujg je rézne odmiany wapieni (dolny oksford) o migzszo$ci do 203 m oraz
itowce i wapienie (kimeryd) o tgcznej migzszosci do 146,5 m. Mtodsze od nich skaty
wieku kredowego to: piaski i piaskowce dolnej kredy (alb), lokalnie z fosforytami, ktére
napotkano na gtebokosciach rzedu 70 — 120 m miedzy Widawg a Bogumitowem. Do
gornej kredy nalezg szeroko rozprzestrzenione wapienie, margle i opoki, a w czesci
stropowej réwniez piaskowce i gezy.

Szczercow, 04.11.2021
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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KOMPLEKSC'WE LABCRATCRIUNM BUDCWLANE

K L B Data: 04.11.2021

Janowka 13A 97- 420 Szczercow
tel. 88 122 00 58 Strona3z4
725507 238

3. Warunki gruntowo- wodne

W profilu geologicznym przewiercanych warstw wystepujg naturalne utwory genezy
rzecznej wyksztatcone jako piaski drobne, piaski $rednie, jak i grunty genezy
sendymentacyjnej wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Otwor nr 1 rzedna badan 199,35 m n.p.m.

0,00 - 0,50 m — piaski drobne humusowe, o barwie ciemno szaro- brgzowej, mato
wilgotne;

0,50 — 0,70 m - piaski drobne zaglinione na pograniczu piaskéw gliniastych, o barwie
szaro- z6tto- brgzowej, wilgotne;

0,70 — 2,00 m - glina piaszczysta, w stanie twardoplastycznym 2/2 o barwie brazowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Otwor nr 2 rzedna badan 200,60 m n.p.m.

0,00 — 0,30 m — piaski drobne humusowe, o barwie ciemno szaro- brazowej, mato
wilgotne;

0,30 — 0,50 m — piaski drobne, o barwie z6tto- brazowej, wilgotne;

0,50 - 0,70 m — glina piaszczysta, w stanie twardoplastycznym 2/2 o barwie brazowej;

0,70 - 0,90 m — piaski drobne, o barwie zétto- brgzowej, wilgotne;

0,90 - 1,40 m — glina piaszczysta, w stanie twardoplastycznym 2/2 o barwie brazowej;

1,40 — 2,00 m — piaski drobne z soczewkami piaskoéw $rednich o barwie bragzowej,
wilgotne;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.
5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych.

Opracowat:

Technolog Laboratorium

“rukasz Kolanek
e %/WBWBIEO“

Szczercéw, 04.11.2021
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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