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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg przepompowni sciekéw na kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem przepompowni, ich ogrodzen, drég dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposazenia w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne. W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- budowlane,
- izolacyjne,
- montaz prefabrykowanych zbiornikéw przepompowni: komory pomp i komory zasuw, wyposazenie w skiad ktérego
wchodzg: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody ttoczne wewnetrzne, zawory zwrotne, zasuwy odcinajgce,
prowadnice pomp, kré¢éce doptywowe i tloczne, wentylacja, drabinka, pokrywy wtazéw, sterowanie,
- zasilanie w energie elektryczna,
- zagospodarowanie terenu pompowni,
- ogrodzenie dziatek przepompowni z bramami wjazdowymi,

- wykonanie drég dojazdowych,

- kontrola jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

- stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.2. Zbiorniki przepompowni sciekéw
Przepompownie podziemne, prefabrykowane, dwuzbiornikowe z wydzielong odrebng komorg pomp =z
polimerobetonu i komorg zasuw z polimerobetonu. Rozwigzania pompowni winny by¢ dostosowane do
rozpatrywanego indywidualnie dla przepompowni poziomu wod gruntowych i w przypadku wystgpienia takiej
potrzeby posiada¢ dodatkowe obcigzenie zabezpieczajgce przed wyptynieciem.
Dopuszcza sie wykonanie zbiornika komory zasuw z betonu C35/45 jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora
2.2.1. Zbiornik z polimerobetonu
Parametry techniczne zbiornika komory pomp i komory zasuw z polimerobetonu:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 80-150 (N/mm?)
- wytrzymatos$¢ na zginanie 18-25 (N/mm?)
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 10 (N/mm?)

- chropowatosé pow. wewnetrznej < 0,5 (mm)

- gestosé 2,3 (g/cm)

- odpornos$¢ chemiczna pH w zakresie 1do 10

2.2. Zbiornik zelbetowy



Parametry techniczne zbiornika komory zasuw z betonu C35/45 powinny sie charakteryzowac:
- Komora monolityczna w czesci roboczej z betonu klasy minimum C35/45 - odpowiadajgca wymaganiom BN-
86/8971-08, DIN 4034
- Przykrycie stanowi pokrywa zelbetowa odpowiadajgca DIN 4034
- lzolacja - prefabrykaty betonowe od zewnatrz winny byc¢ zabezpieczone fabrycznie $rodkami do izolacji
przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujgce pod warstwy i powloki epoksydowe wykonaé na bazie
zywic epoksydowych.
- Przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem silikonowym; nalezy
wykonac dla przejs¢ kolektora przez Sciany zbiornika. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekéw odprowadzanych kanatem.

2.3. Pompy

Wymagania materiatowe pomp w pompowniach sieciowych:

- Pompy powinny by¢ pompami o swobodnym przeptywie

- Wirnik pompy co najmniej z zeliwa szarego.

- Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w projekcie: —10% i +30%. Obudowa pompy i
silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na bazie zywic epoksydowych
lub ze stli nierdzewne;.

- Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej.

- Watl pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie
mechaniczne w ukfadzie podwdjnym niezaleznym, z weglika, pracujgcym w obu kierunkach obrotu i chtodzony olejem
ze wspolnej komory.

- Komora olejowa oddzielajgca silnik od cze$ci hydraulicznej powinna byé wypetniona olejem nie zmieniajgcym
wihasciwosci w okresie eksploataciji miedzy wymianami.

- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajgcych dodatkowego smarowania ani regulaciji.
- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,

- W przepompowni zasilanie prgdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz,

- Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajgcy pompe od zasilania w przypadku
przecigzenia silnika.

- Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.

- Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie
wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugosci dopasowanej do warunkéw zabudowy tak by siegat do
skrzynki sterowniczej bez tgczenia.

- Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

- Wymaga sie by pompy (zestawy pompowe) pochodzity od jednego producenta.

2.4. Orurowanie, armatura i osprzet

Wewnetrzng instalacje ttoczng wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. Armature odcinajacg i zwrotng tzn.
zawory odcinajgce i zawory zwrotne oraz ztgczki z zeliwa. Drabina eksploatacyjna, prowadnice rurowe, faricuchy
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Orurowanie pomp, armatura i osprzet zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wtazy pompowni wykonaé¢ zgodnie z projektem w wersji dostosowanej do planowanego obcigzenia.



2.5. Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowac kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z
dokumentacjg projektowg lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac kable zgodnie z PN-93/E90401.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, 035/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa A-0 lub
inne wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inspektorem.

2.9. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02. Lepik
asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

2.10. Elementy ogrodzenia

Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
szczegotowymi..

Furtki i bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag uwzgledniajgc min. wymagania zawarte w
PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.11. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

Prefabrykowane przepompownie $ciekow. Prefabrykowane zbiorniki przepompowni $ciekow nalezy sktadowa¢ pod
zadaszeniem.

Ksztattki, ztaczki, armatura. Ksztattki, ztgczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, zabezpieczone przed dziataniem
zjawisk atmosferycznych, na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocig podtozu z mozliwoscig dostepu
bezposredniego do kazdej ze sktadowanych grup produkiéw.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowigce wyposazenie pompowni (pompy, kolana sprzegajace,
prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzetem powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach
zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy skiadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Kruszywo powinno byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
skladowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).



2.12. Odbior materiatéw na Placu Budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujgcy sprzet:
- zuraw budowlany samochodowy,

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m?,

- kotowe lub ggsienicowe 751100 kM,

- réwniarka samojezdna 100 kM,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

- wciggarki reczne,

- wciggarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze 5ti5-10t,
- sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,

- beczkowozy,

- pompy odwadniajgce, igtofiltry, szalunki i $cianki szczelne,

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatceh przewozonych materiatéw przestrzegajgc warunkoéw okreslonych przez producenta.

Materiaty na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniami inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatéw przepompowni powinien odbywaé sie samochodami prostopadle do pozycji wbudowania. W
celu usztywnienia ufozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy
stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdéw na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie prefabrykatow nalezy wykonac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Ksztattki, ztgczki, armatura, pozostate wyposazenie przepompowni oraz kable mogg by¢
transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Materiaty te nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizaciji
poszczegolnych przepompowni sciekdw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych. Podstawe wytyczenia przepompowni stanowi dokumentacja
projektowa i prawna i specyfikacje techniczne.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie i mechanicznie o w wykopie szalowanym i w zaleznosci od
gtebokosci wykop winien by¢ wzmocniony, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach
suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt} podioze nalezy wykonac¢ z warstwy
tucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, pompownie nalezy posadawiac
w kregach betonowych wprowadzanych do gruntu metodg studniarskg (czesé ponizej wody gruntowej) z wykonanym
na budowie korkiem, grubosci min 15 cm. Na korku wyréwnanym do Zgdanej rzednej posadawia¢ nalezy
prefabrykowang przepompownie. Srednica zapuszczanych kregéw winna zapewnia¢ minimalng odlegto$é pomiedzy
zewnetrzng $ciankg pompowni i wewnetrzng scianka kregdw min 30 cm. Po zakohczeniu robdt montazowych i
instalacyjnych przestrzeh pomiedzy pompownig, a kregami nalezy wypetni¢ betonem 615.

Dopuszcza sie inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inspektora Nadzoru.

5.5. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.
5.6. Roboty montazowe
Glebokos¢ posadowienia. Gleboko$¢ posadowienia przepompowni winna wynika¢é z rzednych rurociggéw
doprowadzajgcych Scieki oraz powinna spetnia¢ warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymaganej pojemnosci
czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.
Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowa¢ i wyposazac zgodnie zinstrukcjg
wytworcy, a ponadto:
- nalezy zapewni¢ mozliwosc¢ dojscia,
- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.
Wiaczenia kanalow grawitacyjnych do przepompowni wykonaé po utozeniu zbiomika na projektowanej rzednej oraz po
zasypaniu zbiornika do rzednej podigczenia kanatu.
Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykonac¢ scisle zgodnie z instrukcjg montazu producenta
przepompowni.
5.7. Roboty ziemne — zasypy
Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng ST-00.02
,Roboty ziemne".
Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposdb zasypania wolnych przestrzeni wokdt zbiormika
przepompowni nie powinien spowodowac jej uszkodzenia jak rowniez powinien byé zgodny z zaleceniami producenta
przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu
pozostaty z wykopdw nalezy odwies¢ poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
przytgczanych kanalizacji i samego zbiomika przepompowni.

5.8. Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z
wbudowanymi urzgdzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi zasilania i odbioru
ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni



Po zakonhczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyréwnaniu gruntu wokét niej teren przepompowni nalezy
ogrodzi¢, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznym. Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykonac place z

nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsadzony roslinnoscig plozgca zimozielona, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora. W
szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki, badanie i pomiary szerokosci, grubosci
wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych fundamentéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zamontowanego wyposazenia,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i elementdw prefabrykowanych, badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlinych warstw zasypu,

- sprawdzenie pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- testy pompowania na mokro,

- pomiar wydajnosci pompowania na mokro.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie nastepujgco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z normatywami,
- rzedne pokryw przepompowni powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg przepompowni $ciekéw jest 1 komplet (kpl) obejmujgcy prefabrykowang
przepompownie (zgodnie z dokumentacjg projektowa}, kompletne wyposazenie (hydrauliczne i
elektryczne), podtgczony kanat grawitacyjny i rurocigg ttoczny, zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie,
wyroéwnany teren wewnetrzny z posiang trawg oraz wszystkie inne elementy umozliwiajgce poprawne
funkcjonowanie przepompowni; jeden metr kwadratowy wykonania chodnikéw, drég dojazdowych, placéw
manewrowych; 1 sztuke wysadzonych krzewdw.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdine zasady Przejecia Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajgcych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktdre ulegajg demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywréceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.
Dane geotechniczne obejmujace:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wediug PN-8 1/B-03020;



poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopiet agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.3. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- podtoza, podsypki,

- fundamenty,

- montaz zbiornikéw, zasypanie wykopu,

- Wyposazenie przepompowni,

- zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,

- podigczenie rurociggéw ttocznych i kanatow

- ogrodzenie,

- teren wewnetrzny,

- dojazdy.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét.
- Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-02480,
wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wedtug PN-8 1/8-03020; poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych.

- Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego, a takze przekrdj poprzeczny i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

- Dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego obiektu,

- Dokumentacja producenta przepompowni, w szczegoélnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania elektrycznego
oraz sterowania przepompownig (schematy, rysunki).

Odbidr roboét ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do posadawiania fundamentéw przepompowni (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- sposobu wykonania potgczenia rur, prefabrykatéw i uzbrojenia,
- szczelnosci przewodow i prefabrykatéw na infiltracje,
- materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
- izolacji przewodoéw i prefabrykatow.

Odbidr roboét ulegajgcych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

8.4. Przejecie czesci Robét

Jest to techniczne Przejecie catosci przepompowni po zakohczeniu robét, przed przekazaniem Zamawiajgcemu.
Przy Przejeciu wymagane jest przediozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci robot,



- protokoty wszystkich przeje¢ czesci robdt,

- protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéw,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw | obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,

- instrukcje obstugi przepmpowni Sciekdéw i wyposazenia otrzymane od producenta. Wszystkie
instrukcje nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim.

- protokét rozruchu mechanicznego przepompowni.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumeniacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumeniacji projektowe;j,

- protokoty z odbioru czesci robét i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprawadzono wszystkie zmiany | uzupetnienia,

- protokoty badan, swiadectwa i instrukcje.

8.5.. Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu
powotana zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udziatem Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot
- optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

- sprawdzenie czystosci wewnatrz komor czerpalnych,

- sprawdzenie dziatania mechanizmoéw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamknigcie ich i
otwarcie,

- sprawdzenie uktadow sterowania i AKP,

- sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

- sprawdzenie przygotowania pomp da pracy zgodnie z DTR,

- oznaczenie poziomdéw roboczych pracy pomp,

- sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

- sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociggéw ttocznych.

- sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworéw zwrotnych | zaworéw

- odpowietrzajgcych jesli takie wystepujg /préby ruchowe,

- wstepne ustawienie sygnalizatorow na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

- sprawdzenie dziatania sygnalizacji $wietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wtaczania pomp -
przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

- uruchamienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotéw,

- sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym - wodzie

- sprawdzenie wielko$ci drgania pomp w czasie ruchu,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej przepompowni obejmuje:

- roboty przygotowawcze, wtgczajgc wykonanie oraz zabezpieczenie wykopow tak jak w specyfikacji technicznej,
- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot

- optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia

- wykonanie fundamentu pod przepompownie

- roboty izolacyjne

- montaz prefabrykowanych przepompowni z peinym wyposazeniem technologicznym oraz z
ewentualnym zakotwieniem zbiornika pompowni i wykonaniem docigzenia pompowni

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej

- przeprowadzenie rozruchu pompowni i systemu tgcznosci przed oddaniem obiektu do uzytkowania
- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robot

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi bstonowe i zelbetowe.
PN-38/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontralnych.

PN-H-74051:1994 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania | badania

BN-83/8973-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8371-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe, Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 — Wiazy kanatowe. Klasa A.
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PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
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