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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zasilania w energie elektryczng przepompowni Sciekéw w Klukach.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujqcq podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy ztecaniu i realizacji rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowa przylacza kablowego i ztacza kablowego zgodnie z dokumentacja budowlano -
wykonawcza.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7 a takze podanymi nizej.

Przylacze kablowe - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w

ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych
réwnolegie tacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych
samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno iub wielofazowych

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostala zbudowana

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia,

rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed

mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz
odleglos¢ dopuszczalna dia danych warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona

do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
huku elektrycznego

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakt6éceniowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych.
Dokumentacje robot montazowych przylacza [linii kablowej] stanowia:

- projekt budowlany i technicznt w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 1.

Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r.Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowianych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoty odbioréw czesciowych, konicowych oraz
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegbdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.7. Nazwa i kody CPV
Kod: 45231400-9 - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych Zrodtach

otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez

Inspektora nadzoru budowlanego. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodla,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru budowlanego materiat z innego Zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

2.2. Kable

Przy budowie przylaczy kablowych nalezy stosowac kable zgodne z dokumentacjq projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3. Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [14].

2.4. Folia ostrzegawcza



Zaleca sie stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 - 0,6 mm, gat. 1.
Dla ochrony kabli o napieciach 0,4 kV - koloru niebieskiego. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywata ulozone kable. Folia powinna spelia¢ wymagania BN-68/6353-03 [13].

2.5. Przepusty kabiowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powieczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.6. Odbior materialéw na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,

nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreSlonym przez

Inspektora nadzoru budowy (dozor techniczny) robaét.

2.7. Z1acze kablowe, szafka pomiarowa

Z}acze kablowe i szafka pomiarowa SP powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i
odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie
przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Skladowanie powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania oSwietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscia
korzystania m. in. z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakosc robot:

- koparko - spycharki,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowe,
- przyrzadow i miernikow do badania kabli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Transport materialow i elementow



Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy linii kablowych $redniego napiecia powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- koparki tancuchowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- zestawu Swidrow, wiertnicy do wiercenia poziomych przejs¢ przez drogi,

- samochodu dostawczego, - zestawu pradotworczego przewoznego [w razie potrzeby].

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez Wytworce dla poszczeg6lnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
przytacza kablowego.

Przed przystapieniem do wykopow rowdw kablowych, shuzby geodezyjne powinny dokonac
wytyczenia trasy kabla.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow

gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami inspektora. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy

powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inwestora.

5.3. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Kable powinny by¢ ulozone w rowie liniq falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)

wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz O”C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie piasku
o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad

kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokos$ci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w



przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do i ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne zgodnie z dokumentacja projektowa. Kable ukladane w budynkach
nalezy uktadac¢ na tynku w rurach PCV. Zaleca sie pozostawienie [przy stupach, ztaczu kablowym,
przepustach kablowych] 2 - metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkoéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz

20 omow/m.

5.4. Montaz zlacza kablowego

Montaz ztacza kablowego nalezy wykona¢ wedhug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta zigcza i
fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych

robé6t, a mianowicie:

- wykopéw pod fundament,

- montaz fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie zlgcza na fundamencie,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podiaczenie do ztacza kabli,

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.5. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji, przytacza i sieci
elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa,

wykonang zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez zaklad energetyczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq

projektowa i ST. Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Przylacze kablowe i linie zasilajace
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6.3. Zlacze kablowe i szafki GTR
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy ztacze kablowe z szafka pomiarowa i szaftki GTR
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odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze by¢ stwierdzone
bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem natezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- cigglos¢ przewodow ochronnych iich podiaczenie do wszystkich metalowych
- elementéw mogacych znaleZ¢ sie pod napieciem,

- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach glownych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu ztacza kablowego z szafka pomiarowq nalezy sprawdzic:

- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakos¢ potaczen kabli zasilajacych,

- zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.

6.4. instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji wewnetrznej nalezy wykonac jej pomiary zgodnie z normami w tym
zakresie. Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamiesSci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspektora nadzoru budowianego odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujq odstepstwa od projektu budowlano - wykonawczego
oraz od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowa dla linii kablowej jest metr a dla ztgcza kablowego jest sztuka.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Odbior robet zanikajacych i ulegajacy zakryciu

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien dokona¢ Inspektor nadzoru w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbiorowi podlegaja:



- wykonanie fundamentow i ustojow,
- wlozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw taSmowych.

8.2 Odbior czesciowy (koncowy)
Przy odbiorze robét sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacjq Projektowa Powykonawcza,
- geodezyjng Dokumentacja Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci — umowa ryczattowa ba wykonanie calego zadania

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczalttowe obejmujace
roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w
sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. ztgcza kablowego z szafkq pomiarowa obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materialow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

wykonanie fundamentow

zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

podiaczenie zasilania,

sprawdzenie dzialania zasilania,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzqdzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

10.1. Normy
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania badan przy odbiorze

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winytu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie dr6g publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci

przewodow i kabli
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania

dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichiorku

winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. BN-83/897 1-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zZelbetowe

WIPRO
29. BN-89/8984-17/03 _ Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
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wymagania i badania.
33. NSEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa
12. NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowiano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Cze$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

34. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240,
ITB 1982 r.
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