KOSZTORYS INWESTORSKI Z PRZEDMIAREM ROBOT

Budowa rurociagu ttocznego dla odprowadzenia oczyszczonych sciekéw z oczyszczalni
sciekoéw przy Zespole Szkét w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy
ZS w Klukach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robét:
Lokalizacja:

Kod CPV:

Inwestor:
Wykonawca:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Stawka r-g:
Cennik robocizny:

Cennik materiatow:

Cennik sprzetu:

Narzuty:

Kanalizacja sanitarna

BRANZA INZYNIERYJNA

Dziatki nr 687/2, 691, 1447, 734 obreb 5 Kluki, 97-415 Kluki

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekéw

Gmina Kluki 97-415 Kluki, Kluki 88

Wybrany w procedurze przetargowej

"SANPROJEKT" Robert Drzymata 97-400 Betchatéw os. Dolnoslaskie 126/10

22,43 zt

Sekocenbud 2 kwartat 2022 - roboty inzynieryjne, region tédzki, wg miejscowosci poza stolicg
wojewddztwa (22,43 zi/r-g) - warto$¢ Srednia

Sekocenbud - Cennik materiatéw z kosztami zakupu - 2 kwartat 2022
Sekocenbud - Cennik producentéw - 2 kwartat 2022 + ceny wiasne

Sekocenbud - Cennik sprzetu - 2 kwartat 2022 - ceny $rednie + ceny wiasne

Koszty posrednie 65,90%R + 65,90%S
Zysk 11,20%R + 11,20%S + 11,20%Kp(R) + 11,20%Kp(S)
VAT 23,00%

Wartos¢ kosztorysu netto: 396 724,52 zl
VAT 91 246,64 zl
Wartos¢ kosztorysu brutto: 487 971,16 zi

Stownie:

Data opracowania:
2022-05-25

czterysta osiemdziesiat siedem tysiecy dziewiecset siedemdziesiat jeden 16/100 zt

Autor opracowania:
mgr inz. Robert Drzymata L
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Opracowanie ma na celu wycene robot do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa rurociagu ttocznego dla
odprowadzenia oczyszczonych sciekéw z oczyszczalni Sciekow oraz przebudowe i modernizacje oczyszczalni przy ZS w Klukach.
Kanalizacja ttoczna wykonana bedzie z rur PE 110 SDR 17 .

Na terenie oczyszczalni sciekow przewidziano lokalizacje przepompowni $ciekéw o srednicy O1500 oraz przebudowe istniejacej
studni rewizyjnej i budowe dwoch studni 01000. Zakresem opracowania obje?ta jest kanalizacja sanitarna prowadzona w dziatkach
nr 687/2, 691, 1447, 734 Kluki powiat Betchatow

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Umowa

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Uproszczona

3. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robot
Kosztorys szczegotowy
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
Sekocenbud 2 kwartat 2022 - region 16dzki, roboty inzynieryjne wg miejscowosci poza stolicg wojewddztwa (22,43 zl/r-g) - warto$¢
Srednia
- Ceny materiatéw
Sekocenbud - Cennik materiatéw z kosztami zakupu - 2 kwartat 2022 + Sekocenbud - Cennik producentéw - 2 kwartat 2022 + ceny
wiasne
- Ceny sprzetu
Sekocenbud - Cennik sprzetu - 2 kwartat 2022 - ceny $rednie + ceny wtasne
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Sekocenbud 2 kwartat 2022

4. Dane dotyczace roboét przygotowawczych
Wedtug Projektu Technicznego

5. Dane dotyczace robot ziemnych
Wedtug Projektu Technicznego

6. Dane dotyczace roboét ogolnobudowlanych
Wedtug Projektu Technicznego

7. Dane dotyczace robot instalacyjnych
Wedtug Projektu Technicznego

8. Inne ustalenia
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, technologig wykonywania rob6t budowlanych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zakresem robét przedstawionym przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa od przyjetej
technologii i zastosowaniu wyrobéw budowlanych sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem. Oferent jest
zobowigzany do zapoznanie si¢ z obiektem/terenem przeznaczonym do wykonania robé6t budowlanych, warunkami w terenie oraz innymi
czynnikami majgcymi wptyw na sporzadzenie prawidtowej oferty przetargowej. Oferent jest zobowigzany poréwnac przedstawiony zakres
robot, technologie i obmiary robét ze stanem faktycznym obiektu przeznaczonego do wykonania robét inzynieryjnych celem sporzadzenia
prawidtowej oferty. Dla wykonania zadania nalezy zastosowac wyroby budowlane o najwyzszej jakosci i posiadajgce odpowiednie
dokumenty uprawniajgce wyroby budowlane do wbudowania.
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa rurociggu ttocznego dla odprowadzenia oczyszczonych sciekéw
z oczyszczalni sciekdw przy Zespole Szkot w Klukach oraz modernizacja
i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng
1 Rozdziat KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1.1 |Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji sanitarnej w terenie
............................. O Ty T e
Wyliczenie ll0SCi roD0t:
:0,015 i 0,015000
RAZEM:: 0,015000 |km ~0,015
2 KNRW 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
203/4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll - odwéz
nadmiaru gruntu m3 12,600
3 KNRW 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40°'m3,
21206 grunt kategorii lll - 80% catosci wykopu ]
Wyliczenie floSCi roD0t:
e AB00TBO0% .. 36,800000
RAZEM:: 36,800000|m3 ~36,800
4 KNRW 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegtosé do
304/3 10°'m, grunt kategorii IV - 20% catosci wykopu
9,200000
RAZE 9,200000/m3 ~9,200
5 KNRW 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
314/2 gruntach suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0'm, umocnienie petne,
............................. gtebokos¢ wykopdw do 3,0°'m, grunt kategorii -V
Wyliczenie 08Ci TOD Ot e
........................................................................ 5100 L ©1,000000]
RAZEM:: 51,000000|m2 ~51,000
6 KNRW 2-18 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos$é 10°cm - piasek - podsypka 20 cm
SUM 2By DK B M oo
Wyliczenie ll0SCi 1ot
........................................................................ 1280 e 12/800000)
RAZEM:: 12,600000|m3 ~12,600
7 KNRW 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt
22212(1) . KGO Il e
Wyliczenie I08Ci rO Ot e
........................................................................ 3340 e 99/400000)
RAZEM:: 33,400000/m3 ~33,400
8 KNRW 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll-1V
228/2 m3 33,400
1.2 |Element NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIORKOWE
9 KNRW 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej
101/2 m2 50,000
10 |KNR 2-31 802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°'cm |m2 50,000
11 |KNR 2-31 801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm m2 50,000
12 |KNR AT 3 101/2 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 4,500
13 |KNR 2-31 801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubos¢
podbudowy 4’cm m2 3,000
14 |KNR 2-31 801/8 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci
Krotnos$¢=3 m2 3,000
15 |KNR 2-31 801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm m2 3,000
16 |KNR 2-31 801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 3,000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
17 |KNRW 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
109/11
............................................................................................................................................................. 0210000
18,160000|m3 ~18,160
18 |KNRW 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
109/12 Krotno$¢=4 m3 18,160
1.3 |Element NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE
19 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 50,000
20 |KNR 2-31 109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm - Stabilizacje
(cementem) z wytwérni Rm = 2,5 MPa m2 50,000
21 |KNR 2-31 511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 50,000
22 |KNR 2-31 105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 3,000
23 |KNR 2-31 105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotnosé=2 m2 3,000
24 |KNR 2-31 109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 3,000
25 |KNR 2-31 109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=3 m2 3,000
26 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1004/7 m2 3,000
27 |KNR 2-31 311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
wigzgca, grubosci 4'cm m2 3,000
28 |KNR 2-31 311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
$cieralna, grubosci 3'cm m2 3,000
1.4 |Element ROBOTY MONTAZOWE
29 |KNRW 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'200°'mm
408/3 m 15,000
30 |KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°’mm, gteboko$¢ 3'm -
513/1 (1) wiaz D400 kregi tgczone na uszczelki gumowe, zaizolowane dwukrotnie roztworem
asfaltowym, z pierscieniem odcigzajacym na podbudowie z chudego betonu: Kragg denny
monolit
RAZEM 2,000000 szt ~2,000
31 |KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"'1000'mm, gteboko$¢ 3'm -
513/1 (1) wiaz D400 kregi fgczone na uszczelki gumowe, zaizolowane dwukrotnie roztworem
asfaltowym, z pierscieniem odcigzajacym na podbudowie z chudego betonu: krag denny
............................. monolit - studniarozprezna
yliczenie oS Ci rOD Ot e
sstudniah=1,50 . 1,000000]
RAZEM 1,000000 szt ~1,000
32 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna - Wykonanie kaskady wewnetrznej wys. 70 cm fi 200 w studni fi
indywidualna 1000 betonowej szt 1,000
33 |KNR 2-25 519/5 |analogia - Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z PVC o srednicy 600’ mm, do gtebokosci 2,0'm
- rozebranie
1. Wykonanie wykopu recznie.
2. Demontaz wtazu.
3. Demontaz ptyty nadstudziennej.
4. Wydobycie studni.
4. Mechaniczne zasypanie wykopu i wyréwnanie terenu.
5. Posegregowanie,oczyszczenie i ztozenie materiatéw na wskazanym miejscu
przygotowaniem do wywiezienia. kpl 1,000
34 |KNRW 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600°'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
517/2 (2) szt 1,000
35 |KNNR 4 1010/9 |analogia - Wtaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej, Fi 200'mm
(1) szt 1,000
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

1.5

Element

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

36

Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja indywidualna - Przepompownia sciekdw o parametrach: wydajno$¢ nominalna 3,0
I/s, H = 6,33 mH20, o srednicy zbiornika wew. 1500mm i wysokosci 3280 mm wraz z
wyposazeniem, rozruchem w wersji prefabrykowanej z polimerobetonu - z betonu B45 o
Srednicy wewnetrznej dw= 1,5m i wysokosci h=3,28m. Pompownia wyposazona w dwie
pompy zatapialne N= 0,9 kW, n=2900 obr/min. Dodatkowe wyposazenie pompowni: Zbiornik
wykonany z polimerobetonu, Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z monitoringiem, Zespot
sygnalizacji poziomu medium — sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma ptywakami
Suchobieg i Alarm), Armatura odcinajgco-zwrotna zamontowana w oddzielnej komorze zasuw
, furociggi ttoczne wew. zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcje wsporcze oraz
zapewniajace bezpieczenstwo i wygode eksploatacji — pomosty obstugowe, pokrywy goérne z
wlazem zamykane na ktddke lub klucz, porecze, drabiny ztazowe do dna zbiornika, kominki
wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, ztgcza do ptukania  Pomosty obstugowe- w razie
potrzeby mozliwos¢ zejscia po drabinie na samo dno zbiornika. Pompy wyciagane po
prowadnicach do samej gory Pokrywy przepompowni z wewnetrzng kratg bezpieczenstwa,
umozliwiajgca wentylacje przepompowni jednoczes$nie zabezpieczajgc przed wpadnigciem,
podwodjna wentylacja grawitacyjna. Konstrukcje wsporcze. Obieg ptuczacy — automatyczny.
Uszczelnione przejscia kablowe

kpl

1,000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 |Rozdziat SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ
2.1 |Element ROBOTY ZIEMNE
37 |KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji sanitarnej w terenie
............................. O Ty T e
Wyliczenie lloSCi roDOt:
oo SO DD e . 0,735000]
RAZEM:: 0,735000 km ~0,735
38 |KNRW 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3,
21206 grunt kategorii lll - 80% catosci wykopu
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
e 1085,25%80% __ 868,200000
RAZEM:: 868,200000 m3 ~868,200
39 |KNRW 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do
304/3 10°m, grunt kategorii IV - 20% catosci wykopu
:11085,25*20% 217,050000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  217,050000/m3 ~217,050
40 |KNRW 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
203/4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll - odwéz
nadmiaru gruntu m3 289,400
41 |KNRW 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
314/2 gruntach suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0'm, umocnienie petne,
............................. gtebokos¢ wykopdw do 3,0°'m, grunt kategorii -V
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
217080 | 2170,500000
RAZEM:: 2 170,500000|m2 ~2 170,500
42 |KNRW 2-18 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos$é 10°cm - piasek - podsypka 10 cm
i zasypka 20 cm
289,400000
RAZE 289,400000 m3 ~289,400
43 |KNRW 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt
22212(1) . KGO Il e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e IT9B88 795850000
RAZEM:: 795,850000|m3 ~795,850
44 | KNRW 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii lll-1V
228/2 m3 795,850
45 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie, mechanicznie, profilowanie - pobocza
1447,000000
1447,000000|m2 ~1 447,000
2.2 |Element ROBOTY MONTAZOWE
46 |KNRW 2-18 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"110'mm - PE 100 SDR 17 PN 10, fi
109/4 (2) 100 m 735,000
47 |KNRW 5-10 Wykonanie przewiertu w rurze ostonowej 180 PE
324/4 m 17,500
48 |KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm, z
5133(2) . pierscieniem odcigzajacym - studnia napowietrzajaco - odpowietrzajgca
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
- studnia napowietrzajgco - 1 '
odpowietrzajgcah=1,5m P 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt ~1,000
49 |KNRW 2-18 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
110/4(2) (110 mm, zagregatem
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e TSBIBYAS | 187,500000
RAZEM:: 137,500000 |ztgcze ~138
50 |KNRW 2-18 analogia - Montaz zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego kotnierzowego fi
216/1 500dpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w studzienkach, odpowietrzenie rurociggu kpl 1,000
51 |KNRW 2-18 analogia - Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego fi 100x80x100
801/2 kpl 1,000
52 |KNRW 2-18 analogia - Ksztattki zeliwne - zwegzka dwukotnierzowa fi 80/50
423/1 szt 1,000
53 |KNRW 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'50°'mm, z nasuwka
205/1 (1) kpl 1,000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
54 |KNRW 2-18 Krociec PE kotnierzowy bosy fi 100 PN16
115/3 szt 2,000
55 |KNRW 2-18 analogia - Przejscie przez $ciany studni tulejami stalowymi przy grubosci $ciany 20°cm, otwér
52711 Fi'110°'mm szt 2,000
56 |KNRW 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi
102/1 m 723,500
57 |KNRW 2-18 Préoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurociag 200°m) Dn'90-110"mm - rurociag 58.00m
""""" 3,675000
3,675000 |préba ~4
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Kosztorys inwestorski

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
Budowa rurociaggu tlocznego dla odprowadzenia
oczyszczonych sciekow z oczyszczalni $ciekéw przy
Zespole Szkot w Klukach oraz modernizacja i
przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng
1 Rozdziat KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1.1 |Element ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizaciji
sanitarnej w terenie rowninnym km ~0,015| 5850,00 87,75
2 KNRW 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
203/4 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru gruntu m3 12,600 76,88 968,63
3 KNRW 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
212/6 odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - 80% catos$ci wykopu m3 ~36,800 15,21 559,76
4 KNRW 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i
304/3 przewoz na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV - 20% catosci
wykopu m3 ~9,200 135,72 1248,66
5 KNRW 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami
314/2 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbidrka,
wykopy o szerokosci do 1,0'm, umocnienie petne, glebokosé
wykopow do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV m2 ~51,000 34,70 1769,68
6 KNRW 2-18 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm -
5111 piasek - podsypka 20 cm i zasypka 30 cm m3 ~12,600 162,63 2 049,11
7 KNRW 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na
222/2 (1) odlegto$¢ 10'm, grunt kategorii Ill m3 ~33,400 2,59 86,64
8 KNRW 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii
228/2 -1v m3 33,400 13,21 441,36
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 4 360,75
Koszty posrednie 2 223,80
Zysk 627,04
Razem ROBOTY ZIEMNE 7 211,59
VAT 1658,67
Warto$¢ elementu brutto 8 870,26
1.2 |Element NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIORKOWE
9 KNRW 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej
101/2 m2 50,000 26,48 1324,13
10 |KNR 2-31 802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
grubos¢ podbudowy 15°cm m2 50,000 10,44 522,19
11 |KNR 2-31 801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm m2 50,000 60,63 3031,28
12 |KNR AT 3 101/2 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm m 4,500 18,15 81,69
13 |KNR 2-31 801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka
mechaniczna, grubos¢ podbudowy 4'cm m2 3,000 25,19 75,58
14 |KNR 2-31 801/8 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka
mechaniczna, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
Krotno$¢=3 m2 3,000 10,19 30,58
15 |KNR 2-31 801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm m2 3,000 60,63 181,88
16 |KNR 2-31 801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci m2 3,000 5,58 16,74
17  |KNRW 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
109/11 1'km m3 ~18,160 137,80 2 502,39
18 |KNRW 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
109/12 kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=4 m3 18,160 16,35 296,98
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm | llos¢ [Cenajedn.| Wartosé
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 4 370,88
Koszty posrednie 2 880,40
Zysk 812,16
Razem NAWIERZCHNIE - ROBOTY ROZBIORKOWE 8 063,44
VAT 1 854,59
Warto$¢ elementu brutto 9918,03
1.3 |Element NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE
19 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 50,000 40,60 2 030,12
20 |KNR 2-31 109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12°cm - Stabilizacje (cementem) z wytwérni Rm = 2,5
MPa m2 50,000 39,18 1959,01
21 |KNR 2-31 511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara m2 50,000 121,03 6 051,60
22 |KNR 2-31 105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 3,000 3,88 11,64
23 |KNR 2-31 105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 3,000 1,84 5,53
24 |KNR 2-31 109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12°cm m2 3,000 52,93 158,79
25 |KNR 2-31 109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci warstwy
Krotno$¢=3 m2 3,000 12,69 38,06
26 |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1004/7 m2 3,000 4,10 12,30
27 |KNR 2-31 311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4’'cm m2 3,000 31,79 95,38
28 |KNR 2-31 311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm m2 3,000 28,45 85,34
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie 8 430,42
Koszty posrednie 1 573,67
Zysk 443,68
Razem NAWIERZCHNIE - ROBOTY ODTWORZENIOWE | 10 447,77
VAT 2 402,99
Warto$¢ elementu brutto | 12 850,76
1.4 [Element ROBOTY MONTAZOWE
29 |KNRW 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200°'mm
408/3 m 15,000 99,64 1494,55
30 |KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
513/1 (1) Fi"1000"'mm, gtebokos$¢ 3'm - wiaz D400 kregi faczone na uszczelki
gumowe, zaizolowane dwukrotnie roztworem asfaltowym, z
pierscieniem odcigzajacym na podbudowie z chudego betonu: Krag
denny monolit szt ~2,000| 4 738,01 9476,01
31 |KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
513/1 (1) Fi*1000'mm, gtebokos¢ 3'm - wtaz D400 kregi fgczone na uszczelki
gumowe, zaizolowane dwukrotnie roztworem asfaltowym, z
pierscieniem odcigzajacym na podbudowie z chudego betonu: krag
denny monolit - studnia rozprezna szt ~1,000| 4 738,01 4 738,01
32 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna - Wykonanie kaskady wewnetrznej wys. 70
indywidualna cm fi 200 w studni fi 1000 betonowej szt 1,000, 1170,87 1170,87
33 |KNR 2-25 519/5 |analogia - Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z PVC o $rednicy
600'mm, do gtebokosci 2,0'm - rozebranie
1. Wykonanie wykopu recznie.
2. Demontaz wtazu.
3. Demontaz ptyty nadstudziennej.
4. Wydobycie studni.
4. Mechaniczne zasypanie wykopu i wyréwnanie terenu.
5. Posegregowanie,oczyszczenie i zZtozenie materiatéw na wskazanym
miejscu przygotowaniem do wywiezienia. kpl 1,000 1117,27 1117,27
34 |KNRW 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600°’mm, zamknigcie rurg
517/2 (2) teleskopowa, kineta PP szt 1,000, 1558,28 1 558,28
35 |KNNR 4 1010/9 |analogia - Wtaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej, Fi 200'mm
(1) szt 1,000 133,48 133,48
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm | llos¢ [Cenajedn.| Wartosé
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie | 15 829,81
Koszty posrednie 3 009,97
Zysk 848,69
Razem ROBOTY MONTAZOWE | 19 688,47
VAT 4 528,35
Warto$¢ elementu brutto | 24 216,82
1.5 [Element PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
36 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna - Przepompownia sciekéw o parametrach:
indywidualna wydajnosé nominalna 3,0 I/s, H = 6,33 mH20, o $rednicy zbiornika
wew. 1500mm i wysokos$ci 3280 mm wraz z wyposazeniem,
rozruchem w wersji prefabrykowanej z polimerobetonu - z betonu B45
o srednicy wewnetrznej dw= 1,5m i wysokosci h=3,28m. Pompownia
wyposazona w dwie pompy zatapialne N= 0,9 kW, n=2900 obr/min.
Dodatkowe wyposazenie pompowni: Zbiornik wykonany z
polimerobetonu, Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z monitoringiem,
Zespot sygnalizacji poziomu medium — sonda hydrostatyczna
(zabezpieczona dwoma ptywakami Suchobieg i Alarm), Armatura
odcinajgco-zwrotna zamontowana w oddzielnej komorze zasuw ,
rurociggi ttoczne wew. zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej.
Konstrukcje wsporcze oraz zapewniajace bezpieczenstwo i wygode
eksploatacji — pomosty obstugowe, pokrywy gérne z wtazem
zamykane na ktodke lub klucz, porecze, drabiny ztazowe do dna
zbiornika, kominki wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, ztgcza
do ptukania ‘ Pomosty obstugowe- w razie potrzeby mozliwos¢ zejscia
po drabinie na samo dno zbiornika. Pompy wyciagane po
prowadnicach do samej gory Pokrywy przepompowni z wewnetrzng
kratg bezpieczenstwa, umozliwiajgcg wentylacje przepompowni
jednoczesnie zabezpieczajgc przed wpadnieciem, podwdjna
wentylacja grawitacyjna. Konstrukcje wsporcze. Obieg ptuczacy —
automatyczny. Uszczelnione przejscia kablowe kpl 1,000| 55647,56| 55 647,56
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie | 55 647,56
Razem PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | 55 647,56
VAT| 12798,94
Warto$¢ elementu brutto | 68 446,50
Podsumowanie rozdziatu Razem
Koszty bezposrednie | 88 639,42
Koszty posrednie 9 687,84
Zysk 273157
Razem KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA nettc| 101 058,83
VAT 23,00%| 23 243,53
Wartos¢ rozdziatu brutto | 124 302,36
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
2 |Rozdziat SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ
2.1 |Element ROBOTY ZIEMNE
37 |KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji
sanitarnej w terenie rowninnym km ~0,735| 5850,78 4 300,32
38 |KNRW 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
212/6 odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - 80% catosci wykopu m3 ~868,200 15,21 13 205,98
39 |KNRW 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i
304/3 przewoz na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV - 20% catosci
wykopu m3 ~217,050 135,72| 29 458,75
40 |KNRW 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
203/4 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il - odw6z nadmiaru gruntu m3 289,400 76,88 2224787
41 |KNRW 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami
314/2 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,
wykopy o szerokosci do 1,0'm, umocnienie petne, glebokosé
wykopow do 3,0'm, grunt kategorii Ill-IV m2 ~2 170,500 34,70| 7531594
42 |KNRW 2-18 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm -
5111 piasek - podsypka 10 cm i zasypka 20 cm m3 ~289,400 162,63| 47 064,39
43 |KNRW 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na
222/2 (1) odlegto$¢ 10'm, grunt kategorii Ill m3 ~795,850 2,59 2 064,20
44 |KNRW 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii
228/2 n-1v m3 795,850 13,21 10516,63
45 |KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie, mechanicznie,
1401/6 profilowanie - pobocza m2 ~1447,000 0,60 868,76
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie | 125 108,14
Koszty posrednie | 62 353,80
Zysk | 17 580,90
Razem ROBOTY ZIEMNE | 205 042,84
VAT| 47 159,85
Warto$¢ elementu brutto | 252 202,69
2.2 [Element ROBOTY MONTAZOWE
46 |KNRW 2-18 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"110'mm -
109/4 (2) PE 100 SDR 17 PN 10, fi 100 m 735,000 71,36| 52452,39
47 |KNRW 5-10 Wykonanie przewiertu w rurze ostonowej 180 PE
324/4 m 17,500 160,27 2804,77
48 |KNRW 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
513/3 (2) Fi"1200"'mm, gtebokos¢ 3°'m, z pierscieniem odcigzajgcym - studnia
napowietrzajgco - odpowietrzajgca szt ~1,000, 6492,59 6 492,59
49 |KNRW 2-18 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg
110/4 (2) zgrzewania czotowego, Fi 110'mm, z agregatem ztgcze ~138 128,41\ 17 720,31
50 |KNRW 2-18 analogia - Montaz zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego
216/1 kotnierzowego fi 500dpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w
studzienkach, odpowietrzenie rurociggu kpl 1,000 3 006,36 3 006,36
51 |KNRW 2-18 analogia - Montaz tréjnika zeliwnego kotnierzowego fi 100x80x100
801/2 kpl 1,000 982,62 982,62
52 |KNRW 2-18 analogia - Ksztattki zeliwne - zwezka dwukotnierzowa fi 80/50
423/1 szt 1,000 233,30 233,30
53 |KNRW 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi'50'mm, z
205/1 (1) nasuwka kpl 1,000| 1 840,47 1840,47
54 |KNRW 2-18 Kréciec PE kotnierzowy bosy fi 100 PN16
115/3 szt 2,000 398,33 796,66
55 |KNRW 2-18 analogia - Przejscie przez sciany studni tulejami stalowymi przy
5271 grubosci $ciany 20°cm, otwor Fi'110"'mm szt 2,000 47,46 94,91
56 |KNRW 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi
102/1 m 723,500 0,84 604,49
57 |KNRW 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS,
704/1 PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn"90-110"mm - rurociag
58,00 m préba ~4 898,50 3 593,98
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie | 70 188,16
Koszty posrednie | 15 940,26
Zysk 4 494,43
Razem ROBOTY MONTAZOWE | 90 622,85
VAT| 20843,26
Warto$¢ elementu brutto | 111 466,11
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm | llos¢ [Cenajedn.| Wartosé
Podsumowanie rozdziatu Razem
Koszty bezposrednie | 195 296,30
Koszty posrednie | 78 294,06
Zysk | 22 075,33
Razem SIEC KANALIZACJI TLOCZONE.J netto | 295 665,69
VAT 23,00%| 68 003,11
Wartos¢ rozdziatu brutto | 363 668,80
Podsumowanie kosztorysu Razem
Koszty bezposrednie | 283 935,72
Koszty posrednie | 87 981,90
Zysk | 24 806,90
Razem Budowa rurociagu ttocznego dla odprowadzenia oczyszczonych sciekow z oczyszczalni $ciekdw przy Zespole
Szkot w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng netto | 396 724,52
VAT z rozdziatow | 91 246,64
Wartos¢ kosztorysu brutto | 487 971,16
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartosé
13.|Robocizna razem r-g 4008,7948| 89917,27
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 008,7948| 89 917,27
Zestawienie robocizny
1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢
13.|Robocizna razem r-g 389,8792 22,43 8 745,00
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 389,8792 8 745,00
2 SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosé
3.|Robocizna razem r-g 3618,9156 22,43 81172,27
Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 3 618,9156 81 172,27
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Asfalt drogowy - staty D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem kg 1,53 5,22

.|Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 -

workowany

.|Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potgczen sztywnych Fi'50' mm

107,66
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Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
Przepompownia sciekéw o parametrach: wydajnos$é nominalna 3,0 I/s, H = 6,33 mH20, o $rednicy
zbiornika wew. 1500mm i wysokos$ci 3280 mm wraz z wyposazeniem, rozruchem w wersji
prefabrykowanej z polimerobetonu - z betonu B45 o $rednicy wewnetrznej dw= 1,5m i wysokosci
h=3,28m. Pompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne N= 0,9 kW, n=2900 obr/min.
Dodatkowe wyposazenie pompowni: Zbiornik wykonany z polimerobetonu, Rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca z monitoringiem, Zespot sygnalizacji poziomu medium — sonda hydrostatyczna
(zabezpieczona dwoma ptywakami Suchobieg i Alarm), Armatura odcinajgco-zwrotna zamontowana
w oddzielnej komorze zasuw , rurociggi ttoczne wew. zbiornika wykonane ze stali nierdzewne;j.
Konstrukcje wsporcze oraz zapewniajace bezpieczenstwo i wygode eksploatacji — pomosty
obstugowe, pokrywy gérne z wlazem zamykane na kitédke lub klucz, porecze, drabiny ztazowe do
dna zbiornika, kominki wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, ztgcza do ptukania ‘' Pomosty
obstugowe- w razie potrzeby mozliwos¢ zejscia po drabinie na samo dno zbiornika. Pompy
wyciagane po prowadnicach do samej géry Pokrywy przepompowni z wewnetrzng kratg
bezpieczenstwa, umozliwiajgcg wentylacje przepompowni jednoczes$nie zabezpieczajac przed
wpadnieciem, podwdjna wentylacja grawitacyjna. Konstrukcje wsporcze. Obieg ptuczacy —
automatyczny Uszczelnione przejsma kablowe

Lp.
36.

55 647,56

.| Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez sciany betonowe, ceramiczne) fi
110mm, L=110mm

63.|Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy kotnierzowy z kurkiem spustowym z zeliwa sferoidalnego fi
........ SO e SE
64.|Zwezka kotnierzowa FFR z zeliwa sferoidalnego fi 80x50mm szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 148 984,42
Wartos¢ materialéw pomocniczych (Materialy): 1382,08
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Robocizna): 61,04
Razem z materiatami pomocniczymi:| 150 427,54
Zestawienie materiatéw
1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1.|Asfalt drogowy - staty D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem kg 1,53 3,41 5,22
~ 2.|Baleiglaste obrzynane nasycone kiasa Ill, grubosci 63'mm " Im3 | 0,05508] 1416,02] 77,99
_3.|Beton zwykly z kruszywa naturainego B-7.5 (mieszanka betonowa) |m3 | 0,69 23148, 161,11
~ 4.|Beton zwykly z kruszywa naturainego B-10 (mieszanka betonowa) ~~ |m3 | 141 266,59 375,89
_ 5.|Beton zwykly z kruszywa naturainego C12/15 (8-15) m3 045675 20453 134,53
~ 6./Cement portlandzki CEM II/R Iub N (wieloskladnikowy) CEM I/A-V 32,5, CEMII/B-V | | | [

32,5- workowany

.|Kineta do studni kanallzacyjnych z tworzywa sztucznego przelotowa fi 425 mm, o
........ srednicy przelotu i 200mm e S2U 271,85 271,65
10.|Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 6,12 24,74 151,41
2022-05-25 strona nr: 14



Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
.11.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara  m2 | 51,25 . 48,16 2468,20
12.|Krawedziaki iglaste obrzynaneklasall M3 00265/ 119666 . 31,71
13.|Krag z betonu kl. C35/45 taczony na uszczelke, ze stopniami wikazowymi fi 1000 mm,
wys. 500mm szt 3 322,43 967,29

.|Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4011-1000, k.

.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

.|Przepompownia sciekéw o parametrach: wydajno$¢ nominalna 3,0 I/s, H = 6,33 mH20,

o $rednicy zbiornika wew. 1500mm i wysokosci 3280 mm wraz z wyposazeniem,
rozruchem w wersji prefabrykowanej z polimerobetonu - z betonu B45 o $rednicy
wewnetrznej dw= 1,5m i wysokosci h=3,28m. Pompownia wyposazona w dwie pompy
zatapialne N= 0,9 kW, n=2900 obr/min. Dodatkowe wyposazenie pompowni: Zbiornik
wykonany z polimerobetonu, Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z monitoringiem, Zespot
sygnalizacji poziomu medium — sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma
ptywakami Suchobieg i Alarm), Armatura odcinajgco-zwrotna zamontowana w
oddzielnej komorze zasuw , rurociggi ttoczne wew. zbiornika wykonane ze stali
nierdzewnej. Konstrukcje wsporcze oraz zapewniajace bezpieczenstwo i wygode
eksploatacji — pomosty obstugowe, pokrywy gérne z wtazem zamykane na ktédke lub
klucz, porecze, drabiny ztazowe do dna zbiornika, kominki wentylacyjne, elementy
wsporcze armatury, ztgcza do ptukania * Pomosty obstugowe- w razie potrzeby
mozliwos¢ zejscia po drabinie na samo dno zbiornika. Pompy wyciagane po
prowadnicach do samej géry Pokrywy przepompowni z wewnetrzng kratg
bezpieczenstwa, umozliwiajgcg wentylacje przepompowni jednoczesnie
zabezpieczajac przed wpadnieciem, podwdjna wentylacja grawitacyjna. Konstrukcje
wsporcze. Obieg ptuczacy — automatyczny. Uszczelnione przejscia kablowe

55 647,56

55 647,56

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 73 640,21
Wartos¢ materialéw pomocniczych (Materialy): 297,68
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Robocizna): 0,68
Razem z materiatami pomocniczymi: 73 938,57
2 SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lIl, gruboscn 63'mm m3 2,34414 1416,02 3 319,35

.|Krag zelbetowy tgczony na uszczelke fi 1200 mm, wys. 500 mm, ze stopniami

wtazowymi

15.|Piasek naturalny do zasypek m3 353,068 37,24 13 148,25
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Nazwa materiatu

.|Pierscien od0|azaja1cy zelbetowy do studnl 0 $r. 1200 mm

.| Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez Sciany betonowe,

ceramiczne) fi 110mm, L=110mm

A kotnierzowych Fi’

41.|Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy kotnierzowy z kurkiem spustowym z zeliwa
sferoidalnego fi 50mm szt 1 2781,78 2781,78
42.|Zwezka kohnierzowa FFR z zeliwa sferoidainego fi 80x50mm szt |4 206,15 206,15
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 75 344,21
Wartos¢ materialdbw pomocniczych (Materialy): 1084,40
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Robocizna): 60,36
Razem z materiatami pomocniczymi: 76 488,97
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartos¢

1.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0366 2,24

.|Zrywarka przyczepna - kpl.

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

820,3164

43 590,95
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Zestawienie sprzetu

1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Nazwa sprzetu

Wartosé

.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)

22.|Zrywarka przyczepna - kpl.

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 79,6561 5 955,87
2 SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25'm3 (1) m-g 28,47696 113,97 3 245,52

.|Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm

2 369,87

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

740,6603

37 635,08
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie Kp Zysk Wartos¢ z | % wart.
R \ M S narzutami | koszt.
1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
Stawka r-g: 22,43 zt
Koszty posrednie: Kp = 65,90%R + 65,90%S
Zysk: 11,20%R + 11,20%S + 11,20%Kp(R) + 11,20%Kp(S)
VAT: 23,00%
1.1 |ROBOTY ZIEMNE (1 - 8) 2 383,95 986,26 990,54 2 223,80 627,04 7 211,59 1,82
1.2 |NAWIERZCHNIE - ROBOTY
ROZBIORKOWE (9-18) 2 136,42 2234,46 2 880,40 812,16 8 063,44 2,03
1.3 |NAWIERZCHNIE - ROBOTY
ODTWORZENIOWE (19 - 28) 1794,78 6 042,44 593,20 1 573,67 443,68 10 447,77 2,63
1.4 |ROBOTY MONTAZOWE (29 - 35) 2429,85| 11262,32 2 137,64 3 009,97 848,69) 19688,47 4,96
1.5 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (36) 55 647,56 55647,56| 14,03
KANALIZACJA SANITARNA
GRAWITACYJNA 8 745,000 73938,58 5 955,84 9 687,84 2731,57| 101 058,83 25,47
Razem KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA nett( 101 058,83
VAT 23,00%| 23243,53
Wartos¢ rozdziatu brutto| 124 302,36
2 SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ
Stawka r-g: 22,43 zt
Koszty posrednie: Kp = 65,90%R + 65,90%S
Zysk: 11,20%R + 11,20%S + 11,20%Kp(R) + 11,20%Kp(S)
VAT: 23,00%
2.1 |[ROBOTY ZIEMNE (37 - 45) 71017,70| 30489,34| 23601,10| 62353,80, 17 580,90, 205042,84| 51,68
2.2 |[ROBOTY MONTAZOWE (46 - 57) 10 154,58/ 45999,61| 14 033,97 15940,26 4494,43| 90622,85 22,84
SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ 81 172,28 76 488,95/ 37 635,07| 78294,06 22 075,33| 295 665,69 74,53
Razem SIEC KANALIZACJI TLOCZONEJ netto| 295 665,69
VAT 23,00% 68 003,11
Wartos¢ rozdziatu brutto| 363 668,80
Suma elementéw kosztorysu 89 917,28| 150 427,53| 43 590,91 87 981,90, 24 806,90/ 396 724,52| 100,00
Razem Budowa rurociagu ttocznego dla odprowadzenia oczyszczonych sciekéw z oczyszczalni sciekow
przy Zespole Szkét w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna netto| 396 724,52
VAT zrozdziatéw| 91 246,64
Wartos¢ kosztorysu brutto, 487 971,16
Statystyka
Robocizna 89917,28 18.4%
Materiaty 150 427,53 30.8%
Sprzet 43 590,91 8.9%
Koszty posrednie 87 981,90 18.0%
Zysk 24 806,90 5.1%
VAT 9124664 187%[ ]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
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31. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, gteboko$¢ 3 'm - wtaz D400 kregi taczone na
uszczelki gumowe, zaizolowane dwukrotnie roztworem asfaltowym, z pierscieniem odcigzajacym na podbudowie z chudego
betonu: krag denny monolit - studnia rozprezna. . . . . ... ... e
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36. Kalkulacja indywidualna - Przepompownia sciekéw o parametrach: wydajnos$é nominalna 3,0 I/s, H = 6,33 mH20, o $rednicy
zbiornika wew. 1500mm i wysokos$ci 3280 mm wraz z wyposazeniem, rozruchem w wersji prefabrykowanej z polimerobetonu - z
betonu B45 o $rednicy wewnetrznej dw= 1,5m i wysokosci h=3,28m. Pompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne N= 0,9
kW, n=2900 obr/min. Dodatkowe wyposazenie pompowni: Zbiornik wykonany z polimerobetonu, Rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca z monitoringiem, Zespot sygnalizacji poziomu medium — sonda hydrostatyczna (zabezpieczona dwoma
ptywakami Suchobieg i Alarm), Armatura odcinajgco-zwrotna zamontowana w oddzielnej komorze zasuw , rurociggi ttoczne
wew. zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcje wsporcze oraz zapewniajace bezpieczenstwo i wygode eksploatac;ji
— pomosty obstugowe, pokrywy gorne z wtazem zamykane na ktdédke lub klucz, porecze, drabiny ztazowe do dna zbiornika,
kominki wentylacyjne, elementy wsporcze armatury, ztgcza do ptukania ‘* Pomosty obstugowe- w razie potrzeby mozliwo$c¢
zejscia po drabinie na samo dno zbiornika. Pompy wyciagane po prowadnicach do samej gory Pokrywy przepompowni z
wewnetrzng kratg bezpieczenstwa, umozliwiajacg wentylacje przepompowni jednoczesnie zabezpieczajac przed wpadnieciem,
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