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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

1.1 Zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe drég wewnetrznych wraz ze zjazdami na droge
powiatowg nr 1908E w miejscowosci Osina. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
przedmiotowych odcinkéw drog obejmujacych przebudowe jezdni wraz z poboczami i zjazdami do sasiednich
nieruchomo$ci oraz remontem przepustdw pod korong drogi i pod zjazdami i konserwacjq lokalnych rowow
przydroznych.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe odcinki drég wewnetrznych przebiegaja przez miejscowosé Osina, przez teren luznej zabudowy
jednorodzinnej.

Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie obecnym wynosi ok. 6-8 m. Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnie
ttuczniowq szerokosci ok. 3,0-3,5 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest linia o$wietlenia ulicznego, sie¢ wodociggowa z przytaczami, przytacza
energetyczne. Drzewa wskazane na planie przeznaczone do usunigcia nie wymagaja uzyskania pozwolenia na ich
usuniecie.

Istniejace jezdnia, zjazdy i przepusty w ciggu drogi przeznaczone sg do rozbiorki.

1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany zakres rob6t
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.

W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ttuczniowa zalegaja piaski i gliny piaszczyste.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe drdg wewnetrznych (niepublicznych) obejmujaca wykonanie:

- jezdni bitumicznej szerokosci 3,5-4,0 m

- poboczy obustronnych ttuczniowych szeroko$ci 0,40-0,75 m.

kaczna dtugos¢ przebudowywanych odcinkéw drég wynosi 1979 m.

Projektuje sie wtaczenia przedmiotowych drég do drogi powiatowej nr 1908E poprzez 2 zjazdy publiczne.

Ponadto projektuje sie przebudowe 32 zjazdéw do sasiednich nieruchomosci.

Projektuje sie rdwniez remont wszystkich przepustéw zlokalizowanych pod korong przedmiotowych drdg i pod
zjazdami. Lokalne rowy przydrozne nalezy podda¢ konserwacii.

Zakres w/w robdt pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 7800 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 1830 m2

- nawierzchnia zjazdéw ttuczniowych - 367 m2

1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie
wg MPZP

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska. Teren nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego



1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Droga zlokalizowana jest poza teren gérniczym.
1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Nalezy uzna¢, iz przebudowa drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie¢ w trakcie
prowadzenia rob6t wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych $rodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas prac

budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegblng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami
szkodliwymi dla $rodowiska oraz aby nie uszkodzi¢ drzew w tym ich systemu korzeniowego. Odkryte korzenie

podczas realizacji rob6t nalezy intensywnie podlewa¢ do czasu ich zasypania. Teren objety robotami ziemnymi
bezwzglednie po zakoriczeniu robot musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Podczas realizacji inwestycji nalezy spetnic warunki okreslone w decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna

- uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1065 ze zm.)

2.2. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: - / wewnetrzna
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR1
- jezdnia:
»  szerokoS¢:
- 40mnaodc.nrlinrllwkm0+000-1+121,34
- 35mnaodc. nrilwkm 1+121,34 - 14288
*  przekrj jezdni :
- daszkowy 2% na odc. nr linr [l w km 0 - 0+123,
- jednostronny 2 % na odc. nr Il w km 0+123 - 1+288
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- pobocze:

» szerokos¢ zmienna 0,40-0,75 m,

» spadek poprzeczny: 8%

2.3. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujacq konstrukcje:

e jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowa gr. 0,2-0,3 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2016
- skropienie emulsjg asfaltowa gr. 0,5-0,7 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13808:2013-10
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm
zgodnie z normg PN-EN 13242+A1:2010
- warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm zgodnie z norma PN-
EN 14227-1:2013 (mieszanka z betoniarni),

* poboczy:
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego dolomitowego lub granitowego 0/31,5 gr. 15 cm
e Zjazdow:

- nawierzchnia z ttucznia kamiennego dolomitowego lub granitowego 0/31,5 gr. 10 cm (warstwa gérna) zgodnie z
norma PN-EN 13242+A1:2010
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego dolomitowego lub granitowego 0/63 gr. 15 cm (warstwa dolna) zgodnie z
normg PN-EN 13242+A1:2010
Na krawedziach wykonanej warstwy wigzacej i Scieralnej nalezy wykona¢ smarowanie asfaltem na goraco w ilosci 4
kg/m2, w celu uzyskania szczelnej powtoki bitumicznej na catej krawedzi pionowej wszystkich warstw bitumicznych
nawierzchni.

2.4. Zjazdy

Projekt przewiduje przebudowe 32 zjazdéw indywidualnych. Zjazdy projekiuje si¢ 0 nawierzchni ttuczniowe;.
Projektowane zjazdy beda miaty szeroko$¢ 4,0-14,3 m. Zjazdy projektuje sie ze skosami wjazdowymi 1:1
natomiast na zjazdach z przepustami z tukami o promieniu 3m.

Wszystkie zjazdy zostaty przedstawione i opisane na planie sytuacyjnym.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - jako powierzchniowe do lokalnych rowdw przydroznych i na przylegte
tereny zielone.

Istniejace rowy nalezy poddac konserwaciji - oczyszczeniu i odmuleniu z wyprofilowaniem skarp i dna - w km odcinka
nr 1 0+149,12 - 0+294,50 i 0+399 - 1+109,00.

Parametry rowu przydroznego po konserwacji beda nastepujace:

- gteboko$¢ 0,5-0,7 m

- szeroko$¢ dna 0,40 m

- pochylenie skarp 1:1



- skarpy ziemne trawiaste, jedynie w rejonie przepustéw pod droga lokalnie umocnione brukiem
kamiennym.

Konserwacji nalezy poddac¢ réwniez réw melioracyjny (nie podlega zgtoszeniu w SP) na dtugosci 100 m od
wylotu przepustu pod korong drogi. Parametry rowu melioracyjnego R-C po konserwacji beda
nastepujace:

- gteboko$¢ 0,5-0,9 m

- szeroko$¢ dna 0,40 m

- pochylenie skarp 1:1

- skarpy ziemne trawiaste.

Rowy po konserwacji nalezy obsia¢ trawa.

Dodatkowo przepusty pod korong drogi w km:

- 0+002,80 odc. I; $rednica @500, HDPE, dtugo$¢ 9,0 m

- 0+149,12 odc. Il; $rednica @800, HDPE, diugos¢ 10,5 m

- 0+626,37 odc. Il; $rednica @500, HDPE, dtugos¢ 8,0 m

- 1+063,34 odc. II; srednica @400, HDPE, diugo$¢ 7,5 m

nalezy podda¢ remontowi z zachowaniem istniejacych parametréw - wymianie. Rury zostang utozone na
tawie z kruszywa naturalnego gr. 35 cm a wlot i wylot zostang umocnione $ciankami czotowymi zbrojonymi.
Rury nalezy zasypac¢ piaskiem lub pospdtkg z réwnomiernym zageszczeniem.

Przepusty pod zjazdami nalezy rowniez podda¢ remontowi z zachowaniem istniejacych parametrow -
wymianie na przepusty z rur PEHD @300, ktére zostang utozone na tawie z kruszywa naturalnego gr. 25
cm a wlot i wylot zostang umocnione $ciankami czotowymi prefabrykowanymi dostosowanymi do $rednicy

przepustéw. Rury nalezy zasypac piaskiem lub pospétka z rownomiernym zageszczeniem
2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu koryta pod nawierzchnig jezdni, poboczy i zjazdéw oraz konserwacji
rowdw i wykopdw pod przepusty.
Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora na koszt Wykonawcy.

2.7. Regulacja urzadzen obcych
Wszelkie zasuwy, wtazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzglednie dostosowac wysokos$ciowo do

projektowanych nawierzchni tj. poddaé regulacji lub przebudowie w celu uzyskania odpowiedniej
WySOKOSCi.
2.8. Uwagi koncowe

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.



Wszystkie studnie zlokalizowane w obszarze projektowanych nawierzchni nalezy poddaé regulacii

wysokosciowej.



Befchatéw, 06.2022 r.

4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pt.:

,Przebudowie drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 300, 462/2 i 316

w miejscowosci Osina”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

ZAR 34B

97-415 KLUKI

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowie drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 300, 462/2 i 316
w miejscowosci Osina

ADRES INWESTYCJI:
obreb Osina: dz. nr ewid. 462/2, 316, 300, 484, 462/1
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003,
nr 120 poz. 1126)
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacii:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) roboty rozbiorkowe (zjazdy i przepusty)
d) korytowanie z zageszczeniem podioza
e) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, zjazdéw
f) oznakowanie pionowe
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: linia energetyczna, sie¢ wodociggowa.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmuja szereg prac, ktére
mogaq stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
-przejazd samochoddw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,
-wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robdt,
-rozbiodrki elementdw istniejacych nawierzchni,
-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii energetycznych
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt przy ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktore
wyszczegolniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynika¢ z planu organizacji rob6t, z ktérym powinni by¢ zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram robét scisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas ziemnych z wykopow
na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu. Pole
manewru tych urzadzen wyznaczajq operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola
manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0séb w czasie pracy urzadzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykop6w otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb
nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi
obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej krawedzi zapdr i
ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciagu zapor.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robot
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda,
wiasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych w
dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowac¢ zasade powiadamiania o wykryciu w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych urzadzen, zna¢ sposéb
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy
utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki zapewniajace
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robét, a w szczegdlnosci:
1. Poleci¢ i dopilnowac¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach
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tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okreslajacych obowigzki cztonkdw brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowac¢ prawidtowego wykonania podfoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Poleca¢ przerwanie prac przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy Swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

Obowiazki zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

* Wszelkie prace wykonywac nalezy w sposdb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno si¢ odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne

Jan Szataniak

97-400 Belfchatéw, ul. Broniewskiego 19
tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo ~ wodne pod projektowang przebudowe drogi wewnetrznej w
miejscowosci Osina, gm. Kluki, pow. befchatowski, woj. tédzkie.

Beichatow, 05.01.2021

Zleceniodawca: Karolina Mamos ~ Biuro Projektowania Drég, 97-415 Kluki, Zar 34b.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okre$lenie rodzaju i stanu podioza gruntowego pod projektowana

przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Osina na terenie gminy Kluki
Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw o gtebokosci do 1,5m.

Miejsca badan zostaty wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez

sondowanie dynamiczne DPL okres|
Badania zrealizowano w dniu 5 s

skali 1:2940 (zat. nr 1).

2.Wyniki badarn.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1
0,00m - 0,10m — podbudowa z kryszywa naturalnego

ajace stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

tycznia 2022r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonej mapie w

0,170m — 0,45m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne
0,45m — 1,50m - gliny piaszczyste zwiezte, plastyczna (6/6), jasnobrgzowa, wilgotna
poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 2
0,00m - 0,06m - podbudowa z kryszywa naturalnego
0,06m — 0,30m — piaski drobne humusowe, brazowo - szare, wilgotne

0,30m - 1,50m - piaski drobne, jasnoszare, nawodnione
poziom wody: 0,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 3
0,00m - 0,03m - podbudowa z kryszywa naturalnego
0,03m - 0,25m ~ piaski drobne humusowe, brgzowo - szare, wilgotne

0,25m — 1,50m — piaski drobne, 26fte, nawodnione
poziom wody: 0,80m.

Profil geotechniczny otworu nr 4

0,00m - 0,06m — podbudowa z zwiru
0,06m - 0,25m - piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,25m — 1,40m - piaski drobne, jasnoszaro - 26tte, nawodnione
1,40m — 1,50m - gliny piaszczyste, twardoplastyczna (2/3), jasnobrazowa, wilgotna
poziom wody: 1,35m.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilosé | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID

1 22(Pd) 0,1-05 0,65

2 20(Pdh) 0,1-0,3 0,63

12(Pd) 03-15 0,53

25(Pdh) 0,1-0,3 0,67

3 17(Pd) 0,3-1,0 0,60

11(Pd) 1,0-15 0,52

4 28(Pd) 0,1-0,3 0,69

19(Pd) 03-15 0,62




3. Podsumowanie.

Badany fragment drogi utwardzony jest cienka warstwa naturalnego kruszywa famanego o grubosci
do 10cm.

W rejonie otworéw nr 2 i 3 powyzsza nawierzchnia utozona jest na nieusunietych gruntach
organicznych stanowigcych pierwotnie glebe, o faczne; zréznicowanej grubosci 0,25 — 0,30m, pod
ktorymi do badanej gteb. 1,5m zalegajg naturaine grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajacym
piaskom drobnym. Sg one w stanie $rednio Zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,52 - 0,60.
W czesci wschodniej rejonie otworéw nr 1 i 4 nawierzchnia z kruszywa ufozona jest na naturalnych
piaskach drobnych zalegajacych do gteb. 0,45m w rejonie otworu nr 1 oraz do 1,4m w rejonie otworu
nr 4. Zostaty one doggszczone przez uzytkowanie drogi do stanu srednio zageszczonego zblizonego
do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,62 - 0,65.

Gtebsze podtoze do badanej gtebokosci 1,5m budujg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny
piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezie o zréznicowanym stanie plastycznosci od
migkkoplastycznego na granicy plastycznego o stopniu plastycznosci I =0,50 (rejon otw.nr 1) do
twardoplastycznego na granicy plastycznego o I, =0,25 (rejon otw. nr 4).

Poziom zwierciadta wod gruntowych nawiercono w rejonie otworéw nr 2, 3 i 4 o zwierciadle
stabilizujacym sig na gteb. 0,4m w rejonie otworu nr 2, poprzez 0,8m w rejonie otworu nr 3 oraz 1,35m
przy otw.nr 4, przy aktualnych stanach wod zaliczanych do $rednio niskich.

4. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.
2) Zalegajace w strefie przypowierzchniowe do gteb. 0,30m grunty organiczne pomimo dobrego
zageszczenia sg gruntami stabono$nymi.
3) Gliny zwatowe o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw
piaszczystych
4) Naturalne grunty piaszczyste do gteb. oddziatywania drogi na podtoze gruntowe wymagaijg
dogeszczenia do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,70.
4) Poziom wod gruntowych okresowo po intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych

moze ulec podwyzszeniu.
/
A
zatank%
11-1170

OPRACOWAL.:
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S7~4"‘C) Be%matéw ul. Lip@\,ﬂfq_ 574
tel/fax 44 632 79 14
NIP 768-18-37-743, R 580853601

Al ALiAl 1 20
jok A Ltk / 2 Belchatéw, dnia 06.05.2022 roku

Decyzja nr PZD-TE-4327-16/zj/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2021 roku poz. 1376 z pdzZn. zm.) w zwiazku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 1 § 79 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r, poz. 735 z p6éin. zm.) oraz
uchwaty Nr 43/22 Zarzadu Powiatu w Beltchatowie z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Belchatowie oraz udzielenia upowaznienia do skfadania o$wiadczen woli
w sprawach majgtkowych zwiazanych z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci Powiatu realizowanej przez
Powiatowy Zarzad Drég w Beichatowie, po rozpatrzeniu, wniosku ztozonego w dniu 08.04.2022 roku, przez
Inwestora: Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki, o wyrazenie zgody na przebudowe zjazdu o parametrach
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1908 E w miejscowosci Osina, gmina Kluki.

ZEZWALA SIE:

Na przebudowe zjazdu (w ok. 10+734 km) o parametrach zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1908 E do dzialki nr 462/2 w miejscowosci Osina na czas nieokreSlony na
nizej podanych warunkach:

Parametry techniczne zjazdu.

1. w oparciu o przepis § 771 § 78 oraz § 113 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), zjazd z drogi powinien by¢
zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a W szczegdlnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazddéw, dla ktérych jest przeznaczony,
oraz do wymagan ruchu pieszych, przy czym zjazd publiczny powinien mie¢ nastepujgce
parametry:

- szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wigkszej
niz szerokos¢ jezdni na drodze;

- nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego;

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m;

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania;

- na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie 5%, a
na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%.

- przepust pod zjazdem z rur o $rednicy min. 40 cm (w przypadku jesli wymagajg tego warunki
terenowe).

- zjazd dostosowac do niwelety istniejacej drogi.

2. Wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw i poboczy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 124).



3. Koszty budowy (przebudowy) urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacia
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowyim, inwestor na

wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Uzasadnienie

Strona wystapita z wnioskiem o przebudowe zjazdu z drogi powiatowe] ar 1908 E w
miejscowosci Osina o parametrach zjazdu publicznego. Organ postanowit wyrazié zgode na ww.
przebudowg zjazdu. Réwnoczesnie kierujac sig zapisami § 55 ust. 1 pkt. 3, § 771 § 78 oraz § 113 ust. 7
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)
oraz warunkami terenowymi w miejscu lokalizacji zjazdu organ ustalil parametry techniczne
wyszczegolnione w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaweczego w
Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég w Belchatowie zlozone w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W
przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Niniejsza zgoda nie stanowi tez zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére
strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie wyzej
wymienionych robét w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o uzgodniony projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t. Utrzymanie zjazdow, 1acznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami,
nalezy do wlascicieli lub uzytkownikow gruntow przyleglych do drogi.

Z upowaznienia Zarzgdu Powiatu

Otrzymuyjg:
1. Wnioskodawca
2. ala
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POWIATOWY ZARZAD DROG

87400 Beichatdw, ul. Lipowa GTA
tel/fax 44 632 79 14
NIP 7688-18-37-743. R: 5808535601

Job . Sl /,@ 75 Belchat6w, dnia 06.05.2022 roku

Decyzja nr PZD-TE-4327-17/zj/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2021 roku poz. 1376 z p6zn. zm.) w zwiazku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerweca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 1., poz. 735 z pbézn. zm.) oraz
uchwaty Nr 43/22 Zarzadu Powiatu w Belchatowie z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora
Powiatowego Zarzadu Drég w Belchatowie oraz udzielenia upowaznienia do skladania oéwiadczerr woli
w sprawach majgtkowych zwigzanych z prowadzeniem biezacej dziatalnosci Powiatu realizowanej przez
Powiatowy Zarzad Dr6ég w Betchatowie, po rozpatrzeniu, wniosku ztozonego w dniu 08.04.2022 roku, przez
Inwestora: Gmina Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki, o wyrazenie zgody na przebudowe zjazdu o parametrach
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1908 E w miejscowosci Osina, gmina Kluki.

ZEZWALA SIE:

Na przebudowg¢ zjazdu (w ok. 9+926 km) o parametrach zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1908 E do dzialki nr 300 w miejscowosci Osina na czas nieokres$lony na nizej
podanych warunkach:

Parametry techniczne zjazdu.

1. w oparciu o przepis § 771 § 78 oraz § 113 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), zjazd z drogi powinien by¢
zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a w szczegllnosci powinien by¢ dostosowany do wymagan
bezpieczenistwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktérych jest przeznaczony,
oraz do wymagan ruchu pieszych, przy czym zjazd publiczny powinien mieé¢ nastepujace
parametry:

- szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wiekszej
niz szerokos¢ jezdni na drodze;

- nawierzchni¢ twarda w granicach pasa drogowego;

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m;

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania;

- na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie 5%, a
na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%.

- przepust pod zjazdem z rur o $rednicy min. 40 cm (w przypadku jesli wymagaja tego warunki
terenowe).

- zjazd dostosowaé do niwelety istniejacej drogi.

2. Wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw i poboczy nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 124).
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3. Koszty budowy (przebudowy) urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacjs
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réowniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na

wiasny koszt dokona zabezpieczenia tub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

Uzasadnienie

Strona wystapila z wnioskiem o przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1908 E w
miejscowosci Osina o parametrach zjazdu publicznego. Organ postanowit wyrazi¢ zgode na ww.
przebudowg zjazdu. Réwnoczesnie kierujac sie zapisami § 55 ust. 1 pkt. 3, § 771 § 78 oraz § 113 ust. 7
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)
oraz warunkami terenowymi w miejscu lokalizacji zjazdu organ ustalil parametry techniczne
wyszczegblnione w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Belchatowie ztozone w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry - wydatl decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W
przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sig¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Niniejsza zgoda nie stanowi teZ zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére
strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie wyiej
wymienionych robét w pasie drogowym nalezy uzupelnié¢ o uzgodniony projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét. Utrzymanie zjazdow, lacznie ze znajdujgcymi si¢ pod nimi przepustami,
nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych do drogi.

Z upowainienia Zarzadu Powiatu

o

Otrzymuja:
1 Wnioskodawca
2. aa



Kluki, dn. 31.05.2022 1,

RPG.6220.1.2022
DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 11 2, pkt 2, art. 74
ust.3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.Dz. U. 2022 r., poz. 1029) zwanej ustawa
»008”, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019,
poz. 1839 ze zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kluki reprezentowanej przez pelnomocnika, z dnia 17.03.2022 r. ;
a takze uwzgledniajgc opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi, Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w  Sieradzu

orzekam:

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,, Przebudowie drég wewnetrznych nr ewid. 300,
462/2 1316 w miejscowosci Osina”.

IL. Okreslam istotne warunki i wymagania na etapie realizacji i eksploatacji
oraz uzytkowania przedsiewzigcia: .

1. Przedsigwzigcie nalezy zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

2. Na etapie realizacji przedsigwziecia nalezy zapewni¢ ochrone wszystkich drzew i krzewow
znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania prowadzonych prac, a nie przeznaczonych
do wycinki, poprzez:

a) owinigcie pni matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nast¢pnie
oszalowanie ich deskami do wysoko$ci pierwszych galezi. Dolna czesé kazdej deski
powinna opiera¢ si¢ na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypana ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+ 60 cm,

b) wykonywanie prac ziemnych w strefie korzeniowej nie diuzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni),

¢) przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi oraz podlewanie drzewa woda przez caly
okres trwania robot, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

3. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiazku z realizacjg przedsiewziecia.



4. Zapewni¢ sprawna organizacj¢ i optymalne harmonogramy robdt w celu szybkiego
zakonczenla przedsiewziecia 1 ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi.

5. W przypadku prowadzenia prac w obrgbie rowow w sezonie rozrodczym i migracyjnym
plazow (okres co najmniej od 1 marca do 15 sierpnia i od 15 wrzesnia do 15 pazdziernika)
rozpoczecie tych prac nalezy poprzedzi¢ kontrola przyrodnicza w celu wykluczenia obecnodci
gatunkéw chronionych.

6. W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy ziemne oraz
inne miejsca mogace staé si¢ putapka dla drobnych zwierzat (gléwnie plazéw, gadow,matych
ssakow). W przypadku uwigzienia zwierzat, nalezy podejmowac dzialania zmierzajace do ich
uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na  bezpieczne siedliska zastepcze wlasciwe dla
poszczegdInych gatunkow.

7. Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w 'porze dziennej,
tj.w godzinach od 6:00 do 22:00. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie
1 organizacyjnie, dopuszcza si¢ prace w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

8. Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych. Stosowac
sprz¢t w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji
przedsigwzigcia winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace
- emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

9. Nalezy przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow maszyn i urzadzen w czasie przerw.

10. Miejsce parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy)i plac skladowy materiatow
nalezy zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym, w odleglosci min. 50 m od zabudowy
mieszkaniowej, w odleglosci min. 100 m od terenéw lesnych, naturalnych ciekow wodnych,
rowow melioracyjnych, terenéw podmoklych w sposéb zabezpieczajacy przed przedostawaniem
si¢ zanieczyszczen do gruntu. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren
budowy.

11. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenos$nych sanitariatow,
ktore nastepnie winny by¢ oprézniane przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenie.

12. Stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu
z terenu przedsigwzigcia powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak
1 podczas transportu materiatow budowlanych (w tym: unikaé rozsypywania materiatow
pylistych na terenie budowy, ostania¢ sktadowiska kruszyw zawierajace drobne frakcje pytowe
przed dzialaniem wiatru, w dni sloneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych miejsc
wtornego pylenia za pomocg odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiatow pylistych
stosowa¢ pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace przed rozwiewaniem
transportowanych materiatow, drogi wyjazdowe z placu budowy utrzymywaé w czystosci,
aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wtdrnego pylenia, itp.).

13. Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewzigcia nalezy gromadzié

selektywnie, w uporzadkowany sposéb 1 przechowywaé¢ w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone
miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem = sie



do $rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostepem o0s6b postronnych i zwierzat,
a nastgpnie przekazywa¢ firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadéw,
odzysk czy ich unieszkodliwianie.

14. Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Plac budowy nalezy
wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji mekontrolowanych wyciekow
1 wylewow substancji ropopochodnych.

I15. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego 1  transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszezenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualnie zagrozenia
dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

16. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wodd bezzwlocznie podjaé
dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

Gmina Kluki dziatajaca przez petnomocnika wnioskiem z dnia 17.03.2022 roku wystapita do W(’)jta
Gminy Kluki o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na ,, Przebudowie drég wewnetrznych nr ewid. 300, 462/2 i 316
w miejscowosci Osina”. .

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1.,
poz. 1839 ze zm.) przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsigwzi¢¢é mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorego przeprowadzenie oceny oddziatywania
na Srodowisko moze by¢ wymagane tj.: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych,
stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o ochronie przyrody”.

Dla dzialek, na ktérych planowana jest realizacja ww. przedsigwzigcia brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziafywania na §rodowisko Wéjt Gminy
Kluki, ktory zgodnie z przepisami prawa wszczagl postepowanie administracyjne.

W przedmiotowym postgpowaniu liczba stron przekracza 10, a zatem zgodnie z art. 74 ust.3
wyzej przytaczanej ustawy Strony postepowania zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystgpieniu do organéw
opiniujacych obwieszczeniem z dnia 23.03.2022 roku.



Stosownie do wymogéw art. 64 ust.l pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy "00$" Wéjt Gminy Kluki
pismami z dnia 23.03.2022 roku, znak: RPG.6220.1.2022 wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodz, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie
oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
planowanego przedsigwziecia.

W wyniku powyzszych wystgpien otrzymano w dniu:

- 06.04.2022 roku postanowienie wydane w dniu 6.04.2022 roku, znak: WOO0S.4220.261.2022.77t
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, w ktérym wyrazit opini¢, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko wskazujgc jednoczesnie warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia,

- 12.04.2022 roku opinig sanitarng wydang w dniu 08.04.2022 r., znak:PPIS.ZNS.9022.2.17.2022 przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie, w ktérej postanowit nie wymagaé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. inwestycji,

- 28.04.2022 roku opini¢ wydana w dniu 28.04.2022 r., znak: PO.ZZS.5.435.149.2022.BM przez
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w  Sieradzu, w ktorej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodoawisko wskazujac na koniecznosé
okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigeia warunki
1 wymagania korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia.

Wéjt Gminy Kluki majac na uwadze art. 49 ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego
w zwigzku z art. 74 ust. 3 0o$ obwieszczeniem z dnia 10.05.2022 roku zawiadomil Strony
postepowania o zajetych stanowiskach przez organy opiniujace.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach okresla srodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsigwzigeia i jest wymagana dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko i przedsigwzig¢ mogacych potencjalnic znaczaco oddziatywaé na
srodowisko '

Wydajac decyzje niniejszej tresci uwzgledniono lacznie uwarunkowania przedstawione
w art. 63 ust. 1 oo$, uznajgc, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania
dla przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko argumentujac to w przedstawiony ponizej sposob.

Planowane przedsigwzigcie polega na ,, Przebudowie drég wewnetrznych nrp ewid. 300, 462/2
i316 w miejscowosci Osina” o fcznej dlugosci ok. 1990 m wraz z wigczeniami do drogi powiatowej
nr 1908E.

Przedmiotowe odcinki drég przebiegaja przez teren luznej zabudowy jednorodzinnej
w migjscowosci Osina oraz czgsciowo przez tereny niezabudowane (o charakterze gtéwnie rolnym
a takze czgsciowo lesnym). Przedmiotowa inwestycja bedzie polegac na przebudowie drég w $ladzie
istniejacych.

Obecnie jezdnie drég s3 w zlym stanie technicznym, nieréwne z licznymi wybojami i ubytkami.
Nawierzchnie drog sa thuczniowe szerokosci ok. 4 m. Wzdtuz drég zlokalizowane sg lokalnie rowy
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przydrozne, jedno- lub obustronne. Pod korong drog zlokalizowane sa lacznie 4 przepusty w ciagu
rowdw przydroznych i melioracyjnych (R-C i R-D1).

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, przylacza energetyczne, wodociagowe,
os$wietlenie uliczne. Przedmiotowe odcinki drég stanowia drogi z ruchem pojazdéw o charakterze
typowo dojazdowym do posesji przyleglych oraz do pdl uprawnych zlokalizowanych wzdhuz
przedmiotowych drog.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe jezdni drog poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokoscei 3,5-4,0 m,

- wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 0,30-0,75 m o nawierzchni z thucznia kamiennego,

- wymiana 4 przepustow pod korong drogi z rur PEHD $rednicy 400-800 mm,

- budowg i przebudowg ok. 35 zjazdéw do dzialek sasiednich, o nawierzchni z thucznia kamiennego,

- konserwacje jednostronnego rowu przydroznego poprzez odmulenie $redniej glebokosci ok. 20-40 cm
z wyprofilowaniem dna i skarp na dlugosci ok. 960 m drogi wraz z wymiang przepustow
zlokalizowanych w jego ciggu pod zjazdami na rury HDPE $rednicy 300-400 mm,

- konserwacj¢ zamulonego rowu melioracyjnego R-C na dilugosci ok. 100 m poprzez odmuleme
glebokosci do 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp.

Odwodnienie drog bedzie odbywaé si¢ jak w stanie istniejacym tj. wody deszczowe beda
odprowadzane do rowu przydroznego na dtugosci ok. 960 m natomiast na pozostatych odcinkach drég
przewiduje si¢ sptyw wod z drogi na chtonne pobocza i przylegle tereny zielone.

Parametry rowu przydroznego po konserwacji bgda nastepujace:

- glebokos¢ 0,5-0,7 m

- szerokos¢ dna 0,40 m

- pochylenie skarp 1:1

- skarpy ziemne trawiaste, jedynie w 1‘6_]01‘116‘ przepustow pod droga lokalnie umocnione brukiem
kamiennym.

Parametry rowu melioracyjnego R-C po konserwacji beda nastepujgce:

- gtebokos¢ 0,5-0,9 m

- szeroko$¢ dna 0,40 m

- pochylenie skarp 1:1

- skarpy ziemne trawiaste.

Calkowita powierzchnia pasa drogowego przedmiotowych drég wynosi 1,2 ha,
w tym powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi tluczniowej ze zjazdami) obecnie wynosi
8000 m?.

Powierzchnia obiektow projektowanych tacznie wynosi ok. 8890 m2 (0,889 ha), w tym:

- powierzchnia jezdni bitumicznej: ok. 7890 m?*,
- powierzchnia poboczy thuczniowych : ok. 1000 m?,
- powierzchnia zjazdéw z ttucznia kamiennego: ok 350 m?.

Wzdhuz drég wystepuje ok. 20 pojedynczych drzew milodych i w wieku $rednim gatunku
topola osika, brzoza brodawkowata, klon pospolity i dab bezszyputkowy. Natomiast na dtugosci ok.
150 m wystepujg obszary lesne gatunkowo mieszane gléwnie sosnowo-brzozowe. W pasie drég nie
wystepuja krzewy. Inwestor nie przewiduje usuwania drzew.



Prace prowadzone w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegblna ostroznosécia oraz
nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np.
wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomoca drutu,
z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata slomiana, juta itp.). Nalezv ponadto
minimalizowa¢ ruch pojazdéw 1 maszyn budowlanych wokdt drzew w  obrebie strefy
wyznaczone] przez obrys jego korony. W obregbie systemu korzeniowego drzew nie
nalezy skladowa¢ materiatow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np.
cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia planowane jest wykorzystanie normatywnych
ilosci zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii. =W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materialy takie jak: grysy,
emulsja kationowa, kruszywa tamane, masa mineralno-bitumiczna, kostka brukowa, krawezniki,
cement, przepusty z tworzywa sztucznego 1 inne  elementy wykoficzenia drogi. Ilosci
wykorzystanych surowcow do przebudowy drogi beda wynikalty z  przedmiaru  robot.
Nie przewidywane jest zapotrzebowania w energi¢ cieplna oraz gazowa.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materialy bedzie nastepujgce: masa bitumiczna
ok. 560 m’, tluczen kamienny ok.1700 m’, piasek ok. 1400 m’, cement ok.100 m’, rury
(z tworzywa sztucznego lub zelbetowe) ok. 110 m, bruk kamienne ok. 2 m?, paliwa ( do napedu
maszyn i pojazdow) ok. 50000 1, woda ok. 50 m3, energia ok. 90000 kWh.

Woda niezb¢ dna do wykonania robdt drogowych dowozona bedzie beczkowozami.

Stosowana technologia bgdzie technologia typowa, wykorzystywana w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprzetu budowlanego i materiatéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Zaplecze budowy, miejsce parkowania
maszyn 1 urzadzen nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztalconym, odpowiednio wezesniej
przygotowanym, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo, w odleglosci min. 50 m od obszaréw
zabudowy mieszkaniowej, w odleglosci min. 100 m od terendéw lesnych, naturalnych ciekéw
wodnych, rowoéw melioracyjnych, terendéw podmoklych, w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim
powierzchni biologicznie czynnej). Po zakonczeniu robot teren przedsiewzigcia nalezy
uporzadkowac.

Na etapie realizacji emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie miata

charakter przejsciowy, krotkotrwaly i zwiazana bedzie glownie z pracg maszyn budowlanych
wykorzystywanych przy przebudowie drog, ruchem pojazdéw transportujacych materiatu shuzace
do przebudowy, przechowywaniem sypkich  materialdw  budowlanych,  kladzeniem  mas
bitumicznych.
Na etapie realizacji inwestycji gldéwnym Zrodlem hatasu beda prace budowlane. Emisja hatasu
bedzie zwiazania z przesuwajacym si¢ frontem robot. Emisja ta bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejsciowy. Wszelkie prace prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowi¢ ucigzliwosé dla okolicznych mieszkancow bedzie prowadzone
w godzinach  dziennych, w sposéb zorganizowany 1 ograniczajacy ucigzliwosé.



Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji beda gromadzone w przenosnych urzadzeniach
systematycznie opréznianymi przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia.

W trakcie realizacji inwestycji wytwarzane bedg typowe dla tego typu przedsiewziecia

odpady, przede wszystkim w wyniku prowadzonych prac ziemnych, uzytkowania sprzetu
budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy.
Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, wytworca odpadéw bedzie firma $wiadczgca ushugi
budowlane na rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw
z budowy. Wytwarzane odpady winny by¢ magazynowane selektywnie, w zaleznosci od rodzaju
odpadéw, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio
zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych i w warunkach
odpowiednio zabezpieczajgcych przed dostgpem o0sdb postronnych.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w obrgbie prac ziemnych moga pojawié sie pojedyncze
okazy plazow i gadow powszechnie wystepujacych: gléwnym dzialaniem minimalizujacym bedzie
dorazna kontrola wykopéw ziemnych (przed podjeciem dalszych prac) w celu uwolnienia z wykopéw
potencjalnie uwigzionych ptazéw i gadéw oraz matych ssakow.

Na etapie eksploatacji obiektu Zrédtem emisji substancji do powietrza bedzie wylacznie
emisja niezorganizowana pochodzaca od pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po drodze.
7 uwagi na niewielkie nat¢zenie i lokalny charakter ruchu nie przewidywane jest pogorszenie
jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. W zwigzku z poprawa stanu technicznego
drogi poprawi si¢ plynnos¢ jazdy, w zwigzku z czym zaklada si¢, ze wielko$é emisji pochodzacych
od pojazdéw poruszajgcych si¢ przedmiotowymi drogami moze ulec zmniejszeniu.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ zwigkszenia negatywnego oddzialywania na klimat
akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W  wyniku realizacji inwestycji poprawiona
zostanie nawierzchnia, co znaczaco wplynie na poprawe aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu
drogi. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie beda powstawaty scieki bytowe.

Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsigwzigcie przy wlasciwym uzytkowaniu nie bedzie
zrédlem generujacym powstawanie znaczacych iloéci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga
by¢ odpady zwigzane z uzytkowaniem i utrzymaniem drogi w dobrym stanie technicznym.
Sposéb postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw winno byé zgodne z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa
zycia 1 zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia pozwalajg stwierdzié, ze zaréwno
na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia wystapia oddzialywania na $rodowisko,
jednakze przy odpowiedniej organizacji robdt oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii
1 zabezpieczen oddzialywania te mogg by¢ zminimalizowane. Uwzgledniajgc charakter, wielkosé,
intensywnos¢ 1 zlozono$¢ oddzialywania uzna¢ nalezy, iz realizacja i eksploatacja przedsiewziecia
nie bedzie zwigzania ze znaczacym oddziatywaniem na $rodowisko.

Nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialtywan planowanego do realizacji przedsiewziecia
z innymi przedsigwzigciami  planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym

terenie jak réwniez w zasiegu jego oddzialywania.



W zwigzku z realizacjg i eksploatacja przedsiewziecia nie przewiduje si¢ takze wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkic prace Zwilazane
z planowanym przedsigwzigciem zostana wykonane tak, aby spowodowaé jak najmnicjsze
uciazliwosci dla okolicznych mieszkancow 1 otaczajacego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsi¢wzigcia nalezy wykluczyé
duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Teren inwestycji polozony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki

funkcjonujacego na podstawie Uchwaly XIV/237/11 Sejmiku Wojewddztwa Eodzkiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki
(Dz. Urz. Woj. tédzkiego z 2011 r. Nr 311 poz. 3134 ze zm.).
Na tym terenie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. uchwaty wprowadzono zakaz realizacji przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu publicznego, to zgodnie z art.
24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.
z 2022 poz. 916) nie obowiazuja dla niej zakazy obowigzujace na ww. obszarze chronionego
krajobrazu.
Ponadto przedsiewziecie nie powinno mie¢ negatywnego wplywu na powyzszy obszar, m.in.
z uwagi na niewielka skale, lokalny charakter uzytkowania drog objetych inwestycja oraz
z uwagi na fakt, iz przedsigwzigcie polega w istocie na przebudowie istniejacych drog
o nawierzchniach tluczniowych zlokalizowanych w wigkszosci w  terenie przeksztalconym
antropogenicznie, a zakres planowanych prac ma przede wszystkim na celu poprawe ich parametrow
technicznych i uzytkowych, co bedzie mialo pozytywny wplyw na stan jakosci $rodowiska na
etapie eksploatacji przedsigwzigcia. Przedsiewzigeie jest niewielkim obszarowo przedsiewzieciem
liniowym o matej skali oddziatywania. Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujacych
1 ograniczajacych ucigzliwosci wzgledem srodowiska przyrodniczego nie bedg znaczace.
Przedsigwzigcie znajduje si¢ na obszarze korytarza ekologicznego Dolina Warty — Dolina
Pilicy KPdC-10C. Z informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika,
iz planowane przedsiewziecie zapewni mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania sie zwierzat.
Najblizej potozonym obszarem nalezagcym do sieci Natura 2000 jest Specjalny Obszar

Ochrony Siedlisk $Wi¢te fugi PLH100036 znajdujacy si¢ w odleglosei ok. 4,93 km. Obszar
Natura 2000 Swie;te Lugi PLH100036 =zostal wyznaczony rozporzadzeniem Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swiete
Lugi PLH100036 (Dz.U. z 2022 r. poz. 323). Ww. obszar wyznaczono w celu trwalej
ochrony siedlisk przyrodniczych, populacji zagrozonych wyginigciem gatunkéw zwierzat innych
niz ptaki lub odtworzenia wiasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wilasciwego
stanu ochrony gatunkow zwierzat innych niz ptaki - w stosunku do przedmiotow ochrony.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na odleglos¢, skale, rodzaj, charakterystyke
oraz krotkotrwaly 1 odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak



znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pozniejszej eksploatacji, nie bedzie miato
negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢ obszaru Natura 2000.
Ponadto, z uwagi na fakt, iz przedmiotowe drogi aktualnie istniejg i sg wpisane w lokalny krajobraz,
planowana inwestycja nie zaktoci takze estetyki krajobrazu.

Przedlozona do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach karta
informacyjna przedsiewziecia umozliwia analize kryteriow okreSlonych w art. 63 ust. 1 00§
w zakresie usytuowania przedsigwzigcia z uwzglednieniem obszaréw wymagajgcych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybdéw i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarow Natura 2000.

Dzialania minimalizujace zaproponowane w karcie informacyjnej przedsiewziecia wydaja
sie wystarczajace do unikniecia lub ograniczenia potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania  specjalnych dodatkowych  dziatan
minimalizujacych w stosunku do obszaréw podlegajacych ochronie, w tym obszaréw Natura 2000.
Nie ma réwniez potrzeby monitorowania skutecznosci srodkéw lagodzacych i pozostalych
oddziatywan, kiére moga wystapi¢ w zwiazku z realizacja, funkcjonowaniem i likwidacja
przedsigwziecia.

Teren objety przedsigwzigeciem (pas drogowy i jego bezposrednie sasiedztwo) nie wykazuje
istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystgpowaniem cennych, rzadkich, badz objetych
ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow. Zmiany w rzezbie terenu
i $rodowisku przyrodniczym wynikajace z przebudowy drog nie beda skutkowat z obnizeniem
wartosci przyrodniczej przylegtych do pasa drogowego terendéw. Jednocze$nie nalezy wskazaé,
ze w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem
gatunkéw chronionych, przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw
chronionych i ich siedlisk, umyslnego ploszenia lub niepokojenia lub moggcych mieé inny
negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami
odregbnymi.

Przedsigwzigcie jak wynika z przedstawionej dokumentacji nie bedzie wywieralo wplywu
na obszary wodno-btotne oraz o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Inwestycja bedzie realizowana
poza obszarami wybrzezy, obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne oraz obszarami gérskimi.

W poblizu inwestycji wystepuja tereny zalesione, niezabudowane. Jednak planowana inwestycja nie
wymaga wycinki drzew i krzewow. W celu ochrony drzew znajdujacych si¢ na terenie przedmiotowej
inwestycji przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczen chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przedsigwzigcie nie bgdzie wywieratlo wplywu na obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wod
1 obszary ochronne zbiornikow wod srodlgdowych.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, zeby w rejonie lokalizacji przedmiotowej inwestycji
wystepowaly obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub dla ktérych
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych:



-Pilsia PLRW600016182499 Region Wodny Warty, obszar dorzecza Odry, typ JCWP - potok nizinny
lessowy lub gliniasty. W planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Odry okreslono jego
aktualny stan jako zly, status — naturalna czg$¢ wod. Ocena ryzyka nie osiagniecia celéw
srodowiskowych dla JCWP - niezagrozona. Cel S$rodowiskowy - osiagniecie dobrego stanu
ekologicznego 1 chemicznego oraz na obszarze Jednolitych Czesci Wod Podziemnych JCWPd
GWo600083, Ocena stanu ilodciowego: staby. Ocena stanu chemicznego: dobry. Ocena ryzyka nie
osiagnigcia celu srodowiskowego: zagrozona.

Planowane zamierzenie nie wplynie na stan wod powierzchniowych, nie wiaze si¢ z poborem wod
podziemnych, w zwiagzku z czym nie doprowadzi do zmian polozenia zwierciadla wody czy zmian
w uktadzie krazenia wod podziemnych.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestosé zaludnienia gminy Kluki na rok
2020 wynosita 37 os./km’.

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wdd stojacych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i1 lokalizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia w centralnej Polsce
nalezy stwierdzi¢, ze nie bedzie ono powodowa¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Reasumujac, wszystkie oddziatywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji bedg miaty
charakter lokalny i odwracalny. Oddzialywania te beda krotkotrwate i ustapig po zrealizowaniu
- przedsigwzigcia. Natomiast zrealizowanie przedmiotowe]j inwestycji przyczyni si¢ do zapewnienia
odpowiednich warunkéw przejazdu, zwigkszenia bezpieczefstwa wszystkich uzytkownikéw drogi
oraz obniZenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw zwigzanych z halasem, drganiami
1 Zanieczyszczeniami.

Po uwzglednieniu opinii organdéw opiniujacych oraz rozpatrzeniu catoksztattu materiatu
dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie w oparciu o dane wynikajace
z przedlozonej Karty Informacyjnej przedsigwzigcia stwierdza sie, ze prawidlowo wykonana
1 eksploatowana inwestycja, po uwzglednieniu warunkéw zawartych w niniejszej decyzji nie wplynie
negatywnie na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 84 ust.l ood, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwziecia na s$rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniacl
stwierdza si¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko.

Strony postgpowania na podstawie art. 10 ust.1 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
— Kodeks  postepowania  administracyjnego  zostaly  poinformowane  obwieszczeniem
z dnia 10.05.2022 r. o mozliwosci zapoznania si¢ z materialem w sprawie przed jej ostatecznym
rozstrzygnieciem. Do dnia wydania decyzji nie wptynely zadne uwagi ani wnioski stron postepowania.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie:

L.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 oo$ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia o ktérym mowa w ust. 1a 00$. Ztozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b 005.

Posiadanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiazku uzyskania wymaganych
przepisami prawa zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek czynnosci wplywajacych
na srodowisko (postanowienie NSA z 1 luty 2010 r. I OZ 35/10, Wspdlnota 2010, Nr 8, str. 26).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Tryb. za posrednictwem Wojta Gminy Kluki w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona morze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia Waojtowi Gminy Kluki o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalgczniki:
Charakterystyka przedsigwzigcia (art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie...)

Adnotacja:
Organ nie pobieratl optaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz udzielone

pefnomocnictwo na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej( Dz.U.2021,
poz.1923 ze zm.).

Otrzymuja:

L.

2:
3:

Do wiadomosei:

Pani Karolina Mamos - pelnomocnik Inwestora
Zar 34b, 97-415 Kluki
Strony postgpowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa.

a/a L e ey B S
Sy AUZULA WYKONALNOSC!

iccyzja jeat ostateczna

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Lod7

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie
ul. Okrzei 49, 97-400 Belchatow

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz

Sprawe prowadzi:Urszula Herudziriska

tel.. 44/ 6315002 wew.32, e-mail: uherudzinska@kluki.pl
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ZAYLACZNIK NR 1
do decyzji z dnia 31.05.2022 r. znak: RPG.6220.1.2022

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

Planowane przedsiewziecie polega na ,, Przebudowie drog wewnetrznych nr ewid. 300, 462/2
1 316 w miejscowosci Osina”o tacznej diugosci ok. 1990 m wraz z wlaczeniami do drogi powiatowej
nr 1908E. Przedmiotowa inwestycja bedzie polegaé na przebudowie drég w $ladzie istniejacych.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe jezdni drég poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokosci 3,5-4,0 m,

- wykonanie obustronnych poboczy szerokosci 0,30-0,75 m o nawierzchni z thucznia kamiennego,

- wymiana 4 przepustéw pod korong drogi z rur PEHD S$rednicy 400-800 mm, .

- budowe 1 przebudowg ok. 35 zjazdéw do dzialek sasiednich, o nawierzchni z thucznia kamiennego,

- - konserwacje jednostronnego rowu przydroznego poprzez odmulenie sredniej glebokoscei ok. 20-40 cm
z wyprofilowaniem dna i skarp na dlugosci ok. 960 m dr(‘)gi wraz z wymiang przepustow
zlokalizowanych w jego ciaggu pod zjazdami na rury HDPE $rednicy 300-400 mm,

- konserwacje zamulonego rowu melioracyjnego R-C na dlugosci ok. 100 m poprzez odmulenie
glebokosci do 40 cm z wyprofilowaniem dna 1 skarp.

Odwodnienie drég bedzie odBywaé si¢ jak w stanie istniejagcym tj. wody deszczowe beda
odprowadzane do rowu przydroznego na dlugosci ok. 960 m natomiast na pozostatych odcinkach
drég przewiduje si¢ sptyw wod z drogi na chlonne pobocza i1 przylegle tereny zielone.

Parametry rowu przydroznego po konserwacji beda nastepujace:

- glebokos¢ 0,5-0,7 m

- szerokos¢ dna 0,40 m

- pochylenie skarp 1:1

- skarpy ziemne trawiaste, jedynie w rejonie przepustow pod droga lokalnie umocnione brukiem
kamiennym.

Parametry rowu melioracyjnego R-C po konserwacji beda nastepujgce:

- glebokos¢ 0,5-0,9 m
- szerokosc dna 0,40 m

- pochylenie skarp 1:1
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- skarpy ziemne trawiaste.

Calkowita powierzchnia pasa drogowego przedmiotowych drég wynosi 1,2 ha,
w tym powierzchnia nawierzchni utwardzonych (drogi thuczniowej ze zjazdami) obecnie wynosi
8000 m™.

Powierzchnia obiektow projektowanych tacznie wynosi ok. 8890 m? (0,889 ha), w tym:

- powierzchnia jezdni bitumicznej: ok. 7890 m?,
- powierzchnia poboczy thuiczniowych : ok. 1000 m?,
- powierzchnia zjazdéw z thucznia kamiennego: ok 350 m?.

Stosowana technologia bedzie technologiq typowa, wykorzystywana w budownictwie
drogowym. Realizacja zamierzenia budowlanego odbywac si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprzgtu budowlanego i materialow posiadajacych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia planowane jest wykorzystanie normatywnykh
ilodci zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane
bedg typowe dla tego typu prac budowlanych materialy takie jak: grysy, emulsja kationowa,

kruszywa famane, masa mineralno-bitumiczna, kostka brukowa, krawezniki, cement, przepusty
z tworzywa sztucznego i inne elementy wykonczenia drogi. Ilosci wykorzystanych surowcow
do przebudowy drogi bedg wynikaly z przedmiaru robét.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce i materiaty bgdzie nast¢pujace: masa bitumiczna ok. 560 m?,
thuczen kamienny ok.1700 m’, piasek ok. 1400 m’, cement ok.100 m’, rury (z tworzywa sztucznego
lub zelbetowe) ok. 110 m, bruk kamienne ok. 2 m’, paliwa ( do napedu maszyn i pojazdéw)
ok. 50000 1, woda ok. 50 m?, energia ok. 90000 kWh.
Eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie wymagata wykorzystania wody, materiatéw, surowcow
oraz energii.
Prace rozbiérkowe obejmowalyby:
- rozbiorke nawierzchni drog i zjazdow,
- rozbiorke przepustow.

Wszystkie oddziatywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji bedg mialy charakter
lokalny i odwracalny. Oddziatywania te beda krotkotrwale i ustapia po zrealizowaniu przedsiewzigcia.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkow

przejazdu, zwigkszenia bezpieczefistwa wszystkich uzytkownikow drogi oraz obnizenia uciazliwosci
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dla okolicznych mieszkancow zwiazanych z halasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

rozbiorkowe nie spowoduja znaczacego oddzialywania na $rodowisko.

Prace
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ODCINEK Z ROWEM PRZYDROZNYM

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE .
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warstwa mrozoochronna Z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 20 cm -

Sciana oporowa przepustu (beton C30/37)
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