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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dkenie sposobu docelowego oznakowania przebudowystany
drég wewrtrznych w miejscowsri Osina.

2. Podstawa opracowania

- mapa dc. projektowych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidzriipz. U. 2020 poz. 470 z pdiejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucbgalwym (Dz. U. 2020 poz. 110 zpbejszymi zm.)
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003vrsprawie szczegotowych warunkéw zgilzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nadayepzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 zzmdzm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onazdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2@¥9 2311 z p#niejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wiasne

3. Charakterystyka terenu

Projekt obejmuje oznakowanie projektowanych dréwmetrznych w miejscowsci Osina.

Projektuje st jezdne drogi o szer. 4,0 m wraz z obustronnymi poboczdokalnymi rowami
przydraznymi.

Teren przylegty stanowi teren zzhy zabudow.

Oznakowanie drogi wprowadzonedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Gidloki.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji rudhuviartat 2023-1V kwartat 2024 r.

4.1. Zestawienie zbiorcze oznakowania pionowego

Lp. | Symbol Nazwa znaku 156 znakdw| llos¢ stupkow

1 (A1 Niebezpieczny zakt w prawo 1 1

2 |A-2 Niebezpieczny zakt w lewo 1 1

3 |A4 Niebezpieczne zakty - pierwszy w lewo 2 2

4 | A-7 Ustap pierwszéstwa 6 6

5 |A-6b Skrzyzowanie z drog podporadkowary 1 1
wystepujaca po prawej stronie

6 |A-6C Skrzyzowanie z drog podporadkowary 1 1
wystepujaca po lewej stronie

7 |A-11 Nieréwna droga 1 1

8 |B-33 Ograniczenie gdkosci "40" 2 2

9 |B-34 Koniec ograniczenia pdkasci 1 1

10 | D-16 Przystanek autobusowy 1 1

11 | D-42 Obszar zabudowany 2 4

12 | D-43 Koniec obszaru zabudowanego 2

13 | T-0 Tabliczka "Droga gruntowa" 1

14 | T-1 Tabliczka "100m" 2

15 | T-18b Tabliczka wskazujca nieoczekiwanzmiare 2 2
kierunku ruchu o przebiegu w lewo

16 | U-3c Tablica prowadzca w prawo 1 2

17 | U-3d Tablica prowadzca w lewo 1 2

4.2. Urzadzenia BRD

W rejonie przepustu pod korgdrogi projektuje si bariery stalowe energochtonne typu N2 \W&zhe;j
diugcéci 14 m z zakaczeniami czotowymi. Bariery natg zamontowa w odlegt@ci min. 1,0 m od
jezdni. W zagibieniu tamy profilowanej barier ochronnych najeumiesci¢ elementy odblaskowe U-1c
barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwaidj po stronie lewe;j.

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jako mate, za stijem znaku A - znakredni. Tarcze znakdw zostan
pokryte foli odblaskowy typu 1 (za wyjtkiem znakow A-7 - folia typu 2), symbole oraz bgrmnakow i
tabliczek powinny b§ zgodne z obowizujacymi przepisami. Znaki natg wykona z blachy
ocynkowanej, przy czym kramlzie znakow naley wykona podwajnie zaginane. Rury powinnydy
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wykonane ze stali ocynkowanéjednica rur g60 mm. Stupki z zabetonowaniem z 2aaahem skrajni
pionowej 2,0 m od powierzchni pobocza oraz sknagmiomej pobocza - 0.5 m.

6. Obowigzki wykonawcy

Jednostki prowadize roboty w pasie drogowym zobazane g do utrzymania w nakgtym

stanie wszystkicBrodkow technicznychaytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot

i odpowiadaj za bezpieczestwo ruchu wynikajce z prowadzonych robot.

7. Plan orientacyjny
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Legenda:

proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

______ - proj. pobocza - nawierzchnia z tucznia kamiennego

[ proj. zjazdy - nawierzchnia z thucznia kamiennego

FOZI)] - proj. umocnienie brukiem kamiennym

B: = :ﬂ - istn. przepusty pod korong drogi - remont/wymiana
==+ -istn. przepustu pod zjazdami @300 - remont/wymiana

—Z ~ -istn. réw przydrozny - konserwacja

- istn. granice nieruchomosci

@ - drzewo przeznaczone do usunigcia

Nazwa obiektu budowlanego:

w miejscowosci Osina Rys.nr 1.2

STALA ORGANIZACJA RUCHU Skala 1:500

Specjalnost: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Data
InZynieryjna - Drogowa opracowania:

01.2022r.

Projektant| mgr inz. Kazimierz Mamos| GP.IV.7342/40/94




