Karolina Mamos - Biuro projektowania drég Zar 34b 97-415 Kluki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 288 i 297/4 w miejscowosci Zarzecze
ADRES INWESTYCJI  :  obreb Zarzecze: dz. nr ewid. 288, 297/4, 282/1

INWESTOR : Gmina Kluki

ADRES INWESTORA  :  Kluki 88 97-415 Kluki

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
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NORMA PRO



PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1/01
0.104 km 0.104
RAZEM 0.104
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 5 km grunt.kat. Il m3
d.1/0108-02
432*0.25 m3 108.000
RAZEM 108.000
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.1/1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni  |m2
d.2/03
432 m2 432.000
RAZEM 432.000
3/45233260-9 | PODBUDOWY
5/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm m2
d.3]02
380+104*2*0.25 m2 432.000
RAZEM 432.000
6/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm m?2
d.3/05
380+104*2*0.15 m2 411.200
RAZEM 411.200
4 NAWIERZCHNIE
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
8| KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa  |m2
d.402 Scieralna) - zwigkszono do 5 cm
Krotnoé¢ = 1.25
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
9|KNNR 6 1005- | Smarowanie krawedzi jezdni asfaltem na goraco w ilosci 4 kg/m2 m2
d.4|07
analogia
2*104*0.1 m2 20.800
RAZEM 20.800
10|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 o gr. 15 cm - pobocza m2
d.4/06
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
5 ORGANIZACJA RUCHU
11|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad  |szt.
d.5|05 0.3m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072 Uzytkownik: MAMOS




