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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dlerie sposobu docelowego oznakowania przebudowywane
drogi wewrgtrznej w miejscowsci Zarzecze.

2. Podstawa opracowania

- mapa dc. projektowych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidzriipz. U. 2020 poz. 470 z pdiejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucbgalwym (Dz. U. 2020 poz. 110 zpbejszymi zm.)
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003vrsprawie szczegotowych warunkéw zgilzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nadayepzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784 zzmdzm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych onazdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2@¥9 2311 z p#niejszymi zmianami)

- Pomiary, badania wiasne

3. Charakterystyka terenu

Projekt obejmuje oznakowanie projektowanej drogiwsgrznej w miejscoweci Zarzecze.

Projektuje st jezdne drogi o szer. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami.

Teren przylegly stanowi teren zzhy zabudow.

Oznakowanie drogi wprowadzonedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez @idlaki.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji rudhuviartat 2023-1V kwartat 2024 r.

4. Zestawienie zbiorcze oznakowania

Lp. | Symbol Nazwa znaku 166 znakow| llos¢ stupkow
1 |A-7 Ustgp pierwszéstwa 1 1

2 |D-4a Droga bez przejazdu 1 1

3 | D-4b" Wijazd na drog bez przejazdu 2 2

5. Wymagania

5.1 Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielkos¢ znakow zaprojektowano jako mate, za atiggem znaku A - znakredni. Tarcze znakow zostan
pokryte foli odblaskowy typu 1 (za wyjtkiem znakow A-7 - folia typu 2), symbole oraz bgrmnakdow i
tabliczek powinny b§ zgodne z obowizujacymi przepisami. Znaki natg wykona z blachy
ocynkowanej, przy czym kramizie znakéw naley wykona podwajnie zaginane. Rury powinnydy
wykonane ze stali ocynkowanéjednica rur 60 mm. Stupki z zabetonowaniem z aaeheem skrajni
pionowej 2,0 m od powierzchni pobocza oraz sknagrasiomej pobocza - 0.5 m.

6. Obowigzki wykonawcy

Jednostki prowadize roboty w pasie drogowym zobazane g do utrzymania w nakgtym

stanie wszystkichrodkéw technicznychaytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot

i odpowiadaj za bezpieczestwo ruchu wynikajce z prowadzonych robot.

7. Plan orientacyjny
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‘ dziatka: 288 wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen Legenda:
- podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do

- proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

GK.6641.678.2022 inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.
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- istn. granice nieruchomosci
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pozytywnie ZW?f/ﬂkOWC%’y u"eczichzgémie//hformu//', z Jestem Swiacomy _ granice 52/.0/6/(. : ~Mape OPTGCOT‘VGNO ”0' d?/eﬁ 27.05.2022r.
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