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UWAGI:

1. Beton — B30 (C25/30) — fundamenty;

- B25 (C20/25) - pozostafa konstrukcja.
2. Stal: —zbrojeniowa: A—IIN (RB500W, BST500S, B500SP,
20G2VY-B);
3. Otulina zbrojenia:
—elementy nie stykajgce sie z gruntem — 2,5-5cm, zgodnie
z wytycznymi dia danej klasy REI zawartymi w czesci opisowe]j
projektu;
—elementy stykajgce sig z gruntem — Scm.
4. Fundamenty wykona¢ jako monolityczne zZelbetowe wylewane
na mokro. Stopy i fawy fundamentowe posadowi¢ na warstwie
podkfadu z chudego betonu o grubosci min. 10cm oraz
podsypki piaskowej zageszczonej do 1s=0,98 grubosci 30cm.
Sciany fundamentowe wykonac jako tradycyjne murowane
z bloczkow betonowych z betonu min. B20 o grubosci 25cm.
5. Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu z faw i stop
fundamentowych starteréw do stupow i rdzeni.
6. Po wykonaniu wykopow grunt nalezy porownac z zafozonym
do obliczer statycznych, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
lub pojawienia sie wody gruntowej stabilizujgcej sie na poziomie
posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz
z projektantem. Qdbior podfoza gruntowego powinien wykonac
uprawniony geolog wraz z wpisem do dziennika budowy.
7. Strop budynku wykona¢ jako monolityczny zelbetowy
wylewany na mokro gr. 16cm zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Nalezy pamieta¢ o dozbrojeniach stropow
monolitycznych nad podporami oraz w narozach, a takze
dozbrojeniach otwordw. Ilos¢, rozmiar oraz umiejscowienie
otwordw w stropach sprawdzic z projektami pozostafych branz.
8. Sciany nosne zaprojektowano jako tradycyjne murowane
z pustakéw ceramicznych gr. 25cm oraz 19cm.
9. Konstrukcje dachu budynku wykona¢ w postaci wigzarow
kratownicowych drewnianych. Konstrukcje dachu wykonac
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wigzarow
kratownicowych dachowych.
10. W miejscach wystepowania wnek pod skrzynki instalacyjne
oraz grzejniki i zestawy podtynkowe sanitarne nalezy
zastosowaé nadproza prefabrykowane 2xL19. Lokalizacja
nadprozy zgodnie z projektem instalaciji.
11. Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcii
uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich
materiafow oraz wfasciwej grubosci atuliny zbrojenia.
Klasy ekspozycyjne:
—stropy, wience — XCT;
—fundamenty — XC2.
12. Rysunki sprawdzi¢ i poréwnac¢ z czescig architektoniczng
oraz ze stanem rzeczywistym.
W przypadku znaczgcych roznic nalezy skontaktowa¢ sie
z projektantem.
13. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowac
z konstruktorem.
14. Wymiary szalunkow sprawdzi¢ na budowie i dostosowac
do wymaganych.

LEGENDA:
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