nawiew

Uwaga:

1. Przy wykonywaniu potgczen nalezy sScisle
przestrzegac zalecen i wytycznych producenta rur

ochronne.

producenta rur

odpowietrzniki.

- ZASILANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ
- POWROT INSTALACJI OGRZEWCZEJ

- POWIERZCHNIA OGRZEWANIA

POWIERZCHNIA POLA / ODSTEP RUR

oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe.
2. Na przejsciach przez $ciany stosowac tuleje

3. Wykonanie punktéw statych, przesuwnych i
kompensacji zgodnie z wytycznymi wybranego

4. Rury dobiegowe do petli oraz rury zasilajgce do
rozdzielaczy prowadzi¢ w warstwie izloacji poziomej.
Petle uktada¢ na izolacji.

5. W najwyzszych punktach instalacji montowac

Instalacja ogrzewania
podtogowego wg rzutu

Zbiornik buforowy

poj. 100L z mozliwoscig zabudowy
grzatki elektrycznej

DN 2!
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Podgrzewacz c.w.u. zabudowany w
jednostce wewnetrznej pompy ciepta
poj. 220L

Nazwa inwestycji:
Przebudowa i nadbudowa zwigzana ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku
poprzemystowego na budynek
warsztatowo-garazowy w ramach zadania:
"Rewitalizacja budynku poprzemystowego
wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na
pomieszczenia warsztatowo-garazowe"

dz. nr 1222, obreb Kluki, gmina Kluki

Projektant
mgr inz. Grzegorz Bartnik

specjalno$¢ instalacyjna do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/2640/PBS/19

Tytut rysunku

RZUT PARTERU - INSTALACIA
OGRZEWCZA

Do instalacji c.w.u.
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e AR : Schemat hydrauliczny: pompa ciepta, jeden obieg Pompa ciepta
Typ: Rozdzielacz L premium rzewczy i podgrzewanie cieptaj wody uzytkowe;j. jednostka wewnetrzna
J €
Typ szafki: Szatka natynkowa TRAE 3(9-100bw) — i
G=119,8 [kghl ==
Ap min = 1,39 [kPa]
Nr | Do odbiornika Typ rury Srednica L VA G Nast. (Z) | Ap(2) | Ap(P) P ient
[m] [kg/h] [/min] [kPa] [kPa] &;‘;Ez;‘fp a wnetrzna)
1{07 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 18,1 10 26,6 0,00 2,58 0,00 J 2 zewng
21056 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2.0 76,9 5 230 0,25 2,01 0,00
3]08 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 21,0 10 5.2 0,00 2,68 0,00
4103 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT ~ [16x2.0 555 10 20,1 0,25 2,24 0,00
5]02 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 98,7 5 32,4 0,50 1,43 0,01
6|01 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 60,9 10 213 0,25 2,16 0,00
7]04 Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 26.1 10 8,9 0,00 2,63 0,00 % DN 40
Rozdzielacz: R2
Typ: Rozdzielacz L premium Konstrukcja pod jednastke zewnetrzne
Typ szafki: Szafka natynkowa TRAE 1(5-60bw) pompy ciepta o wys. 30cm.
G = 159,9 [kg/h] Zapewni¢ odprowadzenie skroplin
Ap min = 1,68 [kPa] 1
—— - L DN 40
Nr | Do odbiornika Typ rury Srednica L VA G Nast. (Z) | Ap(2) | Ap(P) Powrét obiegu grzewczeqo rd
[m] [kg/h] [/min] [kPa] [kPa] u g 9
1{09_d Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 34,6 20 22,1 0,25 2,41 0,00 Zasilanie obiegu grzewczego
2 gg_a Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT :z X zvg z:,; zg :ng g;: ; 2; ggs PC Pompa ciepta
_C Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT x2z, A A E 8 A . .
4|09 b e ——— | T 56.2 2ol ses| ose| 178| oo PO@  Pompa obiegowa obiegu grzewczego H=23,28 kPa V=0,67 m3/h
5[10 Rura wilowarstwowa TWEETOP PERT |16 X 2.0 13,0 10 229 0,25 2,63 0,00 PCYRK@ Pompa obiegowa obiegu c.w.u. H=0,24 kPa V=0,015 m3/h
Rozdzielacz: R3 2z A Zawor zwrotny
Typ: Rozdzielacz L premium 77 © Zawor zwrotny
Typ szafki: Szafka natynkowa TRAE 3(9-100bw)
G = 274,9 [kg/h] Xl Mieszacz / zawér przetaczajacy dostawa z Pompg ciepta
Ap min = 1,56 [kPa] " i )
Nr | Do odbiornika Typ rury Srednica L VA G Nast. (Z) | ap (2) Bp (P) A Zawo6r nadmiarowo - upustowy
I/mi )
[ ko) | Uminl | kPa] | [KkPa] ®  Grzefaka elekiryczna w podgrzewaczu c.w.u. 2,7 kW dostawa z Pompa ciepta
1]12_h Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 42,0 20 28,2 0,25 1,04 0,01
2|12.g Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2,0 58,9 20 424 0,50 047 0,01 NP2 % Membranowe naczynie wzbiorcze dostawa z Pompg ciepta
3[12_e Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x 2,0 58,2 20 418 0,50 0,50 0,01
4[12c Rura wielowarstwvowa TWEETOP PERT |16 x2.0 61,1 20 44,2 0,50 0,38 0,01 NP1 Memb . bi bi
5|2 a Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2.0 653 20 480 075 0.19 0,02 embranowe naczynie wzbiorcze obiegu c.u.w.
6f12.f Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 x2.0 16,2 20 7.6 0,00 1,51 0,00 3 ) ) .
7[t12.p Rura wielowarstwowa TWEETOP PERT |16 X2.0 486 20 338[ os0[ o084 o001 zB ? Zawtr bezpieczeristwa 3/4" 6bar
8f12.d i 16x2,0 42,7 20 28,9 0,25 1,02 0,01 - ) .
= Bura wielowarstwowa TWEETOP PERT [[Tewu  Czujnik temperatury zasobnika dostawa z Pompa ciepta
70 X Zawor odcinajacy
4 Filtr magnetyczny
PI @ Manometr tarczowy
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