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Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
techniczny przebudowy i nadbudowy zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach
zadania: ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem
Z przeznaczeniem ha pomieszczenia warsztatowo-garazowe” na dziatce
o nr 1222 obreb 0005 Kluki w gminie Kluki, w zakresie projektu architektoniczno-
budowlanego zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy budowlane;.

architektura projektant

architektura sprawdzajgcy



2.1

2.2

2.3

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Kategoria XVII (siedemnasta) — budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy,
centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna,
dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie

samochodowe, garaze powyzej dwoch stanowisk, budynki dworcowe.

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ustugowg — budynek warsztatowo-

garazowy.

Przeznaczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie garazowanie
samochodoéw oraz wykonywanie prac warsztatowych zwigzanych z obstugg
i konserwacjg pojazdéw samochodowych, majgcych na celu przywrécenie
sprawnosci  technicznej pojazdow poprzez usuniecie  niesprawnosci
spowodowanych zuzyciem lub uszkodzeniem. W budynku bedzie sie znajdowato
jedno pomieszczenie garazowe z dwoma stanowiskami postojowymi oraz jedno

pomieszczenie warsztatowe z jednym stanowiskiem do obstugi samochodéw.

Program uzytkowy budynku warsztatowo-garazowego

Strefy wedtug kategorii

Kategoria strefy ~ Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Ogodlne

01 Komunikacja 6,27
02 Wezet sanitarny 4,08
03 Pomieszczenie socjalne 4,03
04 Sluza umywalkowa 2,41
05 Wezet sanitarny 2,6

06 wcC 1,08
o7 Natrysk 1,5

08 Szatnia 2,84
09a Pomieszczenie warsztatowe 38,89
09b Antresola 38,05
10 Pomieszczenie porzgdkowe 1,27




3.1

3.2

3.3

3.3.1

11 Pomieszczenie techniczne 4.7

12 Pomieszczenie garazowe 75,78
183,50 m?

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposob dostosowania do ustalen

aktow prawa miejscowego

Obiekt posiada prostopadtoscienng forme budynku przykrytego dachem
dwuspadowym. Kat potaci dachowych wynosi 11,5°.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej. Wjazdy do
garazu oraz warsztatu zostaty zlokalizowane od strony pdétnocnej. Budynek

posiada jedng kondygnacje nadziemna.
Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng (widoki elewac;ji).

Forma, ksztalt i wysokos¢ przedmiotowego budynku zostaty dostosowane do
obowigzujgcej decyzji o warunkach zabudowy nr 44/2022 znak:
RPG.6730.41.2022 z dnia 28.10.2022r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy - nie dotyczy, lokalizacja budynku wedtug stanu

istniejgcego.

3.3.2 Wskaznik powierzchni nowej zabudowy (dla docieplenia) do 5% - w projekcie

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

1,50%.
Udziat powierzchni biologicznie czynnej od 10% - w projekcie 31,49%.
Szerokos¢ elewacji frontowej od 9m do 10m - w projekcie 9,65m.

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — od 5m do

6m — w projekcie, wysokosé gzymsu 5,40m.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci od 0° do 12° — w projekcie dach

dwuspadowy o nachyleniu potaci 11,5°.

3.3.7 Wysokosc¢ kalenicy gtownej od 5m do 10m — w projekcie wysokos¢ kalenicy

6,44m.



4. Charakterystyczne parametry budynku warsztatowo-garazowego:

a) kubatura budynku 1064,39 m3
b) powierzchnia uzytkowa 183,50 m?
c) maksymalne wymiary budynku: wysokos¢ 6,44 m
diugos¢ 18,65 m
szerokosc 9,65 m
Srednica nie dotyczy
d) liczba kondygnacji nadziemnych 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony ppoz

e min. odlegtos¢ od granic sgsiednich dziatek 5,76 m

e min. odlegtos¢ od budynkdéw sgsiednich 11,01 m
e min. odlegtos¢ do drogi pozarowe;j ok. 60m
e min. odlegtosc¢ od istniejgcego hydrantu ok. 58 m

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez  firme
PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak. Szczegdtowe opracowanie

w tomie VII projektu technicznego.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), warunkKi

gruntowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny
podtoza gruntowego i porownanie go z zatozonym do obliczeh statycznych,
w razie koniecznos$ci podioze gruntowe nalezy podda¢ obiorowi przez
uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika budowy. W razie potrzeby

nalezy skonsultowac zatozone rozwigzania z projektantem.

Uktad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej

jako murowany usztywniony scianami poprzecznymi oraz wiencem zelbetowym.
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Catosc obcigzen przekazana z dachu na uktad fundamentéw w formie taw oraz

stop fundamentowych.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek sktada sie z jednego lokalu uzytkowego.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,

w tym osoéb starszych
Nie dotyczy (dotyczy budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych).

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajace sie na

wozkach inwalidzkich

Przewiduje sie zastosowanie Srodkéw technicznych oraz rozwigzan
architektonicznych w  budynku, ktéore umozliwig dostep osobom
niepetnosprawnym, w szczegolnosci poruszajgcym sie na wozku inwalidzkim.
Przewidziano wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie
komunikacyjne. Wejscie do budynku zaprojektowano z poziomu terenu.
Potozenie drzwi wejsciowych oraz ksztatt i wymiary pomieszczenia wejsciowego,
bedg zapewniaty dogodne warunki ruchu osobom niepetnosprawnym. W ramach
projektu, przewiduje sie rowniez jedng ogdlnodostepng toalete przystosowang

do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Na parkingu zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla osoby

niepetnosprawne;.

Przewiduje sie zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen
w budynku, co najmniej w sposob wizualny i dotykowy poprzez montaz na scianie
pomieszczenia wejsciowego tablicy z wypuktym rysunkiem zawierajgcym opis

i lokalizacje pomieszczen.



b)

d)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw

obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekoéw oraz wod opadowych

zapotrzebowanie na wode o jako$ci zdatnej do celéw spozywczych realizowane
bedzie z sieci wodociggowej z projektowanego wg odrebnego opracowania
przytgcza wodociggowego. Kanalizacja sanitarna do szczelnego zbiornika na

nieczystosci ciekte — szamba o pojemnosci do 5m3

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pytowych i ptynnych. Jako zabezpieczenie przed skutkami
awarii pojazdu rozszczelnienia instalacji ptynnych, projektuje sie osadnik

(separator koalescencyjny) przed zbiornikiem szczelnym

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

przewiduje sie wytgcznie odpady o charakterze komunalnym, odbiér poprzez
cykliczny wywdéz odpadow, czestotliwos¢ oraz ilo$¢ odpaddw wg umowy

z dostawca ustug

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczeqolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetyczneqgo i innych zakidcen,

z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasieqgu ich

rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego

i innych zakt6cen



10.

wptywu obiektu budowlaneqgo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody

powierzchniowe i podziemne

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Wybrany system ogrzewania budynku i c.w.u: energia elektryczna — powietrzna

pompa ciepta.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez gestora sieci, odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane wg odrebnego

opracowania przytgcze z sieci energetyczne.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystywania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego

lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ze zwarta
zabudowg, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej
z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz ucigzliwos¢ dla srodowiska

przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Nie ma takze mozliwosci na tym terenie na zastosowanie skojarzonej produkcji
energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci blokowego lub bezposredniego ogrzewania. Inwestor zdecydowat
o zastosowaniu konwencjonalnych zrodet zasilania. Energia elektryczna z sieci
(projektowane przytgcze), z mozliwoscig wspomagania tego zrodta w przysztosci

energig stonnca poprzez panele fotowoltaiczne. Energia ogrzewania budynku

9



11.

12.

i C.W.U. poprzez pompe ciepta.

Na dzien przygotowania analizy ekonomicznej inne zrodia ogrzewania nie

wykazuja wiekszych korzysci ekonomicznych i eksploatacyjnych w okresie

pierwszych 15 lat.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzagdzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku istnieje mozliwos¢ wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie W poszczegolnych
pomieszczeniach. Analiza ekonomiczna wskazuje, ze wariant z regulacjg
temperatury nie przyniesie oszczednosci eksploatacyjnych réwnowazacych

naktady inwestycyjne w okresie pierwszych 15 lat.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek zostanie wyposazony w:

e |Instalacie elektiryczng sktadajgcg sie z tablicy bezpiecznikowej, instalacji

oSwietleniowej, gniazd wtyczkowych i sity, instalacji przed porazeniem,
instalacji odgromowej. W celu zasilania budynku projektuje sie wykonanie
wewnetrznej linii zasilajgcej kablem YKY 4x10mm? od ztgcza kablowo-
pomiarowego zabudowanego w granicy dziatki (projektowane wg odrebnego

opracowania) do rozdzielnicy gtbwnej projektowanego budynku.

¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej - $cieki bytowo-gospodarcze z budynku bedag

odprowadzane do szamba szczelnego. Instalacje zewnetrzng wykonac z rur
PVC DN160 SN8 LITE. Rurocigg uktada¢é w odwodnionym wykopie
na podsypce piaskowej min. 10cm. Wewnagtrz budynku instalacje
podposadzkowg wykonac z rur PVC SN8 LITE i prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony i podej$cia wykonaé¢ z rur PVC. Podejscia

wykona¢ w bruzdach sciennych, natomiast piony w zabudowie g-k.

10



Wentylacje instalacji kanalizacji wykona¢ z rur PVC oraz zakonczy¢

wywiewkami ponad dachem.

Instalacje kanalizacji deszczowej — wody deszczowe w catosci zostang

zagospodarowane powierzchniowo na dziatce Inwestora.

Instalacje wody zimnej - zrodtem wody dla przedmiotowego budynku bedzie

projektowane wg odrebnego opracowania przyltgcze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w budynku. Woda w budynku bedzie
zuzywana do celédw bytowo-gospodarczych, dlatego musi odpowiadacé
jakoscig wodzie przeznaczonej do spozycia. Instalacje wody zimnej wykonac
z rur PP PN20 i prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach Sciennych. Po
wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci oraz ptukaniu

i dezynfekcji.

Instalacje cieptej wody uzytkowej - ciepta woda uzytkowa przygotowywana
bedzie w zasobniku c.w.u. o poj. 200L, zintegrowanym z pompg ciepfa.
Przewody cieptej wody uzytkowej, oraz cyrkulacji, nalezy wykonac z rur PP
stabilizowanych co najmniej PN20. Instalacje prowadzi¢c w posadzce
oraz bruzdach sciennych. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
nalezy izolowacC cieplnie izolacja zgodng z wymaganiami przepiséw
0 nierozprzestrzenianiu ognia oraz posiadajgcg grubos¢ zgodng z aktualnymi

warunkami technicznymi.

Instalacje ogrzewczg - zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie

projektowana pompa ciepta powietrze-woda. Zaprojektowano instalacje
ogrzewczg jako pompowg dwururowg, systemu zamknietego z rozdziatem
w systemie rozdzielaczowym. Na catym budynku wykonaé system
ogrzewania podiogowego. Do wezownic ogrzewania podtogowego
zaprojektowano rury wielowarstwowe systemu PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach

taczonych poprzez zaciskanie. Rury uktada¢ w wezownice slimakowe.

Wentylacji _mechanicznej - zaprojektowano instalacje  wentylacji

mechanicznej opartej na pracy centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciggowe;j

Zz odzyskiem ciepta z automatykg i zabezpieczeniem przed zamarzaniem.
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13.

Sprawnos¢ odzysku wynosi ok. 85%. Centrale wyposazone w wymiennik
przeciwprgdowy. Do nawiewu i wywiewu powietrza stosowa¢ anemostaty
okragte. Rozprowadzenie powietrza za pomocg kanatéw wentylacyjnych
Spiro. Kanaty czerpny i wyrzutowy wykonaC z rur Spiro. Zasilanie do
rozdzielaczy wykonaé z rur Spiro. W pom. garazu oraz warsztatu wykonac

system wentylacji grawitacyjne;.

Szczegoly wykonania wewnetrznych instalacji

wg technicznych projektéw branzowych (tom IV oraz tom V).

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi

W ramach projektu przewiduje sie realizacje przebudowy i nadbudowy zwigzane;j
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek
warsztatowo-garazowy. Budynek bedzie dostepny z zewnatrz, poprzez wejscie
gtdbwne od strony zachodniej (wejscie do czesci sanitarno-socjalnej budynku).
Przewiduje sie rowniez wejscia pomocnicze: od strony pétnocnej (wejscie do
pomieszczenia technicznego) oraz od strony wschodniej (wejscie do garazu). Do
pomieszczenia garazowego oraz warsztatowego bedzie mozna dostac sie
rowniez poprzez drzwi garazowe segmentowe, zlokalizowane w elewacji
potnocnej budynku. Wszystkie wejscia zaprojektowano z poziomu terenu, co
umozliwi dostep do budynku osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci

poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

Catosc¢ budynku przewiduje sie wyposazy¢ w niezbedng infrastrukture techniczng
(instalacje elektryczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjne,

ogrzewcze), zapewniajgcg warunki do catodobowego korzystania z obiektu.

W budynku przewiduje sie garaz z dwoma stanowiskami postojowymi, warsztat
z jednym stanowiskiem do naprawy oraz konserwacji samochodow,
pomieszczenie techniczne oraz strefe sanitarno-socjalng skfadajgcg sie
z: pomieszczenia komunikacji, toalety przystosowanej do potrzeb o0s6b

niepetnosprawnych, pomieszczenia socjalnego, $luzy umywalkowej, wezta

12



sanitarnego z wc oraz natryskiem, szatni oraz pomieszczenia porzgdkowego.
Pomieszczenia sanitarne oraz garaz stanowig pomieszczenia przeznaczone na

czasowy pobyt ludzi, w ktorych przebywanie oséb w ciggu doby trwa ponizej 4h.

Dziatalnos¢ prowadzona w pomieszczeniu warsztatowym bedzie obejmowata
prace z zakresy obstugi i konserwacji pojazdéw samochodowych (m.in. naprawy
mechaniczne, elektryczne, naprawy nadwozia, czesci, opon i detek, polerowanie,
itp.). Przewiduje sie jednoczesng obstuge jednego samochodu.
W projektowanym  budynku warsztatowo-garazowym zatrudnione bedg
maksymalnie 3 osoby. Jednoczesnie w budynku moze przybywac¢ maksymalnie
do 10 osob. W celu ochrony pracownikdw przed dziataniem substancji
szkodliwych dla zdrowia (m.in. benzyna, gazy spalinowe, kwasy, np. zawarte
w akumulatorze, produkty lotne), przewiduje sie stosowanie zamknietych,
szczelnych pojemnikow na ptyny, przedtuzaczy na rury wylotowe
odprowadzajgce spaliny na zewngtrz pomieszczen, zapewnienie pracownikom
odpowiedniej odziezy ochronnej. W pomieszczeniu warsztatowym przewiduje sie
takze montaz skutecznego systemu detekcji gazu wyposazonego w czujnik

stezenia CO.

Pomieszczenie warsztatowe zostanie wyposazone w niezbedng infrastrukture
techniczng w postaci maszyn, urzgdzen i narzedzi koniecznych do prowadzenia
prac naprawczych. Toaleta przystosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych
zostanie wyposazona w: 1 miske ustepowg, 1 umywalke, 1 pisuar, odptyw
posadzkowy, kran gospodarczy, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
jednorazowe, elektryczna suszarke do ragk, pojemnik na zuzyte reczniki
jednorazowe, uchwyt na papier toaletowy oraz uchwyty dla niepetnosprawnych
zlokalizowane przy umywalce i toalecie. W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy
zamontowac zlew i kran gospodarczy. W pomieszczeniu $Sluzy umywalkowej
nalezy zapewni¢ 1 umywalke, dozownik mydta, pojemnik na reczniki
jednorazowe, elektryczng suszarke do ragk, pojemnik na zuzyte reczniki
jednorazowe. Pomieszczenia wezta sanitarnego z WC nalezy wyposazyc¢
w 1 miske ustepowa, 1 pisuar, odptyw posadzkowy, uchwyt na papier toaletowy.
W pomieszczeniu natrysku nalezy zamontowac baterie natryskowg, uchwyt na
recznik, wieszak na ubrania, potke na detergenty oraz stotek lub tawke.

13



14.

Pokoj socjalny przeznaczony dla wszystkich pracownikow nalezy wyposazyc¢
w stot z krzestami, umywalke, zlewozmywak jednokomorowy, lodowke, szafki
podreczne oraz szafki na positki pracownikdw w ilosci zapewniajgcej miejsce dla
maksymalnej ilosci uzytkownikdw obiektu. Szatnia, posiadajgca bezposredni
dostep do toalety dla personelu, zostanie wyposazona w szafe na odziez

wierzchnig pracownikow oraz tawke lub krzesta.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek zlokalizowany jest na fragmencie dziatki nr 1222 obreb 0005 Kluki. Jest
to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek bedzie petnit funkcje
ustugowg — budynek warsztatowo-garazowy. Powierzchnia uzytkowa budynku

wynosi 183,65m?.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu
na wysokos¢, projektowany budynek, zgodnie z § 8 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022 poz. 1225 t.j.),
kwalifikuje sie jako budynek niski (N). Wysokos¢ budynku zawiera sie

w przedziale do 12m (wysokos¢ w najwyzszym punkcie wynosi 6,44m).

14.2 Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci od granicy dziatki,
zgodnie z § 12, 271 i 272 warunkéw technicznych. Jest to obiekt wolnostojgcy.
Odlegto$¢ od granicy dziatki wynosi od 5,76m do 6,10m, Sciang z otworami

okiennymi i drzwiowymi. Odlegtos¢ od granicy terenu inwestycji wynosi 4,01m.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 17,44m od budynku
istniejgcego znajdujgcego sie na dziatce Inwestora (dz. nr 1222 obreb 0005
Kluki). Potozenie  przedmiotowego budynku w stosunku do istniejgcych
budynkéw na dziatkach sgsiednich — budynek jest zlokalizowany w odlegtosci
min. 11,01m od budynku potozonego na dziatce nr 1221/2 obreb 0005 Kluki oraz
w odlegtosci min. 17,52m od budynku potozonego na dziatce nr 1221 obreb 0005
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Kluki. Na dziatce sgsiedniej o numerze 1221/2 znajduje sie obiekt w trakcie
budowy, o niepalnej konstrukcji kwalifikowanym do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m?.

Teren inwestycji jest zabudowany, a takze posiada fragment istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej — utwardzenie powierzchni gruntu. Przez obszar
inwestycji przebiega istniejgca napowietrzna instalacja elektroenergetyczna

niskiego napiecia.
14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji
pozarowo niebezpiecznych. Substancje niezbedne do obstugi aut beda
przywozone bezposrednio w dniu naprawy oraz usuwane do pojemnikéw na
odpady i zgodnie z ustawg przekazywane do zaktadu utylizacji odpadow

przemystowych.

14.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego

nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

14.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych

pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek kwalifikuje sie jako
ZL lll. Przewiduje sie, ze w budynku, w tym samym czasie bedzie przebywato

maksymalnie do 10 oséb (nie wiecej niz 50).

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia / strefy
zagrozone wybuchem. W budynku nie bedg obstugiwane pojazdy z instalacjg
LPG.

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek nalezy do jednej strefy pozarowej: ZL llI.
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14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku dla kategorii ZLIIl przyjeto klase ,D” odpornosci

ogniowe;.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej

kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL 1 ZL ZL ZL
[l v \Y%
niski (N) B’ B’ ,C’ D’ ,C”
$redniowysoki B’ B’ B’ ,C” ,B”
(SW)
Wysoki (W) ,,B” ,,B” ,,B” ,,B” ,,B”
wysoko$ciowy A A A ,B” A
(WW)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach

wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba ZL1 ZL1 ZL 1
kondygnaciji
nadziemnych

1 »D” »D” ,D”

2*) uC” !!C” uD”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Elementy budynku, odpowiednio do jeqgo klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5) *)

0dpornosci gswna  konstrukcjastrop1) $ciana $ciana przekrycie

pozarowej |\ gnstrukcja dachu zewnetrzna1), wewnetrzna1)dachu 3)

budynku  /no¢na 2)

"A" R 240 R 30 REI El 120(o«i) EI60 RE 30
120
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"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o«i) |EI304) RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o«i) |ElI 154) RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 E|l 30 (0—i) () (-)

= (-) () (-) () (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien
pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

4)Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.
5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez ewentualne przegrody wydzielenia
pozarowego powinny zosta¢ zabezpieczone w tulejach ochronnych wypetnione
materiatami ogniochronnymi w klasie ElI réwnej odpornosci ogniowej tych

oddzielen.

Budynek przebudowany zostanie z niepalnych pustakow ceramicznych

z ociepleniem systemowym metodg lekkg mokrg /NRO / z uzyciem styropianu.
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Projektowany budynek spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci
pozarowej. Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
"nierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem

zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacji nie bedzie tatwopalnych wykfadzin

i statych elementéw wyposazenia wnetrz. Sufity niepalne i niekapigce.

14.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe

Ewakuacja z czesci zaplecza sanitarno-socjalnego projektowanego budynku
przez komunikacje ogoélng (korytarz szerokosci min. 1,99m) bezposrednio na
zewnatrz budynku. Ewakuacja z garazu, warsztatu oraz pomieszczenia
technicznego bezposrednio na zewnagtrz budynku. Diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego, nie bedzie przekraczata 40 m, a dojscia 20 m od najdalszego

pomieszczenia, do wyjscia na zewnatrz budynku.

Drzwi zewnetrzne stuzgce ewakuacji o minimalnej szerokosci w swietle 90cm.
Drzwi z pomieszczenh otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich ponizej

wartosci wymaganych.

Do oznakowania drog ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oznakowanie
ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce wymaganiom
normowym (PN- 92/N-01256/02 i PN-N-01256-5), w zakresie szczegotowych
rodzajow i wymiarow. Minimalna odpornos¢ ogniowa obudowy drég
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz EI 15 (zaprojektowana wynosi El
30).

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia
przy posadzce minimum 1 Lx, a przy urzgdzeniach p. pozarowych minimum 5 Lx.
Minimalny czas dziatania oswietlenia 1 godzina. Lampy oswietlenia
ewakuacyjnego muszg by¢ takze na zewnagtrz budynku, przy wyjsciach

ewakuacyjnych oraz posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowa¢ wg PN-EN ISO 7010, dopuszcza sie
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wedtug PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

1410 Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej

Obiekt nalezy wyposazy¢é w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostat zlokalizowany przy
gtownym wejsciu do budynku — oznakowac¢ zgodnie z wymaganiami Polskigj

Normy.
14.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice przenosne przeznaczone do gaszenia pozarow
grup A, B i C. Jedna jednostka sprzetu o masie Srodka gasniczego nie mniejsze;j

niz 2 kg (3 dm?) przypadac¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni.

Dtugosc¢ dojscia do gasnic nie moze przekracza¢ 30 m. Gasnice mogg byc¢
rozmieszczone w szafkach  hydrantowych (oznakowanych zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01).

Szczegodtowe ilosci i rodzaje gasnic przenosnych nalezy okreslic w instrukciji

bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow
budynku w zakresie sposobow postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci
ewakuacji przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, z praktycznym

uzyciem gasnic.
14.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do celow p-poz. w ilosci 10 I/s zapewniajg istniejgce
wodociagi gminne z hydrantem w odlegtosci ok. 58m od projektowanego

budynku.
14.13 Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana. Funkcje dojazdu pozarowego petni droga
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publiczna (droga gminna), zlokalizowana w odlegtosci ok. 60m od
projektowanego budynku Projektowany budynek posiada istniejgcy dostep do
drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd. W zwigzku z tym, ze zapewniony jest
dostep z drogi istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczej
w razie pozaru. Teren przy projektowanym budynku jest utwardzony i umozliwia

ewakuacije i dostep stuzb pozarniczych.

14.14 Pozostate uwagi

15.

15.1

Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia wnetrz przynajmniej trudnozapalne.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych nalezy opracowacC Instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce ochronie p-poz. muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty ITB, CNBOP.

Projekty instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, ppozarowego wytgcznika pradu
wewnetrznych muszg by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
statyczne, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji budynku, rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe

wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe i nadbudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynku. Catos¢ obejmuje przebudowe w zakresie pomieszczen
wewnatrz budynku, zmiane lokalizacji Scian dziatowych, podniesienie wysokosci
pomieszczen, zmiane konstrukcji dachowej, wykonanie nowych Scian nosnych
oraz wzmocnienie czesci scian istniejgcych, zmiane otworowania scian
zewnetrznych budynku oraz ogolne jego odnowienie, ocieplenie. Catosc
obcigzen przekazywana na uktad taw i stép fundamentowych monolitycznych
zelbetowych wylewanych na mokro. Schematy statyczne wg czesci

konstrukcyjnej projektu technicznego (tom IlI).
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15.2

15.3

Projektowane fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane a mokro
w formie taw i stop fundamentowych. Lawy fundamentowe wykonaé o wymiarach
60x40cm, jako zbrojenie nalezy zastosowac 4 pretow @12mm (2 dotem, 2 gora),
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz strzemiona @8mm co 25cm,
strzemiona zageszcza¢ w strefie naroznej oraz w miejscu tgczenia pretéw do

rozstawu co 10cm na odcinku 60cm.

Stopy fundamentowe wykona¢ o wymiarach: 120x120x40cm; 140x140x40cm,;

180x150x40cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami @12mm co 15cm

w uktadzie krzyzowym.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowac beton B-30 (C25/30) oraz stal AllIN
(RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie koniecznosci

zastosowac beton wodoszczelny W8.

Nalezy pamietaCc o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starterow do

stupow i rdzeni.

Sciany fundamentowe wykonaé jako tradycyjne murowane z bloczkéw
betonowych o wymiarach 25x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci 25cm.
Bloczki murowac na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Nalezy pamietac
o prawidto wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych. Sciany

fundamentowe ociepli¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego.

Szczegoty wg konstrukcyjnej czesci projektu technicznego (tom Il opracowany

przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych

- 8ciany nosne (projektowane): Sciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne

zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw ceramicznych
gr 25cm i 19cm. Pustaki zastosowaé o wytrzymatosci min. 15MPa, zaprawe do

cienkich spoin. Sciany zewnetrzne docieplone warstwg styropianu gr. 20cm.
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- Sciany noéne (istniejgce): miejsca uszkodzone oraz zawilgocone nalezy

przemurowac stosujgc materiat zastosowany w konstrukcji — cegta petna klasy
25MPa na zaprawie cementowo wapiennej M10. Nalezy pamietac
0 wczesniejszym  odcigzeniu miejsc  poddanych przemurowaniu. TynKi
zawilgocone nalezy sku¢ oraz wykona¢ nowe. Pomieszczenia nalezy osuszy¢
etapami. Wzmocnienia istniejgcych Scian w miejscach peknie¢ wykonywac

zgodnie z projektem konstrukcji (tom I11).

- Sciany dziatowe: Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakoéw ceramicznych

gr. 12cm. Pustaki zastosowac¢ o wytrzymatosci min. SMPa zaprawe do cienkich
spoin. Mozliwos¢ zastgpienia konstrukcji pustakami z betonu komérkowego lub
w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK. Catos¢ wykona¢ wg technologii

wybranego producenta.

- zamurowania w $cianach istniejacych/ pogrubienia $cian istniejacych:

zamurowania oraz pogrubienia scian istniejgcych wykona¢ stosujgc pustaki
ceramiczne gr. 12cm klasy min. 15MPa. Cato$¢ wykona¢ na zaprawie
cementowo wapiennej marki M10. Nalezy pamietac aby wszystkie
przemurowania uzupetnienia oraz zamurowania wykona¢ w pofgczeniu na

strzepia.

- strop: strop miedzykondygnacyjny budynku (antresoli) zaprojektowano jako
monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 16cm. Jako zbrojenie stropu
zelbetowego monolitycznego nalezy zastosowac prety @10mm co 15cm dotem
w uktadzie krzyzowym oraz @8mm co 15cm goérg w uktadzie krzyzowym. Catos¢
wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu technicznego.
Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W,
BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

- wiezba dachowa: dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy o kacie

nachylenia 11,5° o konstrukcji drewnianej w uktadzie wigzaréow tgczonych na
ptytki kolczaste w rozstawie krokwi co 80-100cm. Na konstrukcje zastosowac
drewno klasy min. C24. Konstrukcje kratownic dachowych wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta wigzarow. Pokrycie dachu z piyty

warstwowej z rdzeniem z pianki PIR gr. 21/17cm, o odpornosci ogniowej REI30.
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Szczegoly wykonania wszystkich elementow

wg konstrukcyjnej czesci PT (tom lll).
15.4 Wymiany w stropie, wiennce stropowe

Wymiany w stropach miedzypietrowych wykona¢ w formie monolitycznej
zelbetowej wylewane na mokro wysokosci stropu a szerokosci min 25cm. Jako
zbrojenie zastosowacé 3 prety @12mm dotem oraz 3 prety @12mm gorg prety dolne
odgina¢ do zbrojenia gornego, strzemiona @d8mm co 15cm. Minimalna dtugosé¢
zakotwienia to 70cm. Konstrukcje wykonac z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN
(RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Wience zewnetrzne i wewnetrzne wykonac jako monolityczne zelbetowe wylewane
na mokro. Catos¢ wykona¢ w ksztattach stropowych lub tradycyjnie w deskowaniu.
Jako zbrojenie zastosowacé 4 pretow @12mm (2 dotem, 2 goéra,) strzemiona @8mm
co 25cm zageszczone w strefach przypodporowych do 10cm na odcinku 60cm.
Konstrukcje wykonac z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Szczegoty wg konstrukcyjnej czesci projektu technicznego (tom Il opracowany

przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
15.5 Rdzenie

Rdzenie wykona¢ jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 25x25cm oraz
20x25cm, potgczone na strzepia ze scianami. Jako zbrojenie rdzeni zastosowac
4-8 pretdw @12mm oraz strzemiona @8mm co 20cm zageszczone przed i nad

podporami na odcinku 60cm do 10cm.

Konstrukcje wykona¢ z betonu B-25 (C20/25) oraz stali AlIIN (RB500W,
BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Szczegoty wg konstrukeyjnej czesci projektu technicznego (tom Il opracowany

przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).
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15.6

15.7

16

16.1

Nadproza i podciagi

Nadproza wewnetrzne i zewnetrzne wykonac¢ czesciowo jako monolityczne
zelbetowe, a czesciowo z zastosowaniem gotowych nadprozy prefabrykowanych
typu L-19 oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z cegty ceramicznej
petnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Nadproza wg. zestawienia
zawartego w projekcie technicznym. Minimalna gtebokos¢ oparcia nadprozy na

murze 25cm.

Nowoprojektowane nadproza w Scianach dziatowych wykona¢ jako
prefabrykowane belki ceramiczno betonowe gr. 11,5cm. Nadproza stosowac
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Minimalna szerokos$¢ oparcia na Scianie
20cm.

Szczegoty wg konstrukeyjnej czesci projektu technicznego (tom Il opracowany

przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).

Wytyczne prowadzenia robét

Wszystkie prace zaleca sie wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod

stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

Materiaty uzyte do wykonanie konstrukcji obiektu muszg posiada¢ wazne

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania albo atesty.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Wykonczenie scian wewnetrznych

Sciany w technologii murowanej z pustakéw ceramicznych, z tynkami
wewnetrznymi cementowo-wapiennymi. W pomieszczeniach warsztatu, garazu,
antresoli, komunikacji oraz szatni $ciany wykonczone farba lateksowg, tatwo
zmywalng. W pomieszczeniu warsztatu, na Scianie, na ktorej znajduje sie zlew
oraz zawoér czerpalny, uktadac ptytki gresowe do wysokosci 2,10m. Powyzej

Sciana malowana farbg lateksowg, jak w pozostatej czesci pomieszczenia.
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16.2

16.3

16.4

16.5

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oktadzine ceramiczng scian do
wysokosci min. 2,10m. Powyzej sciany malowane farbg lateksowg tatwo

zmywalna.

Pomiedzy pomieszczeniami wezta sanitarnego oraz WC zastosowaé sScianke

z laminatu HPL.
Wykonczenie scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne wymagajg izolacji termicznej ze styropianu, gr. 20cm.
Wykonczenie scian z systemowego tynku silikonowego barwionego w masie

(kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego).
Wykonczenie sufitéow

Strop zelbetowy nad czescig sanitarno-socjalng budynku pokry¢ tynkiem

gipsowym. Nastepnie malowaé¢ dwukrotnie na biato farbg lateksowa.
Stolarka okienna i drzwiowa

Przewidziano zastosowanie stolarki okiennej z profili PCV, wypetnienie stolarki
okiennej szybg zespolong. Okna mocowane na montaz szczelny (folie i tasmy
rozprezne). Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa lub aluminiowa réwniez

mocowana metodg na montaz szczelny.

Parapety zewnetrzne z Dblachy stalowej powlekanej, a wewnetrzne
z konglomeratu. Catkowity wspétczynnik dla zestawu Uw (szyba + rama) nie
wiecej niz 0,72 W/m2K, dla drzwi zewnetrznych 0,9 W/m2K, dla bramy garazowe;
0,7 W/m3K.

Obrébki blacharski, rynny i rury spustowe

Obroébki blacharskie do wykonania z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe
oraz rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielosci

odwadnianych powierzchni dachu.
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16.6 Posadzki

W pomieszczeniach garazu, warsztatu, antresoli posadzki z zywicy epoksydowej
barwionej w masie - w pomieszczeniach garazu i warsztatu wykona¢ posadzke
jako antyposlizgowg (z zastosowaniem piasku kwarcowego). W pozostatych
pomieszczeniach posadzki z ptytek gresowych. Parametry techniczne ptytek:
grubos¢: 10mm, scieralnosc: Klasa |V, antyposlizgowos¢: R10. Ptytki uktadane
z fuga nie wiekszg niz 2mm. W pomieszczeniach mokrych uwzgledni¢ cokoty

scienne o wysokosci 10cm.

architektura projektant

architektura sprawdzajgcy
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