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Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
techniczny przebudowy i nadbudowy zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku poprzemystowego na budynek warsztatowo-garazowy w ramach
zadania: ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem
Z przeznaczeniem na pomieszczenia warsztatowo-garazowe” na dziaice o nr
1222 obreb 0005 Kluki w gminie Kluki, w zakresie projektu zagospodarowania
dziafki zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

budowlane;j.

architektura ...

architektura (sprawdzajacy) .....................



Czes¢ opisowa do zagospodarowania dziatki

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy inadbudowy zwigzanej
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku poprzemystowego na budynek
warsztatowo-garazowy w ramach zadania: ,Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz Z jego otoczeniem Z przeznaczeniem
na pomieszczenia warsztatowo-garazowe” na dziatce o nr 1222 obreb Kluki

w gminie Kluki.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w tym informacje o obiektach przeznaczonych do rozbioérki:

Dziatka nr 1222 obreb 0005 Kluki, stanowi wiasnos¢ Gminy Kluki. Teren
inwestycji, oznaczony na rysunku PZD-01 literami A,B,C,D stanowi fragment
dziatki nr 1222.

Teren inwestycji jest zabudowany, a takze posiada fragment istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej — utwardzenie powierzchni gruntu. Przez obszar
inwestycji przebiega istniejgca napowietrzna instalacja elektroenergetyczna

niskiego napiecia.

Obecnie na przedmiotowym terenie wystepujg grunty zabudowane
i zurbanizowane oznaczone symbolem Bi — inne tereny zabudowane. Teren
inwestycji — fragment dziatki nr 1222 — nie jest ogrodzony, natomiast dziatka nr
1222 posiada ogrodzenie i brame wjazdowg. Na dziatce nie wystepujg obiekty

przeznaczone do rozbiorki.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Do przedmiotowego budynku warsztatowo-garazowego projektuje sie
nastepujgce powigzane urzgdzenia budowlane:
- zewnetrzna instalacja elektryczna

- przytgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania),



- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- zbiornik szczelny (szambo) o pojemnosci do 5m3.

b) Sposbéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do szamba
szczelnego o pojemnosci do 5m3. Instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC
DN160 SN8 LITE. Rurociag uktada¢c w odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej min. 10cm. Trzydziesci centymetrow nad przewodem utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalowg. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym prace ziemne wykonywac¢ sposobem recznym. Zaprojektowano
rowniez 1 studzienke rewizyjng @425mm z kinetg przelotowg @160 PP lub PVC-
U, trzonem z rury PP PP lub PVC-U, trzonem z rury PP w wykonaniu szczelnym,

oraz separator koalescencyjny zelbetowy.

Separator koalescencyjny

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano
urzgdzenie podczyszczajgce o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszag

tabela.

Urzgdzenie do podczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych
i zawiesiny ogolnej (separator koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi
posiadac deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcg produkty do

stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Informacje ogélne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos¢ nominalna 3 I/s
Przepustowos¢ maksymalna 3 I/s
Pojemnos¢ separatora 400 I
Pojemnosc¢ osadnika 600 I
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 157,1 I
Wymiary
Srednica wewnetrzna 1000 mm
Srednica zewnetrzna 1300 mm
Wysokos¢ catkowita 2260 mm
Srednica wlot/wylot 110 mm
Masa catkowita 3550 kg




c) Uktad komunikacyjny

Nowoprojektowany uktad komunikacji pieszej i kotowej zrealizowany bedzie
poprzez projektowane utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej
(nawierzchnia z prefabrykowanej kostki brukowej na systemowej podbudowie).
Dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony zachodniej. Przewiduje sie trzy
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej na zewnatrz budynku, a takze dwa stanowiska postojowe

oraz jedno stanowisko warsztatowe w projektowanym budynku.
d) Sposodb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki bedzie odbywata sie z drogi
gminnej (dziatka nr ewid. 474 obreb 0005 Kluki) poprzez istniejgcy zjazd
publiczny, za posrednictwem istniejgcego utwardzenia na pozostatej czesci
dziatki nr 1222.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzenh uzbrojenia terenu

Przytacze wodociagowe

Zrodtem zasilania budynku objetego opracowaniem w wode pitng bedzie
projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe. Wszystkie
elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny
odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie.

Instalacja elektryczna

Projektowany budynek bedzie =zasilany z projektowanego ZKP (projekt
i realizacja przez gestora sieci) kablem YKY 4x10mm? 79/91m, wg trasy
przedstawionej na zagospodarowaniu terenu, od punktu E1 do E8. Kabel nalezy
uktada¢ w wykopie gtebokosci 0,7m. W wykopie kabel ukfadac¢ linig falistg
z zapasami (4% dtugosci kabla) na warstwie (grubosci co najmniej 10 cm)
piasku, nastepnie nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
dalej warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, i utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ folii
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od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ nie zasypanego
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesic
tabliczke informacyjng z trescig: rodzaj kabla, dilugo$¢, trasa linii kablowej
opisana punktem poczagtkowym i koncowym, rok budowy, wtasciciel prowadzacy
eksploatacje linii. Przy podejsciach do ZKP oraz budynku pozostawi¢ zapasy
kabla. Przy podejsciu do ZKP oraz do budynku, a takze w miejscach
skrzyzowania kabla z projektowanymi instalacjami oraz w miejscach przejscia
kabla pod projektowanym utwardzeniem terenu, kabel ostoni¢ rurg ochronng
DVK75. Kable nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami N-SEP-E-0004e.
Przylgcze kablowe do dziatki zostato objete oddzielnym opracowaniem
realizowanym przez gestora sieci.

Przed realizacjg utozenia i montazu rur, kabli i zbiornika szczelnego wymagane
jest wytyczenie geodezyjne, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po zrealizowaniu infrastruktury

technicznej, ale przed jej zasypaniem.

f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Realizacja inwestycji nie wymaga zmian w istniejgcej szacie roslinnej, nie
przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow. W projekcie planuje sie, ze na
moment zakonczenia budowy teren aktywny biologicznie zostanie urzgdzony

w formie trawnika lub fgki.
g) Ogrodzenie

W ramach opracowania przewiduje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia dziatki
nr 1222 obreb 0005 Kluki. Przewiduje sie ogrodzenie sktadajgce sie z paneli
ogrodzeniowych oraz podmurowki (od strony granicy z dziatkg drogowa),
atakze ogrodzenie z prefabrykowanych elementéw betonowych (od
pozostatych trzech stron, w granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi).
Panele ogrodzeniowe montowane na stupach stalowych o przekroju min.
60x40x1,5mm. Panele przettaczane wykonane 2z pojedynczych drutow
pionowych i poziomych o przekroju min. 5mm, w rozstawie min. 5x200mm.

Elementy gorne i dolne panelu zabezpieczone przed skaleczeniem przez
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zaokragglenie. Podmurowka sktadajgca sie z desek betonowych o wysokosci
min. 30cm, dlugosci min. 2,48m, grubosci min. 6cm oraz dwoch typowych
betonowych tgcznikéw typu ,,H”, posiadajgcych gniazda na stupy ogrodzeniowe.
Ogrodzenie betonowe wykonane z ptyt betonowych o wymiarach np.
200x40x4cm, mocowane do stupkow betonowych o wysokosci min. 2,0m ponad
grunt. Ogrodzenie odporne na warunki atmosferyczne. Stupki pod ogrodzenie
mocowane w monolitycznym fundamencie betonowym o wymiarach min.
50x50x105cm.

4. Zestawienie:

a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, pomniejszonych o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku,

takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

- zabudowa istniejgca: 168,00 m?
- zabudowa projektowana (docieplenie): 11,97 m?
W sumie:

o tgczna powierzchnia zabudowy budynku
podlegajgcego opracowaniu 179,97 m?

b) Powierzchnia drég, parkingow, placéw, chodnikow

- powierzchnia istniejgca: 63,93 m?
- powierzchnia projektowana: 304,30 m?
W tym:
o dojscie, dojazd, opaska wokot budynku,
miejsca postojowe 296,30 m?
o utwardzenie pod kosze na $mieci 8,00 m?

c) Powierzchnia biologicznie czynna:
- powierzchnia istniejgca: 568,22 m?

- po zrealizowaniu inwestyciji: 251,95 m?

d) Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
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mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych:

Powierzchnia terenu inwestycji (A,B,C,D) 800,15 m?
- faczna powierzchnia zabudowy: 179,97 m?
- fgczna powierzchnia utwardzenia: 368,23 m?
- suma powierzchni terenu nieaktywnego biologicznie: 548,20 m?

- fgczna powierzchnia aktywna biologicznie po

zrealizowaniu inwestyciji: 251,95 m?
- wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni

terenu inwestyciji: 22,49%

- wskaznik pow. nowej zabudowy (dla docieplenia)

do powierzchni terenu inwestycji (od 0,2% do 5%): 1,50%

- wskaznik powierzchni utwardzonej do powierzchni

terenu inwestyciji: 46,02%

- udziat pow. biologicznie aktywnej w powierzchni terenu

Inwestycji po zrealizowaniu inwestycji (min. 10%): 31,49%

5. Informacje i dane:

a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktdéw prawa miejscoweqgo lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy
nr 44/2022 znak: RPG.6730.41.2022 z dnia 28.10.2022r., w ktérej zostaty

okreslone warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

b) Informacje i dane o czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany

obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdow lub gminnej ewidenciji

zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji, na ktorym zlokalizowany jest projektowany obiekt budowalny,
nie znajduje sie w spisie rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na

podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy.



c) Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie

W dranicach terenu goérniczeqo

Teren, na ktérym projektuje sie budynek warsztatowo-garazowy, nie znajduje

sie w granicach terenu gérniczego.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych

zaqgrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Z uwagi na charakter zabudowy nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego

i jego otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr ewid. 474),
ktéra spetnia minimalne wymagania dotyczgce warunkéw jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe (szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co
najmniej 4m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%). Dostep do
wjazdu na dziatke jest mozliwy poprzez istniejgcy zjazd publiczny oraz za
posrednictwem istniejgcego utwardzenia na dziatce nr 1222. Ewentualne
gaszenie pozaru srodkami chemicznymi z wozéw bojowych strazy pozarnej.

Dla budynku jest zapewnione zaopatrzenie w wode do celéw ppoz. w ilosci 10

I/s., poprzez hydrant DN 80 w odlegtosci ok. 58m od obiektu.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Na terenie, na ktérym zlokalizowana jest dziatka, nie obowigzuje Miejscowy

Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji wydano decyzje
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o warunkach zabudowy nr 44/2022 znak: RPG.6730.41.2022 2z dnia
28.10.2022r.

Dla budynku wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez

firme PROGEOL. Szczegotowe opracowanie w tomie VII projektu technicznego.
8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci minimum 5,74m Sciang
z otworami okiennymi i drzwiowymi od granic dziatek sgsiednich, a takze

w odlegtosci minimum 4,01m od granicy terenu inwestyciji.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w odlegtosci 17,44m od istniejgcego
budynku zlokalizowanego na dziatce Inwestora (dz. nr 1222 obreb 0005 Kluki).
Potozenie budynku w stosunku do istniejagcych budynkéw na dziatkach
sgsiednich — budynek znajduje sie w odlegtosci min. 11,01m od budynku
potozonego na dziatce nr 1221/2 obreb 0005 Kluki oraz w odlegtosci min.
17,52m od budynku potozonego na dziatce nr 1221 obreb 0005 Kluki.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania

lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Zatozony program  funkcjonalno-uzytkowy  projektowanego  budynku
warsztatowo-garazowego nie powoduje  przekroczenia  dopuszczalnych
poziomOw emisji zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, hatasu,
promieniowania, przestaniania lub ograniczenia dostepu do Swiatta

stonecznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Po realizacji inwestycji, cechy i parametry techniczne budynku oraz sposob jego
posadowienia i uzytkowania nie bedzie miat negatywnego wptywu
na drzewostan, powierzchnie zieleni oraz glebe, a takze wody powierzchniowe

i podziemne.

architektura architektura (sprawdzajgcy)
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Pawel Karolczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/R-128/L0IA/07,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0547.

Cztonek czynny od: 09-08-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-0547-432B-75E4-D395-4899

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

13



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

to6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Baczmaga
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 /LOOKK /2012,

jest wpisana na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0775.

Cztonek czynny od: 31-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0775-AF79-7631-51F6-DAAB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/490/07 Warszawa, 2007-07- 24

DECYZJA

Na podstawie arc 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 = Ne 156, poz. 1118 2 péén.zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

MAREK PAWEL KAROLCZYK
magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
L 6dzkiej Okrggowe) Izby Architektow
2z dnia 01-06-2007 1., Ldz. OKK/318/07w
ar 7/R-128/LOJA /07
do wykonywania samodzielnej funkcjt rechniczne] w budownictwie
« W specjalnosci architektoniczne)
obejmujace] projekrowanie
" "bez ograniczen

¢

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
© T podpozyca 2272/07/U/C

f

Decyzja miniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadniema.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art 12 ust. 7 ustawy
Prawo  budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcp  techniczaych
w budownictwie. ;

Strona moze w terminie 14 dai od daty doreczenia decyzji wystapi na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96
7 wiioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GEOWHEGD HSPEXTORA HADZORL BUDOWLANEGO

\ DYRIRTON DEFATILNENTY ACIESTRG SHANG | WMIDSKERY

. : (hzegorz Zio:nen’z

O_trnmuia:
- 1.} Pan Marek Karolezyk
—7 ul. Zeromskiego 74
97-425 Zelbw
2. Lodzka Okregowa
Izba Architektdw
3. aa (IWO)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/4455/12 Warszawa, 2012-08-14
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p&zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

ANNA BACZMAGA

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L6dzkiej Okrggowej I1zby Architektéw
z dnia 12.06.2012 r. znak sprawy: 1313/LOOKK/2012
numer 27/LOOKK/2012
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4041/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

; Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGE
DYREKTOR DEPARTA/MENTTU SKARG | WNIQSKOW
Vi

Otirvnntie Anna Jarn 1x2<’):s/;7
(L Pani Anna Baczmaga
os. Plocka 1/44

97-425 Zelow
2. Lodzka Okregowa
Izba Architektow
3. aa
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